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I. DANE INFORMACYJNE :
1.Podstawa opracowania:
Umowa zawarta 09.2012 w Kudowie- Zdroju pomigdzy Gmina Kudowa -Zdrdj , w imieniu ktorej

realizatorem jest Urzad Miasta w Kudowie - Zdroju z siedziba w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej
24, zwanym dalej ,,Zamiawiajacym”, reprezentowanym przez:

Czestawa Krecichwosta - Burmistrza Miasta

przy kontrasygnaturze lwony Biernacik — skarbnika Gminy

a pracownia projektowa “Zielony Ogr6d” Teatyna Novosad ,

ul. Przyjazni 65/2 , 53-030 Wroctaw,

2.Inwestor i uzytkownik: Urzad Miasta w Kudowie- Zdroju ,

Kudowa Zdroj , ul. Zdrojowa 24

3. Projektant: mgr inz. arch. Teatyna Novosad,

magr inz. arch. Wioletta Trytko — upr. budowlane Nr 65/90/Op

4. Obiekt: Teren przy restauracji Kosmiczna przy ul. Zdrojowej w Kudowie Zdroju

5. Powierzchnia opracowania — 0.05 ha

II. DANE OGOLNE:

1.Materialy wyj$ciowe:

1. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 wykonana 05.07.2012 r. przez geodete
Krzysztofa Kozaczkiewicza , Geodety Uprawnionego — Nr zasw. 9520, 57-300 Ktodzko , ul.
sw. Wojciecha 17/1/6.

2. Wytyczne zawarte w opracowaniu Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju Aktualizacja gospodarki
drzewostanem. Sektor Ii II., maj 2011 r. autorstwa mgr inz. Lestawa Chudzynskiego a
dotyczace ochrony zabytkowego jesionu

3. Uzgodnienie robocze z inwestorem

4. Uzgodnienie robocze z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow

5. Badanie laboratoryjne chemicznego sktadu gruntu pobranego wokot drzewa

2.Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu potozonego przy ul. Zdrojowej na dz.
nr 27/10 przy restauracji Kosmiczna w Kudowie Zdroju.



Celem projektu jest ochrona jesionu wyniostego - pomnika przyrody rosnacego na terenie wlaczonym
do Parku zdrojowego w Kudowie- Zdroju. i objgtego ochrong konserwatorska. Ponadto projekt
zaktada lepsze wyeksponowanie drzewa a co za tym idzie zainteresowanie mieszkancow i turystow
tym okazem przyrodniczym.

II1 .OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU OBJETEGO PROJEKTEM.
1.Opis stanu istniejacego

Teren objety niniejszym opracowaniem jest terenem w postaci matego skweru potozonego miedzy
budynkiem restauracji ,,Kosmiczna™ a ul. Zdrojowa. Sktada si¢ on z trawiastego zielenca w ksztalcie
trojkata, w srodku ktorego rosnie pomnik przyrody - jesion wyniosty 0 obwodzie pnia 600cm.

Wokot skweru przebiega droga asfaltowa o szerokos$ci 3,20 m, ktora petni funkcjg ciagu pieszo
jezdnego do restauracji ,,Kosmiczna”. Pozostawiane na tej drodze samochody czesto przeszkadzaja
przejsciu dla pieszych — 0sob kierujacych sig do restauracji i innych lokali uzytkowych, mieszczacych
si¢ w tym budynku. To powoduje, ze piesi wchodza na trawnik okalajacy pomnik przyrody . Obecny
stan zagospodarowania terenu jest mato funkcjonalny co szczegdlnie wida¢ przy wigkszych grupach
uzytkownikow a co najwazniejsze negatywnie oddzialywa na kondycje zabytkowego drzewa. Ponadto
w obecnym sposobie zagospodarowania rzadko kto zwraca uwage na wielkos¢ drzewa jako pomnika
przyrody bo Zzaden z istniejacych elementow tego nie podkresla.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Projekt przewiduje przeorganizowanie przestrzeni tak , aby

- 1 maksymalnie poprawi¢ warunki wegetacyjne dla pomnika przyrody

- 2 usprawni¢ ciag pieszo jezdny dostosowujac go dla potrzeb niepetnosprawnych.

- 3 wydzieli¢ miejsce chwilowego odpoczynku umozliwiajace podziwianie jesionu jako
atrakcji przyrodniczej tablica informacyjna

- 4 zagospodarowanie terenu zielonego tak aby stat si¢ atrakcyjny dla uzytkownikow

1. Poprawa warunkéw wegetacyjnych pomnika przyrody — jesionu wyniosltego

Dla zapobiegania wejscia ludzi na trawnik zielenca wokét zabytkowego jesionu zaprojektowano
ustawienie niskiego ogrodzenie trawnikowego metalowego na stupkach.

Dla umozliwienia dostarczenie wody opadowej do korzeni drzewa , na drodze pieszo- jezdnej wokot
zielenica oraz w poblizu samego drzewa — pomnika przyrody, na szeroko$ci wzrostu jego korzeni
zostat zaprojektowany odcinek drogi o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej — 0
warstwie grub. 3cm. Poprzeczne spadki drogi pieszo - jezdnej zostaty tak zaprojektowane aby woda
opadowa byta skierowana w strone wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej nawierzchni wokot
zielenca a takim sposobem tatwiej trafiata do systemu korzeniowego drzewa.

Zgodnie z zaleceniami mgr inz. Lestawa Chudzynskiego wokot pnia jesionu wyniostego trawnik,
koszenie ktorego doprowadzito do przesuszenia gleby wokoét szyi korzeniowej drzewa , co
doprowadzito do ostabionego stanu zdrowotnego drzewa, zaprojektowano nasadzenie roslin
okrywowych do ktorych bedzie doprowadzany system nawadniajacy. Nawodnienie terenu wokot



zabytkowego drzewa ma polepszy¢ stan ekosystemu wokot drzewa . Same rosliny okrywowe oprocz
funkcji ochronno- izolacyjnej dla jesionu beda wykonywaty funkcj¢ ozdobna.

2. Ciag pieszo jezdny

Przy wjezdzie na teren skweru zostato zaprojektowano poszerzenie drogi dojazdowej z szer. 3,2m do
szer. 4,0 m, tak aby umozliwi¢ tymczasowy krétkotrwaty postdj samochodow dla osob wysiadajacych.
Roéwniez poszerzono droge dojazdowa przy samym budynku restauracji do szer.3,5 m, tak aby
umozliwi¢ sporadyczny ruch kotowy samochodéw, udogodni¢ wysiadanie osdb niepelnosprawnych z
pojazdéw oraz przejsciu osdb pieszych.

Na zakonczeniu drogi kotowej, bezposrednio przy ul. Zdrojowej zostato zaprojektowano miejsce
postojowe dla samochodu osoby niepelnosprawne;.

Projekt przewidujg rozebranie starej asfaltowej nawierzchni drogi dojazdowej o warstwie asfaltuok.5
cm i wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej w dwoch zroéznicowanych kolorach
o ksztattach utatwiajacych uktadanie tukéw, tak aby mozna byto utozy¢ zaprojektowany wzor
dekoracyjny w ksztalcie kot.

Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm w zottym kolorze - 74,0 m2
Kostka brukowa betonowa o grub. 6 cm w szarym kolorze - 109,0 m2

Wokot zielenca na ktorym ro$nie jesion — pomnik przyrody oraz w pasie wystgpowania jego korzeni
zaprojektowano utozenie naturalnej wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej nawierzchni na szer.
60cm .

la.Nawierzchnie

a) konstrukcja nawierzchni drogi dojazdowej z kostki brukowej betonowej

- material wykonczeniowy (nawierzchnia) kostka betonowa ksztattnej — grub. 6 cm
- podsypka z piasku stabilizowanego cementem - grub. 3-5 cm

- warstwa nosna z tlucznia lub ze zwiru niesortowanego 4-32 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr. 20- 25 cm

- piasek kopany — grub.10 cm

Powierzchnia betonowego chodnika — 155,0 m2.

b) konstrukcja nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej

- nawierzchnia mineralno- zywiczna wodoprzepuszczalna— grub. 3 cm

- warstwa nosna z tlucznia lub ze zwiru niesortowanego 4-32 mm stabilizowanego
mechanicznie —gr. 25 cm

- piasek kopany — grub.20 cm

Powierzchnia mineralno-zywiczna wodoprzepuszczalna — 50,0 m2



3. Miejsce chwilowego odpoczynku

Przy wejsciu na teren skweru od ul. Kosmicznej bezposrednio przy restauracji zostat zaprojektowany
wielki plac wypoczynkowy o R = 6,0 m z okalajaca go tawka. Siedzisko tawki zaprojektowano
wykona¢ z drewnianych szczebelkdéw oraz jej oparcie z lekkiej metalowej konstrukcji w wygladzie
balustrady systemowej . Wysoko$¢ oparcia od poziomu gruntu —min.1,10m. Stupki i pochwyty oparcia
- z rury okragltej mocowane do murku betonowego za pomoca uchwytdéw. Projektowana tawka ma by¢
oparta na betonowym murku oporowym , ktory bedzie oddziela¢ plac wypoczynkowy od skarpy.

Do podkreslenia drogi pieszo jezdnej prowadzacej do restauracji ,,Kosmiczna” oraz do placu
wypoczynkowego, przy wejsciu na teren skweru oraz po obydwu stronach tawki zaprojektowano
ustawienie pionowych metalowych azurowych dekoracyjnych koszow o wys. 170 cm i $rednicy 72/38
- oston na drzewa , jakie maja za zadanie stuzy¢ jako podpory na rosliny pnacze takich jak
winobluszcz i powojnik .

4 . Projekt szaty roslinnej (Rys.4)

Aby polepszy¢ warunki glebowe wokol pomnika przyrody - jesionu wynioslego , na przekopany
grunt wokoél drzewa nalezy rozrzucié¢ 1 cm obornika.

Aby nie zakloci¢ ekosystemu wokot jesionu wyniostego, zgodnie z zaleceniami , projekt szaty
roslinnej przewiduje nasadzenie nieduzych krzewow lisciastych, przewaznie zadarniajacych.

Zaprojektowane gatunki krzewow beda roznily sig miedzy soba jak kolorem ulistnienia przez caty
okres wegetacyjny, tak i okresem i kolorem kwitnienia .

Miegdzy skupinami roslin zaprojektowane waskie przejécia o szer. 50 cm wysypane weglem
brunatnym. Skupiny krzewow projektuje sig¢ oddzieli¢ od przejs¢ wykonanych z wegla brunatnego
listwami z tworzywa sztucznego , ktore mozna swobodnie ksztattowaé, o wym. 4,5x4,5 cm.

W miejscu sadzenia bukszpandéw kulistych oraz pod projektowanym mostkiem nalezy utozy¢
agrowlokning, aby uniemozliwi¢ wzrastanie chwastoéw w tym miejscu.

Ponadto pod projektowanym mostkiem nalezy utozy¢ zwir ozdobny rzeczny w kolorze miodowym o
frakcji nie mniejszej niz 20-40mm

Wokot terenu zielenca dla zabezpieczenie trawnika od zadeptania zaprojektowano niskie metalowe
trawnikowe ogrodzenie.

Skarpg przy budynku restauracji ,,Kosmiczna” projektuje si¢ obsadzi¢ krzewami ptozacymi —
bluszczem pospolitym, ktore utworzy runo na skarpie.

Spis projektowanych gatunkéw drzew i krzewow podano w Tab. nr 2

L.p NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA IL.
: SZTUK
KRZEWY LISCIASTE
1. | Azalia; Azalia wielkokwiatowa mrozoodporna
a) ,,Silver Slipper” a) ,,Silver Slipper”- biato — r6zowa 3 szt.
b) ,,Irene Koster” b),,Irene Koster”- r6zowo - tososiowa 3 szt.
C) ,,GoldenFlare” (gandawska) 3 szt.




C),,GoldenFlare”- z6tto- pomaranczowa
2. | Berberis thunbergii ,,Atropurpurea BerberysThunbergaodm. Atropurpurea 24 szt.
Nana” Nana
3. | Buxussempervirens Bukszpan wiecznozielony (forma kulista 12 szt.
0 50-100cm)
4. | Cotoneasteradicans ,,Eihholz” Irgaptozacaodm. Eihholz 70szt.
5. | Prunuslaurocerasus ,, Otto Luyken” Laurowisnia wschodnia odm. Otto 436 szt.
Luyken
6. | Spiraeajaponica ,, Goldmound” Tawuta japoniska odm. Goldmound 56 szt.
BYLINY
7. | Geranium endresii (zimozielony) Bodziszek Endressa (zimozielony) 576 szt.
8. | Heucheramicrantha ’Palace Purple” Zurawka drobnokwiatowa odm. Palace | 288 szt.
Purple
PNACZA
9. Clematis ,,Jackmanii” Powojnik odm. Jackmana 12 szt.
10. | Hederahelix Bluszcz pospolity 76 szt.
11. | Parthenocissustricuspidata Winobluszcz trojklapowy odm. 6 szt.
dwukolorowa
TRAWY

12 | Miscanthussinensis ,,Zebrinus” ”” Miskant chifiski odm. Zebrinus | 4szt.

Material ro§linny powinien spetnia¢ nastepujace kryteria:

- powinien by¢ dobrze uksztalttowany;

- system korzeniowy powinien by¢ wyksztatcony I nie uszkodzony.

Krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty 30 x 30 x 30 cm, ktére powinny by¢ do polowy zaprawione
ziemig ogrodnicza oraz przykryte, mocno ubite i podlane.

Po posadzeniu wokoét skupin krzewodw, powierzchnig okopana niezadarniong dobrze jest
wyscidtkowaé 2-5 cm warstwa wegla brunatnego - 3 cm.

Zapobiega to zachwaszczeniu, utrzymuje wilgo¢ i zasila rosliny.

Na istniejacym terenie wystepuje duza ilos¢ technicznych instalacji podziemnych. Przy posadzeniu
drzew i krzewow szczegdlnie nalezy przestrzega¢ dopuszczalne minimalne odlegtosci od réznych
obiektow i urzadzen w terenie.

5. Renowacja trawnikow

Roboty ziemne na terenie zielenca spowoduja zniszczenie istniejacych trawnika. Projekt przewiduje
utozenia w tym miejscu trawnika z rolki.

Ze wzgledu na zabytkowe drzewo przygotowanie terenu pod trawnik nalezy wykonac rgcznie. Ze
wzgledu na rozlegte korzenie zabytkowego jesionu teren nalezy ostroznie przekopa¢ na glgbokos¢ 15-
20 cm, oczysci¢ od chwastow , rozbi¢ bryly, zagrabi¢ przekopana gleba i wyprofilowac teren. Teren
pod trawnik nalezy wyrdéwnac recznie tak, aby wierzchnia warstwa bylta jednorodna i miata strukture
gruzelkowata.



Szczegbdlna uwage trzeba zwroci¢ aby przed rozpoczeciem uktadania trawnika z rolki powierzchnia
gleby byta gladka i nie byta zanieczyszczona

Platy darni ktadzie sig recznie , przy czym nalezy zwraca¢ uwage na dobre wzajemne docis$nigcie
krawedzi ptatow oraz wlasciwe przyleganie ich do podtoza. Po utozeniu darn powinno sig podlac taka
iloscia wody, zeby spowodowac jej przesiaknigcie(,,przyklejenie””) do podioza a zatem uwatowac
lekkim watem. Najlepszy okres uktadania — to sezon wegetacyjny, jednak w upalne i suche dni lata
nalezy unika¢ uktadanie darni. Nalezy tez uniknaé p6znego uktadania darni w okresie jesiennym
(przed nadejsciem mrozow), poniewaz w razie niedostatecznego zro$nigcia si¢ z podtozem w
niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych darn moze ule¢ zasuszeniu.

Aby ochroni¢ trawnik i ro$liny od zadeptania nalezy wokot zielenca tuz przy kraweznikach ustawié
barierki ochronne z ta§my stalowej zamontowanej na stupkach stalowych , ocynkowanych ,
malowanych proszkowo, 0 wys.40 cm i dtugosci 75 mb.

6. System nawadniajacy (Rys. 6)
Na terenie zielenica ma by¢ wprowadzony system automatycznego nawodnienia roslin.

Do roslin okrywowych oraz ro$lin pnaczy posadzonych w dekoracyjnych pionowych koszach
przewiduje si¢ doprowadzenie systemu nawadniania kropelkowego od studzienki ujecia wody
rozmieszczonego pod chodnikiem wodociagu.

Linia kroplujaca ma by¢ rozprowadzona migdzy roslinami na odlegtosci co 30 cm. ( Rys.6)
Wzdluz obrzeza nalezy rozmiesci¢ zraszacze do trawnika.
Szacowana dtugo$¢ linii nawadniajacej- 350,0 mb.

System nawadniajacy stanowia rury polipropylenowe uzbrojone w elementy tj. mi.: zraszacze, linie
kroplujace i elektrozawory. Elektrozawory nalezy umiesci¢ w studzience zaworowej. Do sterowania
praca elektrozaworéw nalezy zamontowac sterownik umozliwiajacy regulacj¢ czasu pracy sekcji i
intensywnosci podlewania oraz czujnik deszczu, ktoéry pozwoli na wyltaczenie systemu nawadniania
podczas opadow deszczu.

Zraszacze i linie kroplujace musza by¢ zamontowane i ustawione w taki sposob aby swym zasiggiem
obejmowaty caty teren zielony.

V. Bilans terenu

1.Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej ksztattnej -183,00 m2.

2. Nawierzchnia utwardzona wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna - 50,00 m2.
3. Wegiel brunatny - 45 m2

4, Zielen - 100,00 m2

5. Trawnik — 85,0 m2

6. Murek oporowy — 4,6 m2

Razem —467,60 m2



V1. Warunki realizacji prac

Zgodnie z art. 36a, ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza si¢ nieistotne odstepstwa od przedtozonego
projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia.

Ze wzgledu na szczegblna warto$¢ zabytkowego drzewa- jesionu wyniostego nalezy prowadzi¢ prace
budowlane w obrgbie rozleglych korzeni drzewa oraz samego drzewa ze szczegdlna ostroznos$cia i
pieczotowitos$cia, tak aby nie ich nie uszkodzicé.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, przepisami bhp i p.poz. , a uzyte materiaty winny posiada¢ dopuszczenie w postaci
atestow higienicznych do stosowania w budownictwie.

Ninigjszy projekt jest wykonany w takim stopniu uszczegotowienia, Ze nie wymaga wykonania
odrebnego projektu wykonawczego.

VII. Informacja dotyczaca bioz

W zwiazku z realizacja projektowanych robdt budowlanych prowadzonych rownolegle
z funkcjonowaniem terenu, nalezy uwzglednic¢ zagrozenia po stronie wykonawcy oraz zagrozenia dla
0s0b postronnych.

W oparciu o uregulowania prawne dla projektowanego zakresu rob6t wymagane jest sporzadzenie
szczegotowego planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przez kierownika budowy.

Opracowata: mgr inz. arch. Teatyna Novosad



