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I, OSWIADC ZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 wust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo  budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290
7 pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze w/w Projekt Budowlany
zostatl  sporzqdzony zgodnie zobowigzujgcymi  przepisami  oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opr. Imie i nazwisko Specjalnose¢ Nr uprawnien Podpis

KONSTRUKCJE DROGOWE:

Proiekiant: mgr inz. Konstrukcyjno— V—
) | Michat Michas budowlana 7342/3/55/98

INSTALACJE  SANITARNE

Instalacje

Projektant:| mgr inz. Renata . B
Michas sanitarne V—=7342/3/8/97
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1. ZASWIADC ZENIA PROJEKTANTOW PRZYNALEZNOSCI
DO /B
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V. OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne

1. Przedmiot inwestycji

Remont odcinka ul. Bolestawa Chrobrego w Kudowie—Zdroju.

Przewidziano nastepujqcy zakres prac:

usuniecie asfaltu, podbudowy oraz kraweznikdw betonowych
w ciqgu ulicy Chrobrego;

prace ziemne zwiqzane z korytowaniem w/w ulicy;
wykonanie sytemu urzgdzen odwadniajqcych oraz
odprowadzajgcych wodeg;

budowa nowej podbudowy, obramowania kraweznikowego
inawierzchni;

Nowg nawierzchnie ulicy zaprojektowano w  obramowaniu
z kraweznikow betonowych. Poprzez nadanie wtasciwych
spadkdéw poprzecznych nawierzchnia ulicy otrzyma poprawne
odwodnienie powierzchniowe poprzez sptyw wod opadowych
iroztopowych w kierunku s$cieku z kostki i dalej do studzienek
sciekowych lub istniejgcych wylotow.

2. Podstawa opracowania
umowa z Inwestorem;
uchwata nr XXII/154/96 Rady Miejskie] w Kudowie—Zdroju

zdnia 30 sierpnia 1996 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta;

obowiqzujqgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim:
Ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegolowego zakresu | formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) oraz inne obowiqzujqce
akty prawne;

mapa do celow projektowych w skali 1:1000
opinia geotechniczna;

inne dokumenty.



Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych
uzgodnien z Inwestorem, przeprowadzono bezpos$rednie rozpoznanie
terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego
I parametrow do osiqggniecia przez stan projektowany.

5. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreslenie parametrow technicznych,
technik  wykonania | ustalenie zakresu robdt potrzebnych do
realizacji inwestycji.

Opracowanie dotyczy ulicy Bolestawa Chrobrego przy ktorej
mieszczq sie domy jednorodzinne.

Remont pozwoli na poprawe skomunikowania ulicy Bolestawa
Chrobrego zulicq Tadeusza Kosciuszki oraz bezpieczny ibezkolizyjny
dostep do terendw przylegtych przy ktérych zlokalizowana jest
zabudowa jednorodzinna.

4. Charakterystyka obszaru inwestycji

Istniejgca ulica Bolestawa Chrobrego i sgsiadujqca pofgczona zniq
ul.  Tadeusza  Kosciuszki  sqg wtasnosciq  Gminy Kudowa—/drgj
iwchodzqg w sktad sieci ulic ukfadu komunikacyjnego miasta
Kudowa—/Zdroj. Ulica obstuguje tereny mieszkaniowe. Ulicq Bolestawa
Chrobrego odbywa sie ruch lokalny, a wzdluz niej znajdujqg sie
zjazdy indywidualne.

5. Opinia geotechniczna
S.1 Budowa geologiczna

Podfoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano
szescioma otworami wykonanymi do gtgbokosci od 0,30 do 1,50m
p.p.t. Na badanym terenie w wykonanych otworach generalnie od
powierzchni  nawiercono  konstrukcje jezdni w  postaci asfaltu
i podbudowy ponizej ktdrego miejscami wystepowatly grunty nasypowe
w postaci piaskéw gliniastych. Ponize]j nasypéw/konstrukcji jezdni
w podfozu zaobserwowano wystepowanie nieskonsolidowanych utwordow
rzecznych gtdownie w postaci glin oraz piaskdw gliniastych ponizej
ktorych wystepowaty piaski srednie | piaski srednie zaglinione. Otwor
O—/ zostat wykonany w poboczu ulicy Bolestawa Chrobrego,

poniewaz w przypadku otwordw O-=7° i 0-=7" nie udato sie
orzewierci¢ konstrukcji jezdni (brak postepu wiercenia na glebokosci
okofo 0,50 m p.p.t. najprawdopodobniej spowodowany

wystepowaniem w podtozu kostki granitowej, kamieni lub gtazow).
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5.2 Warunki hydrogeologiczne

W  tracie badan terenowych w rejonie ulicy Chrobrego wody
gruntowe zostaty nawiercone w otworach 0-5, 0-6, O-/ na
gtebokosci  1,00—1,40 m p.p.t.  (zwierciadto wdd  gruntowych
o swobodnym charakterze, stabilizujgce sie na gtebokosci 1,00—1,40
m p.p.t.). W rejonie otworu 0O—-8 zaobserwowano sqczenia na
gtebokosci 1,20 m p.p.t. uplastyczniajgce grunt w obrebie ktdérego
wystepowaty. Nalezy zauwazy¢, iz poziom zwierciadfa wody gruntowe]
oraz intensywnos¢ sqczern mogq ulega¢ okresowym  wahaniom
(mozliwa jest zmiana poziomu wdd gruntowych nawet o 0,50 m
jaki  mozliwe jest ,przejscie” zwierciadta woéd gruntowych ze
swobodnego w napiety).

5.5 Geotechniczna charakterystyka gruntow

Charakterystyke warunkdow geotechnicznych na terenie objetym
badaniem wykonano do gfebokosci przeprowadzonego rozpoznania na
podstawie analizy makroskopowe] gruntéow, badan penetrometrem
ttoczkowym oraz badan lekkg sondq dynamiczng DPL.

/a ceche przewodniq dla gruntow spoistych przyjeto stopien
plastycznosci Il okreslony w  terenie na podstawie  badan
makroskopowych  oraz  przy uzyciu penetrometru  tfoczkowego,
natomiast dla  gruntdow niespoistych  stopien  zageszczenia Ip
wyznaczony w terenie na podstawie badan lekkg sondq dynamiczng.

0Ogdlnie dla gruntow rodzimych podtoza wydzielono trzy warstwy
geotechniczne, a dlo nasypow wydzielono jedna warstwe
geotechnicznqg. Parametry wytrzymatosciowe dla piaskdw srednich jak
i dla piaskdow srednich zaglinionych zostaty obnizone ze wzgledu na
znaczne ,zaglinienie” tychze utwordow geologicznych.

Na terenie projektowanej inwestycji do gtebokosci przemarzania
gruntu tj. ok. 1,0 m stwierdzono ponizej konstrukcji jezdni oraz
gruntow nasypowych gfownie piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
oraz gliny pylaste, «alokalnie piaski $rednie oraz piaski $rednie
zaglinione.

Grupe nosnosci podfoza wyznaczono punktowo przy otworach
geotechnicznych, biorqc pod uwage:

— rodzaj wysadzinowosci gruntow wystepujgecych w podtozu,

— warunki wodne.

/e wzgledu na wysadzinowos¢ gruntow w podfozu badanego
terenu wyrdzni¢ mozna nastepujgce rodzaje gruntow rodzimych

— grunty wysadzinowe - piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
oraz gliny pylaste, piaski srednie zaglinione,
— grunty niewysadzinowe - piaski $rednie.



Na badanym terenie w rejonie ulicy Chrobrego do gtebokosci
rozpoznania mozna przyjq¢ dobre warunki wodne (brak wystepowania
wod gruntowych w wykonanych otworach).

Na podstawie przyjetych warunkdw wodnych | wysadzinowos$ci
gruntow, scharakteryzowano nosnos¢ podfoza izakwalifikowano jg do
odpowiednie] grupy nosnosci G;. Grupy nos$nosci przyjeto punktowo,
przy kazdym otworze badawczym do 1,20 m ponize] poziomu

konstrukcji jezdni 1 istniejgcych nasypow. Dla gruntdw wystepujgcych
wpodfozu  projektowanej inwestycji w rejonie ulicy Bolestawa
Chrobrego wyznaczono grupe nos$nosci podtoza G4/G3 - dlo

piaskdw gliniastych, glin oraz glin pylastych. Dla piaskdw $rednich
stanowigcych gtebsze podfoze wrejonie otworu O—1 mozna przyjqc
grupe nosnosci G1. W zwiqzku z powyzszym grunty zaklasyfikowane
do gruntow G4/G3 nalezy doprowadzi¢ do stanu G1.

0.4 Kategoria geotechniczna

Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdéw budowlanych (Dz.
U. z2012r., poz. 463) dla inwestycji przyjeto | kategorie
geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

5.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Remont  odcinka ul. Bolestawa  Chrobrego, jest  zgodny
z obowigzujqgcym Miejscowym Planem /agospodarowania

Przestrzennego dla miasta Kudowa—/Zdrdj.

Lokalizacja projektowane] infrastruktury jest zgodna
z obowiqzujgcymi przepisami dotyczqcymi odlegfosci od istniejgcych
obiektow naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje
zanieczyszczenia srodowiska, nie emituje zapachdw oraz hatasu oraz
nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania dziatek sgsiednich. Dodatkowo inwestor posiada
prawo do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, na ktdrych
prowadzona jest inwestycja.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania projektowanego
remontu drogi miesci sie w cafosci na dziatkach, na ktorych
zostaty zaprojektowane a budowa nie wigze sie z ograniczeniem
praw wfascicieli, uzytkownikow wieczystych izarzqdcow nieruchomosci
sgsiednich.



6. Stan istniejgcy

Nawierzchnia ulicy Bolestawa Chrobrego (szerokos¢ od 6,00 do
2,50 m) charakteryzujgca sie ztym stanem technicznym wykonana
jest w czesci zmateriatow bitumicznych, a w czesci zniezwigzanych
mieszanek mineralnych. Ulica Bolestawa Chrobrego nie posiada
chodnika, przez co ruch pieszych odbywa sie po jezdni.

Istniejgce odwodnienie ulic to studzienki $ciekowe podfgczone do
kanalizacji deszczowej, usytuowane wsposdb nieregularny po obu
stronach jezdni.

Wystepujgce urzqdzenia obce to sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna,
sie¢ gazowa oraz sieci energetyczne itelekomunikacyjne.

/. Dane wyjsciowe do projektowania

Przyjeto nastepujqce dane wyjsciowe do projektowania:

e Kategoria ruchu : KR1

e Status; : strefa zamieszkania

e Szczegbdlne wymagania : ograniczenie predkosci do 20 km/h
e Spadki poprzeczne nawierzchni — 2% jedno— | dwu-—stronny

w kierunku linii odwodnienia.
e Gtebokos¢ przemarzania gruntu: 1,0 m

8. Projektowane zagospodarowania terenu

Dfugos¢ ulicy objeta remontem:

ul. Bolestawa Chrobrego

294 mb
- odcinek A
ul. Bolesfawa Chrobrego

225 mb
- odcinek B

Y 517 mb

Szerokosci ulicy wynosi¢ bedq:

— od 2,50m do 6,00m w zaleznosci od analizowanego fragmentu.

N
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Promienie tukow kraweznikdbw okreslono w P/ZT. Jezdnie oraz
zjazdy nalezy wykona¢ w taki sposob aby jak najlepiej dopasowac
sie wysokosciq do istniejgcych wjazddw do posesji prywatnych.

Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednospadowy lub
daszkowy ze spadkiem 2% zgodnie zP/T. Wzdtuz ulicy umieszczono
scieki | studzienki $ciekowe.

Jako wzmocnienie podfoza przyjeto uftozenie dodatkowe] warstwy
z mieszanki niezwiqgzanej Kruszywa kamiennego famanego,
stabilizowanego mechanicznie gr 25 cm. Szczegdfowy ukfad warstw
konstrukcyjnych jezdni przedstawiono w dalszej czesci niniejszego
opracowania oraz na rysunkach konstrukcyjnych.

/jazdy indywidualne

Nalezy dostosowa¢ istniejgce zjazdy na posesje do poziomu
remontowanej drogi. W przypadku kolizji zistniejgcymi zjazdami
dostosowa¢ je do poziomu remontowanej drogi.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zapewni¢
mozliwos¢ dojazdu mieszkanhcom do ich posesji. W tym celu
konieczne bedzie uzgodnienie, przez wykonawce prac drogowych,
zastepczej organizacji ruchu z zarzgdcg drogi.

Przekroje konstrukcyjne
Obliczenie grubosci warstw podfoza ze wzgledu na mrozoodpornosé:

e (Grupa nosnosci podfoza z gruntow watpliwych i wysadzinowych:
G3/G4
e Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla miasta Kudowa—/Zdroj:

1,0m

/godnie z powyzszymi zalozeniami, nalezy doprowadzi¢ podtfoze
gruntowe do grupy nosnosci G1. Pod catym korpusem ulicy
zaprojektowano 25cm warstwe z mieszanki niezwigzane] kruszywa
kamiennego famanego, stabilizowanego mechanicznie oraz 15 cm
warstwe kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie.

Grubosc¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 51cm.

N
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(A) Projektowany przekrdj konstrukcyjny ulicy

— Brukowa kostka betonowa—prostokgtna 10x208 cm

Kolor grafitowy

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:5 S cm
— Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5)
stabilizowane mechanicznie 15 cm
— Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (31,5/63)
stabilizowane mechanicznie 25 cm

— Istniejgce podfoze RODZIME, E=min. 50MPa

(B) Projektowany przekrd] konstrukcyjny zjazdow
indywidualnych

— Brukowa kostka betonowao—prostokgtna 10x208 cm
Kolor szary

— Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 S cm
— Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5)
stabilizowane mechanicznie 15 cm

— Podbudowa pomocnicza - kruszywo ftamane (31,5/63)
stabilizowane mechanicznie 25 cm

— Istniejqgce podtoze RODZIME, E=min. 50MPa
(C) Sciek uliczny

— Brukowa kostka betonowa prostokgtna 10x20 3 cm
Kolor szary

— Podbudowa betonowa

Krawezniki I obrzeza — kolor szary

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia modyfikacji
zaproponowanych  konstrukcji  nawierzchni  drogowych —w  czgScli
dotyczqcej ulepszenia podtoza, jednak pod warunkiem wykazania
wyzsze] trwatosci zmeczeniowe] konstrukcji |1 uzyskaniu pisemnej

zgody Projektanta oraz pisemnej akceptacji Inwestora.

9. Zestawienie powierzchni utwardzonych



Jezdnia 1541m?

Sciek z kostki betonowe] 222 m?
10. Odwodnienie
10.7 /akres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje Projekt budowlany odwodnienia
odcinka ul. Bolestawa Chrobrego w Kudowie - Zdroju.

10.2 Stan istniejqcy

Odcinek ulicy Chrobrego objety opracowaniem skfada sie zdwdch
czesci A oraz B. Czes¢ B posiada istniejgcqg kanalizacje deszczowq
z dziewiecioma studniami z wpustami ulicznymi usytuowanymi zgodnie
ze spadkiem terenu. Sie¢ kanalizacji deszczowej posadowiona jest
ptytko, powyze] glebokosci przemarzania gruntu. Czes¢ A ulicy
Chrobrego posiada 2 wpusty drogowe na poczqtku oraz na koncu
remontowanego odcinka. Obecnie woda opadowa splywa
powierzchniowo i odptywa do rzeki za pomocq istniejgcych wylotow.

10.3 Stan projektowany

Na odcinku ul. Chrobrego oznaczonym jako B, ze wzgledu na brak
technicznych  mozliwosci  przebudowy, planuje sig pozostawienie

istniejqcego rozwigzania. Zaprojektowany spadek poprzeczny
nawierzchni zgodny jest z wuksztaftowaniem terenu istniejgcego. W
trakcie remontu drogi nalezy dostosowa¢ wysokosci i usytuowanie

wpustow ulicznych do docelowych rzednych nawierzchni.

Dla utatwienio odwodnienia terenu zaprojektowano Sciek uliczny
wykonany z  obnizonej  kostki  betonowe] usytuowany  wzdtuz
kraweznika. Sciek kierowal bedzie wody opadowe do istniejqcych
kratek wpustow ulicznych. Wpust Wi4 nalezy przesunqg¢ wraz z jego
przykanalikami — dostosowa¢ do projektowanego kraweznika.

Istniejgce  wpusty Wil oraz WiZ2 sg nieznacznie przesunigte w
stosunku do projektowanego kraweznika. Ze wzgledu na zbyt duze
zblizenie do istniejqcych sieci nie ma mozliwosci zmiany ich
lokalizacji 1 przesuniecia do linii projektowanego kraweznika. W tym
przypadku nalezy dostosowac sciek uliczny do lokalizacji istniejqgcych
studzienek wpustow deszczowych.
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Na etapie Projektu nie przewiduje sie wymiany studni 1 Jej

elementdw  (ich  stan  na czas wykonania dokumentacji byt
zadawalajqey, jezeli jednak podczas wykonywania robdot okaze sig,
ze ich stan techniczny jest zty nalezy je wymienic. Wymieniane

studnie winny by¢ wyposazone w osadnik o gfebokosci 50cm, w
miejscach  gdzie nie jest mozliwe takie zagfebienie  studni,
studzienki wpustowe zaopatrzy¢ w kosz na zanieczyszczenia.

Na odcinku ulicy Chrobrego 0zZNnaczonego jako czesce A
zaprojektowano  sciek uliczny, ktdory bedzie odprowadzal wode
opadowqg do istniejgcych wylotéw do potoku. Sciek podobnie jak w
czesci A wykonany bedzie z kostki betonowej obnizonej zgodnie z
rysunkami przekroi. Istniejgcy wpust Wil1l pozostawi¢ w obecnej
lokalizacji.

Rozmieszczenie wpustdéw przedstawia rysunek D1. Dane techniczne
istniejqcej oraz projektowane] infrastruktury znajdujq sie
w zatqczniku nr 1.

10.4 Charakterystyka projektowanego rozwigzania

Istniejqce  studzienki z wpustem drogowym, wloty/wyloty nalezy
udrozni¢, w niektdrych przypadkach wtazy wymieni¢ na wlazy
w ksztafcie ftuku, te ktorych stan techniczny jest niezadawalajqcy
nalezy wyremontowa¢ lub wymieni¢, pozostate oczysci¢ iwyregulowac
do nowej nawierzchni. Istniejqce wpusty/wloty /wyloty posadowione
otytko  ocieplic. Dopuszcza sie ocieplenie przewodu wykonane
z keramzytu lub zuzla. Przewody nalezy w takim przypadku otoczy¢
30 cm warstwa keramzytu/zuzla (zamiast podsypki i obsypki)
zabezpieczonego foliq PEHD gr. 1,5 mm. Ocieplenie mozna rowniez
wykona¢  ze specjalnie do tego przeznaczonych tworzyw sztucznych
zabezpieczonych przed gromadzeniem wilgoci.

Wody opcdowe =z drog oraz z terendw przyleglych zbierane bedg
poprzez sciek uliczny wykonany z kostki betonowe] zgodnie z
orojektem nawierzchni. Sciek skierowa¢ do istniejqcych  wylotow
usytuowanych nieregularnie wzdfuz rzeki. Istniejgce wyloty do cieku
nalezy udroznic.

10.5 Materiaty

Do wykonania wpustdow stosowac¢ studnie Sciekowe 7z tworzyw
sztucznych @425, klasy D400 z osadnikiem gtebokosci min. 50cm.

Studnie montowa¢ wg instrukcji producenta.



Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg — PN—EN
1610:2015-10 (zaleca sie przeprowadzenie proby powietrznej dla
odcinkdw rurowych i wodnej dla catosci sieci ze studzienkami).

10.6 Wytyczne wykonania

Zalecenia ogdlne:
e przed rozpoczeciem robdt budowlano—montazowych nalezy

zapozna¢ sie z uwagami zawartymi wuzgodnieniach branzowych
gestorow sieci wystepujgcych w  terenie robdot, zaleceniami
projektu budowlanego | wykonawczego;

Roboty budowlano—montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

o , Warunkami technicznymi wykonania odbioru robot
budowlano—montazowych cz.ll - instalacje sanitarne
iprzemysfowe”

e PN-B-10/36:1999 -  ,Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych”

e PN—-EN 1610:2015-10 - Budowa | badania przewoddow
kanalizacyjnych

e PN—-EN 191/7:2004 — Studzienki wtfazowe i niewfazowe zbetonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego  wfdknem  stalowym
i zelbetowe

e cafos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz
zasadami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
iodbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal Zeszyt nr 9,

e ,lInstrukcjg montazowq ukftadania w gruncie rurociqgdow z PCV»

- wydana przez Producenta rur

10.7 Roboty ziemne
Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowic na wczesnie]j
przygotowanym podfozu - warstwa min 20cm zageszczonego gruntu
sypkiego (np. piasku) stabilizowanego cementem Iub betonowa plyta
fundamentowa. Przy posadowieniu studzienek W gruntach
stabonosnych nalezy wymieni¢ grunt; nowy grunt zabezpieczy¢ przed
migracjq ziaren gruntu za pomocq geowtokniny.

Przejscia przez sciany w studniach wykonac¢ jako szczelne.

~J
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Zasypke wokot studni wykonywa¢ warstwami nie przekraczajgcymi
20cm z jednoczesnym zageszczaniem pod ciggami komunikacyjnymi
do Is=1,0 .

Gospodarka odpadami i ochrona $rodowiska

Odpady powstate podczas rozbidorki elementow terenu tj. krawezniki,
nawierzchnia asfaltowa, podbudowa betonowa, itp., ktorych nie
bedzie mozna ponownie wykorzystac, nalezy unieszkodliwi¢
w specjalistycznym zakftadzie.

Wydobyty  grunt rodzimy nalezy skfadowa¢ czasowo w  celd

ponownego  wykorzystania do wykonania zasypki. Masy ziemne,
ktdrych nie bedzie mozna ponownie wykorzysta¢, nalezy odwieze
w miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizowae¢

w specjalistycznym zaktadzie.
Odbior techniczny

Utozone w  wykopie kanatu | rurociqgi podlegajg odbiorowi
technicznemu obejmujqcemu:
e sprawdzenie zgodnoséci wykonania z dokumentacjqg, w tym
w zakresie zastosowanych materiatow
e sprawdzenie prawidfowosci wykonania podtoza, obsypki, zasypki,
gfebokosci uftozenia przewoddw, zabezpieczenia wykopu
e sprawdzenia prawidfowosci montazu przewodow,
awszczegdlnosci zachowania kierunku | spadku, pofgczen,
zmian kierunku, montazu armatury

Odbior koncowy nalezy dokona¢ sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania
z projektem i LWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano—montazowych”.

11. Uwagi
1. Wszystkie roboty zwigzane z  przebudowq drogi i linii
oswietleniowe] nalezy wykona¢ zgodnie z  obowigzujgcymi
Warunkami Technicznymi Wykonania [ Odbioru Robot
Budowlano—Montazowych, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami
BHP  oraz  zaleceniami i uwagami  inspektora nadzoru

ipozostatych sftuzb budowlanych |1 panstwowych.
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. Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomi¢ wfascicieli uzbrojenia podziemnego
oraz zleci¢ im nadzor prac prowadzonych w poblizu sieci.

. Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma
przebieg orientacyjny. Celem doktadnego jego zlokalizowania
oraz ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych nalezy wykona¢
przekopy kontrolne, przed przystgpieniem do robdt ziemnych.

. Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
wykona¢ recznie pod nadzorem gestordow sieci, a w miejscu
gdzie nie wystepuje wuzbrojenie podziemne prace prowadzi¢
sprzgtem  mechanicznym. Ewentualne  kolizje  zabezpieczyc¢
zgodnie z wytycznymi gestorow istniejqcego uzbrojenia.

. Odbiory robot zanikowych muszq sie odbywa¢ przy udziale
przedstawiciela Inwestora.

. Wykonang linie  oswietlenia nalezy  zgtosi¢  do odbioru
technicznego i przekazania do eksploatacji. Do odbioru nalezy
porzedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjnqg powykonawczq.

. Realizujqgc Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem,
uszkodzeniem Iub przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej
poziomej i wysokosciowe].

. Stosowa¢ sie do wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Opracowat

mgr inz. Michat
Michas
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFIC ZNA

/Zdjecie nr 1 Fragment A ulicy Bolestawa Chrobrego

/djecie nr 2 Fragment A ulicy Bolestawa Chrobrego
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