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Nazwa zamoéwienia:

~REMONT NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH”

Obiekt:

OSIEDLE PRZY UL. FABRYCZNEJ
OSIEDLE PRZY UL. TKACKIEJ
KUDOWA-ZDROJ, OBREB 0007 ZAKRZE, AM-9

ul. Fabryczna dz. nr 433/6; 433/3; 436; 433/4; 434; 435; 433/5; 433/1
ul. Tkacka dz. 337/18; 337/12; 337/2; 337/14; 337/3; 337/10; 337/15;
337/5; 337/8; 337/6; 337/17; 336; 338




KODY GLOWNE ROBOT
WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ( CPV)

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS ; n-ry ST robot

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla
pieszych

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZADANIA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej na dziatkach nr 433/6, 433/3, 433/1 i 433/5
oraz przy ul. Tkackiej na dziatce nr 337/18 w Kudowie - Zdroju.

Zakres projektowanych robét obejmuje:

a) rozbiérke nawierzchni i podbudowy istniejgcych ciggdw komunikacyjnych i placow;

b) budowe projektowanych ciggdédw komunikacyjnych dojazdéw do budynkéw, chodnikow,
opasek ochronnych wokét przyziemia budynkow, placéw i stanowisk postojowych samochoddow
osobowych o nawierzchni brukowej z kostki betonowej,

c) regulacje studzienek instalacji kanalizacyjnej w obrebie terenu prowadzonych robdt;

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Zesp6t zabudowy przy ul. Fabrycznej skiada sie z dwuklatkowych 4-kondygnacyjnych
budynkéw mieszkalnych (w tym poddasze i podpiwniczenie), wielorodzinnych usytuowanych
réwnolegle do ciggéw komunikacyjnych drég, tworzg one obudowany kwartat, wewnatrz ktérego
Zlokalizowane sg budynki gospodarcze (komorki lokatorskie, garaze).

Wejscia do klatek schodowych uzytkowane od strony dziedzinca wewnetrznego znajdujg sie w
budynkach nr 7, nr5, nr 13 inr 13a.

Wejscia do budynkdéw nr 9 i nr 11 uzytkowane sg po obu stronach elewacji budynkow.
Nawierzchnia ulicy Fabrycznej, chodniki wzdtuz ulicy, przyuliczne place z miejscami
postojowymi dla samochodéw wykonane z betonowej kostki brukowej - sg nowe i zostaty
wykonane w | etapie inwestycji.

Istniejgce zagospodarowanie w zakresie opracowania to ciggi pieszo-jezdne o nawierzchni
asfaltowej, chodniki z ptyt betonowych z obrzezami oraz plac o nawierzchni zwirowo-szutrowej -
przeznaczone do przebudowy.

Teren jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury: kanalizacje sanitarng i deszczowa,
wodociggowa, sieC gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Zagospodarowanie zielenig obejmuje trawniki, przydomowe rabaty kwiatowe, krzewy, zywoptoty
i drzewa zieleni wysokiej.

Zespot zabudowy przy ul. Tkackiej tworzg jednoklatkowe 3-kondygnacyjne budynki mieszkalne.
Budynki zostaty swobodnie rozmieszczone na terenie dziatki pomiedzy drogq ulicy Tkackiej i
osiedlowg drogg dojazdowa.

Dla kazdego budynku zapewniony jest zjazd indywidualny prowadzony od ulicy Tkackiej lub
wewnetrznej osiedlowej drogi dojazdowej o charakterze ciggu pieszo jezdnego.




Zjazdy te, o nawierzchni asfaltowej prowadzone dookota budynkéw, zapewniaty dojazd
bezposrednio w poblize okien pomieszczen piwnicznych utatwiajgc dostawe opatu.

Pomiedzy budynkami przez teren dziatki poprowadzono chodniki komunikacji pieszej,
zapewniajgc dostep do utwardzonych placéw z kontenerami do gromadzenia odpadéw.
Pozostata cze$¢ terenu zagospodarowana jest zielenig w formie trawnikéw z nasadzeniami
krzewow i drzew.

Teren jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury: kanalizacje sanitarng i deszczowa,
wodociggowa, sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Chodniki komunikacji pieszej sg wykonane z betonowych ptyt chodnikowych z obrzezem.
Jezdnia ulicy Tkackiej, chodnik, miejsca postojowe samochoddéw osobowych oraz zjazdy z tej
ulicy na teren dziatki sg nowe i zostaty wykonane z betonowej kostki brukowej w | etapie
inwestyciji.

Istniejgce nawierzchnie w zakresie opracowania sg bardzo zniszczone.

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz poprzez istniejagce pojedyncze wpusty
uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie.

W koncepcji zagospodarowania terenu przyjeto, ze z uwagi na =zastosowanie gazu
przewodowego do ogrzewania pomieszczeh mieszkalnych w budynkach nie ma potrzeby
utrzymywanie nawierzchni utwardzonych dookota catego budynku.

Zaprojektowano przebudowe istniejacych nawierzchni asfaltowych zjazdéw na teren dziatki i
ciggéw dojazdowych prowadzonych do okien piwnicznych dookota budynku. Przebudowa ta
polega na likwidacji catkowitej szerokich objazdéw prowadzonych dookofa budynkéw. W ich
miejsce przewiduje sie pojedyncze zjazdy dla kazdego budynku prowadzone w poblize
gtébwnego wejscia.

Zachowano dotychczasowy schemat powigzan chodnikéw komunikacji pieszej.

Zakres przebudowy obejmuje likwidacje catkowitg istniejgacych nawierzchni wraz z podbudowsg i
budowe nowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej tak dla nawierzchni zjazdow jak i
stanowisk postojowych, placykéw gospodarczych i chodnikow.

Szczegotowe ustalenia zakresu rozbiérki i przebudowy przedstawione sg na rysunkach
projektu.

Zjazdy indywidualne

Zaprojektowane od istniejgcych zjazdow w poblize wejs¢ gtéwnych budynkéw przeznaczone
wytgcznie jako dojscie piesze i okazjonalny dojazd dla samochoddw dostawczych.

Jedynie w zespole mieszkaniowym przy ulicy Fabrycznej zaprojektowano zjazd bedgcy drogg
dojazdowa do budynku nr 13 i miejsc ze stanowiskami postojowymi samochoddéw osobowych.
Nawierzchnie brukowg nalezy wykona¢ z kostki betonowej prostokatnej o gr. 8 cm w kolorze
naturalnym szarym na podbudowie z kruszyw mineralnych wedtug opisu na rysunku przekroju.
Szeroko$¢ drogi 3,0 m i 3,5 m odpowiednio wedtug szczegdtowego wymiarowania na rysunkach
planu zagospodarowania terenu.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ wskazane kierunki nachylenia i minimalne spadki wg oznaczen
na rysunkach.

Konstrukcja nawierzchni
Zjazd indywidualny, place gospodarcze, stanowiska postojowe samochoddéw, podjazdy do
budynkéw:
- kostka betonowa brukowa typu HOLLAND o wymiarach 10x20x8 cm (spoiny
wypetnione piaskiem) — warstwa $cieralna 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, grubosci 3 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie o grubosci 15 cm
(frakcje 0-31,5 mm) gr. 3 cm,
- warstwa wzmacniajgca - grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem
R, = 2,5MPa gr. 20 cm,

Wydzielenie miejsc do parkowania pojazdéw



Przy drodze zjazdu w zespole budynkéw przy ul. Fabrycznej zaprojektowano miejsca postojowe
dla samochoddéw osobowych w trzech grupach, odpowiednio: 4, 3 i 3 stanowiska, w tym tgcznie
dwa stanowiska przeznaczone dla samochodow uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.
Lokalizacja parkingow respektuje wymég zachowania minimalnej odlegtosci 7,0 m od okien
budynku mieszkalnego z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan dla stanowiska dla osoby
niepetnosprawne.

Zaprojektowano parking z 9 miejscami postojowymi o wymiarach 2,3 m x 5,0 m i 2 miejsca o
wymiarach 3,6 m x 5,0 m jako przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne —
razem 11 miejsc.

Linie segregacyjne stanowisk wykonane z kostki w kolorze ciemno szarym.

Krawezniki

Wzdtuz krawedzi jezdni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym jezdni we wskazanym
na rysunku miejscach projektuje sie utozenie kraweznikéw betonowych 150x300x1000 mm na
tawie betonowej z oporem. Na dtugosci projektowanych ciggow komunikacyjnych kraweznik
pozostaje wbudowany pionowo i wystaje ponad nawierzchnie z kostki betonowej. W miejscach
skrzyzowania drég z ciggiem komunikacji pieszej nalezy wykona¢ obnizenia kraweznikow do
poziomu 2 cm powyzej poziomu drogi.

Poza kraweznikami nalezy usypac i zagesci¢ pobocza.

Przekréj podtuzny

Niwelete projektowanej nawierzchni ulicy dostosowano do konfiguracji terenu z uwzglednieniem
rzednych istniejgcych budynkéw i jezdni. W przewazajgcej czesci niweleta posiada spadki
zblizone do pochyleh terenu, minimalizujgc w ten sposéb roboty ziemne. Szczegdty konstrukciji
nawierzchni jezdni pokazano na rysunkach.

Odwodnienie
W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia placu zaprojektowano odpowiednio spadki
poprzeczne i podiuzne kierujace wody opadowe na pobocze.

Chodniki komunikacji pieszej

Chodniki komunikacji pieszej o szeroko$ci 1,5 m wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym
na podbudowie mineralnej wg rysunku przekroju.

Obramowanie nawierzchni z obrzezy betonowych o wym. 8x25 cm.

W zagospodarowaniu zespotu przy ul. Tkackiej w poblizu budynkéw nr 6 i nr 8 przewiduje sie
wykonanie schodéw terenowych. Stopnie o nawierzchni z kostki betonowej uktadanej na podtozu
z kruszyw mineralnych. Krawedzie stopni wykonane z oporow betonowych z obrzezy
chodnikowych osadzanych na tawach betonowych.

Opaski ochronne przy budynkach

Przy wszystkich budynkach w zespole przy ulicy Tkackiej i budynkach nr 5 i nr 7 przy ul.
Fabrycznej zaprojektowano nawierzchnie utwardzone dookota, wzdtuz scian zewnetrznych.

Sa to przede wszystkich nawierzchnie dojazdéw i chodniki piesze. Wzdtuz Scian elewacji nie
przylegajacych do zaprojektowanych ciggéw komunikacyjnych zaprojektowano wykonanie
opasek ochronnych o szerokosci 60 cm wykonanych z kostki betonowej na podbudowie
mineralnej z obrzezem chodnikowym na fawie betonowe;.

Nalezy zapewni¢ 2 cm szczeline dylatacyjng pomiedzy powierzchnig sciany budynku a
nawierzchnig z kostki. Szczeling wypetni¢ drobnym piaskiem.

Nalezy zapewni¢ minimum 2% nachylenia nawierzchni opaski ze spadkiem na zewnatrz od
Sciany budynku.

4. Charakterystyka ekologiczna
e Zanieczyszczenia powietrza - nie dotyczy.
o Scieki bytowo-komunalne - nie dotyczy.
Projekt nie przewiduje rozbudowy ukfadu nawierzchni drogowych.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych bedg odprowadzane do sieci kanalizaciji
deszczowej przez istniejgce wpustu i kratki sciekowe.



¢ Emisja promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie dotyczy.

e Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi (glebe), wody powierzchniowe i podziemne.
Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na ustalone w projekcie
parametry nie spowoduje szczegolnego zakidcenia w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wbéd powierzchniowych i podziemnych.

e Odpady.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wigze sie ze wzrostem wytwarzania
odpaddéw szkodliwych dla srodowiska. Materiaty rozbiérkowe zostang poddane utylizaciji.
Na terenie inwestycji znajdujg sie place gospodarcze z miejscami na pojemniki na
odpady state usytuowane przy drogach dojazdowych z zachowaniem wszystkich
wymaganych odlegtosci zapewniajgcych ochrone sanitarng i interesow osob trzecich, w
tym:

- odlegtos$¢ minimum 3,0 m od granicy z sgsiednig dziatkg

- odlegtos¢ minimum 10,0 m od okiem pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zapewniona jest mozliwos¢ zorganizowania segregacji odpadow odpowiednio do wymagan
wynikajgcych z technologii stosowanej przez miejscowy zaktad gospodarki komunalne;.

5. Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych
Parametry zaprojektowanych ciggéw komunikacyjnych zapewniajg warunki korzystania z nich
przez osoby niepetnosprawne (stanowiska parkingowe, obnizenia kraweznikéw i chodnikow).

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania:
Teren zabudowy mieszkaniowej — ul. Fabryczna

Zagospodarowanie istniejace
» Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw kubaturowych

Dz. nr 433/6 808 m?
Dz. nr 433/3 290 m?
Dz. nr 433/1 425 m?
Dz. nr 433/5 418 m?

» Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych :
- dojazdy o nawierzchni asfaltowej

Dz. nr 433/6 1558 m?
Dz. nr 433/3 110 m?
Dz. nr 433/1 165 m?

- chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych

Dz. nr 433/6 110,60 m?
Dz. nr 433/3 14,60 m?
Dz. nr 433/5 30 m?

- nowe istniejgce ciggi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe
z kostki betonowej pozostajace bez zmian:

Dz. nr 433/6

» Pozostata biologicznie

opracowania:

powierzchnia

870 m?

dziatki w granicach

Dz. nr 433/6 2818 m?
Dz. nr 433/3 92,40 m?
Dz. nr 433/1 125 m?
Dz. nr 433/5 577 m?
» Powierzchnia terenu dziatki:
Dz. nr 433/6 6164 m?
Dz. nr 433/3 507 m?
Dz. nr 433/1 715 m?
Dz. nr 433/5 1025 m?
Zagospodarowanie projektowane:
» Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow kubaturowych:
Dz. nr 433/6 808 m?



Dz. nr 433/3 290 m?
Dz. nr 433/1 425 m?
Dz. nr 433/5 418 m?
» Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe
Dz. nr 433/6 762,94 m?
Dz. nr 433/3 133,84 m?
- chodniki i opaski ochronne budynkow
Dz. nr 433/6 224,09 m?
Dz. nr 433/3 46,45 m?
Dz. nr 433/1 11,75 m?
Dz. nr 433/5 20,47 m?
» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki w granicach opracowania
Dz. nr 433/6 3383,88 m®
Dz. nr 433/3 36,71m?
Dz. nr 433/1 110,71m?
Dz. nr 433/5 586,53m°
» Powierzchnia terenu dziatki
Dz. nr 433/6 6164 m?
Dz. nr 433/3 507 m?
Dz. nr 433/1 715 m?
Dz. nr 433/5 1025 m?
Teren zabudowy mieszkaniowej — ul. Tkacka dz. nr 337/18
Zagospodarowanie istniejace
» Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow kubaturowych: 0 m?
» Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych :
- dojazdy o nawierzchni asfaltowej: 2200 m?
- chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych: 650 m?
- nowe istniejgce ciggi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe
z kostki betonowej pozostajace bez zmian: 440 m?
» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziafki
w granicach opracowania: 5976 m?
» Powierzchnia terenu dziafki: 9266 m?
Zagospodarowanie projektowane:
» Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw kubaturowych: 0m?
» Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:
- dojazdy, place gospodarcze: 580,5 m?
- chodniki i opaski ochronne budynkéw: 1079,5 m?
» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki
w granicach opracowania: 7606,41 m?
> Powierzchnia terenu dziatki: 9266 m?

UWAGA: aby zachowac ciggtos¢ komunikacji uktadu projektowanego z istniejacym uktadem
drég wokot przedmiotowej dziatki uwzgledniono wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

takze na dziatkach sgsiednich (1j. dz. nr 336 i dz. nr 338).

7. Tereny obu zespotéw mieszkaniowych nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Teren,

na ktérym jest projektowana przebudowa nawierzchni

ulicy podlega ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



8. Teren opracowania nie podega wpltywom eksploatacji gornicze;j.

9. Dla terenu dziatki sa obowigzujace ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

10. Sposéb budowy, a interesy oso6b trzecich.

Projektowana przebudowa ( jej elementy ) nie spowodujg zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jej uzytkownikow i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w mys| przepisow
prawa budowlanego.

W szczegolnosci zaprojektowane parametry przestrzenne budowy i przebudowy spetniajg
wymagania przepiséw dotyczacych zapewnienia dostepu do drogi publicznej oraz usytuowania
budynku wzgledem obiektdéw zagospodarowania terenu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 04 2003r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami) w tym:

- zaprojektowane na terenie dziatki miejsca postojowe samochoddéw osobowych usytuowane sg
w odlegtosci minimum 7,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi



PRZEDMIAR ROBOT

Lp | baza norm | Nr ST Opis pozycji J.m.| llos¢
B 01 00 . . .
A o0 |Osiedle przy ulicy Fabrycznej
B 0101
1 00 Rozbiérki Fabryczna
KNR 2-31 | B0101
2 0812-03 01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu; 124*0,04 m3 4,96
Rozebranie stop betonowych o grub.(wys.) do 70 cm - posadowienie
KNR 4-04 | B01 01 |trzepaka z odzyskiem konstrukcji stalowej do osadzenia w nowym
3 | 0302-01 02 miejscu; 0,25*2 m3 0,50
KNR 2-31 | B01 01 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.
4 0813-04 03 piaskowej m| 124,00
KNR 2-31 | B0101
5 0814-02 04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 56,00
KNR 2-31 | B01 01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
6 0803-03 05 bitumicznych o grub. 3 cm m2| 340,00
KNR 2-31 | B01 01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
7 0803-04 06 bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ = 2 m2| 340,00
KNR 2-31 | B01 01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
8 | 0801-07 07 grub. 4 cm m2| 340,00
KNR 2-31 | B01 01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych -
9 0801-08 08 dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ = 11 m2| 340,00
KNR 2-31 | B01 01 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych
10 | 0815-07 09 z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej m2 50,00
KNR 2-31 | B01 01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub.
11 | 0802-07 10 15cm m2| 390,00
Wywiezienie gruzu zbrylonego (asfaltobeton i beton) z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym o fadownosci 10 t na odleg. 1 km - na stanowisko
KNR 4-04 kruszarki celem rozdrobnienia ;
1103-04 - | B01 01 | 4,9+0,5+124,0*0,15*0,3+56,0*0,08*0,3+50,0*0,08+340*0,2 Krotnos¢ =
12 | analogia 11 2 m3 84,32
Wywiezienie gruzu rozdrobnionego - podbudowa z kruszyw z terenu
KNR 4-04 | B01 01 |rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
13 | 1103-04 13 samowytadowczym o fadownosci 10 t na odleg. 1 km; 390*0,15 m3 58,50
Wywiezienie gruzu rozdrobnionego - podbudowa z kruszyw z terenu
KNR 4-04 | B01 01 |rozbiorki o tadownosci 10 t samoch. samowyt.- dod.za kazdy nast. rozp.
14 | 1103-05 14 1 km Krotnos$¢ = 4 m3 58,50
Norma
zaktadowa | B 01 01 | Kruszenie gruzu zbrylonego do $r 0/ 63 mm przy uzyciu kruszarki
15 001 15 szczekowej; 84,324*2,5 t| 210,81
B 01 02
16 00 Nawierzchnie utwardzone Fabryczna
KNNR 6 | B 0102 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
17 | 0103-03 01 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ; m2 140,00
KNNR 6 | B 0102 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach
18 | 0102-03 02 jezdni lub chodnikéw; 914,5+207,3+262,35-140 m2 | 1244,15




Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikéw - pogtebienie pod drogi i parkingi o 15 cm;
36,8*3,5+3,0%(7,5+16,5)+3,5%(52,2+12,7+18,5)

KNNR 6 | B0102 |+7,0¥210,0+5,6*11,5+5,0*28,8+1,3*3 +5,0*9,2+5,0*8,2+5,0*10,5

19 | 0102-01 03 Krotnos¢ = 1,5 m2 914,50
Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm ; pod
fawami;
0,4*(35,8+15,7+18,1+3,5+8,0+5,5+14,9+15,8+18,5+7,9+1,0*3+12,7
+2,9+5,0+9,2+6,5+41,8+0,5+6,5+5,0*2+10,5+8,2

KNNR 6 | B0102 |+23,5+3,5+11,0+1,5+12,7+51,8)+0,2*(1,5*7+4,6*3+8,1
20 | 0104-02 04 +8,8+9,3+22,0+7,6*8+34,6+1,5+31,6+28,5+2,7 +2,0+47+11+15,3) m2 207,30
KNNR 6 | B 0102 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm; pod

21 | 0106-03 05 tawami m2 207,30
Wyréwnanie istniejacego podtoza mieszanka zwir. Piaskowg
stabilizowang cementem Rm 2,5 MPa zageszczanym mechanicznie o
gr. 20 cm; drogi i parkingi;

KNNR 6 | B0102 |[36,8*3,5+3,0%(7,5+16,5)+3,5%(52,2+12,7+18,5)

22 | 0107-04 06 +7,0*10,0+5,6*11,5+5,0*28,8+1,3*3+5,0*9,2 +5,0*8,2+5,0*10,5]*0,2 m3 182,90
Wyréwnanie istniejacego podtoza mieszankg zwir. Piaskowg
stabilizowang cementem Rm 2,5 MPa zaggszczanym mechanicznie o
gr. 10 cm; chodniki i opaski;

KNNR 6 | B0102 |[1,5%(4,6+9,3+7,6*4+34,8+29,2+11,0)+1,2*21,0

23 | 0107-03 07 +0,6*(47+11+15,3+11+12,7)]*0,1 m3 26,24

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm; pod drogi i
KNNR 6 | B 0102 |parkingi; 36,8*3,5+3,0*(7,5+16,5)+3,5*(52,2+12,7+18,5)

24 | 0113-06 08 +7,0*10,0+5,6*11,5+5,0*28,8+1,3*3+5,0*9,2+5,0*8,2+5,0*10,5 m2| 914,50

Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm ; pod
KNNR 6 | B 0102 |chodnikiiopaski; 1,5%(4,6+9,3+7,6*4+34,8+29,2+11,0)

25 | 0113-05 09 +1,2*21,0+0,6*%(47+11+15,3+11+12,7) m2| 262,35
tawa pod krawezniki betonowa z oporem;
(0,3*0,15+0,15*0,15)*(35,8+15,7+18,1+3,5+8,0

KNR 2-31 | B0102 | +5,5+14,9+15,8+18,5+7,9+1,0*3+12,7+2,9+5,0+9,2

26 | 0402-04 10 +6,5+41,8+0,5+6,5+5,0*2+10,5+8,2+23,5+3,5+11,0+1,5+12,7+51,8) m3 24,60
tawa pod obrzeza betonowa z oporem ;

KNR 2-31 | B 0102 | (0,08*0,2+0,10*0,10)*(1,5*7+4,6*3+8,1+8,8+9,3+22,0+7,6*8

27 | 0402-04 11 +34,6+1,5+31,6+28,5+2,7+2,0+47+11+15,3) m3 8,00
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.

KNR 2-31 | B 0102 | piaskowej ; 35,8+15,7+18,1+3,5+8,0+5,5+14,9+15,8+18,5+7,9
28 | 0403-03 12 +1,0*3+12,7+2,9+5,0+9,2+6,5+41,8+0,5+6,5 +5,0*2+10,5+8,2+23,5 m| 284,00
KNR 2-31 | B01 02 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x25 cm na podsypce

29 | 0403-05 13 cem.piaskowej; 3,5+11,0+1,5+12,7+51,8 m 80,50
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z
wyp. spoin zaprawg cem.;

KNR 2-31 | B0102 |1,5*7+4,6*3+8,1+8,8+9,3+22,0+7,6*8+34,6+1,5+31,6

30 | 0407-05 14 +28,5+2,7+2,0+47+11+15,3 m| 307,50
KNR AT- Nawierzchnie - drogi i stanowiska postojowe samochodéw z kostki
03 0304- | B01 02 | brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na podsypce

31 03 15 cementowo-piaskowej m2| 914,50
KNR AT- Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
03 0304- | B01 02 | uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej;

32 03 16 1,5%(4,6+9,3+7,6*4+34,8+29,2+11,0)+1,2*21,0 m2 204,15
KNR 2-31 opaski przy budynkach z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
0511-03- | B01 02 | podsypce cementowo-piaskowej uktadane recznie;

33 | analogia 17 0,6*(47+11+15,3+11+12,7) m2 58,20
KNR-W 4-
01 0619- Oczyszczenie tatwo dostepnych cokotéw budynkéw po rozbidrkach

03 - B 01 02 | opasek o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych;
34 | analogia 18 (73,3+23,7)*0,3 m2 29,10




KNR-W 2-
02 0603- Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe - z dysperbitu ;
03 - B 01 02 | naprawa zabezpieczenia cokotéw budynkdw po rozbidrkach opasek;
35 | analogia 19 (73,3+23,7)*0,3 m2 29,10
KNR-W 2-
02 0616-
07 - B 01 02 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szer. 2cm przy scianach
36 | analogia 20 budynkéw piaskiem na gtebokos$é 8 cm; 73,3+23,7 m 97,00
KNR-W 2-
02 1220- | B 01 02 | Trzepaki pojedyncze - osadzenie w nowym miejscu trzepaka z odzysku
37 01 21 po demontazu szt. 1,00
KNR 2-31 | B 0102
38 | 1406-03 22 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 10,00
B 01 03
39 00 Urzadzenia zieleni
KNR 2-21 | B 01 03 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i
40 | 0101-01 01 zlozenie zanieczyszczeh w pryzmy ; 1400*0,0015 m3 2,10
KNR 2-21 | B 01 03 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci -
41 | 0101-04 02 wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do 1.0 km m3 2,10
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci -
KNR 2-21 | B 01 03 | wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
42 | 0101-05 03 Krotnos$¢ = 8 m3 2,10
Roboty ziemne wyk. tadowarkami kotowymi 1.20 m3 w ziemi kat. -1l
KNR-W 2- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
01 0209- samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km - przerzut urobku z
05- B 01 03 | korytowan na miejsce wyrobisk po rozbidrkach starych nawierzchni;
43 | analogia 04 77,0+87,5-21,0 m3 143,50
KNR-W 2-
01 0226- | B 01 03 | Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie
44 09 05 kat. Il m2 390,00
KNR-W 2-
01 0228- | B0103
45 03 06 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 143,50
KNR 2-21 | B 01 03 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ;
46 | 0218-01 07 140*0,15 m3 35,00
KNR 2-21 | B 01 03 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il
47 | 0202-02 08 zadarnionym ; m?2 400,00
KNR 2-21 | B 01 03 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy
48 | 0403-04 09 uprawie mechanicznej na gruncie kat. Il z nawozeniem; 435/10000 ha 0,04
B 02 00 . . L
B o0 |Osiedle przy ulicy Tkackiej
B 0201
1 00 Rozbiérki Tkacka
KNR 2-31 | B0201
2 0812-03 01 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu; 840*0,04 m3 33,60
KNR 2-31 | B02 01 | Rozebranie kraweznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cem.
3 0813-04 02 piaskowej m| 840,00
KNR 2-31 | B0201
4 0814-02 03 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m| 560,00
KNR 2-31 | B02 01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
5 0803-03 04 bitumicznych o grub. 3 cm m2 | 2252,00
KNR 2-31 | B02 01 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
6 0803-04 05 bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢ = 2 m2 | 2252,00
KNR 2-31 | B02 01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
7 | 0801-07 06 grub. 4 cm m2| 2252,00
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KNR 2-31 | B02 01 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych -
8 0801-08 07 dalszy 1 cm grub. Krotno$¢é = 11 m2 | 2252,00
KNR 2-31 | B02 01 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych
9 0815-07 08 z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej m2| 650,00
KNR 2-31 | B 0201
10 | 0801-01 09 Reczne rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 12 cm m2 55,00
KNR 2-31 | B 0201 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotnos¢
11 | 0801-02 10 =13 m2 55,00
KNR 2-31 | B 0201 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub.
12 | 0802-07 11 15 cm; 2252,0+650,0 m2| 2902,00
Wywiezienie gruzu zbrylonego (asfaltobeton i beton) z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
KNR 4-04 samowytadowczym o tadownosci 10 t na odleg. 1 km - na stanowisko
1103-04 - | B 02 01 | kruszarki celem rozdrobnienia;
13 | analogia 12 33,6+840,0*0,15*0,3+560,0*0,08*0,3+55,0*0,25+650*0,07+2252*0,2 m3| 594,49
Wywiezienie gruzu rozdrobnionego - podbudowa z kruszyw z terenu
KNR 4-04 | B 02 01 | rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
14 | 1103-04 13 samowytadowczym o tadownosci 10 t na odleg. 1 km; 2902,0*0,15 m3| 435,30
Wywiezienie gruzu rozdrobnionego - podbudowa z kruszyw z terenu
KNR 4-04 | B02 01 |rozbiorki o tadownosci 10 t samoch. samowyt.- dod.za kazdy nast. rozp.
15| 1103-05 14 1 km Krotnos¢ = 4 m3| 435,30
Norma
zaktadowa | B 02 01 Kruszenie gruzu zbrylonego do $r 0/ 60 mm przy uzyciu kruszarki
16 001 15 szczekowej; 594,49*25 t| 1486,23
B 02 02
17 00 Nawierzchnie utwardzone Tkacka
KNNR 6 | B 0202 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
18 | 0103-03 01 gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ; m2 | 400,00
Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikow ;
3,5%(14,3+14,6+15,1+18,4+6,5+13,8+16,2+13,9)+4*5,3+11,4*6,7
+6,3*4,2+5,8*7,6+3,1*2,5+4,7*4,9+1,5%(18,3+30,0+13,3
+2,8*2+4,1+7,0+30,7+2,0+6,3+9,2+1,2+7,5*2+30,3+15,3+5,9+
13,1+31,0+5,8+2,3+12,3+17,8+19,7+38,0)
+2,0%(5,5*7+5,8*7+12,5+12,3+13+18,2+7,6)+1,8*9,7+0,6*[12*2+16,2
+11,9+16+12,3+15,6+16,7+6,9 +7,5+11,3+12,2*2+16,3+12,4
KNNR 6 | B0202 |+16,4+11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9+11,5+7,6+6*3
19 | 0102-03 02 +12,5+5,3*3+12+12,1]-400 m2 | 1624,96
Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. ll-IV na poszerzeniach
jezdni lub chodnikéw - pogtebienie pod drogi i parkingi o 15 cm;
KNNR 6 | B0202 |3,5%(14,3+14,6+15,1+18,4+6,5+13,8+16,2+13,9)+4*5,3
20 | 0102-01 03 +11,4*6,7+6,3*4,2+5,8*7,6+3,1*2,5+4,7*4,9 Krotnos¢ = 1,5 m2| 593,70
Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm ; pod
fawami;
0,4*(1,0*6+8,0+8,3+0,42*8+4,9+1,0+7,6+7,4+5,5+15,1+8,0+18,4
+2,3+5,3+6,5+7,2+13,8+3,5+16,2+13,6+4,6*6+2,5*6+12,5+12,0+12,1)
+0,2*((18,3+30,0+13,3+2,8*2+4,1+7,0+30,7+2,0+6,3+9,2
+1,2+7,5*2+30,3+15,3+5,9+13,1+31,0+5,8+2,3 +12,3+17,8+19,7
+38,0+9,7)*2+(5,5*7
+5,8*7+12,5+12,3+13+18,2+7,6)*1,2+4,9*2+4,7+5,5*2
+2,5+7,6+5,8*2+6,3+6,1+11,4*2+6,7+6,2+12*2+16,2
KNNR6 | B0202 |+11,9+16+12,3+15,6+16,7+6,9+7,5+11,3+12,2*2
21 | 0104-02 04 +16,3+12,4+16,4+11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9+11,5+7,6] m2| 348,93
KNNR 6 | B 0202 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 cm; pod
22 | 0106-03 05 tawami m2| 348,93
Wyrdéwnanie istniejacego podtoza miesz zwir.piask stabilizowang
KNNR 6 | B0202 |cementem Rm 2,5 MPa zageszczanym mechanicznie o gr. 20 cm;
23 | 0107-04 06 drogi ; 593,700*0,2 m3| 118,74
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Wyréwnanie istniejacego podtoza miesz zwir.piask stabilizowang
cementem Rm 2,5 MPa zageszczanym mechanicznie o gr. 10 cm;
chodniki i opaski;
[1,5%(18,3+30+13,3+2,8*2+4,1+7+30,7+2+6,3+9,2+1,2
+7,5*2+30,3+15,3+5,9+13,1+31+5,8+2,3+12,3+17,8+19,7+38)
+2*(5,5*7+5,8*7+12,5+12,3+13+18,2+7,6)+1,8*9,7+0,6*(12*2+16,2
+11,9+16+12,3+15,6+16,7+6,9+7,5+11,3
KNNR 6 | B0202 |+12,2*2+16,3+12,4+16,4+11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9
24 | 0107-03 07 +11,5+7,6+6*3+12,5+5,3*3+12+12,1)]*0,1 m3| 103,13
KNNR 6 | B 0202
25 | 0113-06 08 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm; pod drogi m2| 593,70
Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm ; pod
chodniki i opaski;
1,5%(18,3+30+13,3+2,8*2+4,1+7+30,7+2+6,3+9,2+1,2+7,5*2
+30,3+15,3+5,9+13,1+31+5,8+2,3+12,3+17,8+19,7+38)
+2*(5,5*7+5,8*7+12,5+12,3+13+18,2+7,6)+1,8*9,7+0,6*(12*2+16,2
+11,9+16+12,3+15,6+16,7+6,9+7,5+11,3
KNNR6 | B0202 |+12,2*2+16,3+12,4+16,4+11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9
26 | 0113-05 09 +11,5+7,6+6*3+12,5+5,3*3+12+12,1) m2 | 1031,26
tawa pod krawezniki betonowa z oporem ;
(0,3*0,15+0,15*0,15)*(1,0*6+8,0+8,3+0,42*8+4,9+1,0
KNR 2-31 | B0202 | +7,6+7,4+5,5+15,1+8,0+18,4+2,3+5,3
27 | 0402-04 10 +6,5+7,2+13,8+3,5+16,2+13,6+4,6*6+2,5*6+12,5+12,0+12,1) m3 16,28
tawa pod obrzeza betonowa z oporem ;
(0,08*0,2+0,10*0,10)*((18,3+30+13,3+2,8*2+4,1+7+30,7 +2+6,3+9,2
+1,2+7,5*2+30,3
+15,3+5,9+13,1+31+5,8+2,3+12,3+17,8+19,7+38+9,7)*2+(5,5*7+5,8*7
+12,5+12,3+13+18,2+7,6)*1,2+4,9*2+4,7+5,5*2+2,5+7,6+5,8*2+6,3
+6,1+11,4*2+6,7+6,2+12*2+16,2+11,9+16+12,3
KNR 2-31 | B0202 | +15,6+16,7+6,9+7,5+11,3+12,2*2+16,3+12,4+16,4
28 | 0402-04 11 +11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9+11,5+7,6) m3 32,82
Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.
KNR 2-31 | B 0202 | piaskowej ; 1,0*6+8,0+8,3+0,42*8+4,9+1,0+7,6+7,4+5,5+15,1
29 | 0403-03 12 +8,0+18,4+2,3+5,3+6,5+7,2+13,8+3,5+16,2+13,6 m| 161,96
KNR 2-31 | B 02 02 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 15x25 cm na podsypce cem.
30 | 0403-05 13 piaskowej; 4,6*6+2,5*6+12,5+12,0+12,1 m 79,20
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z
wyp. spoin zaprawg cem.;
(18,3+30+13,3+2,8*2+4,1+7+30,7+2+6,3+9,2 +1,2+7,5*2+30,3
+15,3+5,9+13,1+31+5,8+2,3+12,3+17,8+19,7+38+9,7)*2
+(5,5*7+5,8*7+12,5+12,3+13+18,2+7,6)*1,2
+4,9*2+4,7+5,5*2+2,5+7,6+5,8*2+6,3+6,1+11,4*2+6,7
KNR 2-31 | B02 02 | +6,2+12*2+16,2+11,9+16+12,3+15,6+16,7+6,9+7,5+11,3
31 | 0407-05 14 +12,2*2+16,3+12,4+16,4+11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9+11,5+7,6 m| 1262,34
KNR AT- Nawierzchnie - drogi i stanowiska postojowe samochodéw z kostki
03 0304- | B 0202 | brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na podsypce
32 03 15 cementowo-piaskowej m2| 593,70
Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
uktadana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej;
KNR AT- 1,5%(18,3+30+13,3+2,8*2+4,1+7+30,7+2+6,3
03 0304- | B0202 |+9,2+1,2+7,5*2+30,3+15,3+5,9+13,1+31+5,8+2,3+12,3
33 03 16 +17,8+19,7+38) +2*(5,5*7+5,8*7+12,5+12,3+13+18,2+7,6)+1,8*9,7 m2 804,16
opaski przy budynkach z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej uktadane recznie;
KNR 2-31 0,6*(12*2+16,2+11,9+16+12,3+15,6+16,7+6,9+7,5+11,3
0511-03- | B0202 |+12,2*2+16,3+12,4+16,4+11,4*2+15,5+11,4+15,4+15,9
34 | analogia 17 +11,5+7,6+6*3+12,5+5,3*3+12+12,1) m?2 227,10
KNR-W 4-
01 0619- Oczyszczenie tatwo dostepnych cokotéw budynkéw po rozbidrkach
03 - B 02 02 | opasek o pow. ponad 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych;
35 | analogia 18 (11,0*2+16,0*2)*9*0,3 m2 145,80
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KNR-W 2-
02 0603-
03 - B 02 02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - z dysterbitu ;
36 | analogia 19 naprawa zabezpieczenia cokotdéw budynkéw po rozbidrkach opasek m2 145,80
KNR-W 2-
02 0616-
07 - B 02 02 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szer. 2cm przy scianach
37 | analogia 20 budynkoéw piaskiem na gteboko$¢ 8 cm; (11,0*2+16,0%2)*9 m 486,00
KNR 2-21 | B 02 02 | Konstrukcja pod schody terenowe z betonu zwirowego B 15;
38 | 0605-05 21 2,7*1,8*0,4 m3 1,94
KNR 2-31 | B 02 02 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60 i 38
39 | 0701-03 22 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m; (2,7+4,2)*1,42 m 9,80
KNR 2-31 | B 02 02
40 | 1406-03 23 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 8,00
B 02 03
41 00 Urzadzenia zieleni Tkacka
KNR 2-21 | B 02 03 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i
42 | 0101-01 01 ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy ; 3400%0,0015 m3 5,10
KNR 2-21 | B 02 03 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci -
43 | 0101-04 02 wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na odl.do 1.0 km m3 5,10
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3 5,10
KNR 2-21 | B 02 03 | wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
44 | 0101-05 03 Krotnos¢ = 8
Roboty ziemne wyk. tadowarkami kotowymi 1.20 m3 w ziemi kat. I-11I
KNR-W 2- uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
01 0209- samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km - przerzut urobku z
05- B 02 03 | korytowan na miejsce wyrobisk po rozbidrkach starych nawierzchni;
45 | analogia 04 450,4+635,75-202,5 m3 883,65
KNR-W 2-
01 0226- | B 02 03 | Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie
46 09 05 kat. 1Il; 2252-400 m2 | 1852,00
KNR-W 2-
01 0228- | B0203
47 03 06 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3 | 1852,00
KNR 2-21 | B 02 03 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ;
48 | 0218-01 07 1850%*0,15 m3| 337,50
KNR 2-21 | B 02 03 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll
49 | 0202-02 08 zadarnionym ; m2| 700,00
KNR 2-21 | B 02 03 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy
50 | 0403-04 09 uprawie mechanicznej na gruncie kat.lll z nawozeniem; 2050/10000 ha 0,21
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