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653 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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KOMUNIKACYJNYCH PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH”

Obiekt:
OSIEDLE PRZY UL. FABRYCZNEJ
OSIEDLE PRZY UL. TKACKIEJ
OBREB ZAKRZE W KUDOWIE-ZDROJU

Adres:

KUDOWA-ZDROJ, OBR EB 0007 ZAKRZE, AM-9
ul. Fabryczna dz. nr 433/6; 433/3; 436; 433/4; 434; 435; 433/5; 433/1
ul. Tkacka dz. 337/18; 337/12; 337/2; 337/14; 337/3 ; 337/10; 337/15;
337/5; 337/8; 337/6; 337/17; 336; 338

Inwestor:

URZAD MIASTA W KUDOWIE-ZDROJU
UL. ZDROJOWA 25
57-350 KUDOWA-ZDROJ

Jednostka projektowa:

ARKOS Sp. z .0.0., ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Gora

Kod wiodacy CPV:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren u

Przedmiot i zakres robot:

Rozbiorka istniejacych nawierzchni wraz z obrzezami i podbudowa. Budowa nowych nawierzchni ciggéw pieszych i
pieszo-jezdnych z kostki betonowej wraz z obrzezami i podbudowa. Regulacja istniejgcych studni kanalizaciji
deszczowej.

Jelenia Gora, listopad 2011 r.




Oswiadczenie Projektantéw o sporz  gdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwa: ,Remont nawierzchni utwardzonych i
ciagow komunikacyjnych przy budynkach mieszkalnych” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Sktad zespotu projektowego:

projektant branza uprawnienia podpis
Lech Uprawniony projektant w specjalnosci
Wergieluk architektura architektonicznej w zakresie wszelkich obiektow

budowlanych.

Uprawnienia nr 1794/87.

Przynaleznos$¢ do Izby nr: DS-0771.

Sktad zespotu sprawdzajgcego:

projektant bran za uprawnienia podpis
sprawdzaj acy

Uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej w
Artur architektura zakresie wszelkich obiektéw budowlanych.

Domagata Uprawnienia Nr 1782/87.

Przynaleznos$¢ do Izby: DS-1005.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZ ESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej na dziatkach nr 433/6, 433/3, 433/1 i
433/5 oraz przy ul. Tkackiej na dziatce nr 337/18 w Kudowie - Zdroju.

Zakres projektowanych rob6t obejmuje:

rozbiérke nawierzchni i podbudowy istniejgcych ciggdéw komunikacyjnych i placow;

budowe projektowanych ciggébw komunikacyjnych dojazdéw do budynkéw, chodnikéw,
opasek ochronnych wokdt przyziemia budynkéw, placéw i stanowisk postojowych
samochodow osobowych o nawierzchni brukowej z kostki betonowej,

regulacje studzienek instalacji kanalizacyjnej w obrebie terenu prowadzonych rob6t;

2. Istniej gacy stan zagospodarowania dziaiki.

Zespot zabudowy przy ul. Fabrycznej sklada sie z dwuklatkowych 4-kondygnacyjnych
budynkéw mieszkalnych (w tym poddasze i podpiwniczenie), wielorodzinnych
usytuowanych réwnolegle do ciggdw komunikacyjnych drég, tworza one obudowany
kwartat, wewnatrz ktérego zlokalizowane sg budynki gospodarcze (komorki lokatorskie,
garaze).

Wejscia do klatek schodowych uzytkowane od strony dziedzinca wewnetrznego znajdujg
sie w budynkach nr 7, nr 5, nr 13 i nr 13a.

Wejscia do budynkoéw nr 9 i nr 11 uzytkowane sg po obu stronach elewacji budynkéw.
Nawierzchnia ulicy Fabrycznej, chodniki wzdtuz ulicy, przyuliczne place z miejscami
postojowymi dla samochodéw wykonane z betonowej kostki brukowej - sg nowe i zostaty
wykonane w | etapie inwestyciji.

Istniejgce zagospodarowanie w zakresie opracowania to ciggi pieszo-jezdne o nawierzchni
asfaltowej, chodniki z plyt betonowych z obrzezami oraz plac o nawierzchni zwirowo-
szutrowej - przeznaczone do przebudowy.

Teren jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury: kanalizacje sanitarng i deszczowa,
wodociggowa, sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
Zagospodarowanie zielenig obejmuje trawniki, przydomowe rabaty kwiatowe, krzewy,
zywoploty i drzewa zieleni wysokiej.

Zesp6t zabudowy przy ul. Tkackiej tworzg jednoklatkowe 3-kondygnacyjne budynki
mieszkalne.

Budynki zostaty swobodnie rozmieszczone na terenie dziatki pomiedzy drogg ulicy Tkackiej
i osiedlowg drogg dojazdowa.

Dla kazdego budynku zapewniony jest zjazd indywidualny prowadzony od ulicy Tkackiej lub
wewnetrznej osiedlowej drogi dojazdowej o charakterze ciggu pieszo jezdnego.

Zjazdy te, o nawierzchni asfaltowej prowadzone dookota budynkéw, zapewnialy dojazd
bezposrednio w poblize okien pomieszczen piwnicznych utatwiajgc dostawe opatu.
Pomiedzy budynkami przez teren dziatki poprowadzono chodniki komunikacji pieszej,
zapewniajac dostep do utwardzonych placéw z kontenerami do gromadzenia odpadow.
Pozostata czes¢ terenu zagospodarowana jest zielenig w formie trawnikow z nasadzeniami
krzewow i drzew.

Teren jest uzbrojony w urzadzenia infrastruktury: kanalizacje sanitarng i deszczowa,
wodociggowa, sie¢ gazowa, kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Chodniki komunikacji pieszej sgq wykonane z betonowych ptyt chodnikowych z obrzezem.
Jezdnia ulicy Tkackiej, chodnik, miejsca postojowe samochoddéw osobowych oraz zjazdy z
tej ulicy na teren dziatki sg nowe i zostaly wykonane z betonowej kostki brukowej w | etapie
inwestyciji.

Istniejgce nawierzchnie w zakresie opracowania sg bardzo zniszczone.



Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo oraz poprzez istniejgce pojedyncze wpusty
uliczne.

3. Projektowane zagospodarowanie.

W koncepcji zagospodarowania terenu przyjeto, ze z uwagi na zastosowanie gazu
przewodowego do ogrzewania pomieszczen mieszkalnych w budynkach nie ma potrzeby
utrzymywanie nawierzchni utwardzonych dookota catego budynku.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcych nawierzchni asfaltowych zjazdéw na teren dziatki
i ciggéw dojazdowych prowadzonych do okien piwnicznych dookota budynku. Przebudowa
ta polega na likwidacji catkowitej szerokich objazdéw prowadzonych dookota budynkow. W
ich miejsce przewiduje sie pojedyncze zjazdy dla kazdego budynku prowadzone w poblize
gtéwnego wejscia.

Zachowano dotychczasowy schemat powigzan chodnikéw komunikacji pieszej.

Zakres przebudowy obejmuje likwidacje catkowitg istniejagcych nawierzchni wraz z
podbudowa i budowe nowych nawierzchni z betonowej kostki brukowej tak dla nawierzchni
Zjazdow jak i stanowisk postojowych, placykdéw gospodarczych i chodnikéw.

Szczegoblowe ustalenia zakresu rozbidrki i przebudowy przedstawione sg na rysunkach
projektu.

Zjazdy indywidualne

Zaprojektowane od istniejgcych zjazdéw w poblize wejs¢ gtéwnych budynkow
przeznaczone wytacznie jako dojscie piesze i okazjonalny dojazd dla samochodow
dostawczych.

Jedynie w zespole mieszkaniowym przy ulicy Fabrycznej zaprojektowano zjazd bedacy
drogq dojazdowa do budynku nr 13 i miejsc ze stanowiskami postojowymi samochodoéw
osobowych.

Nawierzchnie brukowg nalezy wykonac¢ z kostki betonowej prostokatnej o gr. 8 cm w
kolorze naturalnym szarym na podbudowie z kruszyw mineralnych wedlug opisu na
rysunku przekroju.

Szerokos¢ drogi 3,0 m i 3,5 m odpowiednio wedlug szczegbétowego wymiarowania na
rysunkach planu zagospodarowania terenu.

Nalezy bezwzglednie zapewni¢ wskazane kierunki nachylenia i minimalne spadki wg
oznaczen na rysunkach.

Konstrukcja nawierzchni
Zjazd indywidualny, place gospodarcze, stanowiska postojowe samochodow, podjazdy do
budynkow:

- kostka betonowa brukowa typu HOLLAND o wymiarach 10x20x8 cm (spoiny
wypetnione piaskiem) — warstwa $cieralna 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3, grubosci 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie o grubosci 15 cm
(frakcje 0-31,5 mm) gr. 3 cm,

- warstwa wzmacniajgca - grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem
Rm=2,5MPa gr. 20 cm,

Wyadzielenie miejsc do parkowania pojazdow

Przy drodze zjazdu w zespole budynkoéw przy ul. Fabrycznej zaprojektowano miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych w trzech grupach, odpowiednio: 4, 3 i 3
stanowiska, w tym tgcznie dwa stanowiska przeznaczone dla samochoddw uzytkowanych
przez osoby niepelnosprawne. Lokalizacja parkingbw respektuje wymog zachowania
minimalnej odlegtosci 7,0 m od okien budynku mieszkalnego z uwzglednieniem
szczegolnych wymagan dla stanowiska dla osoby niepetnosprawne;j.



Zaprojektowano parking z 9 miejscami postojowymi o wymiarach 2,3 m x 5,0 m i 2 miejsca o
wymiarach 3,6 m x 5,0 m jako przeznaczone do korzystania przez osoby niepetnosprawne —
razem 11 miejsc.

Linie segregacyjne stanowisk wykonane z kostki w kolorze ciemno szarym.

Kraw ezniki

Wzdluz krawedzi jezdni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym jezdni we
wskazanym na rysunku miejscach projektuje sie utozenie kraweznikow betonowych
150x300x1000 mm na fawie betonowej z oporem. Na dlugosci projektowanych ciggow
komunikacyjnych kraweznik pozostaje wbudowany pionowo i wystaje ponad nawierzchnie z
kostki betonowej. W miejscach skrzyzowania drég z ciggiem komunikacji pieszej nalezy
wykonac obnizenia kraweznikdéw do poziomu 2 cm powyzej poziomu drogi.

Poza kraweznikami nalezy usypac i zagesci¢ pobocza.

Przekr6j podiu zny

Niwelete projektowanej nawierzchni ulicy dostosowano do konfiguracji terenu z
uwzglednieniem rzednych istniejacych budynkéw i jezdni. W przewazajgcej czesci niweleta
posiada spadki zblizone do pochylen terenu, minimalizujac w ten sposéb roboty ziemne.
Szczegoty konstrukcji nawierzchni jezdni pokazano na rysunkach.

Odwodnienie
W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia placu zaprojektowano odpowiednio spadki
poprzeczne i podtuzne kierujgce wody opadowe na pobocze.

Chodniki komunikacji pieszej

Chodniki komunikacji pieszej o szerokosci 1,5 m wykonane z kostki betonowej w kolorze
szarym na podbudowie mineralnej wg rysunku przekroju.

Obramowanie nawierzchni z obrzezy betonowych o wym. 8x25 cm.

W zagospodarowaniu zespotu przy ul. Tkackiej w poblizu budynkéw nr 6 i nr 8 przewiduje sie
wykonanie schodéw terenowych. Stopnie o nawierzchni z kostki betonowej uktadanej na
podtozu z kruszyw mineralnych. Krawedzie stopni wykonane z oporéw betonowych z
obrzezy chodnikowych osadzanych na tawach betonowych.

Opaski ochronne przy budynkach

Przy wszystkich budynkach w zespole przy ulicy Tkackiej i budynkach nr 5 i nr 7 przy ul.
Fabrycznej zaprojektowano nawierzchnie utwardzone dookota, wzdtuz scian zewnetrznych.

Sa to przede wszystkich nawierzchnie dojazdow i chodniki piesze. Wzdluz $cian elewacji
nie przylegajgcych do zaprojektowanych ciggébw komunikacyjnych zaprojektowano
wykonanie opasek ochronnych o szerokosci 60 cm wykonanych z kostki betonowej na
podbudowie mineralnej z obrzezem chodnikowym na tawie betonowe;j.

Nalezy zapewni¢ 2 cm szczeline dylatacyjng pomiedzy powierzchnig sciany budynku a
nawierzchnig z kostki. Szczeline wypetni¢ drobnym piaskiem.

Nalezy zapewni¢ minimum 2% nachylenia nawierzchni opaski ze spadkiem na zewnatrz od
Sciany budynku.

4. Charakterystyka ekologiczna
e Zanieczyszczenia powietrza - nie dotyczy.

+  Scieki bytowo-komunalne - nie dotyczy.
Projekt nie przewiduje rozbudowy ukfadu nawierzchni drogowych.



Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych beda odprowadzane do sieci kanalizaciji
deszczowej przez istniejgce wpustu i kratki sciekowe.

» Emisja promieniowania, zaktocen elektromagnetycznych i innych - nie dotyczy.

«  Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi (glebe), wody powierzchniowe i podziemne.
Istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu ze wzgledu na ustalone w
projekcie parametry nie spowoduje szczegblnego zakidécenia w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

¢ Odpady.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wigze sie ze wzrostem wytwarzania
odpadow szkodliwych dla srodowiska. Materialy rozbiérkowe zostang poddane
utylizacji. Na terenie inwestycji znajdujg sie place gospodarcze z miejscami na
pojemniki na odpady state usytuowane przy drogach dojazdowych z zachowaniem
wszystkich wymaganych odlegtosci zapewniajacych ochrone sanitarng i interesow
0s6b trzecich, w tym:

- odlegtos¢ minimum 3,0 m od granicy z sasiednig dziatkg
- odlegtos¢ minimum 10,0 m od okiem pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zapewniona jest mozliwos¢ zorganizowania segregacji odpadow odpowiednio do
wymagan wynikajacych z technologii stosowanej przez miejscowy zaklad
gospodarki komunalnej.

5. Dost epno $¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych

Parametry zaprojektowanych ciggdw komunikacyjnych zapewniajg warunki korzystania z
nich przez osoby niepelnosprawne (stanowiska parkingowe, obnizenia kraweznikow i
chodnikéw).

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania:
Teren zabudowy mieszkaniowej — ul. Fabryczna

Zagospodarowanie istniej ace

» Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw kubaturowych

Dz. nr 433/6 808 m?
Dz. nr 433/3 290 m?
Dz. nr 433/1 425 m?
Dz. nr 433/5 418 m?

» Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych :

- dojazdy o nawierzchni asfaltowe]

Dz. nr 433/6 1558 m?
Dz. nr 433/3 110 m?
Dz. nr 433/1 165 m?

- chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych

Dz. nr 433/6 110,60 m?



Dz. nr 433/3

Dz. nr 433/5

- howe istniejgce ciggi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe
Z kostki betonowej pozostajgce bez zmian:

Dz. nr 433/6

» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki
opracowania:

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

> Powierzchnia terenu dziaki:

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

Zagospodarowanie projektowane:

» Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektow kubaturowych:

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

» Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:

- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3

- chodniki i opaski ochronne budynkéw

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziafki
opracowania

Dz. nr 433/6

14,60 m?

30 m?

870 m?

w granicach

2818 m?
92,40 m?
125 m?
577 m?

6164 m?
507 m?
715 m?
1025 m?

770 m?
111,08 m?

220 m?
45,5m?
11,70m?
20 m?

w granicach

4366m?



Dz. nr 433/3

Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

> Powierzchnia terenu dziaki

Dz. nr 433/6
Dz. nr 433/3
Dz. nr 433/1
Dz. nr 433/5

Teren zabudowy mieszkaniowej — ul. Tkacka dz. nr 33  7/18

Zagospodarowanie istniej ace

» Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw kubaturowych:

» Powierzchnia istniejgcych nawierzchni utwardzonych :

- dojazdy o nawierzchni asfaltowe;j:

- chodniki o nawierzchni z ptyt betonowych:
- nowe istniejgce ciggi pieszo-jezdne, chodniki i place postojowe
z kostki betonowej pozostajgce bez zmian:

» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki

w granicach opracowania:

» Powierzchnia terenu dziatki:

Zagospodarowanie projektowane:

» Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw kubaturowych:

» Powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych:

- dojazdy, place gospodarcze, stanowiska parkingowe:

- chodniki i opaski ochronne budynkow:

» Pozostata biologicznie czynna powierzchnia terenu dziatki
w granicach opracowania:

350,40m?

703,30 m?
587 m?

6164 m?
507 m®
715 m?
1025 m?

Om

2200 m?

650 m?

440 m?

5976 m?

9266 m?

Om

590 m?

975 m?

7701 m?



> Powierzchnia terenu dziaki: 9266 m?

7. Tereny obu zespoldw mieszkaniowych nie s g wpisane do rejestru
zabytkow.

Teren, na ktorym jest projektowana przebudowa nawierzchni ulicy podlega ochronie
konserwatorskiej na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

8. Teren opracowania nie podega wptywom eksploata  cji gorniczej.

9. Dla terenu dziatki s g obowiazujace ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. Sposo6b budowy, a interesy oséb trzecich.

Projektowana przebudowa ( jej elementy ) nie spowodujg zadnych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w mysl| przepiséw
prawa budowlanego.

W szczegodlnosci zaprojektowane parametry przestrzenne budowy i przebudowy spetniajg
wymagania przepisébw dotyczacych zapewnienia dostepu do drogi publicznej oraz
usytuowania budynku wzgledem obiektéw zagospodarowania terenu okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 04 2003r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzn. zmianami) w tym:

- zaprojektowane na terenie dziatki miejsca postojowe samochodéw osobowych usytuowane
sg w odlegtosci minimum 7,0 m od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

9. Warunki ochrony przeciwpo zarowe,.

Drogi po zarowe

Dojazd pozarowy i dostep do obiektu dla jednostek strazy pozarnej zapewniajq istniejace
drogi ulicy Tkackiej i Fabrycznej oraz ciagi pieszo-jezdne przebiegajace w odlegtosci 5-20 m
od sciany wejscia gtéwnego.

10. Uwagi ko ncowe

a) Przed przystgpieniem do rob6t zasadniczych nalezy:

zlokalizowa¢ i oznaczyé¢ kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu
zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrebie wykonywac
recznie

b) Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z odpowiednimi normami oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp.

11. Informacja o bioz
ZAKRES ROBOT

Zakres robo6t dla catlego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy:

a). — roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych,
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b). - budowe drog wewnetrznych, placéw, miejsc postojowych samochodéw osobowych;
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejace obiekty budowlane w rejonie planowanych robét to:

- budynki mieszkalne wielorodzinne,

- budynki gospodarcze,

- kable energetyczne ;

- sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
- droga ulic;

- drogi wewnetrzne na terenie dziatki lokalizacji inwestyciji.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACYCH STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
to:

- Droga wewnetrzna
- droga ulicy miejskiej

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

W planowanym przedsiewzieciu bedg wykonywane grupy robot budowlanychl, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

a). roboty wykonywane na terenie zasiedlonego osiedla mieszkaniowego,

b). roboty montazowe z uzyciem zurawia lub dzwigu

Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu
pracy lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikdw zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania
maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w spos6b nie narazajgcy pracownikéw na
niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, z jednoczesnym zastosowaniem
szczegOlnych srodkéw ostroznosci.

INSTRUK:I'AZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych

przebywac na terenie prowadzenia rob6t albo w sasiedztwie.

Instruktaz pracownikdéw powinien zawiera¢:

- imienny podziat pracy,

- harmonogram (kolejno$¢) wykonywania zadan,

- szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczego6lnych czynnosciach,
- wykaz srodkéw ochrony indywidualne;.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

! Ustalone na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. nr 129.poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120 .poz. 1126,
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych -Dz. U. nr 80.poz. 912.
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Teren prowadzenia rob6t powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen ( siatki, bariery itp.).

Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczehnstwom to:
a). - srodki ochrony indywidualnej

- odziez ochronna,

- Srodki ochrony glowy:

- hetmy ochronne,

- nakrycia gtowy,

- srodki ochrony konczyn dolnych,

- Srodki ochrony konczyn goérnych,

- §rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,

b). - odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane,
¢). - odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

d). - odpowiedni do zakresu wykonywanych rob6t sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi.

e). - whasdciwa organizacja stanowiska pracy i wyposazenie

f). - poprawne warunki otoczenia stanowiska pracy: oswietlenie, temperatura, hatas, jakosc¢ powietrza
itp.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

Przed rozpoczeciem rob6t, pracodawca, u ktérego majg by¢é prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegblowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podzialem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa , jakie nalezy stosowac w
czasie trwania  prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikdw przebywajacych lub
mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

-powierzenie rob6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami

kwalifikacyjnymi odpowiednio do zadan , ktére wykonuja,
-przeprowadzenie instruktazu .
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