Remont bud. Fabryczna 7

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zuk

Lp. Podst | Opis | wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1| STOLARKA CPV 45421000-4, STWIORB poz. I.7.
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 0-19 Monlaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z  |m2
d.1/1023-06 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
<okna piwniczne 90x60 [cm] rozwierane dwudzielne fukowe> 0.90*0.60"12  |m2 6.480
. RAZEM 6.480
2|ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | POZOSTALE CPV 45262520-2, CPV 45410000-4, CPV 45442100-8, CPV
45430000-0, STWIORB poz. IL.6., IL.8., 11.9., I110.
3|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne | zmycie starej posadzki z cegly w piwnicy. m2
d.2|2611-01
analogia
64.10°2 m2 128.200
RAZEM 128.200
4|/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki z cegly klinkierowej o pow. do 0.5 m2 w jednym miejscu o |miejsc.
d.2|0802-03 grub. 1/4 cegly
<piwnica> 7 migjsc. 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe gr.1/2ceg. m2
d.2|0120-06
<piwnica> [{38.4"1.90)-(0.9071.9"10)]*2 m2 111.720
RAZEM 111.720
6/KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.2{1015-09
(0.8071.80)*10°2 m2 34.200
RAZEM 34.200
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem lapet |m2
d.2(0713-02 na stropach,biegach i spocznikach - stropy piwniczne tukowe (przyjeto wsp.
1,20 w stosunku do powierzchni ptaskich).
[64.1072]*1.20 m2 153.840
RAZEM 153.840
8|KNR 4-01 Uzup.lynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na cian.i slup.prostok.na podl.z [m2
d.2|0710-03 cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
<piwnice - 40% powierzchni Scian> [(54.38%1.95)*2]*0.40 m2 84.833
RAZEM 84.833
9|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob. farby lub zdzieraniem lapet |m2
d.2|0713-01 na $cianach
<piwnice - 60% powierzchni $cian> [(54.3871.95)*2]"0.60 m2 127.249
RAZEM 127.249
10|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnelrznych farba wapienna z dodatkiem 15 % farby m2
d.2|1505-03 emulsyjne;j - sufity + dodalek do farby przeciwgrzybiczny
#p.7 poz.7 m2 153.840
RAZEM 153.840
11|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewnetrznych farbg wapienna z dodatkiem 15 % farby m2
d.2/1505-06 emulsyjnej - $ciany + dodatek do farby przeciwgrzybiczny
#p.8+ip.9 poz.8+poz.9 m2 212.082
RAZEM 212.082
12|KNR 4-01 Naprawa peknigé i matych uszkodzer w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.2|0205-07
<schody do piwnicy> 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie slarej posadzki z cegly w piwnicy. m2
d.2({2611-01
analogia
(0.26+0.18)"1.00"6"2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
3|ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1, STWIORB poz. Il.1.
14/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpidwki podwdjnie m2
d.3/0508-02
630 m2 630.000
RAZEM 630.000
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.3|0545-04
19.2+18.9+43.7+2.5543.5+3.1+2.55+4.05+2"4.49 m 66.530
RAZEM 66.530
16 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-06
7.247.247.247.15+47.547.3547.2 m 50.800
RAZEM 50.800
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, ckapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z m2
d.3|0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébki kominéws (1.20*2+0,472)"4*0.30 m2 3.840
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<obrdbki koszowe> (0.50*9)*4*2 m2 36.000
<obrdbki murowe duzych lukarmn> 4.5%0.3"4*2 m2 10.800
<obrébki $cianek bocznych matych lukarns (1.5%0.3}*2*4*2 m2 7.200
<podokienniki lukarn> (1.5070.30)"4"2 m2 3.600
<obrébki muréw ogniowych duzych lukarn> 4.5*0.307274 m2 10.800
<obrébki ckapowe matych lukarn=>(2.070.20)*4*2 m2 3.200
<obrébki $cian ogniowych> (7.5°2.0*0.3) m2 4.500
<obrébki murowe $cian ogniowych> 7.5*2*0.272 m2 6.000
<pasy nadrynnowe> 66.53°0.20 m2 13.306
RAZEM 99.246
18|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw walnostojacych przy uzyciu klindw i miolow m3
d.3|0109-04
(1.20*0.4072.0)"4 m3 3.840
RAZEM 3.840
19|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach filarach, |m2
d.3|0701-05 pilaslrach o pow.odbicia ponad 5§ m2 - na kominach poddasza.
(1.20+0.40)*2*3.00%4 m2 38.400
RAZEM 38.400
20|KNR 4-03 Demantaz przewodéw kabelkowych o lgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z ped- |m
d.3|1117-04 loza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kolkéw lub
odkreceniem $rub - demontaz instalacji TP
55 m 55.000
RAZEM 55.000
21|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.3|0108-17 trukciji ceglanych na odlegto$é do 1 km
#p.14 poz.1470.03 m3 18.900
#p.18 poz.18 m3 3.840
RAZEM 22.740
22|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.3|0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krolno§c = 5
#p.20 poz.21 m3 22.740
RAZEM 22.740
23/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na m3
d.3|0108-11 odl.do 1 km - okna piwniczne, okna z klatki schodowej, obrébki blacharskie,
taty, kontriaty, deskowania
7.03 m3 7.030
RAZEM 7.030
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za |m3
d.3/0108-12 kazdy nasl. 1 km - okna piwniczne, okna z klatki schodowej, obrobki blachar-
skie, laty, konirlaty, deskowania
Krolno&¢ = 99
#p.22 poz.23 m3 7.030
RAZEM 7.030
25 Optata za przyjecie i utylizacje gruzu t
d.3|kalk. wtasna
6.17 t 6.170
RAZEM 6.170
4|RUSZTOWANIA CPV 45100000-8, STWiORB poz. Il.1.
26/KNR-W 4-01 |(Wykonanie ruszlowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szr.
d.4|0433-02
4 szr. 4.000
RAZEM 4.000
5|ROBOTY MURARSKIE CPV 45261000-4, CPV 45262520-2, STWiORB poz. I.14.
27|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno slojace z cegiel 1/2x1/2ceg. m3
d.5(0122-01
(1.20%0.40%2.0)*4 m3 3.840
RAZEM 3.840
28/KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg spoinujgcg mrozoodporng (wsp. 0,70 do R) m2
d.5|0923-01
(1.20+0.40)'2"2.0*4 m2 25.600
RAZEM 25.600
29/KNR 4-01 Uzupetnienie stupkéw pod legary 1x1 ceg. m3
d.5/0315-01
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
30/KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- m3
d.5/0304-01 mentowo-wapiennej ceglami
<zamurowanie otwordw po drzwiach zewnelrznych od strony ulicy> (2.4*1.15) |m3 1.380
*2*0.25
RAZEM 1.380
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31|KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, na zaprawie cem.-wap. m3
d.5|0101-01
analogia
<$ciana pod stopiert kamienny od strony ulicy> 27(0.4+0.4+1.65)*0.12 m3 0.588
RAZEM 0.588
6 WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE CPV 45261210-9, CPV 45261900-
3, CPV 45261000-4, STWIORB poz. I1.2,, IL.3,, Il.4., 11.12., 11.13.
32|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm m
d.6/0417-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metoda smarowa- |[m2
d.6|0627-04 nia preparatami solowymi - impregnacja elementéw wigzby dachowej "Fobo-
sem M-4" lub réwnowaznym
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
34/KNR 0-15l1  |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii. m2
d.6|0517-01
#p.14 poz.14 m2 630.000
RAZEM 630.000
35|KNR 0-15l1 Impregnacja, przyciecie i przybicie kontrial i fal. m2
d.6|0517-02
#p.14 poz.14 m2 630.000
RAZEM 630.000
36|KNR 0-1511 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.6|0517-03 kreceniem wkretami
#p.14 poz.14 m2 630.000
RAZEM 630.000
37|KNR 0-1511 Maontaz ggsiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe;j. m
d.6|0517-04 Przyjeto: gasiory golyckie 3szt./m; tréjniki 2szt.; gasiory poczalkowe 4szl.
3.15%4+18.9+19.2 m 50.700
RAZEM 50.700
38|KNR 0-15l |Osadzenie ckien w potfaci dachowej - wykonanie konstrukcji noénej - wylazy |m
d.6|0526-01 dachowe 45x55 cm
(0.45+0.55)*2*7 m 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR 0-15ll |Osadzenie okien w potaci dachowej - wytazy dachowe 45x55 cm szl
d.6|0526-02
7 szl 7.000
RAZEM 7.000
40|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej m2
d.6|0506-02
<okapy> (4172.070.3) m2 24.600
<obrabki komindws (1.2072+0.4*2)*470.30 m2 3.840
<obrébki koszowe> (0.5079)"4*2 m2 36.000
<obrdbki murowe duzych lukarn> 4.5*0.3*4*2 m2 10.800
<obrdbki $cianek bocznych malych lukarn> (1.5*0.3)*2*4*2 m2 7.200
<podokienniki lukarn> (1.50%0.30)"4"2 m2 3.600
<obrdbki muréw ogniowych duzych lukarms 4.5*0.30"2*4 m2 10.800
<obrébki okapowe matych lukarn>(2.0*0.20)*4*2 m2 3.200
<obrodbki $cian ogniowych> (7.572.070.3) m2 4.500
<obrébki murowe Scian ogniowych> 7.572*0.2*2 m2 6.000
RAZEM 110.540
41 KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy slalowej ocynkowanej  |m?2
d.6|0514-01
<pasy nadrynnowe> 66.5370.20 m2 13.306
RAZEM 13.306
42|KNR 19-01  |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk m2
d.6|0416-02
<okapy dachowe> (19.2+18.9+3.7+2.55+3.5+3.1+2.5544.05)*0.35 m2 20.143
<$ciany szczytowe> 16.56*2°0.25 m2 8.280
<okapy daszkéw maltych lukarn> (1.8070.30)"8 m2 4.320
<§cianki boczne malych lukarn - wsp. 1,20> (1.5070.5)/2*2*8*1.20 m2 7.200
RAZEM 39.943
43|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i plyt meloda smarowania prepa-|m2
d.6|0628-03 ratami olejowymi - "Drewnochron Palisander”, lub réwnowazny.,
<$cianki boczne matych lukarn - wsp. 1,20 (1.50*0.5)/2*278"1.20 m2 7.200
<okapy dachowe> (19.2+18.9+3.7+2.55+3.5+3.1+2.55+4,05)"0.35 m2 20.143
<§ciany szczytowes> 16.56*270.25 m2 8.280
<okapy daszkéw malych lukarn> (1.80*0.30)*8 m2 4.320
RAZEM 39.943
44|KNR 4-01 Wymiana slarego pokrycia z blachy powlekanej w kolorze ceglastym m2
d.6|0522-05
<daszki malych lukarn> {2.072.0)"4*4 m2 64.000
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RAZEM 64.000
45/KNR 2-02 Rynny dachowe pdlokragie o $r.15cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglas-|m
d.6|0508-04 tym
poz.15 m 66.530
RAZEM 66.530
46|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r.12,5cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglas- |[m
d.6|0510-03 tym
poz.16 m 50.800
RAZEM 50.800
47|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - tawy kominiarskie m
d.6|0430-09
1.0*4 m 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-22 Utozenie faw kominiarskich m
d.6|0702-05
1.0%4 m 4.000
RAZEM 4.000
49/NNRNKB 202 |Montaz barier $niegowych. m
d.6|0539-04
19.2+18.9+3.7+2.55+3.56+3.1+2.55+4.05 m 57.550
RAZEM 57.550
50|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy z cynku - wyprowadzenie wenlylacji ponad potaé [szt.
d.6|0507-06 dachowg
analogia
6 szl. 6.000
RAZEM 6.000
7| TYNKOWANIE CPV 45410000-4, STWIORB poz. 11.8.
51|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z phyt widrowych ha $cia-|m2
d.7|0704-02 nach i stropach zaprawa cementowg
<szpryc cementowy na kominach poddasza> (1.20+0.40)"2*3.00%4 m2 38.400
RAZEM 38.400
52|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podl.z cegly i pustakéw cegly i [m2
d.7|0715-05 pustakéw w piwnicach i na strychach($ciany i stropy)
<kominy poddasza> (1.20+0.40)*2*3.00%4 m2 38.400
RAZEM 38.400
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farbg wapienng tynkéw wewn.na $cianach m2
d.7(1501-07
#p.50 <malowanie kominéw> poz.51 m2 38.400
RAZEM 38.400
8|INSTALACJA PIORUNOCHRONNA CPV 45310000-3, STWiORB poz. IL.15.
54| KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z plaskownika lub preta [m
d.8/1140-06 mocowanych na dachu stromym
18.9+19.20+3"6.8+6"8.4 m 108.900
RAZEM 108.900
55|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stro- szt.
d.8|/1138-06 mym na dachéwce, eternicie, goncie
109 szt. 109.000
RAZEM 109.000
56|KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do  [m
d.8|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na §cianie w ciggu pionowym
7.50"6 m 45.000
RAZEM 45.000
57|KNR 4-03 Wymiana wspornikdw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly |[szt.
d.8|0701-04 lub gazobetonu
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
58|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o ér.do 10mm na dachu |m
d.8|0604-05 stromym pokrytym dachowka lub eternitem. Przyjelo: drut odgromowy ocyn-
kowany o $r. 8mm; zigcza rynnowe - 6szt.; ztgcza krzyzowe - 7szt.
#p.53 poz.54 m 108.900
RAZEM 108.900
59|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.de 10mm na uprzednio [m
d.8|0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie. Przyjeto: drut odgromowy ocynko-
wany o §r. 8mm.
#p.55 poz.56 m 45.000
RAZEM 45.000
9|RUSZTOWANIA CPV 45100000-8, STWiORB poz. Il.1.
60|KNR 2-02 Ruszlowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.9|1610-02
805 m2 805.000
RAZEM 805.000
61|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9|1505-01
#p.59 poz.60 m2 805.000
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ng rénowazna.
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RAZEM 805.000
62 KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnelrznych przy§ciennych wys.do [m2
d.9/1613-02 15m
#p.59 poz.60 m2 805.000
RAZEM 805.000
63|KNR 2-02 Ostony ckien folia polietylenowa m2
d.9/0925-01
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
64 KNR 2-02 Oslony drzwi ptytami pil§niowymi w ramie drewnianej na czas czyszczenia hy-|m?
d.8/0925-02 drosciernego $cian
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
10/|ROBOTY ROZBIORKOWE - PRACE ELEWACYJNE CPV 45111300-1, STWIORB poz. 1I.1.
85/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o [m2
d.10|0701-01 pow.odbicia do 5 m2
26.93"2+57.32+59.28+2"2.76 m2 175.980
RAZEM 175.980
66|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej korficéwki wspornika stalowego szt.
d.10|0354-15
<wsporniki starych anten, flag ilp> 10+2+12+2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
11|PRACE TYNKARSKIE - ELEWACJA CPV 45410000-4, STWiIORB poz. II.8.
67 |KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.|ll na §cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony ilog- |[m2
d.11/0902-01 gie) wyk.reczn.
26.93"2+57.32459.28+2"2.76 m2 175.980
RAZEM 175.980
12|STOLARKA 2 CPV 45421000-4, STWiORB poz. II.7.
68|KNR 0-19 Wymiana ckien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.12|/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (wzdr wg istniejacych),
<okna tukowe na klatkach schodowych - front> 2*(1.151.6) m2 3.680
<okna tukowe na klatkach schodowych - tyt> 2*(1.3*1.441.3"2.05) m2 8.970
RAZEM 12.650
69 KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - parapety wewnetrzne z szt
d.12|0129-02 pev
<okna na klatkach schodowych> 6 szt 6.000
RAZEM 6.000
70 Renowacja drewnianych drzwi zewnetrznych przeszklonych - kalkulacja wias- [m2
d.12|kalk. wlasna |na
<Klatki schodowe> (2.0*0.9)*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
71|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.12|0354-05
<drzwi klatek schodowych od slrony ulicy> 2*(2.4*1.15) m2 5.520
RAZEM 5.520
13/ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8, STWIORB poz. 11.9.
72|KNR 0-23 Jednokrolne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. m2
d.13|2611-02
#p.66 poz.67 m2 175.980
RAZEM 175.980
73/KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi - kolor gr. I [m2
d.13/1405-02 wg. kolorystyki
#p.71 poz.72 m2 175.980
RAZEM 175.980
14/ ROBOTY RENOWACYJNE CPV 45453000-7, STWiORB poz. IL.5.
74/KNR 0-25 Czyszczenie hydro$cierne powierzchni pionowych, sko&nych i cylindrycznych [m2
d.14/0403-05 - bloki kamienne.
73.50 m2 73.500
RAZEM 73.500
75|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin. Duze bloki |m2
d.14|0826-01 kamienne ~(wsp. 0,70 do R)
#p.73 poz.74 m2 73.500
RAZEM 73.500
76/ KNR-W 4-01 |Impregnacja $cian z kamienia (przyjeto hydrofobizujacy impregnat Funcosil  |m2
d.14{1204-04 SNL f. Remmers - zuzycie 0,50 dm3/m2 lub inny réwnowazny)
analogia
#p.74 poz.75 m2 73.500
RAZEM 73.500
77|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$é po- |m2
d.14|VI 1/3-b widrzer wraz z doczyszezeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
analogia wiec. Naniesienie pasty do usuwania starych powlok malarskich na $cianach
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56.7672+150.36+183.27 m2 447.150
RAZEM 447.150
78|KNR 0-25 Mycie konstrukeji petnasciennych wodg z detergentem pod ciénieniem - m2
d.14(0101-01 czyszcznie $cian ceglanych
analogia
#p.76 poz.77 m2 447.150
RAZEM 447.150
79|TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ po- |m2
d. 14|Vl 1/3-b wtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaly - piasko-
analogia wiec. Naniesienie pasty do usuwania starych powlok malarskich na $cianach
z cegly. Przyjeto paste AGE f. Remmers - zuzycie okoto 0,60 dm3/m2, lub in-
ng rénowazng.
#p.76 poz.77 m2 447150
RAZEM 447.150
80/KNR 0-25 Splukiwanie Scian ceglanych parg wodng i woda pod cignieniem. m2
d.14/0101-01
analogia
#p.76 poz.77 m2 447.150
RAZEM 447.150
81/KNR 19-01  |Wykucie starych (uszkodzonych, zwietrzalych i spekanych) spoin na murach |m2
d.14(0828-01 z cegly zabytkowej - mury gladkie.
<przyjelo 15% powierzchni jako ceglang> 0.15"poz.77 m2 67.073
RAZEM 67.073
82 Uzupetnienie ubylkéw w ceglach zaprawa Restauriermortel w kolorze cegly f. [dm3
d.14|kalk. wlasna |Remmers RM 0,34 (norma zuzycia 1,8 kg/dm3), lub inng réwnowazng.
poz.77*0.3"0.25 dm3 33.536
RAZEM 33.536
83|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg spoinujgca mrozoodporng (wsp. 0,70 do R) m2
d.14({0923-01
analogia
#p.76 poz.77 m2 447.150
RAZEM 447.150
84| TZKNC N-K/ |Hydrofobizujaca impregnacja $cian ceglanych (przyjeto $rodek impregnujacy |m2
d.14{Vl 2/3-a Funcosil SNL f. Remmers a zauZyciu 0,50 /m2, lub réwnowazny).
analogia
#p.76 poz.77 m2 447150
RAZEM 447.150
85|KNR-W 4-01 |Reperacja okladziny z kamienia stopni schodowych o szer. do 50 cm - analo- [m
d.14{1406-01 gia - naprawa stopni kamiennych, przetozenie stopni z wypoziomowaniem
analogia
1.4+41.6 m 3.000
RAZEM 3.000
86| KNR-W 4-01 |Reperacja okladziny z kamienia stopni schodowych - dodatek za kazde 25 |m
d.14|1406-02 cm - analogia - naprawa stopni kamiennych, przetozenie slopni z wypoziomo-
analogia waniem
Krotnos$¢ = 3
#poz.84 poz.85 m 3.000
RAZEM 3.000
15|ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45310000-3, STWiORB poz. IL.16.
87|KNR 4-03 Wymiana oprawek do zardwek zwyklych lub péthermetycznych porcelano- szt.
d.15/0601-03 wych lub metalowych do przykrecania na cegle lub gruzobetonie
<zews> 2 szt. 2.000
<piwnice> 10 szl. 10.000
RAZEM 12.000
88|KNR 4-03 Wymiana przewodéw kabelkowych o lgcznym przekroju 2yt do 6 Cu/12 Al m
d.15(0204-01 mm2 w powloce polwinitowej na istniejacym podiozu z mocowaniem paskami
lub kiamerkami
55.5 m 55.500
RAZEM 55.500
16| MONTAZ BUDEK LEGOWYCH CPV 45453000-7, poz. STWIORB I1.17.
89 Montaz budek lggowych dla jerzykéw szt
d.16|kalk. wilasna
5 szl 5.000
RAZEM 5.000
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