Remont bud. Fabryczna 5

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zuk

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz [ Razem
| Wymiana pokrycia
1|STOLARKA CPV 45421000-4, STWIORB poz. I..7.
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1|0354-03
8+2+442 szt. 16.000
RAZEM 16.000
2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednedzielnych z PCV z  |m2
d.1|1023-06 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
<okna piwniczne 95x75 [cm] rozwierane dwudzielne fukowes 0.95%0.75*16 m2 11.400
RAZEM 11.400
2|ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE | POZOSTALE CPV 45262520-2, CPV 4541 0000-4, CPV 45442100-8, CPV
45430000-0, STWIORB poz. Il.6., II.8., I1.9., 1110.
3|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie slarej posadzki z cegty w piwnicy. m2
d.2|2611-01
analogia
(4.28%2.80)"4"2+(4.3673.75)*2+(4.2073.75)"2+(1.10712.20)*2 m2 186.912
RAZEM 186.912
4|/KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki z cegly klinkierowej o pow. do 0.5 m2 w jednym miejscu o |miejsc.
d.2|0802-03 grub. 1/4 cegly
<piwnica> 16 migjsc. 16.000
RAZEM 16.000
5|/KNR 2-02 Scianki dzialowe azurowe gr.1/2ceg. z cegly dziurawki m2
d.2|0120-06
<piwnica> (4.20"1.90)-(0.90*1.85)"2 m2 4.650
RAZEM 4.650
6|KNR 2-02 Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.2|1015-09
(0.90*1.85)'6"2 m2 19.980
RAZEM 19.980
7|KNR 4-01 Przecieranie istniegjacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapel [m2
d.2|0713-02 na stropach,biegach i spocznikach - stropy piwniczne fukowe (przyjelo wsp.
1,20 w stesunku do powierzchni ptaskich),
[(4.2872.80)*4"2+(4.36"3.75)"2+(4.2073.75)"2+(1.10"12.20)*2]"1.20 m2 224.294
RAZEM 224.294
8|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na §cian.i stup.prostok.na podi.z |m2
d.2{0710-03 cegly i pustakdw (do 5m2 w 1 miej.)
<piwnice - 40% powierzchni §cian> [(4.28+2,80)*2*2.057472+(4.36+3.75)*2* |m2 189.190
2.05"2+(4.20+3.75)"2"2.0572+(1.10+12.20)"2"2.05*2]"0.40
RAZEM 189.190
9/KNR 4-01 Przecieranie islniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem lapet |m2
d.2/0713-01 na $cianach
<piwnice - 60% powierzchni $cian> [(4.28+2.80)*2*2.05%4"2+(4.36+3.75)"2* |m2 283.786
2.05"2+(4.20+3.75)"2"2.05*2+(1.104+12.20)*272.05*2]"0.60
RAZEM 283.786
10|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkow wewnelrznych larba wapienng z dodatkiem 15 % farby m2
d.2|1505-03 emulsyjne;j - sufity + dodatek do farby przeciwgrzybiczny
#p.7 poz.7 m2 224,294
RAZEM 224.294
11/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw wewneirznych farba wapienna z dodatkiem 15 % farby m2
d.2{1505-06 emulsyjnej - Sciany + dodatek do farby przeciwgrzybiczny
#p.8+#p.9 poz.8+poz.9 m2 472.976
RAZEM 472.976
12|/KNR 4-01 Naprawa pgknie¢ i malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 - schody |szt.
d.2|0205-07 W pownicy
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2|0347-09 piennej - skucie pierwszego slopnia o0 2cm (w celu wyrdwnania poziomu z po-
analogia sadzkg spocznika po ulézeniu ptytek schodowych typu gres).
(1.1070.30)2 m2 0.660
RAZEM 0.660
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - m2
d.2|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie slarych schodéw ceglanych.
analogia
(0.30+0.16)"1.10"9"2 m2 9.108
RAZEM 9.108
15/KNR 0-12 Okladziny schodéw z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukladanych metoda m2
d.2{1120-04 kombinowang - slopnice i podstopnice
#p.14 poz.14 m2 9.108
RAZEM 9.108
3/ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1, STWiORB poz. IL.1.
16/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwdjnie m2
d.3|0508-02
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<polacie od ulicy> (26.4077.90)-(6.00*3.80)/2*2-(2.25"3.25)/2"2+(2.75*4.20)/ |m? 201.548
27272
<potac od podwdrza> (26.40*7.90)-(2.25"3.25)/2*2 m2 201.248
<polacie boczne - naczdélkowe (lewa i prawa)> (4.68*3.36)/272 m2 15.725
RAZEM 418.520
17|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-04
3.95+6.50+3.95 m 14.400
26.40 m 26.400
5.00"2+0.30"2*2 m 11.200
RAZEM 52.000
18| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-06
8.60*5 m 43.000
RAZEM 43.000
19|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z m2
d.3|0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébki kominéw=> (1.30+0.38%1.41)*270.30%4 m2 4,406
<obrdbki koszowe> (0.4075.30)*2*2 m2 8.480
<obrébki murowe duzych lukarns (0.3074.40)*2*2 m2 5.280
<obrébki $cianek bocznych malych lukarns (2.55%0.30)*2*4*2 m2 12.240
<podokienniki matych lukarn> {1.25*0.40)*4*2 m2 4,000
<obrobki muréw ogniowych duzych lukarns (0.80+1.60+1.42)70.30"2*2 m2 4.584
<obrébki ckapowe maltych lukarn=(1.80%0.20)*4*2 m2 2.880
<obrébki sztorcowe> (4.65*0,25)"2*2 m2 4,650
<pasy nadrynnowe> (3.95+6.50+3.95+26.40+5.00*2)*0.20 m2 10.160
RAZEM 56.680
20|KNR 4-04 Rozebranie reczne komindw wolnoslojgcych przy uzyciu klindw i mioléw ms
d.3|0109-04
{1.30"0.38"1.80)*4 m3 3.557
RAZEM 3.557
21|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cemenlowo-wapiennej na Scianach,filarach, |m2
d.3/0701-05 pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - na kominach poddasza.
(1.30+0.38)*2*3.00"4 m2 40.320
RAZEM 40.320
22|KNR 4-03 Demontaz przewoddw kabelkowych o tacznym przekroju zyl do 6 mm2 z pod- |m
d.3{1117-04 loza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkdw lub
odkreceniem $rub - demonlaz instalacji TP
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3
d.3|0108-17 trukeji ceglanych na odleglo&é do 1 km
#p.16 poz.16*0.03 m3 12.556
#p.20 poz.20 m3 3.557
RAZEM 16.113
24 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m?3
d.3/0108-20 trukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnoéé = 5
#p.22 poz.23 m3 16.113
RAZEM 16.113
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3|0108-11 odl.do 1 km - okna piwniczne, okna z klatki schodowej, obrdbki blacharskie,
{aty, kontriaty, deskowania
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
26/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za |m3
d.3|0108-12 kazdy nast. 1 km - okna piwniczne, okna z klatki schodowej, obrébki blachar-
skie, taty, kontriaty, deskowania
Krotno$¢ = 99
#p.24 poz.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
27 Oplata za przyjecie i utylizacje gruzu t
d.3|kalk. wiasna
4.57 t 4.570
RAZEM 4.570
4|RUSZTOWANIA CPV 45100000-8, STWIORB poz. IL.1.
28| KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szr.
d.4|0433-02
4 szr. 4.000
RAZEM 4.000
5|ROBOTY MURARSKIE CPV 45261000-4, CPV 45262520-2, STWiORB poz. Il.14.
29(KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiel 1/2x1/2ceg. m3
d.5/0122-01
(1.3070.3871.80)*4 m3 3.557
RAZEM 3.557
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30(KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawa spoinujaca mrozoodporng (wsp. 0,70 do R) - ko- |m2
d.5(0923-01 miny
{1.30+0.38)"271.80*4 m2 24.192
RAZEM 24.192
31|KNR 4-01 Uzupetnienie stupkéw pod legary 1x1 ceg. m3
d.5/0315-01
analogia
<stupki ozdobne na $cianach czolowych lukarn z cegly kl. 20> (0.25*0.25* m3 0.506
0.45)*9 2
RAZEM 0.506
6/WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ ROBOTY TOWARZYSZACE CPV 45261210-9, CPV 45261900-
3, CPV 45261000-4, STWIORB poz. II.2., 11.3,, IL.4., .12, 11.13.
32|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- [m2
d.6|0627-04 nia preparatami solowymi - impregnacja elementow wigzby dachowej "Fobo-
sem M-4" lub rbwnowaznym
<krokwie> (0.13+0.15)*2*7.85"24*2 m2 211.008
<slupy> (0.12+0.13)*272.95*6 m2 8.850
<zastrzaty> (0.12+0.13)*2*1.10*10 m2 5.500
<krokwie narozne> (0.16+0.15)*272.80"4 m2 6.944
<platew kalenicowa> (0.16+0.20)*2*22.80 m2 16.416
<wymiany przy kominach> (0.13+0.16)*2*1.95*4 m2 4.524
<platew boczna - naczélek> (0.13+0.16)*2"4.00*2 m2 4.640
RAZEM 257.882
33|KNR 0-15l1  |Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii. m2
d.6|0517-01
#p.16 poz.16 m2 418.520
RAZEM 418.520
34/KNR 0-1511 Impregnacja, przycigcie i przybicie kontrial i fat. m2
d.6(0517-02
#p.16 poz.16 m?2 418.520
RAZEM 418.520
35(KNR 0-15l  |Pokrycie dachdw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- [m2
d.6|0517-03 kreceniem wkretami
#p.16 poz.16 m2 418.520
RAZEM 418.520
36|KNR 0-15l |Montaz gasioréw z przymocowaniem wkrelami do deski kalenicowe;. m
d.6|0517-04 Przyjeto: gasiory gotyckie 3szi./m; tréjniki 2szl.; gasiory poczatkowe 4szl.
21.90+4.00*4+3.00"2 m 43.900
RAZEM 43.900
37|KNR 0151l |Osadzenie okien w potaci dachowe] - wykonanie konstrukcji nosnej - ckna wy-|m
d.6|0526-01 tazowe 45x55 cm
(0.45+0.55)*2"5 m 10.000
RAZEM 10.000
38|KNR 0-15lI Osadzenie okien w potaci dachowej - wylazy dachowe 45x55¢m szt
d.6/0526-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR 2-02 Obrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowansj m2
d.6|0506-02
<obrébki komindws (1.30+0.38*1.41)72°0.30%4 m2 4.406
<obrébki koszowes (5.30*0.45)*2*2 m2 9,540
<obrébki murowe duzych lukarn> (0.3574.40)*2*2 m2 6.160
<obrébki scianek becznych matych lukams (2.55%0.35)*2%4*2 m2 14.280
<podokienniki malych luakms (1.25*0.45)*4*2 m2 4.500
<obrébki muréw ogniowych duzych lukarn> (0.80+1.60+1.42)*0.34*2*2 m2 5.195
<obrébki sztorcowe (wialrowe)> (4.6570.30)72*2 m2 5.580
RAZEM 49.661
40|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigeiu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - [m2
d.6(0514-01 pasy nadrynnowe
65.270.25 m2 16.300
RAZEM 16.300
41/KNR 19-01 Wymiana odeskowania dachu z desek jednoslronnie struganych gr. 25 mm  |[m2
d.6/0416-02 na styk
<okapy dachowe> (3.95'2+6.50+26.40)"0.35 m?2 14.280
<$ciany szczytowe> (4.55%4+5.00*2)*0.25 m2 7.050
<okapy daszkdw matych lukarmn> (1.80%0.30)"8 m2 4.320
<boczne $ciany lukarn> 8*2*(2.0*1.0*0.5) m2 16.000
RAZEM 41,650
42|/KNR 4-01 Wymiana lacenia dachu - deski czolowe (wialrowe) 32x160 [mm]. m2
d.6|0414-03
0.5074.65"2*2 m2 9.300
RAZEM 9.300
43/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacija grzyboboéjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa-|m?
d.6|0628-03 ratami olejowymi - "Drewnochron Palisander”, lub réwnowazny.




Remont bud. Fabryczna 5

KSIAZKA PRZEDMIAROW

-6-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zuk

Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
<z dwdch stron> 25.6572 m2 51.300
<$cianki boczne malych lukarn - wsp. 1,20> (1.50"0.75)/2*278"1.20 m2 10.800
<deski czolowe (wialrowe)> (0.032+0.16)*2*4.65"2"2 m2 7.142
RAZEM 69.242
44|KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragle o ér.10cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglas-|m
d.6|0508-02 lym
analogia
<nad daszkiem malych lukarn> 1.80*4*2 m 14.400
RAZEM 14.400
45|KNR 2-02 Rynny dachowe péiokragle o ér.15cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglas-|m
d.6|0508-04 tym
analogia
3.9572+6.50+26.4+5.00"2 m 50.800
RAZEM 50.800
46|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o ér.10cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglastym |m
d.6|0510-02
analogia
<na matych lukarnach> 0.8078 m 6.400
RAZEM 6.400
47|KNR 2-02 Rury spustowe okragle o r.12,5cm - z blachy powlekanej w kolorze ceglas- |m
d.6|0510-03 tym
analogia
7.55'5 m 37.750
RAZEM 37.750
48|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.6/0430-09
1.20%4 m 4.800
RAZEM 4.800
49|KNR 2-22 Ulozenie faw kominiarskich m
d.6|0702-05
0.80"4 m 3.200
RAZEM 3.200
50|NNRNKB 202 |Montaz barier $niegowych. m
d.6|0539-04
3.95"2+6.50+26.40+5.00"2 m 50.800
RAZEM 50.800
51|KNR 2-02 Rury wentylacyjne - z blachy z cynku - wyprowadzenie wentylacji ponad polaé [szl.
d.6|0507-06 dachowa
analogia
9 szi. 9.000
RAZEM 9.000
7|TYNKOWANIE CPV 45410000-4, STWiORB poz. Il.8.
52|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z plyt widrowych na $cia-/m2
d.7|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowa
<szpryc cementowy na kominach poddasza> (1.30+0.38)"2*3.00%*4 m2 40.320
RAZEM 40.320
53|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykle kal. Il wykonyw.recznie na podi.z cegly i pustakéw cegly i |m2
d.7|0715-05 pustakow w piwnicach i na sirychach($ciany i stropy)
<kominy poddasza> (1.30+0.38)*2*3.0074 m2 40.320
RAZEM 40.320
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykie farbg wapienng tynkdw wewn.na écianach m2
d.7{1501-07
#p.51 <malowanie kominéw=> poz.52 m2 40.320
RAZEM 40.320
8|INSTALACJA PIORUNOCHRONNA CPV 45310000-3, STWIORB poz. II.15.
55/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta [m
d.8(1140-06 mocowanych na dachu stromym
21.90+4.0074+4.95"4+8.20*2+1.6074 m 80.500
RAZEM 80.500
56/KNR 4-03 Demonlaz wspornikow odstgpowych instalacji cdgromowej na dachu stro- szl.
d.8/1138-06 mym na dachdwce, eternicie, goncie
80 szl 80.000
RAZEM 80.000
57/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekrojudo  [m
d.8|1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
7.50"6 m 45.000
RAZEM 45.000
58/ KNR 4-03 Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie z cegly [szt.
d.8|0701-04 lub gazabetonu
45 szt. 45.000
RAZEM 45.000
59/KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu [m
d.8|0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem. Przyjeto: drut odgromowy ocyn-
kowany o ér. Bmm; ztgcza rynnowe - 6szl.; zlgcza krzyzowe - 7szt.
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#p.54 poz.55 m 80.500
RAZEM 80.500
60|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o §r.do 10mm na uprzednio |m
d.8|0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie. Przyjeto: drul odgromowy ocynko-
wany o $r. 8mm.
#p.56 poz.57 m 45.000
RAZEM 45.000
9|RUSZTOWANIA CPV 45100000-8, STWIORB poz. II.1.
61|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.9|1610-01
<elewacja frontowa> (3.7572+6.50)"9.75 m2 136.500
<elewacja tylna> 26.00*9.75 m2 253.500
RAZEM 390.000
62|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wys.do 16 m m2
d.9|1610-02
<elewacja frontowa> (6.00*13.00)"2 m2 156.000
<elewacja boczna - lewa> 10.83711.80 m2 127.794
<elewacja boczna - prawa> 10.83"11.50 m2 124.545
RAZEM 408.339
63|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9|1505-01
#p.60+#p.61 |poz.61+poz.62 m2 798.339
RAZEM 798.339
64|KNR 2-02 Inslalacje odgromowe na ruszlowaniach zewnelrznych przy&ciennych wys.do |mz2
d.9{1613-02 15m
#p.62 poz.63 m2 798.339
RAZEM 798.339
B5|KNR 2-02 Oslony okien [olia polietylenowa m2
d.9/0925-01
<elewacja fronlowa> (0.98%1.58)"16+(0.75%1.43)*4 m2 29.064
<elewacja tylna> (0.98"1.58)*4+(1.3571.43)"2+(1.35"1.88)*2+(1.5071.50)*4  |m2 24.131
<elewacje boczne> (0,98"1.58)*4*2+(0.90*1.43)*2"2+(0.48%0.75)*2*2+(0.56* |m2 19.815
0.75)"2
RAZEM 73.010
66| KNR 2-02 Oslony drzwi plytami pilsniowymi w ramie drewnianej na czas czyszczenia hy-|m2
d.9|0925-02 drosciernego $cian
(1.3072.00)"2 m2 5.200
RAZEM 5.200
10|ROBOTY ROZBIORKOWE - PRACE ELEWACYJNE CPV 45111300-1, STWIORB poz. II.1.
67| KNR 4-01 Odbicie tynkow zewn.z zaprawy wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o |m2
d.10{0701-01 pow.odbicia do 5 m2
<elewacja frontowa - ekrany tynkowes (0.5270.68)"4+(0.91*0.68)*4+(0.656" |m?2 26.519
0.68)*4+40.52*(0.68+1.20)/2"4+0.91%(1.50+2.62)/274+0.65%(1.13+2.25)/2*4+
(1.04*0.68)*2+(0.9770.68)*7+(0.7170.68)*2
<elewacja tylna> (0.7870.68)"4+(0.9770.68)*8+(0.8570,68)*2+(1.50*0.68)" 2+ |m2 12.458
(1.3770.88)*2
<elewacje boczne - lewa i prawa> (0.9770.68)*8+(1.04*0.68)72+(0.97*0.68)* |m2 41.166
8+(0.9770.82)/2"4+0.977(1.12+1.95)/2*4+0.97"(2.17+3.08)/2"4+(0.91*1.35)"
4+(1.04"3.15)"2
RAZEM 80.142
68|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki wspornika slalowego szt
d.10(0354-15
<wsporniki starych anten, flag ilp> 3+2+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
69/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- | m3
d.10|0108-17 trukeji ceglanych na odlegtoéé do 1 km
poz.67*0.025 m3 2.004
RAZEM 2.004
70/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-  |m3
d.10/0108-20 trukcji - za kazdy nasl. 1 km
Krolno$¢ = 5
poz.69 m3 2.004
RAZEM 2.004
11|PRACE TYNKARSKIE - ELEWACJA CPV 45410000-4, STWIORB poz. I.8.
71|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewngtrznych zwyklych kat.lll o podiozach z cegly,pus- |m2
d.11/0726-01 takéw,gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
<elewacja frontowa> (0.58"0.68)*4+(0.97*0.68)*11+(0.65%0.68)"4+0.52" m2 14.936
(0.68+1.20)/2"4+(1.04"0.68)"2+(0.7170.68)*2
<elewagja tylna> (0.78"0.68)"4+(0.97*0.68)*8+(0.85%0.68)*2+(1.5070.68)*2+ |m?2 12.458
(1.37*0.68)*2
<elewacje boczne - lewa i prawa> (0.97*0.68)"16+(1.04*0.68)"2+(0.97*0.82)/ |m2 13.559
274
RAZEM 40.953

Nerma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Zuk
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podlozach z cegly,pus- |m2
d.11(0726-02 takéw,gazo-i pianobetondéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
<elewacja frontowa> 0.91*(1.5+2.62)/2"4+0.65*(1 .13+2.25)/2*4 m2 11.892
<elewacje boczne - lewa i prawas 0.977(1.12+1.95)/2"4+(0.9171.35)*4 m2 10.870
RAZEM 22.762
73|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll o podiozach z cegly,pus- |m2
d.11|0726-03 tak6w,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
<elewacje boczne - lewa i prawa> 0.97%(2.17+3.08)/2"4+(1 .04*3.15)*2 m2 16.737
RAZEM 16.737
12|STOLARKA 2 CPV 45421000-4, STWIORB poz. II.7.
74 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.12/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (wzér wg istniejacych).
<okna na klalkach schodowych> (1.35*1.88)"2+(1.35*1.43)*2 m2 8.937
RAZEM 8.937
75|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - parapety wewnelrzne z szl
d.12(0129-02 pev
<okna na klatkach schodowych> 4 szl 4.000
RAZEM 4.000
76 Renawacja drewnianych drzwi zewnetrznych przeszklonych - kalkulacja wias- |m2
d.12(kalk. wlasna |na
<klatki schodowe> (1.472.05)*2 m2 5.740
RAZEM 5.740
13|ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8, STWiORB poz. I1.9.
77|KNR 0-23 Jednokrolne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT. m2
d.13|2611-02
#p.70+#p.71+ |poz.71+p0oz.72+p0z.73 m2 80.452
#p.72
RAZEM 80.452
78/KNNR 2 Malowanie lynkéw zewngtrznych gladkich farbami silikatowymi - kolor gr.ll  |m2
d.13|1405-02 wg. kolorystyki
#p.76 poz.77 m2 80.452
RAZEM 80.452
14|ROBOTY RENOWACYJNE CPV 45453000-7, STWIORB poz. II.5.
78/KNR 0-25 Czyszezenie hydrosciere powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznyeh |m2
d.14|0403-05 - bloki kamienne.
<cokdt kamienny budynku - front> (26.00*0.88)-(1.50*0.90)*8 m2 12.080
<czgs€ tylna budynku> (26.0070.70)-(1.30%0.60)*4~(1.30"0.70)"2 m2 13.260
<elewacja boczna - strona prawa> (10.8370.50)-(1.6070.50)*2 m2 3.815
<elewacja boczna - strona lewa> (10.83*0.85)-(1.50*0.83)"2 m2 6.716
RAZEM 35.871
80|KNR 19-01 Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego bez wykucia spoin. Duze bloki | m?2
d.14/0826-01 kamienne *(wsp. 0,70 do R)
#p.78 poz.79 m2 35.871
RAZEM 35.871
81/KNR-W 4-01 |Impregnacja $cian z kamienia (przyjeto hydrofobizujacy impregnat Funcosil |mz2
d.14|1204-04 SNL f. Remmers - zuzycie 0,50 dm3/m2 lub inny réwnowazny)
analogia
#p.79 poz.80 m2 35.871
RAZEM 35.871
82| TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilosé po- |m2
d.14|VI 1/3-b widrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamier porowaty - piasko-
analogia wiec. Naniesienie pasly do usuwania starych powtok malarskich na $cianach
z cegly. Przyjeto pasle AGE 1. Remmers - zuzycie okolo 0,50 dm3/m2, lub in-
ng ronowazna.
<cokd! budynku - rolka naroza> (0.12+0.05)*(26.00+10.83)"2 m2 12.522
<opaski okien piwnicznych wraz z o§cieznicamis (1.50*0.90)"8+(1 .3070.60)* |m2 19.270
4+(0.45*0.70)"272+(1.60*0.50)"2+(1.50*0.83)*2
<elewacja [rontowa - cala> (25.90*7.55)+(6.00*1.05)*2+(6.0073.45)/2"2 m2 228.845
<elewacja frontowa - odjgcie powierzchni ekranéw otynkowanych (poz..66.1)> |m2 -14.936
-14.936
<elewacja fronlowa - odjecie powierzchni otwordw okiennychs -[(0.9871.58)* |m2 -29.064
16+(0.751.43)4]
<elewacja frontowa - dodanie powierzchni o$ciezy> (1.05+1.58*2)*0.12"16+ |m2 9.840
(0.80+1.43"2)"0.12"4
<elewacja tylna - cala> (25.9077.55) m2 195.545
<elewacja tylna - odjgcie powierzchni ekrandw olynkowanychs -12.458 m2 -12.458
<elewacja tylna - odjgcie powierzchni otworéw okiennych> -[(0.98*1.58)"d+  |m2 -24.131
(1.35%1.43)*2+(1.35%1.88)"2+(1.50*1.50)*4]
<elewacja lylna - dodanie powierzchni oéciezys (1.05+1.5872)*0.1274+(1.42+ |m2 6.490
1.43*2)"0.1272+(1.42+1.88"2)"0.1272+(1.58+1,50"2)*0.12*4
<elewacje boczne (lewa i prawa) - cato$é> [(10.73"7.55)+(10.73+4.70)/2" m?2 210.628
3.15]*2
<elewacje boczne (lewa i prawa) - odjecie powierzchni ekranéw otynkowa- m2 -41.166
nych> -(13.559+10.87+16.737)
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<elewacje boczne (lewa i prawa) - odjecie powierzchni otworéw okiennych> - |m2 -19.815
[(0.9871.58)"4+(0.9071.43)*2+(0.48*0.75)"2+(0.56"0.75)]"2
<elewacje boczne (lewa i prawa) - dodanie powierzchni o$ciezys [(1.05+1.58" |m2 7.310
2)"0.12*44(0.94+1.43*2)*0.1 2"2+(0.48+0.75*2)"0.12"2+(0.56+0.75"2)*0.12]"2

RAZEM 548.880
83|KNR 0-25 Mycie konstrukeji pelnesciennych wodg z delergentem pod cignieniem - m2

d.14(0101-01 czyszcznie cian ceglanych

analogia
#p.81 poz.82 m2 548.880
RAZEM 548.880
84/ TZKNC N-K/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilosé po- |m2
d.14|V1 1/3-b widrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
analogia wiec. Naniesienie pasty do usuwania starych powlok malarskich na $cianach
z cegly. Przyjeto pastg AGE 1. Remmers - zuzycie okolo 0,50 dm3/m2, lub in-
ng rénowazna.
#p.81 poz.82 m2 548.880
RAZEM 548.880
85/KNR 0-25 Sptukiwanie $cian ceglanych parg wodng i woda pod cisnieniem. m2
d.14|0101-01
analogia
#p.81 poz.82 m2 548.880
RAZEM 548.880
86|KNR 19-01 Wykucie starych (uszkodzonych, zwietrzalych i spekanych) spoin na murach |m2

d.14|0828-01 z cegly zabytkowe]j - mury gladkie.

<przyjeto 15% powierzchni jako ceglang> 0.15°poz.82 m2 82.332
RAZEM 82.332
87 Uzupetnienie ubylkéw w ceglach zaprawa Restauriermortel w kelorze cegly I. |dm3
d.14 |kalk. wiasna |Remmers ARM 0,34 (norma zuzycia 1,8 kg/dm3), lub inng rownowazng,
35 dm3 35.000
RAZEM 35.000
88 KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg spoinujaca mrozoodporng (wsp. 0,70 do R) m2
d.14/0923-01
analogia
#p.81 poz.82 m2 548.880
RAZEM 548.880
89| TZKNC N-K/ |Hydrofobizujaca impregnacja $cian ceglanych (przyjeto $rodek impregnujacy |m2
d. 14|Vl 2/3-a Funcosil FC f. Remmers o zauzyciu 0,50 I/m2, lub réwnowazny).
analogia
#p.76 poz.82 m2 548.880
RAZEM 548.880
15/ROBOTY INSTALACYJNE CPV 45310000-3, STWIORB poz. I1.16.
90(KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwyklych lub pothermetycznych percelano- szt.

d.15/0601-03 wych lub metalowych do przykrecania na cegle lub gruzobelonie
<zew> 2 szl. 2.000
<wew> 4 szi. 4.000

RAZEM 6.000
91|KNR 4-03 Wymiana przewodow kabelkowych o lacznym przekroju zyf do 6 Cu/12 Al m

d.15{0204-01 mm2 w powloce polwinitowej na istniejacym podfozu z mocowaniem paskami
lub klamerkami
50 m 50.000

RAZEM 50.000
16]MONTAZ BUDEK LEGOWYCH CPV 45453000-7, poz. STWIORB I1.17.
92 Montaz budek legowych dla jerzykdw szt

d.16|kalk. wlasna

5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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