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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.1. INWESTOR 

Gmina Kudowa-Zdrój 
ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa-Zdrój 
 
 

1.2.  PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa studni drenaŜu gazu oraz zarurowanie rowu przy 

składowisku odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne w Kudowie Zdroju. Działki objęte 

projektem to: 

⋅ 65 AM 4 – dr - obręb Brzozowie, 
⋅ 76 AM 4 – N, ŁV -  obręb Brzozowie, 
⋅ 77 AM 4– dr -  obręb Brzozowie, 
⋅ 78 AM 4– dr -  obręb Brzozowie, 
⋅ 81 AM 6 – W – obręb Brzozowie,  
⋅ 82 AM 6 – ŁV – obręb Brzozowie, 
⋅ 85 AM 6 – W – obręb Brzozowie, 
⋅ 406/4 AM 14 – ŁIV, LsV i PsV- obręb Zakrze. 
⋅  

 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących obiektów oraz elementów 

zagospodarowania terenu: 

- studnie drenaŜu gazu zakończone biofiltrami- 9 szt., 

- rurociąg (kolektor opaskowy) z rur betonowych lub GRP Φ1000- L=356,40 m., 

- rurociąg z rur betonowych lub GRP Φ400- L=8,00 m., 

-studnie rewizyjne Φ1000-1500- 4 szt., 

- wlot betonowy zabezpieczony kratą- 1 szt., 

- wylot betonowy zabezpieczony kratą- 1 szt., 

- rów odwadniający o parametrach: szerokość dna= 0,60 m., 

nachylenie skarp 1:n=1:1, 

długość= 45 m. 
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Kolejność realizacji obiektów: 

1. Przemieszczenie mas odpadowych zalegających na trasie rurociągu. 

2. Wykonanie pod  projektowany kolektor wykopów umocnionych, jedno i dwudzielnych 

(zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4). 

3. Zarurowanie wykopu rurociągiem Φ1000 wykonanym z rur Ŝelbetowych bądź z Ŝywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o długości 356,40 m oraz 

wykonanie 4 studni rewizyjnych Φ1000-1500 z kinetą o głębokościach: 

- S1: 2,54 m 

- S2: 7,03 m 

- S3: 6,11 m 

-S4 : 1,60 m 

4. Odebranie wód z rowu południowego odcinkiem rury Φ400 wykonanej z Ŝelbetu bądź z 

Ŝywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o długości 8,00 m oraz podpięcie 

jej do studni S4 

5. Wykonanie wlotu oraz wylotu betonowego, zabezpieczonych kratą stalową (rysunek 6 i 7) 

6. Wykonanie przedłuŜenia rowu wschodniego do wlotu do kolektora 

7. Odwiercenie otworów Φ 250 w czaszy zrekultywowanego składowiska i 

zainstalowanie w nich perforowanych rur PEHD Φ 100 

8. Wykonanie biofiltrów 

1.3.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Składowisko odpadów w Kudowie-Zdroju  zostało zlokalizowane w dolinie naleŜącej 

do zlewni rzeki Bystrej (Klikawy). Dolina tworzy naturalną nieckę odwadnianą ciekami 

odprowadzającymi wody w kierunku północnym. Cieki łączą się pod obecną czaszą 

składowiska i tworzą jeden, który płynie wzdłuŜ zachodniego zbocza doliny a obecnie 

przepływa pod składowiskiem, przeprowadzany Ŝelbetowym  kolektorem. 
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1.4.  PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Projektowane zagospodarowanie terenu zawierać będzie wykonanie następujących 

obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu: 

- studnie drenaŜu gazu zakończone biofiltrami, 

- rurociąg (kolektor opaskowy), 

- rurociąg (wpięcie do kolektora), 

- wlot betonowy zabezpieczony kratą, 

- wylot betonowy zabezpieczony kratą, 

- rów odwadniający. 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2. 

1.4.1 STUDNIE DRENAśU GAZU ZAKOŃCZONE BIOFILTRAMI  

Studnie drenaŜu gazu umoŜliwi ą ujęcie oraz doprowadzenie do biofiltrów 

powstającego na składowisku biogazu. Projektuje się wykonanie dziewięciu studni, 

wykonanych z perforowanych rur PEHD Φ110 (osadzonych w odwierconych otworach o 

średnicy 250 mm.), których głębokości mierzone od poziomu wierzchowiny po rekultywacji 

przedstawiono w tabeli nr 1.  

Tabela 1 Głębokości studni drenaŜu gazu 

Sg-1 8,0 m Sg-2 11,0 m Sg-3 10,0m Sg-4 11 m Sg-5 10,0 m 

 Sg-6 11,0 m Sg-7 11,0 m Sg-8 6,0m Sg-9 10,0m  

  

Biofiltry wykonane będą z dwóch kręgów betonowych o parametrach 1200/500 mm. Na 

wysokości płytowego drenaŜu biogazu wykonać naleŜy perforację kręgów w siatce 100/100 mm, 

otworami ∅ 10 mm. Wokoło studni odgazowujących , od S-1 do S-5, proponuje się nasadzenie 

krzewów ligustru pospolitego w ilości 60 szt. na kaŜdy otwór.  

Budowę studni odgazowującej przedstawiono na rysunku  3, stanowiącym  integralną część 

niniejszego opracowania. 
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1.4.2 RUROCIĄG (KOLEKTOR OPASKOWY) 

Bieg kolektora prowadzić będzie od cieku wschodniego, następnie nastąpi odebranie 

wód z rowu południowego (za pomocą rury Φ400 wykonanej z Ŝelbetu bądź z Ŝywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o długości 8,00 m.)  po czym, wzdłuŜ 

zachodniej strony składowiska, zebrane wody odprowadzone zostaną projektowanym 

kolektorem do cieku ,,Brzózka”.  

Projektowany system odprowadzenia wód składać się będzie z: 

- rurociągu ∅ 1000 wykonanego  z rur Ŝelbetowych bądź z Ŝywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym o długości 356,40 m., 

- 4 studni rewizyjnych Φ1000-1500 z kinetą, o głębokościach: S1: 2,54 m., S2: 7,03 m.,  

S3: 6,11 m., S4 : 1,60 m., 

- rurociągu ∅ 400 wykonanego z Ŝelbetu bądź Ŝywic poliestrowych wzmacnianych włóknem 

szklanym o długości 8,00 m. 

1.4.3 WLOT BETONOWY ZABEZPIECZONY KRATĄ 

Miejsce ujęcia wód cieku wschodniego projektuje się wykonać jako wlot betonowy, 

którego parametry przedstawiono na rys. nr 6. 

1.4.4 WYLOT BETONOWY ZABEZPIECZONY KRATĄ 

Miejsce odprowadzenia wód do cieku Brzózka projektuje się wykonać jako wylot 

betonowy, którego parametry przedstawiono na rys. nr 7. 

1.4.5 RÓW ODWADNIAJĄCY 

Do kolektora wody doprowadzone zostaną nowym odcinkiem rowu wschodniego, 

którego bieg oraz rzędne dna przedstawiono na rysunku 2. Długość rowu to 45 m., nachylenie 

skarp 1:n=1:1. 

1.5.  INFORMACJE DODATKOWE 

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Działki objęte inwestycją nie znajdują się na terenie górniczym oraz nie są wpisane do 

rejestru terenów, na których występują ruchy masowe. 
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

2.1. INWESTOR 

Gmina Kudowa-Zdrój 
ul. Zdrojowa 24 

57-350 Kudowa-Zdrój 
 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

Podstawą opracowania są: 

- umowa zawarta między Gminą Kudowa-Zdrój a firmą proGEO z dnia 15.09.2009 r. 

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 1000, aktualna na dzień 17.03.2010 r.,  

- obowiązujące przepisy i normy, 

- materiały archiwalne, 

- wizje lokalne terenu, 

- uzgodnienia z inwestorem. 

2.3.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

Południową część terenu objętego projektem zajmuje górnokarbońska intruzja 

granitowa sąsiadująca od strony północno-wschodniej z tzw. zapadliskiem Kudowy. Na 

obrzeŜach zapadliska, po stronie południowej, w rowie Brzozowic, swoje wychodnie mają 

zlepieńce czerwonego spągowca. Północną część tworzą utwory kredowe, głównie piaskowce 

cenomanu, piaskowce ilasto-krzemionkowe i margle krzemionkowe. Są one silnie spękane i 

stanowią waŜny poziom wód podziemnych. Na utworach kredowych zalegają gliny 

zwietrzelinowe i utwory akumulacji rzecznej. Zapadlisko Kudowy budują starsze skały - 

fyllity serycytowe, wychodzące na powierzchnię w okolicy Brzozowic. Na omawianym 

obszarze stwierdza się dość liczne dyslokacje utworów geologicznych.  

W dniu 12.05.2009 r. w sąsiedztwie składowiska wykonano 3 wykopy o głębokościach: 

W-1 – 6,5 m p.p.t. 

W-2 i W-3 – 4,0 m p.p.t 

W wykopie W-1 stwierdzono miąŜszość gleby (nasypu) około 1,0 m, poniŜej 

stwierdzono glinę do głębokości 4,0 m. Pod warstwą gliny zalegały iłołupki o wyraźnym 
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złupkowaniu do głębokości 6,5 m. Na ścianie wykopu widoczna była granicą pomiędzy gliną 

a łupkiem. Granica ma niejednorodny przebieg, co równieŜ obserwowano na ścianie wkopu – 

fot. nr 1. Nie stwierdzono dopływu  wód gruntowych do wykopu ani innych śladów krąŜenia 

wody podziemnej.  

W wykopie W-2 pod warstwą gleby o miąŜszości 0,3 m zalegała glina do głębokości 

2,0 m. PoniŜej stwierdzono iłołupki podobnie jak w wykopie W-1. Nie stwierdzono śladów 

krąŜenia wody podziemnej. 

W wykopie W-3 pod warstwą gleby o miąŜszości 0,4 m, zalegała glina do głębokości 

3,0 m p.p.t. PoniŜej stwierdzono iłołupki jak w pozostałych dwóch wykopach.  Na granicy 

pomiędzy gliną a iłołupkiem stwierdzono delikatne sączenia wody – fot. nr 2. 

 

  

Fot. 1. Wykop nr 1 Fot. 2. Wykop nr 3 

 

Pod względem hydrogeologicznym, zgodnie z podziałem Malinowskiego rejon 

składowiska zlokalizowany jest w obrębie rejonu Kudowa - Międzylesie zaliczanym do 

subregionu śródsudeckiego. Charakteryzuje się on występowaniem zasobnych w wodę 

utworów górnej kredy. 

Skomplikowana morfologia terenu oraz budowa geologiczna decydują o warunkach 

hydrogeologicznych w utworach czwartorzędowych. W trakcie prowadzenia prac terenowych 

stwierdzono występowanie zwierciadła wody podziemnej w zwietrzelinach. Woda występuje 

gleba 

glina 

iłołupki 

glina 

iłołupki 
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równieŜ w pylastych przewarstwieniach oraz przy lokalnej większej koncentracji Ŝwirów i 

kamieni w obrębie glin deluwialnych.  

Zwierciadło ma przewaŜnie charakter napięty, co jest typowe dla terenów górskich 

gdzie występują duŜe deniwelacje terenu. 

Współczynnik wodoprzepuszczalności dla warstwy zwietrzelin odprowadzających 

wody podziemne z rejonu składowiska wynosi k10=2,78x10-6 cm/s co daje 2,40x10-3 m/d. 

Gliny deluwialne, będące warstwą izolacyjną, posiadają współczynnik 

wodoprzepuszczalności od k10=2,89x10-8 cm/s co daje 2,50x10-5 m/d do k10=6,08x10-7 cm/s 

co daje 5,25x10-4 m/d. Przedstawione wartości parametru wodoprzepuszczalności zostały 

ustalone na podstawie badań laboratoryjnych. 

Zmiany zwierciadła wód podziemnych (badania proGEO) w poszczególnych 

piezometrach, na przestrzeni lat przedstawiono poniŜej.  
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Graf. 1. Rzędne zwierciadła wody w poszczególnych otworach obserwacyjnych (w m n.p.m.) 
 

2.4. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

Projektowane zarurowanie rowu ma na celu odprowadzenie wód z cieku wschodniego 

(wprowadzanego do kolektora), odebranie wód z cieku południowego i transport całości 

zebranych wód do cieku Brzózka.  
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Projektowane wybudowanie studni drenaŜu gazu ma na celu ujęcie oraz 

doprowadzenie powstającego na składowisku biogazu do projektowanych biofiltrów. 

 Projektowane zagospodarowanie terenu zawierać będzie wykonanie następujących 

obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu: 

- studnie drenaŜu gazu zakończone biofiltrami, 

- rurociąg (kolektor opaskowy), 

- rurociąg (wpięcie do kolektora), 

- wlot betonowy zabezpieczony kratą, 

- wylot betonowy zabezpieczony kratą, 

- rów odwadniający. 

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na załączniku graficznym nr 2. 

2.4.1 STUDNIE DRENAśU GAZU ZAKOŃCZONE BIOFILTRAMI  

Prace dotyczące wykonania studni odgazowujących obejmują wykonanie dziewięciu 

otworów do odgazowania o o łącznym metraŜu 88 m.  Głębokości poszczególnych studni 

przedstawiono w tabeli nr 2. 

Tabela 2 Głębokości studni drenaŜu gazu 

Sg-1 8,0 m Sg-2 11,0 m Sg-3 10,0m Sg-4 11 m Sg-5 10,0 m 

 Sg-6 11,0 m Sg-7 11,0 m Sg-8 6,0m Sg-9 10,0m  

 

 Głębokości wierconych otworów przyjęto od poziomu wierzchowiny po rekultywacji. 

Otwory o średnicy 250 mm naleŜy odwiercić z górnej powierzchni czaszy kwatery i 

zainstalować w nich rurę perforowaną PEHD Φ110, zakończoną deklem z otworami. 

Przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą otworu wypełnić naleŜy Ŝwirem.  

KaŜdy biofiltr wykonać naleŜy z dwóch kręgów betonowych o parametrach 1200/500 mm. 

Na wysokości płytowego drenaŜu biogazu  odwiercić naleŜy w kręgu  perforację  w siatce 100/100 

mm, otworami ∅ 10 mm. Wokoło studni Sg-1, Sg-2, Sg-3, Sg-4 oraz Sg-5  proponuje się 

nasadzenie krzewów w ilości 60 szt. na kaŜdy otwór. Budowę studni odgazowującej 

przedstawiono w załączniku graficznym nr 3 stanowiącym  integralną część niniejszego 

opracowania. 
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2.4.2 RUROCIĄG (KOLEKTOR OPASKOWY) 

Bieg kolektora prowadzić będzie od cieku wschodniego, następnie nastąpi odebranie 

wód z rowu południowego, po czym, wzdłuŜ zachodniej strony składowiska, zebrane wody 

odprowadzone zostaną projektowanym kolektorem do cieku ,,Brzózka”.  

Projektowany system odprowadzenia wód składać się będzie z: 

- rurociągu ∅ 1000 wykonanego z rur Ŝelbetowych bądź z Ŝywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym o długości 356,40 m., 

- 4 studni rewizyjnych DN 100-1500 z kinetą i spocznikiem, o głębokościach: 

- S1: 2,54 m 

- S2: 7,03 m 

- S3: 6,11 m 

-S4 : 1,60 m 

- rurociągu ∅ 400 wykonanego z rur Ŝelbetowych bądź z Ŝywic poliestrowych wzmacnianych 

włóknem szklanym o długości 8,00 m. 

2.4.3 WLOT BETONOWY ZABEZPIECZONY KRATĄ 

Miejsce ujęcia wód cieku wschodniego projektuje się wykonać jako wlot o konstrukcji 

betonowej, z zainstalowaną kratą stalową, zabezpieczającą przed dostępem do wnętrza 

rurociągu oraz przed większymi zanieczyszczeniami, mogącymi zmniejszyć droŜność 

kolektora. Parametry projektowanego wlotu przedstawiono na rysunku nr 6. 

2.4.4 WYLOT BETONOWY ZABEZPIECZONY KRATĄ 

Miejsce odprowadzenia wód do cieku Brzózka projektuje się wykonać jako  wylot o 

konstrukcji betonowej, z zainstalowaną kratą stalową, zabezpieczającą przed dostępem do 

wnętrza rurociągu.  

Dno i skarpy potoku przy wylocie z kolektora umocnić naleŜy kostką brukową na 

podsypce piaskowej oraz narzutem kamiennym. 

Parametry projektowanego wylotu przedstawiono na rysunku nr 7.  

2.4.5 RÓW ODWADNIAJĄCY 

Projektuje się nowy odcinek rowu wschodniego, łączący istniejący odcinek z wlotem 

do kolektora. Bieg nowoprojektowanego odcinka oraz rzędne dna przedstawiono w 

załączniku graficznym nr 2. Długość rowu to 45 m., nachylenie skarp 1:n=1:1. Szerokość dna 

wynosi 0,6 m. 
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2.5. UWAGI 

2.5.1 KOLIZJE  

W miejscu projektowania przebiegu  kolektora opaskowego nie stwierdzono, w 

oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową, mogącą słuŜyć do celów projektowych - 

występowania podziemnego uzbrojenia terenu. W przypadku napotkania, na trasie 

jakichkolwiek przewodów, nie ujawnionych, w trakcie wykonywania mapy (np. rury, kable, 

itp.), naleŜy zawiadomić o tym fakcie nadzór projektowy, przewody odpowiednio 

zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem, a ich lokalizację nanieść na posiadaną mapę 

sytuacyjno-wysokościową. 

2.5.2 OBLICZENIA STATYCZNE 

Obliczenia statyczne pozostają w archiwum projektanta. 

2.5.3 UWAGI ODNOŚNIE WYKONAWSTWA 

Prace budowlano-montaŜowe prowadzić pod nadzorem osób o kwalifikacjach 

odpowiednich dla wykonywania tego typu prac.  

Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. 

2.5.4 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH 

Opracowanie niniejsze chronione jest prawem autorskim. Zabrania się uŜywania 

dokumentacji, w całości lub części, poza zakresem określonym w umowie. Niniejsze 

opracowanie, moŜe słuŜyć tylko jako podstawa do wykonawstwa i wymaga uszczegółowienia 

rozwiązań projektowych, na etapie projektu wykonawczego (odrębne opracowanie). 
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3. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA  

 

OBIEKT BUDOWLANY:  Składowisko odpadów innych ni Ŝ niebezpieczne i 

obojętne w  Kudowie-Zdroju 

Działki: 65 AM 4 – dr - obręb Brzozowie, 
76 AM 4 – N, ŁV -  obręb Brzozowie, 
77 AM 4– dr -  obręb Brzozowie, 
78 AM 4– dr -  obręb Brzozowie, 
81 AM 6 – W – obręb Brzozowie,  
82 AM 6 – ŁV – obręb Brzozowie, 
406/4 AM 14 – ŁIV, LsV i PsV- obręb Zakrze. 

 

 

 

INWESTOR:  Gmina Kudowa-Zdrój 
Zdrojowa 24 
57-350 Kudowa-Zdrój 
 
 

SPORZĄDZIŁA:  Barbara Machniewicz 
Motylkowa 4B/9 
52-209 Wrocław 
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3.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI ROBÓT 

1. Przemieszczenie mas odpadowych zalegających na trasie rurociągu. 

2. Wykonanie pod projektowany kolektor umocnionego wykopu jedno i dwudzielnego. 

3. Zarurowanie wykopu rurociągiem Φ1000 z rur Ŝelbetowych bądź z Ŝywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym o długości 356,40 m oraz wykonanie 

4 studni rewizyjnych DN 1000-1500 ze spocznikiem 

4. Podłączenie do studni S-4 rury Φ400 wykonanej z Ŝelbetu lub Ŝywic poliestrowych 

wzmacnianych włóknem szklanym o długości 8,00 m. 

5. Wykonanie wlotu oraz wylotu betonowego, zabezpieczonych kratą stalową. 

6. Wykonanie przedłuŜenia rowu wschodniego na długości 45 m. 

7. Odwiercenie otworów Φ 250 w czaszy zrekultywowanego składowiska i 

zainstalowanie w nich perforowanych rur PEHD Φ 110. 

8. Wykonanie biofiltrów. 

3.2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

W zakresie objętym opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania działki 

lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy budowie 

studni drenaŜu gazu oraz zarurowania rurociągu. 

Roboty, związane z realizacją studni drenaŜu gazu, mogące spowodować powstanie 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− odwierty,  

− transport oraz montaŜ cięŜkich elementów prefabrykowanych, 

Roboty, związane z realizacją zarurowania rowu, mogące spowodować powstanie 

zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− wykopy, 

− transport oraz montaŜ elementów prefabrykowanych (rury, studnie). 
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3.3. PRZEWIDYWANE ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH, RODZAJE ZAGROśEŃ I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA. 

Przewidywanymi zagroŜeniami występującymi podczas realizacji robót budowlanych są: 

1) zagroŜenia Ŝycia: 

− urazy (wpadnięcie do wykopów, lub zaciśnięcie ludzi w wykopie, upadek z wysokości, 

poparzenia), 

2) zagroŜenie wywołane hałasem: 

− hałas (pochodzący od sprzętu, maszyn, itp.). 

3) zagroŜenie zatruciem: 

− zatrucie biogazem podczas odwiercania studni drenaŜu gazu. 

4) zagroŜenie wybuchem 

ZagroŜenia j.w. wynikają z prowadzonych robót budowlanych, takich jak: 

− wykonywanie wykopów urządzeniami zmechanizowanymi, 

− występowanie osuwisk, 

− transport materiałów (o cięŜkiej masie własnej, duŜych gabarytach) niezbędnych do 

budowy projektowanych obiektów, 

− odwierty studni drenaŜu gazu. 

Jako czas występowania zagroŜeń podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się 

okres od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. 

3.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych kierownik budowy 

zobowiązany jest do bezwzględnego przeprowadzenia instruktaŜu osób bezpośrednio 

związanych z wykonawstwem inwestycji w zakresie: 

⋅ wskazania zagroŜeń mogących wystąpić w trakcie wykonywania robót, 

⋅ zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem 

wskazanych zagroŜeń ( prace w wykopach oraz prace na wysokościach ), 

Ponadto naleŜy poinformować pracowników o miejscu umieszczenia środków pierwszej 

pomocy oraz telefonu. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia: 

⋅ zgłoszenie o wystąpieniu zagroŜenia Kierownikowi Budowy, 
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⋅ zabezpieczenie miejsca wystąpienia zagroŜenia, 

⋅ zawiadomienie słuŜb ratunkowych ( Pogotowie Ratunkowe, StraŜ PoŜarna, Policja ) w 

zaleŜności od stopnia wystąpienia zagroŜenia. 

Wszyscy  pracownicy pracujący  na  budowie  zobowiązani   są  do  stosowania środków 

ochrony indywidualnej takich jak: ubrania i obuwie ochronne, rękawice ochronne, kaski,  

szelki ochronne do prac na wysokości, okulary ochronne w zaleŜności od stopnia  

występujących zagroŜeń i od wykonywanych prac. 

Przy  wykonywaniu    prac   szczególnie   niebezpiecznych    stwarzających    zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia   ludzi   Kierownik   Budowy   wyznacza   imiennie osobę do  

nadzorowania tych prac. 

3.5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYCH Z WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA LUB W ICH 

SĄSIEDZTWIE 

⋅ Wszystkie miejsca, gdzie mogą występować zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia naleŜy 

odpowiednio oznakować i zabezpieczyć. 

⋅ Pracowników wykonujących prace budowlane przed przystąpieniem do pracy naleŜy 

zapoznać z mogącymi wystąpić zagroŜeniami oraz o sposobie przeciwdziałaniu ich 

powstawaniu. 

⋅ Drogi transportowej stanowiącej jednocześnie funkcję drogi poŜarowej i ucieczkowej nie 

naleŜy zastawiać, ani składować na niej elementów budowlanych  oraz urządzeń 

słuŜących do wykonywania czynności związanych z realizacją robót. 

⋅ Na tablicy informacyjnej naleŜy podać dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie 

budowy wraz z adresami  i telefonami oraz telefony słuŜb ratunkowych ( Pogotowie 

Ratunkowe, StraŜ PoŜarna, Policja). 

⋅ W  tymczasowym budynku gospodarczym  pełniącym funkcję zaplecza socjalnego 

budowy naleŜy umieścić apteczkę pierwszej pomocy. 

⋅ Wszystkie prace budowlane i montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).    
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5 SPIS RYSUNKÓW 

 
5a Mapa lokalizacyjna- rys. nr 1 

5b Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000- rys. nr 2 

5c Budowa studni odgazowującej w skali 1:10- rys. nr 3 

5d Profil kolektora opaskowego- ,,by-passu” w skali 1:100/500- rys. nr 4 

5e Profil połączenia rowu południowego z kolektorem w skali 1:100- rys. nr 5 

5f Schemat wlotu do rurociągu w skali 1:50- rys. nr 7 

5g Schemat wylotu rurociągu w skali 1:50- rys. nr 8 
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6. SPIS UZGODNIEŃ, DECYZJI 

 
6a Pismo Starosty Kłodzkiego z dnia 8 stycznia 2009 r., znak AB-7352/V-67/2/08-09 

6b Decyzja Burmistrza Miasta z dnia 8 stycznia 2010 roku znak AiB- 7625/18-6/09/10  
o środowiskowych uwarunkowaniach  

6c Decyzja Starosty Kłodzkiego z dnia 19.07.2010 znak OŚR.ŚW5.6223-31/10 
Pozwolenie wodno prawne wraz ze sprostowaniem z dnia 26.08.2010   

6d Wypis  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 








































































