OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.
Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu

na terenie placowki gdwiatowej

Adres: ul. Stone 72
57-350 Kudowa Zdrgj
dz nr 353/1, AM-12, obkb Stone

Inwestor: Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrgj

Projektant: mgr inz. Henryk Czaja

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przyszkolnageka wielofunkcyjnego, ktory
bedzie zlokalizowany na istniggym szkolnym boisku o nawierzchni asfaltowe.

Zakres opracowania obejmuije:

» projekt przebudowy istniggego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko
0 nawierzchni poliuretanowej,
e drena opaskowy wokét boiska.

Projektowany obiekt ma charakter sportowo — rekggc

3. Opis dziatki bedacej przedmiotem zagospodarowania.

3.1 Lokalizacja

Szkota podstawowasiadujca z kdciotem parafialnym zlokalizowana jest w
zachodniej cgci dzielnicy Stone w Kudowie Zdroju, w bliskiej atjtasci od granicy
Paistwa z Czechami.

Do posesji — dziatka nr 353/1 prowadzi droga dojaval asfaltowa, poprzeczna do
gtébwnej drogi osiedla.

Ogrodzony teren posesji o0 lekkim spadku do potudrahudowany jest budynkiem



szkolnym i dwoma budynkami gospodarczymi.
Pozostaly teren niezabudowany zaplanowany jesbtjsaid i dojazdy, boisko
sportowe i tereny niskiej zieleni, rekreacyjne.
Drzewa wysokopienne rosmvzdiuz potudniowej granicy dziatki oraz twagz
brzozowy szpaler przy alejce prowadej bezpérednio do budynku szkoty.
Asfaltowe boisko do gier sportowych o wymiarachn34 18 m., przylega do
wschodniej granicy dziatki, ma ksztalt trapezu znidy na dtugéci 2,0 m.
Na krotkich bokach zamontowang state bramki dla pitkigcznej i szkolnej pitki
noznej.
Wschodni bok boiska posiada wypadkowe nachyler@@lwzdhi przekatnej o
kierunku potudniowo — wschodnim. Poprzeczne nachgleoiska oscyluje od 1,4 %
do 2% przy granicy wschodniej ( rys. nr 2)
Nawierzchnia boiska zachowuje jedngltaszczyzn. Nie stwierdzono naruszenia
struktury ani ubytkdéw gérnej warstwy asfaltu.
Nieréwnaici asfaltu mierzone poziomic(tata) 2,0 metrovy wynosity maksymalnie
okoto 2 mm. Zaktada sjze asfalt na boisku patony zostat okoto 1990 r.
Konstrukcja podobnych obiektow w tym okresie wykaano wg technologii
obejmupcey:

« warstwa odsczapca z kruszywa mineralnego,

+ podbudow jedno lub dwuwarstwoxvz ttucznia,

« nawierzchnia asfaltowa jedno lub dwuwarstwowa.
Nawierzchn¢ asfaltowa opasano betonowym obézsn zréwnanym z poziomem
terenu. W trakcie wizji lokalnej nie dokonano odkky, ktora ucislita by grubaci
warstw podbudowy i nawierzchni boiska.
Dziatka posiada uzbrojenie terenu w sieci:

« kanalizacji sanitarnej

+ kanalizacji deszczowe]

+ telefonicznej

+ napowietrzna ling elektryczn.
Przez teren boiska asfaltowego przebiega koleké@Odkanalizacji deszczowej
odprowadzajcy odwodnienie budynku szkoty oraz prayza drenzowe.
W poblizu projektowanego boiska, po jego p6tnocno-wschgdienie istnieje

pojedyncza latarniaswietlajaca teren.



3.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Charakter obiektow nie wymaga pozwolenia na bud@stawa Prawo Budowlane-
tekst ujednolicony Dz.U z 2010 r. nr 243,poz.162%,dz. 4,Art.29.9p tym samym
nie wymaga badania i orzeczenia warunkéw posadaeavarektu budowlanego.

3.3 Oddziatywanie szkéd gdérniczych.

Dziatka nie znajduje sina terenach szkdd goérniczych.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1 Usytuowanie
Projektowane boisko usytuowanedkie w potudniowo — wschodniej

czesci dziatki nr 353/1, wg rysunku Projektu Zagospadeania Terenu (rys nr 1)

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s} nastpujace obiekty:
* boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretangveprzeznaczeniem
dla gier sportowych (rys nr 4):
- pitka reczna
- koszykowka
- siatkdwka
* drena odwadniajcy boisko
* przebudowa alejki prowadeej bezpérednio do budynku szkoty (rys. nr 1)
4.3 Zestawienie powierzchni projektowanego boiska

« piyta boiska wielofunkcyjnego (wraz ze styefybiegu) — 493,00
* nawierzchnia z kostki betonowej nad dregra opaskowym ~ 50,00 m2

4.4 Program inwestycyjny

Program inwestycyjny zaktada przebudostniepcego boiska o nawierzchni
asfaltowej na szkolne boisko wielofunkcyjne o nawe@ni poliuretanowej dla gier
sportowych (koszykéwka, siatkdwka, pitkgcena).

Poza nawierzchnii montaem osprztu do gier sportowych projektujesgiowniez
wykonanie drenau opaskowego z odprowadzeniem do istitiej kanalizacji
deszczowe).

Istniejaca powierzchnia asfaltowa pozwala zaprojektowaaniaigj boiska o
powierzchni 28m x 16m oraz ze skrajoi szerokéci 50 cm ( strefa wybiegu).



Zaklada sie rowniez montaz urzadzen boiska takich jak 2 bramki z koszem oraz
stupki do siatkowki. Boisko do siatkowki wymaga osadzenia na stale tulei
montazowych, aby byla mozliwos¢ latwego demontazu stupkow do zawieszania
siatki.

Rownolegle do istniejacej konstrukeji pitkochwytéw wzdluz granicy wschodniej

dzialki projektuje sig montaz takiej samej wzdluz granicy zachodniej boiska ( rys. nr 1)

4.5 Wplyw specyfiki i charakter obiektow na zagospodarowanie dzialki.

Specyfika i charakter obiektow nie wywieraja szczegolnego wplywu na

zagospodarowanie dzialki.

Konstrukcja boiska

Nawierzchnig boiska projektuje sig jako dwuwarstwowa poliuretanowa nawierzchnig
sportowa typu ELTAN 2§, ktora moze by¢ ukladana zarowno na betonie,podbudowie
mineralnej czy jak w przypadku projektowanego obiektu na asfalcie ( rys nr 5)
Nawierzchnia przepuszczalna, szczegolnie polecana na boiska szkolne i osiedlowe
oraz bieznie.

ELTAN 258 posiada Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6409/2004.

Grubos¢ nawierzchni 18 mm:

o warstwy z granulatu gumowego gr. 10 mm,

o warstwy wierzchniej z granulatu EPDM gr. 8 mm,

Nawierzchnig boiska projektuje sig w kolorze — czerwony melanz.

Granulat EPDM
Chemolan M
Chemolan M50 *—# o Fo
Granulat gumowy '.[.:_, X

Wody opadowe, deszczowe po splynigciu na nawierzchnie asfaltowa beda odplywaly
na opaske z kostki betonowej ulozonej ze spadkiem poprzecznym i spadkiem
podluznym (rys nr 6).

Odbior deszczowki z kostki betonowej poprzez kratke sciekowa trafi do istniejacej

kanalizac) deszczowe.



6. Zagospodarowanie terenu z wyposazeniem.

6.1. Nawierzchnie

e plyta boiska — ELTAN 2S z pasem strefy wybiegu — 493,00 m?
e nawierzchnia z kostki betonowej nad drenazem  ~ 50,00 m’

e obrzeze betonowe — 96,64 mb

Projektowane nawierzchnie Eltan 2S mogq by¢é zastgpione innym_ produktem

o _rownorzednych parametrach technicznych.

6.2. Urzadzenia sportowe

e zestaw sedziowski do siatkowki — 1 kpl.
e bramka kratowa z koszem 2,65 m — 2 szt.
e pilkochwyty — 10 mb, ze wraz ze stupkami do montazu siatki

- oczka siatki 10x10

7. Opis urzadzen i zestawow:

o Nawierzchnia ,,Eltan 2S”
Nawierzchnia ELTAN 28 jest to dwuwarstwowa poliuretanowa nawierzchnia sportowa,
przepuszczalna dla wody o dobrych parametrach mechanicznych oraz stosunkowo niskim
koszcie wykonania.
Nawierzchnia ELTAN 2S ma gléwnie zastosowanie na bieznie sportowe oraz boiska do gier
zespolowych

Grubo$¢ nawierzchni ELTAN 2S wynosi ok. 18 mm.

. Urzqdzeniil do gry w pilke rgczﬂa i koszykéwkg

v Bramka kratowa z koszem 2,65 m.
Parametry bramki kratowej z koszem :
o Wysokos¢: 311 cm
e Szerokos¢: 102 cm
e Dlugos¢: 308 cm

e Waga: 450 kg



Bramka pitkarska, kratowa z koszem do koszykowki :

* Bramka stay do gry w pitke nazna lub rgczrmg oraz mini
koszykowle.

» Konstrukcja bramki wykonana z rury 48,3x2,9 mm x3®
mm.

 Siatka bramki wykonana jest zgpdw stalowych fi 12 mm i fi 8
mm oraz tacucha chromowego fi 5 mm

» Cala konstrukcja bramki kratowej ocynkowana metod
ogniows.

* W komplecie znajdujsic prefabrykaty betonowe utatwige

monta bramki w gruncie.
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Wymiary urzdzei i spos6b montai przedstawiony
w zagczniku nr 1 opisu technicznego.



Urzadzenia do gry w siatkowle

v' Zestaw sdziowski do siatkowKi

Zestaw stupkow z miejscem dkgdgiego do gry w siatkOwk:

Konstrukcja stupkow wykonana jest z rury fi 88, %&m

W urzadzeniu zastosowano mechanizm nguisiatki z linlg
syntetyczi lub stalow.

Zestaw posiada stanowiskedziego wraz z podrami i
drabinky wejsciowa z rur.

Siatka do gry w zestawie.

Mozliwos¢ zastosowania tulei moriawych.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane metoda ogniow
Produkt posiada certyfikat zgodimdz normami

PN-EN 1271, PN- EN 1510, PN-EN 1176

Fundamenty pod montastupkéw o wymiarach 800x800x900
kazdy , zbrojony i wylewany na placu budowy.

Wymiary urzdzei i sposéb montal przedstawiony

w zakczniku nr 2 opisu technicznego.



