
OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogólne.

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliuretanu 

na terenie placówki oświatowej 

Adres: ul. Słone 72

57-350 Kudowa Zdrój

dz nr 353/1, AM-12, obręb Słone

Inwestor: Gmina Kudowa Zdrój

ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa Zdrój

Projektant: mgr inŜ. Henryk Czaja 

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego, który 

będzie zlokalizowany na istniejącym szkolnym boisku o nawierzchni asfaltowej.

Zakres opracowania obejmuje:

• projekt przebudowy istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko 

o nawierzchni poliuretanowej,

• drenaŜ opaskowy wokół boiska.

Projektowany obiekt ma charakter sportowo – rekreacyjny.

3. Opis działki będącej przedmiotem zagospodarowania.

3.1 Lokalizacja

Szkoła podstawowa sąsiadująca z kościołem parafialnym zlokalizowana jest  w

zachodniej części dzielnicy Słone w Kudowie Zdroju, w bliskiej odległości od granicy

Państwa z Czechami.

Do posesji – działka nr 353/1 prowadzi droga dojazdowa asfaltowa, poprzeczna do

głównej drogi osiedla.

Ogrodzony teren posesji o lekkim spadku do południa, zabudowany jest budynkiem
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szkolnym i dwoma budynkami gospodarczymi.

Pozostały teren niezabudowany zaplanowany jest na dojścia i dojazdy, boisko

sportowe i tereny niskiej zieleni, rekreacyjne.

Drzewa wysokopienne rosną wzdłuŜ południowej granicy działki oraz tworzą

brzozowy szpaler przy alejce prowadzącej bezpośrednio do budynku szkoły.

Asfaltowe boisko do gier sportowych o wymiarach 34 m x 18 m., przylega do

wschodniej granicy działki, ma kształt trapezu o róŜnicy na długości 2,0 m.

Na krótkich bokach zamontowane są stałe bramki dla piłki ręcznej i szkolnej piłki

noŜnej. 

Wschodni bok boiska posiada wypadkowe nachylenie 1,6%, wzdłuŜ przekątnej o

kierunku południowo – wschodnim. Poprzeczne nachylenie boiska oscyluje od 1,4 %

do 2% przy granicy wschodniej ( rys. nr 2)

Nawierzchnia boiska zachowuje jednolitą płaszczyznę. Nie stwierdzono naruszenia

struktury ani ubytków górnej warstwy asfaltu.

Nierówności asfaltu mierzone poziomicą  (łatą) 2,0 metrową wynosiły maksymalnie

około 2 mm. Zakłada się, Ŝe asfalt na boisku połoŜony został około 1990 r.

Konstrukcja podobnych obiektów w tym  okresie wykonywano wg technologii

obejmującej:

• warstwa odsączającą z kruszywa mineralnego,

• podbudowę jedno lub dwuwarstwową z tłucznia,

• nawierzchnia asfaltowa jedno lub dwuwarstwowa.

Nawierzchnię asfaltową opasano betonowym obrzeŜem zrównanym z poziomem 

terenu. W trakcie wizji lokalnej nie dokonano odkrywki, która uściśliła by grubości 

warstw podbudowy i nawierzchni boiska.

Działka posiada uzbrojenie terenu w sieci:

• kanalizacji sanitarnej

• kanalizacji deszczowej

• telefonicznej

• napowietrzna linię elektryczną.

Przez teren boiska asfaltowego przebiega kolektor Ø400 kanalizacji deszczowej 

odprowadzający odwodnienie budynku szkoły oraz przyłącza drenaŜowe.

W pobliŜu projektowanego boiska, po jego północno-wschodniej stronie istnieje 

pojedyncza latarnia oświetlająca teren. 
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3.2 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.  

Charakter obiektów nie wymaga pozwolenia na budowę (Ustawa Prawo Budowlane-

tekst ujednolicony Dz.U z 2010 r. nr 243,poz.1623, Rozdz. 4,Art.29.9), a tym samym

nie wymaga badania i orzeczenia warunków posadowienia obiektu budowlanego.

3.3 Oddziaływanie szkód górniczych.  

Działka nie znajduje się na terenach szkód górniczych.

4. Projektowane zagospodarowanie działki

4.1 Usytuowanie  

Projektowane boisko usytuowane będzie w południowo – wschodniej 

części działki nr 353/1, wg rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu (rys nr 1)

4.2 Projektowane zagospodarowanie terenu  

Projektuje się następujące obiekty:

* boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z przeznaczeniem 

   dla gier sportowych (rys nr 4):

- piłka ręczna

- koszykówka

- siatkówka

* drenaŜ odwadniający boisko

* przebudowa alejki prowadzącej bezpośrednio do budynku szkoły (rys. nr 1)

4.3 Zestawienie powierzchni projektowanego boiska  

• płyta boiska wielofunkcyjnego (wraz ze strefą wybiegu)     – 493,00  m2

• nawierzchnia z kostki betonowej nad drenaŜem opaskowym    ~ 50,00  m2

4.4 Program inwestycyjny  

Program inwestycyjny zakłada przebudowę istniejącego boiska o nawierzchni 

asfaltowej na szkolne boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej dla gier 

sportowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna).

Poza nawierzchnią i montaŜem osprzętu do gier sportowych projektuje się równieŜ 

wykonanie drenaŜu opaskowego z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji 

deszczowej.

Istniejąca powierzchnia asfaltowa pozwala zaprojektowanie na niej boiska o 

powierzchni 28m x 16m oraz ze skrajnią o szerokości 50 cm ( strefa wybiegu).
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Bramka piłkarska, kratowa z koszem do koszykówki :

• Bramka słuŜy do gry w piłkę noŜną lub ręczną oraz mini

koszykówkę.

• Konstrukcja bramki wykonana z rury 48,3x2,9 mm i 38x2,6

mm.

• Siatka bramki wykonana jest z prętów stalowych fi 12 mm i fi 8

mm oraz łańcucha chromowego fi 5 mm

• Cała konstrukcja bramki kratowej ocynkowana metodą

ogniową.

• W komplecie znajdują się prefabrykaty betonowe ułatwiające

montaŜ bramki w gruncie.

Wymiary urządzeń i sposób montaŜu przedstawiony 
w załączniku nr 1 opisu technicznego.
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• Urządzenia do gry w siatkówkę

� Zestaw sędziowski do siatkówki 

    Zestaw słupków z miejscem dla sędziego do gry w siatkówkę :

• Konstrukcja słupków wykonana jest z rury fi 88,9x3,2 mm

• W urządzeniu zastosowano mechanizm naciągu siatki z linką

syntetyczną lub stalową.

• Zestaw posiada stanowisko sędziego wraz z podnóŜkami i

drabinką wejściową z rur.

• Siatka do gry w zestawie.

• MoŜliwość zastosowania tulei montaŜowych.

• Wszystkie elementy stalowe ocynkowane metoda ogniową.

• Produkt posiada certyfikat zgodności z normami 

PN-EN 1271, PN- EN 1510, PN-EN 1176

• Fundamenty pod montaŜ słupków o wymiarach 800x800x900

kaŜdy , zbrojony i wylewany na placu budowy.

Wymiary urządzeń i sposób montaŜu przedstawiony 
w załączniku nr 2 opisu technicznego.
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