9. Wytyczne do planu BIOZ

9.1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich realizacji.
Inwestycja obejmuje:
Rozbioérka obrzezy chodnikowych.
Rozbidrka czgsci nawierzchni asfaltowej z jej podbudowa. pozostajaca poza
projektowang linia boiska ze skrajnia i opaska drenazowa.
Rozbiorka czesci alejki prowadzacej do budynku szkoty ( rys nr 1)
Oczyszczenie nawierzchni asfaltowe;.
Utozenie dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S.
Wykonanie drenazu opaskowego.
Utozenie obrzezy betonowych-trawnikowych po zewngtrznym obrysie opaski
drenazowej.
Ulozenie kostki betonowej na opasce drenazowe;.
Ulozenie kostki betonowej i kraweznikéw na nowo wytyczonej trasie alejki.
Montaz dwoch bramek z koszem.
Wykonanie fundamentéw oraz montaz w nich tulei do mocowanie stupkéw do
siatkowki.
e Wytrasowanie réznokolorowych linii poszczegélnych pol gier zgodnie z rysunkiem
nr 4 Projektu Budowlanego.
e Montaz pitkochwytu.
9.2 Wykaz istniejacych obiektow w granicy dziatki.
Budowana boisko graniczy z ogrodzeniem dzialki, a od drugiej strony z droga prowadzaca do
budynku szkoty. Ponadto na dzialce znajduja si¢ dwa budynki gospodarcze oraz budynek szkoly.
9.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu. ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi.
Na terenie nie ma takich elementow, ktére moga stworzy¢ takie zagrozenie.
9.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen wynikajacvch z lokalizacji dzialki.
Obiekt nie lezy w zadnej strefie zagrozen. Budowa bedzie prowadzona na terenie czynnej szkoty.
zatem istnieje niebezpieczenstwo wejscia na teren budowy 0sob nieupowaznionych. Na czas budowy
nalezy zabezpieczy¢ stref¢ objeta budowa oraz teren budowy wyznaczajac go i oznaczajac.
9.5 Wykaz robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
©  mozliwos¢ wypadku lub potracenia przez sprzgt budowlany w trakcie
prowadzenia robot ziemnych,
© ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu urzadzen i narzedzi
elektrycznych,
©  mozliwos¢ zatrucia i podraznienia przy montazu nawierzchni poliuretanowych
oraz przy malowaniu linii.
9.6 Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacvinyvch zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych jw.
w zwiazku z tym, ze szkola jest obiektem czynnym, roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie
uszkodzi¢ istniejacego okablowania i sieci wewngtrznych.
Strefy budowy powinny by¢ wydzielone.
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych kierownik budowy jest zobowiazany przeprowadzi¢
instruktaz BHP dotyczacy:
© zabezpieczenia przed zatruciem farb i klejow do nawierzchni poliuretanowych,
© odpowiednie skladowanie i zabezpieczenie przed postronnymi srodkéw GDK
chemicznych,
e zabezpieczenia przed porazeniem pradem przy uzywaniu narzedzi i urzadzen elektrycznych,
e zabezpieczenie przed urazami ciala przy wszystkich robotach.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym BHP.
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