Instrukcja montazu

Przeznaczenie: zezalny wiek: | Skala;
Sportowe -

Temal/Nazwa:
Bramka kratowa 3000x2000m z koszem

Uwagi:
Do wkopania

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem ponizszych zasad:
- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczensiwa | uzytkowania sasiednich urzadzen

istnigjacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymiw PN EN 1176-7.
- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnic nawierzchnig w zaleZnosci od moliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177,
- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym | ptaskim, niezwiocznie po dostarczeniu na miejsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowolanymi.
- Podezas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia,
- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczat od dokladnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.
- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzié.

- Do montazu urzadzen nalezy uzyé odpowiednich narzedzi i $rodkdw technicznych. [ Snuséh munta:":u

Zasady ogolne

1.Montai urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania uloZenia go w terenie, Zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, uwaZajac na ciagi komunikacyjne wokdt urzadzenia.
2.3posob montazu urzadzenia i kolejnost prac przedstawiono ponizej,
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3.Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopdw fundamentowych. Rozstaw osiowy wykopéw pokazuje szkic powyie).
4 Po wyznaczeniu miejsc wykonujemy otwory o Srednicy 700mm i giebokosci 450mm poniZej poziomu terenu.

5.0no wykopow wyktadamy 100mm warstwa podsypki piaskowej, ktora zageszczamy, réwnamy i poziomujemy.

B.Kolejnym etapem jest skrecenie konstrukeji bramki do prefabrykatow betonowych o &rednicy 500mm.

7 Nastepnie urzadzenie wraz z fundamentami wkladamy do przygolowanych wezesniej wykopdw | ustawiamy tak aby stupki

bramki staly pionowo,Czynnos¢ ta wykonujemy za pomoca poziomicy.

8.Po ustawieniu urzadzenia zasypujemy wykopy fundamentowe, zageszczajac kazda kolejng 100mm warstwe zasypywanego gruntu.
9.Po zakenczonych pracach montazowych teren wokdt urzadzenia rdwnamy i sprzatamy.

[ Zalecenia i uwagi

- Miejsce montaZu urzadzenia nale2y uzgodnic z wiascicielem lub zarzadca terenu.
- Malezy zwrdcic szczegdlng uwage aby urzadzenie nie narazalo innych uzytkownikdw np. nie blokowalo drog stuzb ratowniczych,

UWAGA | Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.



