Instrukcja montazu

Temat/iNazwa: Wersja: Symbel: Przeznaczenie: | Dopuszezalny wiek: | Skala:
Slupki do siatkdwki Sportowe e 1:50
Uwaagi: P

| Zasady ogélne

Urzadzenie montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jege braku,

z zachowaniem ponizszych zasad:
- Montaz urzadzen dokonac z zachowaniem odpowiednich siref bezpieczenstwa | uzytkowania sasiednich urzadzen
istniejacych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7.

- W strefie funkcjonowania urzadzenia nalezy zapewnié nawierzchnie w zaleznoéci od moliwosci swobodnego upadku
dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177.

- Montaz urzadzenia nalezy wykonac na terenie rownym | ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na migjsce budowy,
zabezpieczajac obszar prac montazowych przed osobami niepowoianymi.

- Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia,

- Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczac od dokladnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich urzadzen z zachowaniem
odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia.

- Strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic.
- Do meontazu urzadzen naleZy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkow technicznych, | SDGSﬁb muntaiu

1.Montaz urzadzenia rozpoczynamy od zaplanowania uloZenia go w terenie, zwracajac uwage na elementy sasiadujace.
W tym celu nalezy skorzystac z przymiaru metrowego, uwazajac na ciagi komunikacyjne wokd! urzadzenia,
2.Sposob montazu urzadzenia i kolejnost prac przedstawiono ponizej,

[ max. 11000 mm
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3.Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia rozstawu stupdw [ max.11000mm) i wykonania wykopdw pod fundamenty urzadzenia.

4 Wykonujemy dwa wykopy fundamentowe, kaizdy o wymiarach: 800x800x200mm ( szer. x di. x gleb.)

5.W wykopie umieszczamy zbrojenie fundamentowe w taki sposdb, aby po zalaniu zbrojenia befonem klasy B15, pozostawic wolng przestrzen
wykopu o glebokosci 270mm od powierzchni gruntu do powierzchni wylanego befonu. Jednoczesnie gwintowane szpilki zbrojenia powinny
wystawac ponad powierzchnie betonu. Zbrojenie klinujemy, a wykop zalewamy betonem do gleb. 270mm poniZej poziomu terenu.

6. Po zwiazaniu betonu (min. 7 dni) wkreci¢ 4 nakretki M20 na szpilki zbrojenia, nastepnie osadzi na nim urzadzenie i lekko przykrecic je,
poprzez podkladki, 4 nakretkami M20.

7.Przy pomocy poziomicy ustawi¢ urzadzenie dokiadnie w pionie za pomoca dokrecania odpowiednio gdmych i dolnych nakretek przy podstawie.
8.Zasypat pozostalg czes¢ wykopu gruntem 2 urobku i dokladnie zagescic.

9. Teren wokét urzadzenia wyrdwnad, posprzatac po pracach montazowych i zagrabié.

Zalecenia i uwagi

- Miejsce montazu urzadzenia nalezy uzgodnic z whascicielem lub zarzadea terenu.
- Nalezy zwrdcit szczegoing uwage aby urzadzenie nie narazalo innych uzytkownikéw np. nie blokowato drig poZarowych, dostawczych
i drog dojazdu sluzb ratowniczych.

UWAGA ! Urzadzenie nalezy stosowac zgodnie z jego przeznaczeniem.



