8. Projektowany zakres robét.

1) Rozbiorka obrzezy chodnikowych.

2) Rozbiorka czgsci nawierzchni asfaltowej z jej podbudowa, pozostajaca poza
projektowangq linig boiska ze skrajnia i opaskg drenazowa.

3) Rozbiorka czg¢sci alejki prowadzacej do budynku szkoty (rys nr 1)

4) Oczyszczenie nawierzchni asfaltowe;.

5) Ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni poliuretanowej ELTAN 2S.

6) Wykonanie drenazu opaskowego.

7) Ulozenie obrzezy betonowych-trawnikowych po zewngtrznym obrysie opaski
drenazowej.

8) Ulozenie kostki betonowej na opasce drenazowe;.

9) Ulozenie kostki betonowej i kraweznikow na nowo wytyczonej trasie alejki.

10) Montaz dwoch bramek z koszem.

11) Wykonanie fundamentow oraz montaz w nich tulei do mocowanie stupkéw do
siatkowki.

12) Wytrasowanie réznokolorowych linii poszczegolnych pol gier zgodnie z
rysunkiem nr 4 Projektu Budowlanego.

13) Montaz pitkochwytu wraz ze stupkami do montazu siatki.
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