DETAL S1

KOSTKA BETONOWA - 8 mm

PODSYPKA PIASKOWA 4
PR NAWIERZCHNIA BOISKA
WARSTWA ODSACZATACA WIELOFUNKCYJINEGO ELTAN 25 -18 mm :
ZWIR -WARSTWA UZYTKOWA 8 mm
A SRENARSKA -WARSTWA STABILIZACYINA 10 mm
PODBUDOWA - OCZYSZCZONY
PODSYPKA PIASKOWA
A ASFALT ISTNIEJACY
PODBUDOWA ISTNIEJACA
WARSTWA ODSACZAJACA
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Ustugi Inwestorskie "PRONAD"
mgr inz. Henryk Czaja

TYTUL RYS

57-320 Polanica Zdroj, ul Klodzka 1, tel/fax 74/868-26-06
SKALA

PRZEKROJ TERENU-DETAL S1| 17

OBIEKT

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO O NAWIERZCHNI 2 POLIURETANU
NA TERENIE PLACOWKI OSWIATOWE]
przy ul Slone 72, dz nr 353/1, AM-12. obreb Slone w Kudowie Zdroju

INWESTOR

GMINA KUDOWA ZDROJ DATA
ul Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdrj - 1220021,

PROJEKTANT

mgr nz Henryk Czaja NR RYSUNKU

ASYSTENT

mz arch Monika Mroz
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