DROGA B-L - HM 0+71,14

Analogicznie odcinki C-K, P-T, E-H

GRANICA DZIALKI

KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:3  3cm

FAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 15cm

KOSTKA BETONOWA 8cm
EAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 10cm
KRUSZYWO LAMANE (0/31,5) 10cm

E s>xw2>sNz>oz.|%czav_>mNON<m.8|N§xoi<
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

WARSTWA WZMACN.-GRUNT PIASZCZYSTO-ZWIROWY
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

UWAGA! OBNIZYC W STOSUNKU DO POZIOMU JEZDNI O fem

% 2%

500
BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1: 3 3em
KRUSZYWO LAMANE (0/31,5) 150m

WARSTWA WZMACNIAJACA — GRUNT PIASZCZYSTO-ZWIROWY
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa

20cm

GRANICA DZIALKI

REWIZJA

Data Zmiana Podpis

ODSUNIECIE OD OSl

4,87

- 487 -

RZEDNE DROGI

T383,74 1317 4
383,97 73,33 1
383,99 +-2,65
383,87 +-2,50 -
385,82 7-0,20 1

138381 0,00 -
1383821 0,20 4

138397+ 3,06 -
T38382T 3,34 1

T38387T 250 -
138399+ 2,65 -

RZEDNE TERENU

ZIELEN

PROJEKTOWANY CIAG PIESZO—JEZDNY

ZIELEN

USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr inz. Michat Michas
Kudowa Zdr¢j ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl

Inwestor: GMINA KUDOWA-ZDROJ

57-350 Kudowa-Zdr¢j ul.Zdrojowa 24
Temat : Uktad komunikacyjny dla terenéw osiedla potozonego pomiedzy

ul. Buczka a ul. Jana Pawta Il w Kudowie-Zdroju
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data :
Branza : DROGOWA 01. 2012
Projektowat: [ mgr inz. Michat Micha$ NBGP V-7342/3/55/98 Skala :
Sprawdzi: mgr inz. Jerzy Krawczyk | NBGP V-7342/3/78/94 1:50
Opracowal: | mgr inz. Lukasz Drobirski N

rrys.

Rysunek PRZEKROJ B-L - HM 0+71,14 D-2.8

ODCINEK C-K, P-T, E-H .




