DROGA A-D - HM 0+55,68

CRANICA DZIALKI

KOSTKA BETONOWA 16x16x16cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:3  5cm

FAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 15cm

KRAWEZNIK_BETONOWY 15x30cm WARSTWA WZMACN.—GRUNT PIASZCZYSTO—ZWIROWY
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:3 _Jem STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa
LAWA 7 BETONU C12/15 Z OPOREM 15cm UWAGA! OBNIZYC W STOSUNKU DO POZIOMU JEZDNI O Tem

WARSTWA WZMACN.—GRUNT PIASZCZYSTO-ZWROWY
STABILIZOWANY ,CEMENTEM Rm=2,5MPa

0% , 2%+

700

WARSTWA SCIERALNA — MIESZANKA SMA (0/12,8) Scm
PODBUDOWA ZASADNICZA — BETON ASFALTOWY (0/25) 7cm
PODBUDOWA POMOCNICZA — KRYSZYWO tAMANE (0/63)
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 20cm
WARSTWA WZMACNIAJACA — GRUNT PIASZCZYSTO-ZWIROWY
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa 23cm

OBRZEZE BETONOWE

PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:3

EAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 10cm
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GRANICA DZIALKI
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ZIELEN

PROJEKTOWANA ULICA A—D | ZIELER

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3  3cm
KRUSZYWO FAMANE (0/31,5) 10cm
GRUNT PIASZCZYSTO-ZWIROWY
STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa_ 10cm
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Data Zmiana Podpis
USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr inz. Michat Michas
Kudowa Zdr¢j ul. Buczka 11a, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl
Inwestor: GMINA KUDOWA-ZDROJ
57-350 Kudowa-Zdr¢j ul.Zdrojowa 24
Temat : Uktad komunikacyjny dla terenéw osiedla potozonego pomiedzy
ul. Buczka a ul. Jana Pawta |l w Kudowie-Zdroju
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Data:
Branza : DROGOWA 01.2012
Projektowat: | mgr inz. Michat Micha$ NBGP V-7342/3/55/98 Skala :
Sprawdzit mgr inz. Jerzy Krawczyk [NBGP V-7342/3/78/94 1:50
Opracowat: mgr inz. Lukasz Drobirski N
rrys.
Rysunek :
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