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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania niecki po nieczynaejennie na dziatce nr 167/10, elbr
Stary Zdroj, gmina Kudowa Zdroj

3/1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarnawaecki

po nieczynnej fontannie na dziatce nr 167/10¢btBtary Zdréj, gmina Kudowa Zdroj, ze
szczegblnym uwzgtinieniem zagospodarowania teren®sisdnich oraz istniggej zieleni
wysokiej.

3/2 INWESTOR
GMINA KUDOWA ZDROJ, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudovdrdj,

3/3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- mapa do celoéw projektowych w skali 1: 500,

- wizje lokalne i uzgodnienia robocze z Inwestorem.

3/4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotem opracowania jes
zagospodarowanie terenu 0 powierzc
ok. 255nF w niecce po nieczynnefontannie
zlokalizowanego w potudniowej exi dziatki
nr 167/10, okyb Stary Zdrdj gmina Kudowa
Zdro;. 4
Cata powierzchnia obja opracowaniem to;
teren utwardzony, ktoérego granice stano
niski murek oporowy zbudowany z pt
granitowych. Zielé  wysolkg  tworzg
4 egzemplarze grabu pospolitego s ,w |
rogach” niecki, o dosy roziazystych "w
koronach, zacieniagge nieck i tym samym
determinugce warunki fizjograficzne pamge
na przedmiotowym terenie.

Obszar opracowania agaduje z piknym
XVIII- wiecznym Parkiem Zdrojowym w stylu
angielskim oraz zabudewsanatoryjn, zatem

charakter wprowadzanego zagospodarowalfita " Foll OBSZAR OPRACOWANIA
powinien by typowo reprezentacyjny, Zrédto: http://maps.geoportal.gov.pl
ozdobny.
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Fot.2,3. OBSZAR OPRACOWANIA
Autor: P. Dorota ybrowska

3/5 STAN PROJEKTOWANY- OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN
PROJEKTOWYCH

Wszystkie gatunki proponowane doskonale znogzzasolenie i warunki miejskie oraz 8
polecane przez Zwazek Szkotkarzy Polskich do nasadae na terenach miejskich.
Ponadto zaproponowane krzewy odznaczaj sie ptytkimi_systemami_korzeniowymi,
toleruja _miejsca_ostonete i poicien. Ponadto sugeruje s rozebraé¢ nawierzchnie
wewnatrz _niecki, zostawi murek dookota niecki z pityt granitowych. Wszystkie
rozwiazania projektowe zapewniaj minimum prac pielegnacyjnych.

~HALKA”

Punktem wyjcia rozwpzan projektowych byta lokalizacja przedmiotowego teren
ul. Moniuszki, koncepcja ma nayziywa: do najbardziej znanego dzieta “’Halki”. townym
zamystem jest stworzenie miniaturowego krajobrazuskjego- 11-tu matych gorek (o
wysokaciach: 1,5m, 1,3m, 1,0m, 0,7m, i 0,5m)- azercslinnych stworzonych z cisu
pospolitego 'Elegantissima (odgiggiet zo6tty), cisu pospolitego, berberysu Thunberga’
Atropurpurea’, bukszpanu wieczniezielonego oraz shpknu odm. ‘Elegans’ o biato
obrzezonych lgciach, caté¢ wienczy gorski potoksciezka zbudowana zewiru wapiennego
(odcien rézowy) wzbogaconego plamami zairu granitowego ograniczonego otoczakami.
Gtéwng ozdoly jest rzeéba z metaloplastyki- kontur goralki Halki biegej w gory, rzeba
moze petné réwniez funkcje kwietnika- do wianka ma néielospawane obcze na doniczki.
,Halka” ma wysokd¢ 2,10 m, jest malowana proszkowo na kolor proszkowokolor
starego ztota przecieranego na czarno, wykonamstafiegalwanizowanej (przekroj- ok.2 cm)
kotwiona do gruntu- osadzonagsiv stalows kotwg- zamocowag srubami do gotowego
betonowego bloczku fundamentowego (wym. 14/38/23dasy B15).
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Ts bacata Bebrerys Thunberga ‘Atropurpurea’
'Elegantissima’ zrodto: http://www.kurowski.pl

Taxus baccata sempervirens

Zrédto: Cis pospolity ‘Elegans’
http://ww.kurowski.pl Zrodto: portal
florystyczny

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA NIECKI PO NIECZYNNEJ FONTANNIE-
“HALKA "- RZEZBA Z METALOPLASTYKI
SKALA 1: 10

DO GLOWY DOSPAWANE SA OBRECZE NA DONICZKI
Z JEDNOROCZNYMI KWITNACYMI KWIATAMI
LUB BLUSZCZEM POSPOLITYM

210

kontur spawany ze stali galwanizowanej
malowany proszkowo na kolor starego ziota
przecieranego na czarmno

[
/&
AR ( kotwiona do gruntu- osadzona sig w stalowg kotwa-|
‘ E zamocowana $rubami do gotowego

1 Qﬁ bloczku
W T (wym. 14/38/250m, klasy B15)

Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu,
mgr inz. Joanna Wieczorek architekt krajobrazu,
ul. Wielogérska 68 c¢c/3,
59-220 Legnica

Rys. Projekt rzéby Halki- kontur z metaloplastyki np. ze stali-gaihir\zvowanej

3/6 WSKAZANIA REALIZACYJINE

Catas¢ powierzchni terenu przeznaczonego pod zieldery podda uprawie mechanicznej,
po uprzednim dowiezieniu mas ziemnych i ich niwgladla catym terenie nalg rozwies¢
40-cm warstw ziemi i rozplantowa niwelujgc istniepce nieréwnéci. Teren nalgy

doktadnie wyplantowg profilujac jego powierzchri W miejscach niedogbnych uprawa
reczna — przekopanie topatz wybraniem zanieczyszazeich usungciem. Wykoné
oswietlenie rzeéby (OPRAWY DOZIEMNE TYPU SLIMLED 12 X POWERLED AMBE

O IP67 podiczone do najbliszej latarni éwietlenia ulicznego w ul. Moniuszki- 2 sztuki,
kabel zasilajcy prowadzt w rurze ostonowej typu Arot, nagiiokasci min. 50 cm, obsypany
piaskiem).



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, MGR INZ. JOANNA WIECZOREK ARCHITEKT KRAJOBRAZU
UL. WIELOGORSKA 68 ©/3, 59-220 LEGNICA
PROJEKT NIECK! PO NIECZYNNEJ FONTANNIE

W miejscach wskazanych w projekcie (pod nasadzeniapnizeka zwirowg” wytyczyc
nasadzenia oraz rozig¢ agrotkanig czarry granulacji 100 z zapasem 20- 30%. Zalue
trawnika dywanowego siewem, przy zastosowaniu dawakion 5 kg/ar, z dodatkiem 3 cm
warstwy torfu i naweeniem mineralnymZwirowisko po wytyczeniu, naiy wykopa& na
glebokas¢ 20 cm wytay¢ agrotkanig (granulacji 100 z zapasem), wysyppodbudow z
pospotki (wysoké¢ warstwy po zagszczeniu), nagpnie wysypé wierzchng warstwe
zwirem- frakcja do 5-10 mm oraz 16-32 mm na wysiéke cm (w miejscach wskazanych w
projekcie wysypa zwir granitowy uprzednio oddzielgg jego miejsce obrzem typu
ekobord) obsypa otoczakami. Naley wykona kraweznik z wykorzystaniem wkszych
otoczakéw w celu odecia nawierzchnizwirowych od trawnika. Sadgirosliny z catkowity
zaprawg dotow.

Uwagi koncowe:

Sadzenie krzewdw w dotki z catkowitapravg ziemi urodzajn.

Zastosowane sadzonki krzewdw powinny¢ lygodne z zaleceniami Zywku Szkotkarzy
Polskich i musz tez by¢ oznaczone, tzn. mieetykiety na, ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor.

Nalezy stosowa materiat w | wyborze.

Sadzonki krzewéw powinny By prawidiowo uformowane, z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:

prosty przewodnik,

- pak szczytowy przewodnika wyfaie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedie¢ przewodnik,

- system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozvgity,,

- na korzeniach szkieletowych powinny wysawat liczne korzenie drobne.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie | pomarszczenie kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

Zakupk nalezy materiat rélinny w pojemnikach:
— bukszpan zakupiw pojemnikach min. C 3 i o rozmiarach 25-40 cndzgaw dotki

0,3x0,3m,

— berberys- sugerowany zakup w pojemnikach C 1zmiarach 50-70 cm,
— cisy- sugerowany zakup w pojemnikach C 20 i o rezach 100-120 cm,

Mieszanka nasion traw — kwalifikowana, jak0WE , zalecana mieszanka Wimbledon.

3/7 BILANS TERENU
« cafkowita powierzchnia terenu @bggo opracowaniem- ok. 255m
« trawniki ~ 54nf
* zwir granitowy (frakcje: 1:1 5-10 mm oraz 16-32) 15nf x 0,05m= 0,75 1,2 t
* zwir wapienny~ 25rhx 0,05m= 1,252 t
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pospotka~ 45Mx 0,1m= 4,5M~7,5 t

otoczaki ( frakcji 100-200 oraz 30-150mm)~ £3xrD,1m (1 warstwa)= 1,25m2 ,5t
obrzeza ekobord~40 mb

agrotkanina (granulacji 100 z zapasem 20-30%)~£4854 nf(nasadzenia i
zwirowisko)= 260m

skupiny krzewéw~ 148

sadzenie krzewow~788 szt.

ziemia- warstwa 40cm+ 0,4m x 255m(8nf x 0,2m) = 100r~160t

OPRAWY DOZIEMNE TYPU SLIMLED 12 X POWERLED AMBER @P67
podiczone do najbliszej latarni éwietlenia ulicznego w ul. Moniuszki- 2 sztuki,
trawa- 5 kg/ar~54A¥0,54 x 5 kg~3 kg

3/8 WYKAZ MATERIALU RO SLINNEGO

ROZST
: AWA
Lp. NAZWA POLSKA NAZWA LACINSKA e
SZT. [em/cm
]
1 berberys Thunberga "Atropurpurea’ | Berberis thunbergii 220 50/50
‘Atropurpurea’
2 c1s pospolity Taxus baccata 162 50/50
5 c1s pospolity Elegantissima’ Taxus baccata 'Elegantissima’ 86 50/50
- bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens ‘Elegans’ 160 30/30
‘Elegans’
5 bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens 160 30/30

UWAGAI!! Dopuszcza sk zastosowanie zamienne gatunku Ostrokrzew Meservidéckenfee' lub
Mahonia aquifolium w zamian za berberys Tunberga ‘Atropurpurea’



