UsStUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAE MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748  e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl

Modernizacja Palmiarni Zimowej w Kudowie — Zdroju — wzmocnienie atrakcyjnosci

Zadanie: turystycznej uzdrowiska
Temat Rozhudowa i modernizacja szklarni znajdujacej sie na terenie Ogrodnictwa, przy ul.
' Mickiewicza 3, 57-350 Kudowa — Zdr¢j
dz. nr 191
Lokalizacja: obreb ewidencyjny — Zakrze
gmina Kudowa-Zdrd
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Gmina Kudowa-Zdroj
Inwestor: Ul. Zdrojowa 24

57-350 Kudowa-Zdroj

Kudowa-Zdréj, marzec 2013r.




Autorzy opracowania:

Strona |2

Oswiadczamy, Ze niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa, kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i
zostato sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Zakres opr. Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien podpis

ARCHITEKTURA:

Projektant; mgr inz. arch. architektura 02/0POKK/2007
Anna Kubicha -
Spakowska

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. architektura 03/0POKK/2007
Jacek Spakowski

KONSTRUKCJE:

Projektant; mgr inz. Michat Micha$ konstrukcja V-7342/3/55/98

Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Krawczyk | konstrukcja V-7342/3/78/94

Asystent projektanta:  mgr inz. tukasz Drobifski

INST. SANITARNE

Projektant: mgr inZ. Inst. sanitarne | V-7342/3/8/97
Renata Micha$

Sprawdzajacy: mgr inz. Inst. sanitarne | 151/92/UW
Teresa Biel

INST. ELEKTRYCZNE

Projektant: mgr inz. Inst. elektryczne Ww/101/75
Jan Mucha

Sprawdzajacy: mgr inZ. Inst. elektryczne
Marek Wietrzykowski

UstUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



SPIS ZAWARTOSCI

A. OPIS TECHNICZNY

Iv.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2
3
4.
5

Informacje ogélne

Charakterystyka inwestycji

Stan istniejacy zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowania dziatki

Zestawienie powierzchni po rozbudowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

R A <

Informacje ogdlne

Roboty rozbiorkowe

Zatozenia projektowe

Wptyw inwestycji na $rodowisko naturalne
Technologia rob6t

Warunki realizacji i odbioru robét

Informacja dotyczaca BIOZ

INSTALACJE SANITARNE

1.
2.

Instalacja grzewcza

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

UstUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Strona |3

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |4

B. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW O PRZYNALEZNOSCI DO IZB

C. UZGODNIENIA | OPINIE

D. CzESC RYSUNKOWA

Rys. 01 Plan Zagospodarowania Terenu

Rys. 02 Rzut fundamentéw

Rys. 03 Rzut przyziemia

Rys. 04 Rzut dachu

Rys. 05 Przekroj A-A, B-B

Rys. 06 Elewacje

Rys. IS-1 Instalacja c.o. -rzut

Rys. E-1 Schemat instalacji elektrycznej

Rys. E-2 Instalacja elektryczna - rzut przyziemia

UstUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |5

|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i modernizacji jednego z segmentdéw szklarni potozonej w
Kudowie Zdroju przy ul. Mickiewicza 3.
Szklarnia jest budynkiem wolno stojacym, parterowym, niepodpiwniczonym
Pozostawia si¢ obecng funkcje obiektu tj. szklarni wykorzystywanej do przechowywania w okresie zimowym
roslin eksponowanych w okresie letnim w Parku Zdrojowym
Projekt przewiduje zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych i konstrukcyjnych
wykorzystywanych przy budowaniu tego typu obiektow.
Projekt jest zgodny z zapisami uchwaty nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia

1996 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

1.2. Zakres i cel opracowania
Niniejszy projekt okresla lokalizacje, zastosowane rozwigzania techniczne oraz warunki wykonania rozbudowy i

modernizacji obiektu.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

1) umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem,

N

Ustawa Prawo budowlane (t.j. z 2010r Dz. U. Nr. 243 poz. 1623 z pdzn. zm.).

w

Mapy do celéw projektowych w skali 1:500

o B

)

)

) Uzgodnienia
) Wizje w terenie
)

(2]

obowigzujacych przepiséw i norm budowlanych.

2. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Rozbudowa i modernizacja szklarni. Obiekt objety opracowaniem stanowi cze$¢ kompleksu w sktad ktdrego
wchodzg trzy szklarnie i budynek socjalny wraz z kottownia. Obiekt zlokalizowany jest w Kudowie Zdroju przu ul.

Mickiewicza 3 na dziatce nr 191 obreb Zakrze.
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2.1. Geotechniczne warunki posadowienia
Projekt zaliczony do KG-1.
Lokalizacja nastgpi w prostych warunkach gruntowych, poprzestano na jakoSciowym okresleniu wiasciwosci
gruntow. Uznano, Ze grunt jest jednorodny, poziom wod gruntowych wystepuje ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu, stad grunt jest odpowiedni dla posadowienia szklarni.
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw geotechnicznych w trakcie prowadzenia prac ziemnych i
fundamentowych nalezy skontaktowaé sie z projektantem celem konsultacji i ewentualnie korekty zatozen

projektowych.

3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1. Lokalizacja.

Budynek jest zlokalizowany na dziatce 191, w Kudowie — Zdroju, obreb Zakrze, przy ulicy Mickiewicza 3.

3.2. Stan aktualny.

Teren dziatki jest zabudowany, w sktad ktdrego wchodzg trzy szklarnie i budynek socjalny wraz z kottownia,
poro$niety niska zielenig oraz kilkoma drzewami.

3.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren jest w wigkszosci nieutwardzony, poro$niety zielenig. Rzedna terenu oscyluje wokot wartosci 380,1 m
n.p.m. w potudniowej czesci dziatki, a 380,6 m n.p.m. w pétnocnej czesci.

3.4. Zielen istniejaca.

Na terenie dziatki znajduje sie drzewo kolidujace z projektowang rozbudowa. Przed rozpoczeciem robdt,
nalezy uzyska¢ decyzje zezwalajacq na wyciecie drzewa czesci zywoptotu wzdtuz ulicy Moniuszki o
dtugosci 40 mb

3.5. Uzbrojenie terenu.

Inwestycja znajduje sie w terenie uzbrojonym.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1. Funkcja.

Dziatka 191 znajduje sie na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
symbolem A22. Rozbudowe zaprojektowano zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projekt przewiduje rozbudowe i modernizacje jednego z segmentéw szklarni potozonej w Kudowie Zdroju
przy ul. Mickiewicza 3.

Projektowana funkcja jest zgodna z ustaleniami funkcjonalnymi miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta, ktére przewidujg dla terenu A22 ustugi podstawowe- teren publiczny (przeznaczenie

terenu zostanie okre$lone po wystapieniu potrzeb)

4.2. Parametry zabudowy.

Projekt przewiduje rozbudowe i modernizacje jednego z segmentéw szklarni potozonej w Kudowie Zdroju
przy ul. Mickiewicza 3. Szklamia jest budynkiem wolno stojgcym, parterowym, niepodpiwniczonym.
Pozostawia sie istniejgca linie zabudowy od ul. Mickiewicza.

Dziatka 191 znajduije sie na terenie strefy ,A” ochrony uzdrowiska.

4.3. Uzbrojenie terenu.

Zaopatrzenie w energie elektryczng — na bazie istn. przytacza

Zaopatrzenie w wode — z sieci, na bazie

Odprowadzenie $ciekdw — nie przewiduje sie

Odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo na terenie wiasnej dziatki
Ogrzewanie — na bazie istniejacej kotlowni

Dojazd istniejacy od ul. Szkolnej

4.4. Zestawienie powierzchni

LP Nazwa Powierzchnia Udziat

1 | Powierzchnia dziatki 5840,00 m 100,00%

2 Powierzchnia zabudowana (istniejaca)

’ 2 16,5 %
Istniejace budynki 346,40 m 966,40 m o
Drogi - dojscia i 620,00 m?
dojazdy
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rozbudowa szklarni

LP Nazwa Powierzchnia Udziat
3 Teren zielony
. ;oo 2
Zielen niska 3898,72m 487325 m? 83,5%
;abpdowa szklarniowa 848 78 m?
istniejaca
Projektowana 125,75 m?

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ROZBUDOWIE.

Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie (netto) — 396,0 m?

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 422,2 m?
Kubatura — 2485m?

Diugos¢ x Szeroko$¢ — 39,3 x 10,1 m
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
6. umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem,
7. Wypis i Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
8. Ustawa Prawo budowlane (t.,j. z 2010r Dz. U. Nr. 243 poz. 1623 z pdzn. zm.).
9. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
10. Uzgodnienia
11. Wizje w terenie

12. obowigzujgcych przepiséw i norm budowlanych

1.2. Zakres opracowania
Zakres obejmuje opracowanie technologii oraz wykonanie niezbednych rysunkéw architektoniczno-budowlanych
rozbiorki istniejacej szklarni oraz budowy (w tym samym miejscu) nowej szklarni o wigkszej kubaturze

oraz powierzchni zabudowy.

1.3. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Kudowa-Zdréj na dziatce nr 191 obreb Zakrze.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Przed przystapieniem do gtéwnych robot budowlanych nalezy rozebrac istniejacy budynek szklarni znajdujacy sie
w potnocno-wschodniej czesci dziatki. Obecnie obiekt ten z uwagi na zly stan techniczny nie jest wykorzystywany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji wewnetrznych
- ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz mechanicznej (sitowniki okienne, dachowe). W nastepnej kolejnosci
nalezy zdemontowa¢ szyby poprzez wyciecie kitu i wyjecie poszczegdlnych tafli. Zebrany materiat nalezy
zutylizowaé. W nastepnej kolejno$ci nalez rozpoczaé rozbidrke ram stalowych, poczawszy od ramy skrajnej
od strony potnocno-wschodniej. Ostatnia rama stanowigca jednocze$nie potaczenie z kolejng szklarnig nie
podlega rozbiorce. Przewiduje sie rozbiérke fundamentéw pozostatych po szklarni oraz posadzki wraz z

wywiezieniem gruzu. Teren po rozbiérce nalezy oczysci¢ i przygotowaé do kolejnych robét budowlanych.
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1.Forma

Szklarnia wykonana bedzie jako konstrukcja stalowa, oszklona wg rozwigzan systemowych oraz w czesci

zabudowana plyta warstwowg od strony pdinocnej. Wymiary obiektu (w poziomie cokotu) to 39,3x10,1m.

Dodatkowo przewidziano budowe niewielkiego przedsionka o wymiarach 2,60x9,45m. Wysokos¢ obiektu w

kalenicy - 7,03m, natomiast wysoko$¢ okapu - 5,50m. Szklarnia jednonawowa z dachem dwuspadowym.

3.2. Funkcja

Obiekt ma stuzy¢ do przechowywania roslin w okresie zimowym, m.in. palm z Parku Zdrojowego oraz kaktuséw.

Dodatkowo szklamia petni¢ bedzie funkcje edukacyjng, gdyz zostanie udostepniona zwiedzajacym oraz uczniom

szkot lokalnych.

3.3. Rozwiazania techniczno — materiatowe

a)

Fundamenty — projektuje sie wykonanie zelbetowych faw fundamentowych. Zbrojenie oraz szczegétowe
wymiary podano na rysunku konstrukcyjnym fundamentow. Posadowienie taw wykona¢ na poziomie -
1,1m od poziomu terenu. Dodatkowo przed wykonaniem fundamentu przewidziano utozenie 10cm
warstwe ,chudego betonu”.

Sciany fundamentowe — zelbetowe, wykonane z betonu C16/20, zbrojone wg rysunku konstrukgji.
Sciany fundamentowe pelnig zaréwno funkcje fundamentu dla konstrukcji stalowej jak i cokotu
okalajgcego nowy obiekt. Dodatkowo przewidziano izolacje cieplng na catej wysokosci Sciany (od
poziomu fundamentu) w postaci styropianu estrudowanego (styrodoru) gr. 5,0cm, na ktérym nalezy
wykonac tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do RAL 7016.

Konstrukcja no$na — zaprojektowano konstrukcje stalowg, ramowo-kratowg stanowigcg oparcie dla
elewacji szklanej oraz ptyt warstwowych. Szczeg6towe informacje dot. konstrukcji zawarte
sq W projekcie konstrukcji oraz rysunkach wykonawczych. Dodatkowo przewidziano montaz konstrukcii
wsporczych pod drzwi oraz bramy.

Sciany zewnetrzne — konstrukcja stalowa pokryta zostanie szybami szklamniowymi dajacymi odpowiednie
warunki do rozwoju i hodowli roslin oraz utrzymania ro$lin w okresie zimowym, z wytgczeniem czesci

elewaciji od strony wiatrotapu ktéra zostanie wykonana z ptyt warstwowych:

Piyta elewacyjna z mocowaniem ukrytym, rdzen izolacyjny z pianki IPN (poliizcyjanurowej) o
grubosci 80 mm, kolor zewnetrzny R9006, powtoka zewnetrzna PES (poliestrowa), profilacja
zewnetrzna M (micro), kolor wewnetrzny R9010, powloka wewnetrzna PES (poiestrowa), profilacja

wewnetrzna | (minibox), wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,28 W/m2K, wspdtczynnik przewodnosci
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cieplnej A=0,022 W/mk, odporno$¢ ogniowa NRO; EI15, ciezar 12,01kg/m2. Montaz w ukfadzie

poziomym (jednoprzestowym) do konstrukcji za pomoca tacznikow wg. zalecen projektu wykonawczego.

Przeszklenie nalezy wykona¢ jako systemowe wg rozwigzan producenta, ktére przed przystgpieniem

do pracy nalezy przedstawi¢ do akceptacii projektantowi.

Sciany dziatowe — nie przewiduje sie.

Dach — dach szklarni zaprojektowano jako dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu pofaci wynoszacym
17 4stopnia. Na kratownicach stalowych nalezy wykona¢ system platwi zimno gietych typu ZET
stanowigcych podparcie dla zadaszenia szklanego. Podobnie jak w przypadku elewacji, pokrycie dachu
nalezy wykonac¢ jako systemowe, wg rozwigzan producenta, ktére przed przystapieniem do prac nalezy
przedstawi¢ do akceptacji projektantowi. Dach wiatrotapu jednospadowy, o konstrukcji i nachyleniu
identycznym jak dach szklarni.

Obrobki blacharskie i rynny — obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7mm
powlekanej w kolorze RAL 9006. Rynny fi150 oraz rury spustowe fi120 wykona¢ z blachy stalowej
powlekanej w kolorze RAL 9006. Spadek rynien 0,5%.

Stolarka okienna i drzwiowa — przewidziano stolarke drzwiowg przeszklong w ramie aluminiowej.
Wymiary poszczegdinych drzwi zawarto w projekcie architektonicznym. Zaprojektowano wykonanie
bramy typu COMPACT (system harmonijkowy) umozliwiajacej swobodny transport roslin wysokich.
Dodatkowo przewidziano system uchylnych okien dachowych zapewniajacy wentylacje szklarni oraz
otwieranych okien w elewacji. Caty system sterowany bedzie elektrycznie.

Instalacje branzowe — instalacja grzewcza, instalacja elektryczna, instalacja mechaniczna umozliwiajaca

otwieranie okien (dachowych oraz w elewaciji), system zaluzji dachowych.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu w/w inwestycji na stan $rodowiska naturalnego

5.

TECHNOLOGIA ROBOT

Integralng czes$cig projektu jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych zawierajaca

w szczegolno$ci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslania standardu i jakosci wykonania robét,

w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci

wykonania poszczegolnych robot.

Roboty realizowa¢ zgodnie z instrukcjami i dokumentacjg techniczno-rozruchowg producentéw stosowanych

materiatow.
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6. WARUNKI REALIZACJI | ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq i sztukq budowlana, a w razie watpliwosci lub
potrzeby istotnych zmian, nalezy wezwa¢ nadzor autorski.

Ponadto przy wykonawstwie robot nalezy stosowaé sie do przepiséw i norm zawartych w Specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, stanowigcej integralng cze$¢ niniejszego projekiu.
Specyfikacja zawiera w szczegoinosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslania standardu i jakosci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegolnych robot.

Projektowany obiekty nalezy zleci¢ do wytyczenia uprawnionej jednostce geodezyjnej. Po zakonczeniu prac teren

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Rozbudowa i modernizacja szklarni znajdujacej sie na terenie Ogrodnictwa,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ poszczegdlnych robot:

W trakcie budowy przewiduje sie wykonanie nastepujacych robdt:
»  Wykonanie wykopéw pod fundamenty
*  Wylanie faw fundamentowych
*  Wykonanie $cian fundamentowych
*  Montaz konstrukcji stalowe;
* Montaz obudowy z ptyt warstwowych oraz szkta
* Montaz rynien i obrobek blacharskich
»  Wykonanie poszczegolnych instalacji

»  Wykonanie posadzki betonowej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatce objetej opracowaniem oprocz szklamni podlegajacej przebudowie znajdujg sie dwie szklarnie oraz trzy

budynki gospodarcze.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajacych skale, rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
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Na terenie realizacji budowy bedg prowadzone roboty budowlane stwarzajace  ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, z uwzglednieniem upadku z wysokosci powyzej 5 m.

Skala zagrozenia upadkiem — sytuacje jednostkowe w przypadku nienalezytego zabezpieczenia.

Czas wystapienia zagrozenia — podczas wykonywania prac na wysokosci.

Roboty bedg wymagaty montazu duzych elementéw prefabrykowanych przy uzyciu dzwigu budowlanego.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie przepisdw BHP i wynikajacych z nich obowigzkéw, ze szczegdinym uwzglednieniem prac szczegoinie
niebezpiecznych, w tym robo6t prowadzonych na wysokosci.

Wskazuije sie przeprowadzenie instruktazu przez kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Teren budowy lub robét ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow ogrodzi¢ balustradami
Przejscia, przejazdy i stanowiska w strefie spadania zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi

Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonaé w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia ,zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Przy pracy na wysokosci stosowanie paséw i lin zabezpieczajacych.

Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kaski ochronne. Przed przystapieniem do realizacji szczegoinie
niebezpiecznych robot kierownik budowy jest zobowiazany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia

zabezpieczen.

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$
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II. INSTALACJE SANITARNE

1. INSTALACJA GRZEWCZA

1.1. Charakterystyka obiektu

Zrodtem ciepta do ogrzewania istniejacych szklarni jest lokalna kottownia gazowa o mocy 220-240 kW. Z
kottowni ogrzewane byly dwie szklarnie o powierzchni ok. 270m?2 kazda oraz zaplecze socjalne szklarni.

Obecnie ogrzewana jest tylko jedna szklarnia. Ze wzgledu na potrzebe modernizacji szklarni dla celow
przechowania palm w okresie zimowym przewiduje sie cze$ciowa rozbiorke jednej ze szklarni i postawienie w je;
miejscu nowego obiektu.

Zakiada sie, ze modernizowana szklarnia ogrzewana bedzie do temperatury +16°C.

1.2. Stan istniejacy
Istniejgca instalacja grzewcza wykonana jest jako stalowa z rur czarnych nieizolowanych z licznymi ogniskami
korozji i Sladami biezacych napraw. W szklarni utrzymywana jest sztucznie duza wilgotno$¢ powietrza. Ponadto
zrodtem zyskow wilgoci sg liczne rosliny. Elementami grzejnymi sg gtownie grzejniki z rur stalowych gtadkich oraz
typu favier. Grzejniki w wiekszosci zlokalizowane sg wzdtuz $cian szklarni oraz w cze$ci podsufitowej. Zasilanie
z istniejacej kottowni gazowej 0 mocy ok. 220 kW do 240 kW.
1.3. Przyjete zatozenia

W polskich przepisach brak jest norm do obliczania zapotrzebowania na ciepto dla obiektow szklarniowych.
Przy obliczeniach do niniejszego projektu wzieto pod uwage, ze najistotniejszym elementem z punktu widzenia
uzytkownika jest odpowiedni poziom temperatury wewnetrznej szklarni, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych.
Wspdiczynnik przenikania ciepta k dla szkta grubosci 3-4 mm wynosi 5-5,5. Praktycznie wiec instalacja
ogrzewcza musi mie¢ takg wydajnos¢, aby przy okreslonej temperaturze wewnetrznej mogta catkowicie
zrownowazyc¢ straty ciepta ze szklarni nawet wtedy, gdy spadek temperatury zewnetrznej trwa tylko kilka godzin.
Z przytoczonych wzgledéw minimalne temperatury wewnatrz projektowanej szklamni, jakie mogg wystapi¢ w
okresie zwykle kilku skrajnie mroznych dni, okre$lono na + 8°C, przyjmujac dla Kudowy Zdroju minimalng
temperature zewnetrzng — 28°C. Ostatecznie obliczenia wykonano w oparciu 0 ponizsze zatozenia:

* minimalna temperatura zewnetrzna -30°C; minimalna temperatura wewnetrzna +8°C; roznica

temperatur At = 38°C
= temperatura obliczeniowa (Il strefa) - 20°C; temperatury wewnetrzna w szklarni +16°C;  rdznica
temperatur At = 36°C

Dla przyjetych parametréw zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania nowej cze$ci modernizowanej
szklarni wynosi ok. 185kW. Jest to zapotrzebowanie ciepta w najzimniejszych miesigcach przy czym juz na
poczatku marca zapotrzebowanie na ciepto wynosi okoto 80%, w potowie marca okoto 60%, na poczatku kwietnia

okoto 40% obliczonego max.
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Istniejaca kottownia gazowa zapewnia odpowiednig moc do ogrzania w okresach zimowych zaplecza socjalnego
oraz modernizowanej czeSci szklarni, pozostate obiekty moga by¢ ogrzewanie w miesigcach, w ktorych
wystepujg nadwyzki ciepta i uruchamiane bytyby dla produkcji wiosennej, jesienig za$ produkcja w nich moze
trwa¢ do potowy grudnia.
W przypadku potrzeby zapewnienia ogrzewania réwniez w okresie zimowym catosci obiektu konieczna jest
modernizacja istniejgcej kottowni.

1.4. Przyjete rozwiagzania
Zapotrzebowanie na moc cieplng do ogrzewania nowej czesci modernizowanej szklarni przy zatozeniach j.w.
wynosi ok. 185kW.
Ze wzgledu na przyjete przeznaczenie szklarni — przechowywanie palm w okresie zimowym - przewiduje sie
system grzewczy oparty o grzejniki stalowe rurowe podzielone na obieg dolny i gory.
Zatozono umieszczenie grzejnikow w dolnych partiach $cian bocznych i szczytowych szklarni co pozwoli na
utrzymanie jednakowej temperatury powietrza na catej szerokosci szklarni. Dodatkowo, ze wzgledu na wysoko$¢
palm i koniecznos¢ utrzymania wiasciwej temperatury réwniez w strefie goérnej szklarni cze$¢ grzejnikow
podwieszona jest do konstrukcji dachu szklarni. Zatozono wydajno$¢ obiegu dolnego 70% (~130kW), obiegu
gbrnego 30% (65kW).
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejacej kottowni, wodna, pompowa o
parametrach 90/65.
Zasilanie przebudowywanej szklarni przewiduje sie z istniejacej kottowni poprzez rozdzielacz zamontowany w
pomieszczeniu budynku socjalnego. Zasilanie (przy rozdzielaczu) wyposazone bedzie w pompe obiegowq
elektroniczng o pofaczeniu kotnierzowym, zaworu tréjdrogowego z sitownikiem. W obrebie szklarni obieg
podzielony zostanie na trzy czesci: czeSC gorna, strone lewg i strone prawg. Przewidziano regulacje
poszczegolnych czesci recznymi zaworami.
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przy uzyciu samoczynnych odpowietrznikéw dn 15mm
zabudowanych w najwyzszych punktach przewodoéw zasilajacych.
Na powrotach w miejscach wskazanych na rysunkach zamontowa¢ zawory kulowe z kurkiem spustowym.
Przewod zasilajacy w obrebie szklarni prowadzony jest géra, a powrotny dotem nad podiozem.
Obieg dolny ogrzewania przewiduje sie wykona¢ z typowych grzejnikéw z rur stalowych gtadkich -3 rzedowych o
$rednicy rur 50mm, utozonych po 3 sztuki w pionie.
Alternatywnie grzejniki mozna wykonac jako drabinkowe o0 6 rurach poziomych o $rednicy 50mm, zestawionych
po 2 sekcje w pionie (tacznie 12 rur).
W ogrzewaniu siatki gornej przewidziano zastosowanie 6 rur stalowych o Srednicy 50mm (51x2,26mm) na kazdg
potaé dachu (tacznie 12 rur), mocowanych do kratownicy przy pomocy typowych wieszakéw. Na przewodzie

zasilajgcym nalezy zamontowa¢ samoczynny odpowietrznik dn15mm.
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2. INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

Woda wykorzystywana bedzie do podlewania roslin w szklarniach. Przewiduje sie pozostawienie istniejacego
zasilania wodociggowego.

Nalezy wykona¢ podejscie z rur PE o $rednicy de32 do ztaczki do weza w skrajnych punktach szklarni.
Odprowadzenie nadmiaru wody przewidziano poprzez dwa ciagi odwodnienia liniowego kazdy o dtugosci ok. 39
mb i odprowadzonego do istniejacej kanalizacji. Ze wzgledu na kolizje studni kanalizacyjnej konieczne jest
przesuniecie studzienki oznaczonej Si1 poza obrys fundamentu.

Odprowadzenie wéd deszczowych na teren ogrodnictwa lub do kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej. Mozliwe
jest zamontowanie zbiornika wod deszczowych, ktory umozliwi wykorzystanie wody deszczowej do podlewania

ro$lin.

Opracowat

mgr inz. Renata Micha$
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. DEMONTAZ INSTALACJI ISTNIEJACEJ

W istniejacej szklarni nalezy dokona¢ demontazu starej instalacji elekirycznej
* Rozdzielnia zeliwna szt. 1
*  Oprawy jarzeniowe szt. 10
*  Motoreduktory szt. 4
* Korytka perforowane

» Przewody i kable elektryczne

2. RozDZIELNIATG

Projektuje sie nowa rozdzielni¢ bezpiecznikowg natynkowa. w/w rozdzielnig umiejscowi¢ w miejscu stare;
zdemontowanej rozdzielni. Zasilanie rozdzielni TG zrealizowane zostanie istniejacym kablem. Wyposazenie
rozdzielni w urzadzenia elektryczne pokazano na rys. E-1. Zacisk przewodu ochronnego PE podtaczy¢ do

uziomu otokowego projektowanej szklarni.

3. INSTALACJA UZIEMIENIA

Nalezy wykona¢ uziom otokowy wokot fundamentéw nowej szklarni uktadajac bednarke FeZn 4x 25 mm na

gtebokosci 0,6 m i odlegtosci 1 m od fundamentéw. Rezystencja uziomu winna by¢ R<20 oméw.

4. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Oswietlenie szklarni zrealizowane zostanie oprawami jarzeniowymi IP54 w ilosci 10 szt.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodami YDY3x1,5 w RL lub korytkach kablowych w dwoch ciggach po 5 szt.

5. ZASILANIE MOTOREDUKTOROW
Zasilanie motoreduktoréw w ilosci 4 szt. Odbywac si¢ bedzie przewodami YDY 5x2,5 W RL lub korytkach

kablowych. Do sterowania kazdego motoreduktora zaprojektowano dwa styczniki SM-1 na TG oraz przycisk
sterowniczy PS zlokalizowany przy wejsciu do szklarni. Mikrowytaczniki kraficowe konczacy cykl zamykania i

otwierania okien szklarni dostarczy wykonawca montujacy przedmiotowe urzadzenia.
6. GNIAZDA WTYKOWE

Na konstrukcji tablicy rozdzielczej TG projektuje sie montaz — 1 szt. Gniazda 3-fazowe oraz 2 szt gniazd 1

fazowych
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7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne szybkie roztgczanie oraz wytacznik ochronny

réznicowo-pradowy.

8. ZALECENIA KONCOWE
Cato$¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora.
Stosowac wytacznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty.
Prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Po wykonaniu prac nalezy

skompletowaé petna dokumentacje powykonawcza wraz z wszelkimi protokotami koniecznych pomiaréw.

Opracowat

mgr inz. Jan Mucha
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