Szczegot wysepki
skala 1:50

Lampa oSwietleniowa

Kraweznik tukowy
POLBRUK R=0,5m

Kostka granitowa Lx6cm

LEGENDA

Nawierzchnia zatoczek park. oraz
chodnikow - kostka betonowa
czerwona gr.8cm

Wjazdy oraz krawedz jezdni
asfaltowej - kostka betonowa
szara gr.8cm

Wjazdy na posesje - kostka
granitowa - do przetozenia

Wypetnienie wysepek wokot
lamp - kostka granifowa 4x6cm

Nawierzchnia jezdni - beton
asfaltowy

Kraweznik betonowy 15x30cm

na tawie betonowej

Obrzeze betonowe 8x30 cm na

tawie betonowej

Lampa oSwietleniowa -

v (istniejaca, do regulacji)

=W m.Ea.N_.m:xm Sciekowa z wpustem -
(istniejaca, do regulacji)

=1 WP Studzienka Sciekowa z wpustem -

(projektowana)

UWAGA!

Nawierzchnia zatoczek parkingowych
zamiennie moze zostac wykonana z
betonu asfaltoweqo.
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Inwestor:

GMINA KUDOWA-ZDROJ
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Temat :

Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie
zatoczek parkingowych w ciggu ul. Stonecznej w Kudowie Zdroju
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