PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A
Skala 1: 25

808-868
MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA CHODNIKI
230 400 165-223
630 15 140-200 8
— kostka betonowa POL-BRUK gr. 8 cm, — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 gr.5em ~ kostka betonowa POL-BRUK gr. 8 cm,
kolor czerwony . — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20,0 gr.7cm kolor czerwony
— podsypka cem—piaskowa 1:3 gr. 3 cm — podbudowa z tfucznia gr. 20 cm ~ podsypka cem-—piaskowq [:5 gr. 3 cm
— podbudowa z tucznia gr. 20 cm — grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa — podbudowa z tucznia gr| 10 cm
= grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa = grunt rodzimy lub istnigjgca podbudowa
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kraweznik betonowy 15x30 ¢cm na
fawie betonowej 0,06 m3/m
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k z kostki betonowe] POL-BRUK
obnizenie kostek o 1 ¢cm — 2 rzedy
na fawie betonowej gr. 10 cm

kraweznik betonowy 19x30 cm na

fawie betonowej 0,10 m3/m
obrzeze betonowe 8x30 cm na
fawie betonowej 0,04 m3/m
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USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr inz. Michal Michas
Kudowa Zdréj ul. Buczka 11a, tel/fax 0748662028, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl

Inwestor: GMINA KUDOWA-ZDROJ
57-350 Kudowa-Zdréj ul.Zdrojowa 24
Temat : Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie
zatoczek parkingowych w ciggu ul. Stonecznej w Kudowie Zdroju
Faza: REMONT DROGI Data :
Branza : DROGOWA 05. 2010
Skala :
Projektowat: | mgr inz. Michat Michas | NBGP V-7342/3/55/98 1:25
Rysunek : 2 . Nrrys.
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