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Autorzy opracowania:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze w/w Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zakres opr. ‘ Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

KONSTRUKCJE DROGOWE:
Projektant: mgr inz Konstrukcyjno | V-7342/3/55/98
Michat Michas -budowlana
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SPIS ZAWARTOSCI:

I. Strona tytutowa
[I. Opis techniczny
[ll. Dokumentacja fotograficzna
IV. Informacja dotyczaca BIOZ

V. Zaswiadczenia projektantow przynaleznosci do Izb

VI. Uzgodnieniai opinie

VII. Czes¢ rysunkowa

Projekt drogowy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

D1 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
D2 — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
D3 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A — Wariant 1 skala 1:25

D4 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B — Wariant 1 skala 1:25

D5 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A — Wariant 2 skala 1:25

D6 — PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B — Wariant 2 skala 1:25

D7 — PROFIL PODLUZNY A-E skala 1:25/250
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II. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania remontu oraz wykonania
zatoczek parkingowych w ciggu ulicy Stonecznej w Kudowie Zdroju. Koniecznos¢
budowy przedmiotowego ukfadu — drogi dojazdowej wraz z zatoczkami parkingowymi
wynika z braku miejsc postojowych potrzebnych do funkcjonowania pobliskich lokali
handlowo — uzytkowych oraz ze ztego stanu technicznego drogi.

1.2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Urzad Miasta w Kudowie Zdroju z siedzibg w
Kudowie Zdroju, ul. Zdrojowa 24.

1.3. Podstawa opracowania

e umowa z Inwestorem,;

e uchwata nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia
1996 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta.

e iinne dokumenty;

e obowigzujgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133) oraz inne obowigzujace akty prawne.

Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne,
co pozwolito na okreslenie stanu istniejgcego i parametréw do osiggniecia przez
stan projektowany.
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1.4. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania
i ustalenie zakresu robo6t potrzebnych do realizacji inwestycji.

Opracowanie dotyczy ulicy Stonecznej, obstugujgcej lokale handlowo — ustugowe
oraz budynki hotelowe.

Projekt obejmuje:
e Remont i przebudowa nawierzchni i chodnikéw
e Wykonanie zatoczek parkingowych

2. STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja:
Wojewddztwo: dolnoslaskie
Miasto: Kudowa Zdrdj

Dziatki o numerze ewidencyjnym: 189, 241 obreb Stary Zdréj, 1, 2 obreb
Nowy Zdrgj

2.1. Ogolna charakterystyka techniczna ulicy

Ulica Stoneczna stanowi dojazd od ulicy 1-go Maja do lokali handlowo —
ustugowych oraz budynkéw hotelowych zlokalizowanych przy ulicy Stoneczne;.
Odcinek drogi objety opracowaniem konczy sie za skrzyzowaniem z ulicg Chopina.

Ulica Stoneczna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od. 4,30-4,50 m,
ograniczong po obu stronach chodnikiem dla pieszych, utwardzonym betonowg ptytg
chodnikowa.

Stan techniczny jezdni jest zty — wystepujg liczne zanizenia, spekania oraz braki w
warstwie Scieralnej nawierzchni bitumicznej. Plyty chodnikowe w wielu miejscach
potamane i spekane. Wystepujg liczne obnizenia oraz dziury.

Istniejgce odwodnienie to studzienki sciekowe podtgczone do kanalizacji deszczowej,
usytuowane naprzemiennie po obu stronach jezdni.

Spadki podtuznie niwelety ksztattujg sie w granicach od 2 do 3%.
Przekroj poprzeczny — jedno-jezdniowy, dwukierunkowy.

Urzadzenia obce: sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa, sie¢ gazowa, sieC
telekomunikacyjna i energetyczna.
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3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
Dane wyjsciowe do projektowania

3.1.

e Obcigzenie drogi ruchem KR2
¢ Klasa techniczna drogi L — droga lokalna

o Szerokosc jezdni: 4,0m

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektowania:

e Szerokos¢ chodnika zmienna: 1,40-2,00m
o Szerokos$¢ zatoczek parkingowych: 2,30m
e Spadki poprzeczne — 2% jednostronny w kierunku linii odwodnienia

Zestawienie powierzchni:

WARIANT 1 WARIANT 2

Ulica Ulica oraz zatoczki

880,49m2 | parkingowe 1045,22m?
(asfalt)

(asfalt)

Zatoczki parkingowe i Sciek Sciek

264,34m? 45,66m>
(kostka betonowa) m (kostka betonowa) m
Chodniki Chodniki

345,14m? 345,14m?
(kostka betonowa) m (kostka betonowa) m
Zjazdy Zjazdy

28 44m? 28,44m?
(kostka betonowa) m (kostka betonowa) m
Zjazdy Zjazdy

55,58m?2 , 55,58m?2
(kostka granitowa z odzysku) m (kostka granitowa z odzysku) m
Obrzese iezdni Obrzeze jezdni oraz zatoczek
. b’ t 80,76m? | parkingowych 129,00m?
(kostka betonowa) (kostka betonowa)
Wysepki z lampami Wysepki z lampami
oswietleniowymi 1,04m2 | oSwietleniowymi 1,04m?2
(kostka granitowa) (kostka granitowa)

3.2. Zakres robot

3.2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

W ciggu ulicy Stonecznej nalezy rozebraé¢ i zaSlepi¢c wszystkie studnie

wpustowe znajdujgce sie po lewej stronie drogi (patrzac od ul. 1-go Maja) wigczone

do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Po prawej stronie istniejgce studzienki

oznaczone indeksem W pozostawi¢ na istniejagcych miejscach (poddac jedynie
regulacji). W km 0+017,25 zaprojektowano nowg studzienke wpustowg (WP-1),
poditaczong do istniejgcej kanalizacji deszczowe.
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Nalezy rozebrac istniejgce chodniki, krawezniki oraz podbudowe. Czes¢ podbudowy,
jesli zostanie stwierdzony i zaakceptowany odpowiedni jej stan i grubos¢, mozna
pozostawiC i wykorzysta¢ pod nowg konstrukcjg. Kostke granitowg pozyskang z
rozbidrki podjazdéw do posesji prywatnych nalezy rozebrac i wbudowa¢ w miejscu z
ktdrego zostata pozyskana.

W ciggu projektowanego poszerzenia z uwagi na wykonanie zatoczek parkingowych
zdjg¢ warstwe humusu i wykona¢ podbudowe.

Na wszystkich odcinkach nalezy wykonac pionowg regulacje studni kanalizacyjnych,
sanitarnych, gazowych, wodociggowych i telekomunikacyjnych.

3.2.2. Plan sytuacyjny — projekt zagospodarowania terenu

Dtugosc¢ projektowanego odcinka wynosi 200,39 mb liczac od punktu A
(krawedz jezdni przy ul. 1-go Maja). Odcinek ztagczony z dwoch prostych ztaczonych
w punkcie C (km 0+056,32) w stosunku 1% oraz zewnetrznych odcinkow
wykonanych w obrysie istniejacej jezdni (odcinki A-B oraz D-E). Projektowana
szerokos¢ jezdni 4,00m ze Sciekiem z kostki brukowej po prawej stronie jezdni. Po
prawej stronie zaprojektowano zatoczki parkingowe o szerokosci 2,30m, po lewe;j
chodnik dla pieszych o roznych szerokosciach (w zaleznosci od granicy dziafki
wyznaczonej pod budowe drogi). Promienie tukéw wyokraglajacych przyjeto na
podstawie istniejacych. Jedynym nowo projektowanym tukiem jest skrzyzowanie ul.
Stonecznej i ul. Chopina. Promien wyokraglenia: 10,80m. Wjazdy na posesje zostaty
zaprojektowane do granicy pasa drogowego — skosy wjazdowe 1:1. Wjazdy do
posesji prywatnych wykonac z kostki granitowej (pozyskanej wczesniej z rozbidrki).
W miejscach gdzie wjazdy wykonane sg z innego materiatu zastosowac szarg kostke
betonowg. Po lewej stronie jezdnia zakonczona szarg kostkg betonowg oraz
kraweznikiem 15x30cm na tawie z oporem. Po prawej stronie krawedz, sciek z kostKki
betonowej oraz zatoczki parkingowe zakonczone kraweznikiem 15x30cm na tawie z
oporem. Krawezniki na wjazdach nalezy obnizy¢ do wys. 2cm powyzej rzednej
nawierzchni.

3.2.3. Profil podtuzny

Profil podiuzny projektowanych ulic uksztattowany za pomoca spadkéw
podtuznych zgodnie z uksztattowaniem istniejgcego terenu oraz dostosowany do
sprawnego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni — projektowane spadki
przestawia rysunek profilu podtuznego.

3.2.4. Przekrdj poprzeczny

Na odcinku B-D zaprojektowano spadek poprzeczny jednostronny 2% w
kierunku scieku. Na pozostatych odcinkach zachowac istniejgcy spadek. W obrebie
wszystkich skrzyzowan spadki poprzeczne nalezy dostosowaé do warunkdéw
terenowych w sposéb umozliwiajacy prawidtowe odprowadzenie wod opadowych do
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istniejacego odwodnienia. Rzedne projektowane na skrzyzowaniu z ulica Chopina

oraz na odcinku A-B nalezy przyja¢ zgodnie z istniejgcymi rzednymi.

3.2.5. Przekroje konstrukcyjne

Projektowany przekroéj konstrukcyjny jezdni:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20
podbudowa z ttucznia

grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa

—gr.5cm
—gr.7cm
—gr.20cm

Projektowany przekroéj konstrukcyjny zatoczek parkingowych — Wariant 1:

kostka betonowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:3
podbudowa z ttucznia

grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa

—gr.8cm
—gr.3cm
—gr.20cm

Projektowany przekroéj konstrukcyjny zatoczek parkingowych — Wariant 2:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/20
podbudowa z ttucznia

grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa

Projektowany przekréj konstrukcyjny chodnikdw:

kostka betonowa

podsypka cementowo - piaskowa 1:3
podbudowa z ttucznia

grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa

Projektowany przekréj konstrukcyjny wjazdow:

kostka betonowa lub kostka granitowa
podsypka cementowo - piaskowa 1:3
podbudowa z ttucznia

grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa

Projektowany przekroéj konstrukecyjny $cieku:

kostka betonowa
tawa betonowa z betonu B-15

—gr.5cm
—gr.7cm
—gr.20cm

—gr.8cm
—gr.3cm
—gr.10 cm

—gr.8cm
—gr.3cm
—gr.20 cm

—gr.8cm
—gr.10cm
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3.2.6. Chodniki, krawezniki

Zaprojektowano ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych w
wymiarach 15x30cm na fawie betonowej z oporem obustronnie (doktadne ustawienie
kraweznikow przedstawione na rys. przekroju konstrukcyjnego). Projektowane roboty
budowlane nalezy rozpocza¢ od ustawienia kraweznika po lewej stronie jezdni w linii
istniejgcego kraweznika. Wymiane kraweznika nalezy rozpoczga¢ od km 0+005,43 i
zakonczy¢ za skrzyzowaniem z ulicg Chopina. Wymiane nawierzchni chodnikéw
nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

W miejscach przejsC pieszych i wjazdow zaprojektowano obnizenie kraweznikow.
Szerokos$¢ chodnika (zmienna od 1,40 do 2,00m) liczona jest bez kraweznika i
obrzeza. Obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek
poprzeczny chodnikéw jednostronny 0,5% w kierunku jezdni.

3.3. Elementy odwodnienia
3.3.1. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne oraz
Sciek drogowy do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Wopusty uliczne: Istniejgce studzienki sciekowe (oznaczone indeksem W) oraz jedna
projektowana studzienka sciekowa oznaczona numerem WP-1 w km 0+017,25 sr.
500mm z pojedynczym wpustem i osadnikiem. Wszystkie studnie ustawione w linii
Scieku z kostki.

Pozostate elementy odwodnienia pozostajg bez zmian.
4. OSWIETLENIE ULICZNE

Projekt nie przewiduje odrebnego opracowania oswietlenia ulicy. Jedyng zmiang
bedzie wymiana istniejacych latarni w miejscu projektowanych zatoczek
parkingowych blizej granicy dziatki, oraz umiejscowienie ich w specjalnie
zaprojektowanych wysepkach (szczegot — rys. D2).

5. INFORMACJA O SPORZADZENIU PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz art. 21a ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane dla zamierzenia budowlanego zwigzanego z remontem czesci
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ulicy Stonecznej, z uwagi na charakter przewidywanych robdt, nie jest wymagane
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. UWAGI KONCOWE

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, dlatego przed rozpoczeciem
robot nalezy szczegotowo zapoznac sie z dotgczonymi do projektu uzgodnieniami
branzowymi, w ktérych podany jest sposdb zabezpieczenia uzbrojenia przed
uszkodzeniami. O fakcie rozpoczecia robét nalezy powiadomié wiascicieli sieci
z odpowiednim wyprzedzeniem.
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lll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na ulice Sfo' eczng od strony ulicy 1—gb Maja

Widok na ulice Stoneczng od strony ulicy Chopina
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Ulica Sfoneczna

it
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Widok na ulice Stoneczng od strony ulicy Chopina
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