PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY B-B
Skala 1: 25
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— kostka betonowa POL-BRUK gr. 8 cm, — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 qr.5cm - kostka betonowa POL-BRUK gr. 8 dm,
kolor czerwony . — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego 0/20,0 gr.7cm olor szary
~ podsypka 83%_8_6,\3 l:gr. 3 cm — podbudowa z tfucznia gr. 20 cm - podsypka cem—piaskowa 1:3 gr. 3 ¢m
B E%C%E z :%Nj_o gr. 20 cm ~ grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa - podbudowa z tiucznia gr. 20 cm
— grunt rodzimy lub istniejgca podbudowa - grunt rodzimy lub istniejgea podbudowa
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kraweznik betonowy 19x30 cm na
fawie betonowej 0,06 m3/m

B e

lek z kostki betonowej POL-BRUK

Scie
obnizenie kostek o 1 cm — 2 rzedy

na fawie betonowej gr. 10 cm

pa

kraweznik betonowy wjazdowy 19x22 cm

na fawie betonowej 0,09 m3/m

USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr inz. Michal Michas
Kudowa Zdréj ul. Buczka 11a, tel/fax 0748662028, tel+48603949748, mail: projekt@kudowa.zdroj.pl

Inwestor:

GMINA KUDOWA-ZDROJ
57-350 Kudowa-Zdréj ul.Zdrojowa 24

Temat :

Remont i przebudowa jezdni i chodnika dla pieszych oraz wykonanie
zatoczek parkingowych w ciggu ul. Stonecznej w Kudowie Zdroju

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B - Wariant 1
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