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Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrgj

1 ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdroj

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie branzowe ,, remontu i przebudowy jezdni i chodnika dla
pieszych oraz wykonanie zatoczki parkingowej w ciagu ul. Stonecznej w Kudowie-Zdroju.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 27.03.2015 informujemy, ze na wskazanym terenie nie
posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN, wraz z klauzulami
informacyinymi umieszczonymi _na odwrocie map. do ktorych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.

Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we
wiasnym zakresie.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane; inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogélinie obowigzujacymi przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapic
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych w zakresie linii nN i SN.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sig¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu.

Waznosé¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi:

Klonowski Krzysztof, tel. 746432408, krzysztof klonowski@tauron-dystrybucia.pl

Zataczniki:
1 egz. mapy 1:500
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0.5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zZlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wyigczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A Oddziat
w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robé6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami =
| przepisami. |

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli !
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieé mozliwogé przetozenia kabla/kabli g
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.

TAURON Dystrybucja S.A

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow 53d Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel. +48 12 261 1000 X! Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax +48 12 261 1001 KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216

e-mail: kontakt@tauron-dystrybucja.pl Kapitat 2aktadowy: 511 974 935,12 2f {wplacony) Www . tauron-dystrybucja.p
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