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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa ul. M. Buczka oraz Al. Jana Pawta Il w Kudowie Zdroju w
nastepujacym zakresie robot:
- wymiana asfaltu, podbudowy oraz czesci kraweznikéw betonowych w ciggu Al. Jana Pawta Il od ulicy Zdrojowe;j
do ul. M. Buczka
- wymiana asfaltu oraz podbudowy wraz z wymiang nawierzchni chodnikéw oraz instalacji oSwietlenia ulicznego
w ciggu ul. M Buczka od Al. Jana Pawta Il do HM 4+13,00
- przebudowa chodnikdw oraz wymiana instalacji oswietlenia ulicznego w ciggu ul. M. Buczka od HM 4+13,00 do

ul. Nad Potokiem.

1.2. Zakres i cel opracowania
Celem opracowania jest okre$lenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie zakresu robot
potrzebnych do realizacji inwestycji.
Zakres:
- Remont jezdni w ciggu Al. Jana Pawta Il od ulicy Zdrojowej do ul. M. Buczka

- Remont jezdni i chodnikéw w ciggu ul. M. Buczka

1.3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem.

1.4. Materialy wejsciowe

e umowa z Inwestorem:;

e uchwata nr XXII/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

» obowigzujace przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
462) oraz inne obowigzujace akty prawne.

* inne dokumenty;
Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnieh z Inwestorem, przeprowadzono

bezpo$rednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okre$lenie stanu istniejacego i parametréw do

osiggniecia przez stan projektowany.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU INWESTYCJI

Ulica M. Buczka oraz Al. Jana Pawia Il to drogi gminne, wchodzace w sie€ ulic uktadu komunikacyjnego
miasta Kudowa-Zdrgj. Ulice te obstugujg zaréwno tereny mieszkaniowe niskiej i sredniej intensywnosci, szkote
oraz obiekty turystyczne (hotele, pensjonaty). Na drogach odbywa sie gtéwnie ruch lokalny charakteryzujacy sie

niskg intensywnosécia, wzmozong w okresie letnim.

2.1. Warunki gruntowo - wodne

Na terenie inwestycji nie przeprowadzono nowych badan geotechnicznych. Przyjeto warunki gruntowe ktére
wystepujg w sasiedztwie inwestycji w ul. Buczka wykonane na zlecenie Urzedu Miasta Kudowa-Zdrdj w roku
2011. Badania wykazaty, ze na przedmiotowym terenie wystepujg dobre warunki pod wzgledem budowy
geologicznej. Pod warstwg humusu znajduijq sie grunty mato i $rednio spoiste takie jak: pyty, gliny i gliny pylaste
oraz grunty nasypowe. Nawiercone grunty znajdowaty si¢ w stanie zwartym i twardoplastycznym. W wykonanych
otworach rozpoznawczych nie nawiercono zwierciadta wéd podziemnych.
Podsumowuijgc: warunki gruntowe sg proste. Warstwy pytdw, glin i glin pylastych posiadajg dogodne wtasciwosci
mechaniczne.

Wykonana opinia geotechniczna oraz charakter obiektu pozwalajg zaliczy¢ go do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach wodno-gruntowych.

3. STANISTNIEJACY

Istniejace ulice to drogi gminne wchodzace w sie¢ ulic uktadu komunikacyjnego centralnej cze$ci miasta.
Al. Jana Pawta Il w potaczeniu z drogg wojewddzka komunikuje zespdt zabudowy czesci miasta Czermna i
Pstrgzna z centrum, obstugujgac po lewej stronie tereny mieszkaniowe, z prawej graniczac z parkiem Zdrojowym.

Ulica M. Buczka, faczy ul. Nad Potokiem z Al. Jana Pawia II

Na obu drogach odbywa sie ruch lokalny w obu kierunkach. Ulice posiadajg juz mozliwos¢ parkowanie
pojazdéw. Wzdtuz ulic usytuowane sg zjazdy na posesie.
Istniejacy uktad komunikacyjny powoduje trudno$ci w poruszaniu sie pojazdéw — w szczegoinosci drzewa

rosnace w jezdni ul. Buczka przez ktére zaburzona zostata ptynno$¢ ruchu i wymuszony zostat ruch wahadtowy.

Ul. Buczka ma dtugos¢ ok. 712 m i szerokoS¢ zmienng od 4,5 do 6, 2 m. W catosci posiada ona
nawierzchnie bitumiczng, ktdra jest w ztym stanie technicznym (liczne ubytki i taty zagrazaja bezpieczenstwu
kierowcow i pieszych). Nawierzchnia jest nieréwna z licznymi uzupetnieniami w nawierzchni. Krawedz jezdni jest
odksztatcona i nie pozwala na prawidtowe odprowadzenie wody. Jezdnia ograniczona jest kraweznikami
kamiennymi i betonowymi w ztym stanie technicznym. Chodniki o szerokosci okoto 1,5m do 3 m z nawierzchnig

bitumiczna, z kostki kamiennej i kostki betonowej czesciowo w ztym stanie technicznym.
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Nawierzchnia objetej opracowaniem Al. Jana Pawta Il o szerokosci jezdni ok. 7,0 m posiada warstwe
$cieralng z materiatow bitumicznych. Na pozostatej cze$ci Alei w latach poprzednich wykonana zostata nowa
nawierzchnia bitumiczna.

Chodniki po obu stronach ulicy o szeroko$ci 0,9-1,5m wykonane z kostki betonowej. Jako$¢ materiatu, z
ktérego wykonany jest kraweznik jest dobry, tylko pojedyncze krawezniki s w ztym stanie (ukruszenia) i

podlegajg wymianie.

4. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektowania:
»  Obcigzenie drogi ruchem KR2
» Klasa techniczna drogi - L (droga lokalna)
o Szeroko$¢ jezdni i chodnikéw zmienna (zgodnie z PZT)
»  Spadki poprzeczne chodnika i jezdni — 2%

»  Gleboko$¢ przemarzania gruntu: 1,0m

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Pierwszym etapem remontu bedzie wykonanie nowej nawierzchni oraz podbudowy w ciggu Al. Jana Pawta
IIl. Istniejaca nawierzchnie asfaltowg nalezy sfrezowaé oraz rozebra¢ istniejacq podbudowe. Dodatkowo
przewidziano wymiane ok. 45mb uszkodzonych kraweznikéw betonowych. Szczegotowe wytyczne o zakresie
tych prac zostang przekazane wykonawcy w trakcie wykonywania robot budowlanych. Wymiane kraweznikow
nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb aby zachowywaty one liniowos¢ oraz spadek podtuzny zgodny z istniejacym
uksztattowaniem. Niweleta drogi oraz przekrdj poprzeczny pozostajg bez zmian. Warstwy przekroju nowej jezdni

analogicznie do nowo projektowanej jezdni na ul. M. Buczka.

Kolejnym etapem jest wyciecie drzew oraz karczowanie pni w ciggu ul Buczka. Do wycinki
zakwalifikowano drzewa w jezdni (4szt) oraz w waskim pasie zieleni na odcinku od Al. Jana Pawta Il do budynku
znajdujacego sie przy ul. Buczka 14. Powodem wycinki jest niedostateczna ilos¢ miejsca w pasie drogowym.
Dodatkowo nalezy wykarczowac pnie znajdujace sie w pasie zieleni obok budynku znajdujacego sie przy ul.
Buczka 27.

Na catej dtugosci ul. Buczka przewidziano wymiane kraweznikéw betonowych. Zachowana zostanie linia
kraweznika po lewej stronie drogi (patrzac od ul. Nad potokiem). Niweleta nowych kraweznikow (15x30cm na
tawie betonowej z oporem) pozostaje bez zmian i nalezy jg zachowac jako istniejgca. Linia kraweznika po
przeciwnej stronie drogi réwniez pozostanie bez zmian na odcinku drogi od ul. Nad Potokiem do budynku przy ul.
Buczka 27 oraz od budynku przy ul. Buczka 11a do parkingu szkoty przy ul. Buczka 9. Krawezniki od

skrzyzowania z ul. Zestancow Sybiru do Al. Jana Pawta Il zostang wykonane zgodnie z nowg linia, tworzac
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jezdnie o szerokosci 5,5m. Dodatkowo przed budynkiem przy ul. Buczka 18a przewidziano zwezenie wjazdu do
5,5m wraz z przedtuzeniem chodnika.

W miejscach zjazdoéw indywidualnych, przejs¢ dla pieszych oraz przecie¢ chodnikow z wjazdami na
posesje nalezy stosowaC specjalne krawezniki obnizone o wymiarach 15x22cm oraz krawezniki skosne.
Niedopuszczalne jest stosowanie kraweznikow 15x30cm  docinanych na budowie. W celu zapewnienia
wiekszego bezpieczenstwa kierujacych zdecydowano sie ztagodzi¢ tuk poziomy drogi na wysoko$ci hotelu
Kudowa. Nowy tuk bedzie posiadat promiern 50m i zlikwiduje istniejacy uskok. Bez zmian pozostajg nowe
krawezniki na odcinku od budynku przy ul. Buczka 23 do budynku przy ul. Buczka 11a oraz granitowe krawezniki
przed hotelem Kudowa (z wyjatkiem miejsca ztagodzenia tuku gdzie pozyskany z rozbidrki materiat nalezy uzy¢
ponownie).

Z uwagi na przewidywane prace ziemne w ciggu jezdni na ul. Buczka, wymiane asfaltu i podbudowy
zdecydowano sie wykonac jedynie od Al. Jana Pawta Il do KM 4+13,00. Nowa jezdnia bedzie miata szerokos¢
5,5m, spadek poprzeczny 2% w obu kierunkach. Warstwa $cieralna zostanie wykonana z mieszanki SMA.

Na catej dtugosci ul. Buczka wykonany zostanie nowy chodnik Po lewej stronie jezdni chodnik od ul. Nad
potokiem do skrzyzowania z nowa drogg tymczasowg bedzie miat rdzng szeroko$¢ (w przedziale od 2,0 do 2,3m)
z uwagi na brak liniowo$ci w sasiadujacych z pasem drogowym ogrodzen posesiji prywatnych. Od jedni bedzie go
oddzielat pas zieleni o szerokosci 2,7m. Przed budynkiem przy ul. Buczka 27 po wymianie kraweznika
wymieniona zostanie nawierzchnia opaski betonowej ( na kostke granitowg) oraz wykonany zostanie nowy
chodnik, ktory wigczony zostanie w uktad komunikacyjny dzigki nowemu przejsciu dla pieszych. Projekt nie
przewiduje ingerencji w miejsca postojowe oraz chodnik ktore zostaty wykonane przed blokami mieszkalnymi
przy ul. Buczka 15,19,23.

W dalszej cze$ci drogi (od skrzyzowania z drogg tymczasowa) chodnik projektuje sie po obu stronach jezdni -
analogicznie do istniejacego rozwigzania. Szeroko$¢ nowych chodnikdw to 2,0m i oddzielone zostang one od
jezdni pasem zieleni. Doktadne wymiary oraz proporcje zamieszczono w Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Wymianie podlega¢ réwniez bedzie cze$¢ chodnika przed szkotg przy ul. Buczka 6, natomiast nie przewiduje sie
przebudowy parkingu nalezacego do szkoty. Od skrzyzowania z ul. Zestaricdw Sybiru chodniki znajdujg sie po
obu stronach jezdni, z tym ze chodnik po stronie lewej (idac od ul. Nad Potokiem) ma szeroko$¢ 2,0m i jest
oddzielony pasem zieleni od jezdni, nastepnie po przekroczeniu wjazdu na posesje zweza sie do 1,5m i biegnie
bezposrednio wzdtuz jezdni az do potaczenia z istniejgcym chodnikiem na dziatce 125/1. Z prawej strony
zachowano istniejacy chodnik zmieniajac jego szerokos¢ do 1,25 i przediuzono go do wejcia do budynku przy
ul. Buczka 3 gdzie przewidziano nowe przejscie dla pieszych. Dzigki takiej operacji poprawi sie bezpieczefstwo
pieszych korzystajacych ze schoddw prowadzacych od ul. Zdrojowej (uktad Sciezek staje sie bardziej spojny i
intuicyjny a dojscia do poszczegolnych pensjonatow nie wymagaja przekraczania jezdni w miejscach
niedozwolonych). W dalszej czesci chodnik o szeroko$ci 1,5m pozostaje po jednej stronie jezdni i usytuowany
jest bezposrednio przy granicy dziatki. Zaprojektowano oddzielenie pasem zieleni ktdrego szerokos¢ jest
zmienna i zalezy od istniejacego usytuowania kraweznikow. Dodatkowo przy budynku przy ul. Buczka 3

zaprojektowano utwardzenie pobocza z kostki granitowej wraz z wykonaniem podbudowy. Przed budynkiem przy
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ul. Buczka 1 zaprojektowano zjazd na calej szeroko$ci dziatki w celu umoZliwienia mieszkarcom
bezproblemowego dojazdu do nieruchomo$ci. Przy potaczeniu z Al. Jana Pawta Il uktad chodnikow faczy sie z
istniejacymi. Po stronie prawej wykonac nalezy tuk i potaczy¢ sie z nowym chodnikiem w Al. Jana Pawta I.

W celu zwigkszenia bezpieczeristwa niepetnosprawnych w miejscach przejs¢ dla pieszych zaprojektowano dwa
rzedy specjalnej kostki, ktora informuje osoby niewidome o dojsciu do krawedzi jezdni.

Zjazdy indywidualne (projektowane i istniejace) nalezy wykona¢ z kostki granitowej zgodnie z PZT.

6. PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE
Obliczenie grubosci warstw podtoza ze wzgledu na mrozoodporno$¢:
» Kategoria obcigzenia ruchem KR2
»  Grupa no$nosci podtoza z gruntdw watpliwych i wysadzi nowych: G3

e Gleboko$¢ przemarzania gruntu dla miasta Kudowa-Zdréj: 1,0m

Zgodnie z zatacznikiem nr 4, pkt. 8 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pbdzn. zm.) oraz powyzszymi zatozeniami, grubo$¢ warstw nawierzchni
powinna wynosi¢ 0,55h;, gdzie h, oznacza gteboko$¢ przemarzania gruntdéw zgodnie z PN.

Ostatecznie przyjeta grubo$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 55cm.

(A) Projektowany przekroj konstrukcyjny jezdni

- Warstwa Scieralna — mieszanka SMA (0/12,8) 5cm
- Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy (0/25) 7cm
- Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/63) stabilizowane mechanicznie 20cm
- Warstwa odcinajaca z pospotki 23cm

(B) Projektowany przekrdj konstrukcyjny chodnikéw

- Plyty chodnikowe 40x40cm, uzupetnianie kostkg granitowg 6/8cm 5cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- Kruszywo tamane (0/31,5) 10cm
- Warstwa odcinajaca z pospotki 10cm

(C) Projektowany przekrdj zjazdow indywidualnych oraz utwardzenia pobocza

- Kostka granitowa 8/10cm 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3cm
- Podbudowa pomocnicza - kruszywo famane (0/63) stabilizowane mechanicznie 20cm
- Warstwa odcinajaca z pospotki 23cm
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Jezdnia Mieszanka SMA (0/12,8)
Ul. Jana Pawta Il - 557 m2 3272 m?
Ul. Buczka — 2544,6+112+58,4 m2

Chodnik Ptyty chodnikowe 40x40x5¢m uzupetnione kostkg granitowg 6/8cm 1736 m?
m

Zjazdy indywidualne (w tym miejsca postojowe, utwardzenie 433 m2

pobocza) Kostka granitowa 8/10cm

8. ELEMENTY ODWODNIENIA

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie poprzez istniejace oraz projektowane wpusty uliczne. Istniejacy wpust w
Al. Jana Pawta Il (oznaczony kolorem czerwonym) nalezy zaslepi¢ podczas prowadzenia prac zwigzanych z
wykonywaniem nowej podbudowy, nastepnie nalezy osadzi¢ nowa studzienke z wpustem (WP3) ktérg nalezy
podiaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej. Istniejace wpusty uliczne oznaczone kolorem niebieskim nalezy
wyregulowaé wzgledem wysokosci jezdni oraz odlegtosci od nowych kraweznikow.

Przed skrzyzowaniem z ul. Zestancéw Sybiru projektuje sie dwa nowe wpusty uliczne (W1 oraz W2), ktére
zostang podtaczone do nowej studni kanalizacji deszczowej S1. Nastepnie poprowadzony zostanie kanat
deszczowy do studni S2. Instalacja zostanie zaslepiona i podtaczona do nowego kanatu deszczowego po jego
wykonaniu w ulicy Buczka.

W celu pdzniejszej mozliwosci podigczenia kanalizacji deszczowej do budynkdw wielorodzinnych przy ul. Buczka
(bez potrzeby rozbiorki nowych chodnikow), zaprojektowano przepusty o $rednicy 400mm pod chodnikami.

Miejsca wykonania przepustéw zaznaczono na PZT.

9. OSWIETLENIE ULICZNE

Projektuje sie nowg instalacje oSwietlenia ulicznego na catej diugosci ulicy Buczka. Istniejacg instalacje
elektryczng nalezy zdemontowac, z pominigciem lampy nr 8, ktéra zostanie wpieta do nowej sieci elektrycznej.

Projekt przewiduje dostawe i montaz 24 stupow o$wietleniowych h=6,5m, wysiegnik 1,5m wraz z oprawami
sodowymi o0 mocy 100W ( przed ostatecznym wyborem oprawy i stupa nalezy sprawdzi¢ spetnienie norm
o$wietlenia dla drogi uwzgledniajac parametry wybranego producenta). We wnece przytaczeniowe] kazdego

stupa instalowa¢ tabliczke bezpiecznikowg z wytacznikiem. Tabliczka wraz z wytacznikiem winna posiadac

UstUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE MICHAL MICHAS

Ul. Buczka 11a, 57-350 Kudowa-Zdroj Tel. 603-949-748 e-mail: projekt@kudowa.zdroj.pl



Strona |9

izolacje spetniajacq wymagania |l klasy ochronnosci. Umiejscowienie lamp pokazano na Projekcie
Zagospodarowania Terenu.

Stup nr 1 podigczony zostanie do istniejacego kabla, ktory wczesniej zasilat oswietlenie uliczne na ulicy Buczka.
Kolejne stupy taczone bedg ze sobg przy pomocy kabla YAKY 4x25mm2. Kabel ukfadac na gtebokosci 0,6m od
projektowanego poziomu gruntu na podsypce piaskowej gr. 10cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad kablem
na wys. 25cm utozy¢ folie niebieskg o szerokosci min. 0,4m. Przy przej$ciach kabla pod ulicami lub zjazdami
indywidualnymi konieczne jest zastosowanie przepustéw ochronnych z HDPE o $rednicy 75mm. Przewody
wewnatrz stupa YDY 3x1,5 mm2 do oprawy nalezy ostania¢ gietkg rurkg izolacyjng. Oprawy oswietleniowe z
lampami sodowymi winny réwniez posiadac Il klase ochronno$ci. Po spetnieniu wiw warunkéw caty uktad latarni
o$wietleniowej posiada¢ bedzie Il klase ochronnosci.

Trase projektowanej linii kablowej nalezy zachowac po zdemontowanej, istniejacej sieci.

Przy wprowadzaniu kabli do stupéw pozostawi¢ zapasy po 0,5m na kazdym z nich. Przy stupach nr 1,13,25
nalezy wykona¢ uziomy przez utozenie w wykopie kablowym po 30m bednarki FeZn 4x30mm, co przy przyjete;
opornosci gruntu p=300Qm rezystancja uziomu wyniesie Ru=26Q < Rdop=30Q.

Cato$¢ robot elektrycznych powinny wykonywaé osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normg NSEP-E-0004.

10. OZNAKOWANIE DROGOWE
Projekt przewiduje pozostawienie wszystkich istniejacych znakow pionowych. W zwigzku tworzeniem nowych
przej$¢ dla pieszych oraz w celu usystematyzowania ruchu w ciggu ulicy M. Buczka zaprojektowano dodatkowe

oznakowanie. Umiejscowienie oraz oznaczenie poszczegdlnych znakdw zostato przedstawione na rysunku D-3.

11. UWAGI KONCOWE

Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, dlatego przed rozpoczeciem robét nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z
dotaczonymi do projektu uzgodnieniami branzowymi, w ktorych podany jest sposob zabezpieczenia uzbrojenia
przed uszkodzeniami. O fakcie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli sieci z odpowiednim

wyprzedzeniem.
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12. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 2 ul. M. Buczka (widok od ul. Nad Potokiem)
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Fot. 3—ul. M. Buczka (na wysoko$ci budynku nr 11a)

Fot. 4—ul. M. Buczka (skrzyzowanie z ul. Zestancéw Sybiru)
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Fot. 5— ul. M. Buczka na wysokosci hotelu Kudowa (promieri fuku poziomego do poprawy)

Fot. 6 — ul. M. Buczka (widok w strone al. Jana Pawta I)
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Fot. 7—ul. M. Buczka (po prawej stronie drzewa do wycigcia)

Fot. 8- ul. M. Buczka (widok od al. Jana Pawfa Il)
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Fot. 10 - Al. Jana Pawfa Il (widok od strony skrzyzowania z ul. M. Buczka)
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Fot. 12— Al. Jana Pawta Il (widok od strony ul. Zdrojowej)
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13.PLAN BIOZ

Informacja

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa i adres inwestycji budowlanej

Zadanie: Przebudowa ul. M. Buczka i Al. Jana Pawta Il w Kudowie-Zdroju
Lokalizacia: Dz. nr: 4/1,125/1, 163, 125/2, 686/10,182/28, 161
ja: obreb Stone gm. Kudowa-Zdroj
Gmina Kudowa Zdrd
Inwestor: Ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdr¢j
Projektant:

mgr inz. Michat Michas

Spis zawartosci:

PN W~

1.

12.
13.
14.

Warunki przygotowania i prowadzenia robét budowlanych.

Zagospodarowanie terenu budowy.

Warunki socjalne i higieniczne.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Roboty drogowe

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych:

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych.

Obowigzujace przepisy:

Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych

Miejsce przechowywania dokumentacji
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1. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonanie robot
budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na
ktdrej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych. Co najmniej w zakresie
+wyznaczenie stref niebezpiecznych;
+wykonania drég dojazdowych, dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;
+ doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej "mediami" oraz doprowadzania lub
utylizacji ciekéw;
+urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych;
+ zapewnienia o$wietlenia sztucznego;
+ zapewnienia facznosci telefonicznej;
+ urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza sie miejsca postojowe
na terenie budowy lub poza budowa.
Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m.
PrzejScia i strefy niebezpieczne o$wietla sie 0znakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdw.
Sktadowiska materiatow, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrocenia, zsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
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Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw, przemieszczania ich nad ludzmi lub kabing, w
ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany

opusci¢ kabine.

3. WARUNKI SOCJALNE | HIGIENICZNE

Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronna,
umywalni, jadalni, suszami i ustepdw.

Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

Szafki na odziez osdb wykonujacych roboty na terenie budowy, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace
mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

Palenie tytoniu moze odbywaé sie wytacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu ( palarni ).

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i

higieny pracy.

4.INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE.

4 1.Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

4.2. Projekt, konstrukcje i wybor materiatow oraz urzadzen ochronnych w instalacji nalezy dostosowac do typu,
rodzaju i mocy rozdzielczej energii, warunkéw zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majacych dostep
do instalacii.

4.3. Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

4 4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniegj niz:

+ 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

* 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej | kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;

+ 10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

+ 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV.

45. W czasie wykonywania roboét budowlanych z zastosowaniem urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuje sie odlegtosci, o ktorych mowa w pkt 4.4, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z

tadunkiem.
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4.6. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio
pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.
4.7. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
4.8. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza si¢ przed
dostepem nieupowaznionych osob.
4.9. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.
4.10. Potaczenie przewoddw elektrycznych w urzadzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sdb obstugujacy takie urzadzenia.
4.11. Przewody zabezpiecza sie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa sie
co najmniej jeden raz w miesigcu natomiast kontrola stanu opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy
w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw elektrycznych i mechanicznych;

przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez miesiac;

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
4.13. W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacji, nalezy sprawdzi¢ ich
dziatanie kazdorazowo prze przystapieniem do pracy.
4.14. Kopie zapisu pomiardw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.
4.15. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji
urzadzen.
4.16 Punkty Swietlne rozmieszcza sie w sposdb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz
znakdw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
4.17. Stupy z punktami swietlnymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog
i na skrzyzowaniach. Na tuku drog, przy jednostronnym o$wietleniu, stupy nalezy ustawi¢ po zewnetrznej stronie
tuku.

5. MASZYNY | INNE URZADZENIA TECHNICZNE.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny byC dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i

urzadzen. Wykonawca, uzywajacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
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technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich
do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny
by¢:

utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod cisnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Przecigzenie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione, z wyjatkiem przecigzen dokonanych w czasie badan i prob.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ oraz odtaczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktdrymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na
tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operatordw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:  zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami;

ostoniete w okresie zimowym.

Zabezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie moga ogranicza¢ widoczno$ci operatorowi.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. W przypadku maszyn i innych urzadzen
technicznych, dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o ktérym mowa w ust. 1,
potwierdza sie wpisem do tej dokumentaci.
Odttuszczenia powierzchni oraz czesci maszyn i urzadzen technicznych wykonuje sie $rodkami do tego
przeznaczonymi. Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w
ruchu jest zabronione.
Uzywanie uszkodzonych przewodow lub przewoddw o nieznacznej wytrzymatosci jest zabronione.
Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymaganie okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong no$no$¢ maksymaina.
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Jezeli przy przemieszczaniu tadunkéw zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia z gardzieli haka, nalezy stosowac haki
wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel. Na zawiesiu nalezy umieSci¢ napis okre$lajacy jego

dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.

6. ROBOTY DROGOWE

Robotnik drogowy przed przystapieniem do pracy powinien sprawdzi¢ czy miejsce wykonywania robét
jest oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na remontowanym odcinku nawierzchni
oraz czy nie ma warunkow zagrazajacych bezpiecznej pracy. Przy robotach drogowych takich jak: uktadanie
nawierzchni bitumicznej, wykonanie podbuddw, ustawianie kraweznikow i obrzezy, uktadanie chodnikow kostki
betonowej i kamienne, budowa przepustow i muréw oporowych i innych pracownik powinien by¢ ubrany w
odpowiednie ubranie robocze w kolorze jaskrawo- pomaranczowym lub natozong na siebie kamizelke
ostrzegawczg oraz nakrycie gtowy w formie kasku. Przy pracach bitumicznych nalezy stosowa¢ obuwie na
drewnianej podeszwie. Wszelkie prace nawierzchniowe nalezy prowadzi¢ na jednym pasie ruchu drogi lub jezdni.
Drugi pas powinien by¢ wolny dla przejezdzajacych pojazdow.

Bezposrednio roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem oznakowania oraz zabezpieczy¢ zaporami
w biafo - czerwone pasy. Pas jezdni, na ktorym sg wykonywane roboty nalezy wygrodzi¢ biato - czerwonymi
pachotkami, a jezeli roboty sg wykonywane w porze nocnej to zamiast pachotkow nalezy ustawic pulsujace lampy
w kolorze pomarariczowym . Sprzet pozostawiony na budowie w nocy powinien by¢ o$wietlony i zabezpieczony
o$wietlonymi zaporami.

Podczas prowadzenie robot przy duzym ruchu pojazdéw nalezy ustawi¢ dwoch pracownikéw kierujgcych

ruchem wahadtowym zaopatrzonych w czerwone choragiewki.

7. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
W zasiegu budowy drég i sieci technicznych znajduja sie nastepujace obiekty:
» istniejace drogi: gminne asfaltowa ul. Buczka, ul. Nad Potokiem, Al. Jana Pawia Il, ul. Zestaricéw Sybiru
» sie¢ wodociggowa
* napowietrzna i podziemna linia energetyczna
* linia energetyczne oswietlenia ulicznego
* linia telekomunikacyjna

» kanalizacja sanitarna grawitacyjna
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8. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

Linie energetyczne kablowe NN
Oswietlenie

Sie¢ wodociggowa

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Kablowe linie telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne.

Ruch drogowy

Roboty bedg prowadzone w terenie uzbrojonym, w pasie drogowym — droga gminna.

9. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktbre narazone sg na

wystapienie nastepujacych zagrozen:

monter wod-kan., pomocnik montera wod-kan., brukarz, murarz, betoniarz — upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie na ptaszczyznie, wpadniecie do wykopu, uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

operator dzwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie, wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu;

kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie, poslizgniecie,
wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiatem, kolizja
drogowa;

mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie $rodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elekirolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

$lusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu;

elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym;

inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, upadek
ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez $rodki materialne, zetknigcie z

uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.
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Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robét i sktadowania materiatow.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robét wynikajacych z zadania
inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

W poblizu przebiegajacej linii elektrycznej i telekomunikacyjnej napowietrznej/kablowej nalezy prowadzié¢ prace
bez uzycia dzwigu, koparki z zachowaniem ostrozno$ci, aby nie dopusci¢ do zerwania kabla. Prace w wykopie
wykonywac zgodnie z przepisami i zasadami BHP.

Ponadto w miejscach robot w pasie drogowym dla ruchu kotowego i pieszego nalezy umie$ci¢ w odpowiednim
miejscach znaki drogowe. Podczas realizacji robét budowlanych nie beda wystepowaty inne zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

10. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Podczas realizaciji sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, drogowej, oSwietleniowej nie bedg wystepowaty
roboty szczegdlnie niebezpieczne. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robdt w wykopie
otwartym.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym
uktadzie:

» szkolenie wstepne realizowane w dwoch etapach
» szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogoinym
» szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

» szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia stanowiskowe
wszystkich pracownikow ze szczegoinym zwroceniem uwagi na:

» prawidtowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

» prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnig;

» oznakowanie ulicy;

» zabezpieczenie $cian wykopow;

» bezpieczne sktadowanie materiatow;

» zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, telekomunikacyjnych

oraz linii kablowych,
» ogrodzenie strefy niebezpieczne;

e odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.
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11. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robét
Miejsca prowadzenia rob6t nalezy oznaczy¢ tablicami:

* uwaga roboty budowlane

* uwaga gtebokie wykopy

»  przejscie druga strona ulicy.

»  zakaz wstepu na teren budowy

Ponadto miejsca wykonywania wykopdw nalezy ogrodzi¢ barierami i taSmami informacyjno zabezpieczajacymi w

kolorze biato-czerwonym.

12. OBOWIAZUJACE PRZEPISY:

e Prawo o ruchu drogowym — tekst jednolity z 2005r - Dz. U. nr 108 poz. 908 ze zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdtowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177poz.
1729 z 2003r).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i

sygnatow drogowych (Dz.U.02.170.1393 ze zmianami)

13.SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow niebezpiecznych.

14.MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Dokumenty nalezy przechowywac w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Opracowat

mgr inz. Michat Micha$
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