PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D

. OBRZEZE BETONOWE 8x30cm
okala 1: 25 PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:3  3om

LAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 10cm
KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY — 15x22cm

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 1:&  J3cem
PODSYPKA CEM.—PIASKOWA 13 em tAWA Z BETONU C12/15 Z OPOREM 15cm
LAWA 7 BETONU C12/15 Z OPOREM 10cm WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI

2 RZEDY PtYT CHODNIKOWYCH

cHopni  Istiejacajezdnio (nie podlega przebudowie) Z WYPUSTAMI (DLA NIEWIDOMYCH)
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KRAWEZNIK BETONOWY OBNIZONY  15x22cm
PLYTY CHODNIKOWE 40x40cm + KOSTKA 2 RZEDY PEYT CHODNIKOWYCH PODSYPKA CEM.—=PIASKOWA 1:3 3em
GRANITOWA 6/8cm dem 7 WYPUSTAMI (DLA NIEWIDOMYCH) [t AWA 7 BETONU C12/15 Z OPOREM 15cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1: 3 dem WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI
KRUSZYWO tAMANE Ao\ﬂ.mv 10cm
WARSTWA ODCINAJACA 7 POSPOLKI 10cm
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