Odtwarzany ptaszcz betonowy na powierzchni muru
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Naprawa siatkowo—kamiennych opasek brzegowych L=150,0m

— wypelnienie kamieniem z istniejqcej opaski
1)  Remont muru kamiennego pomifdzy stawem a potokiem:
— usunificie, nieszczelnego, skorodowanego pjaszcza betonowego od strony stawu,
— oczyszczenie kamiennej czitdci muru,
— uzupejnienie gjfibokich ubytk -w materiaju i nieszczelnoSci metodN iniekcji oraz naprawy powierzchniowe, odtworzenie spoin,
— osadzenie priit-w zespalajNcych w korpusie muru,

— odtworzenie pjaszcza betonowego wraz z wykonaniem powjokowej warstwy uszczelniajNce;j,
— naprawa/odtworzenie opaski na dnie stawu,

— wykonanie w poziomie fundamentu palisady/podbudowy mineralno-cementoweyj,

2)  Naprawa siatkowo-kamiennych opasek brzegowych:

— demontal istniejlicych niestabilnych element-w z materiaju siatkowo-kamiennego,

— wyr-wnanie skarp przy pochyleniu ok. 1:1,5,

— ujolUenie geowq- kniny separacyjnej,

— montal materacy siatkowo-kamiennych z wykorzystaniem istniejNcego materiaju kamiennego,
— powierzchniowe uzupejnienie materacy mieszaninfl piaskowo-UwirowN (rumowiskiem),
— lokalne profilowanie skarp bezpoSrednio nad opaskami wraz z obsianiem trawn,

3) Remont pomostu drewnianego:

— rozbi-rka istniejNcych pomost-w drewnianych wraz z selekcjl element-w nadajNcych sifi do ponownego ulycia,

— wymiana istniejNcych zniszczonych palo-sjup-w podtrzymujNcych pomost na nowe elementy,

— ujolUenie pomostu drewnianego o ksztajcie i wymiarach zgodnych ze stanem pierwotnym, zabezpieczonego antykorozyjnie,
4) Remont schod-w tarasowych:

— rozbi-rka i odtworzenie uszkodzonych i odspojonych parapet-w kamiennych schod - w,

— oczyszczenie i spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej,

— umieszczenie demontowalnych, tymczasowych, rekreacyjnych urzNdzeE edukacyjnych w rejonie schod -w.
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