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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sj, ze opracowanie pod nazw

Projekt budowlany w ramach zadania
pt.: ,Remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudwie-Zdroju”
jest zgodne z obowzujagcymi przepisami, normami i zasadami wspotczesnejdwy technicznej

oraz,ze jest kompletne i zostatlo wykonane w zakresielgiizym do realizacji celu, ktéremu ma

stuzy¢, zgodnie z umowzawarg z Inwestorem.

Zespot autorsk

/funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Specjalirg Podpis

Projektant dr inz. GrzegorAmiertka | 70/DCS/07 konstr.-bud.

OSWIADCZENIE

Wszystkie zajczniki stanowice integralp czes¢ niniejszego opracowania potwierdzae si
za zgodnéx z oryginatem.

R

Brzeg, kwiecié 2016 r.
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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
Rys.01 Plan sytuacyjny 1:500
Rys.02 Zakres prac remontowych i naprawczych 1:1000, 1:50

WYKAZ ZAt. ACZNIKOW

1. Pismo Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wradda Delegatura w Walbrzychu — informacja
o formie ochrony zabytku.

2. Postanowienie Burmistrza Miasta Kudowa Zdroj - stdiajice brak potrzeby wydania/uzyskania decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggcgedsiwziecia.

3. RDOS we Wroctawiu — zéwiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowahgzaréw Natura 2000.

4. Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we \tawiu, Delegatura w Watbrzychu — zezwolenie
na usurgcie krzewow.

5. Decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Viaaiu, Delegatura w Waitbrzychu — pozwolenie
na prowadzenie robot budowlanych.

6. Kserokopie uprawnieprojektantow i z&viadczei o przynalenaosci do Izby Irzynieréw Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania kamienny mur oporowy i siatkowo-kamienne
opaski brzegowe dolagce czsciag umocnienia brzegébw stawu oraz pomost drewnianghody
tarasowe stanowte elementy zagospodarowania terenu w ¢lnbr Stawu Zdrojowego
zlokalizowanego na terenie zabytkowego Parku Zavegn w miejscowséri Kudowa - Zdréj. Park
Zdrojowy znajduje si w rejestrze zabytkdw, na podstawie wpisu pod nemeil65/Wt z dnia
28.03.1986 r.

Usytuowanie Stawu Zdrojowego na planie miasta zgm®wano na rysunku 1.1,

natomiast na rysunkach 1.2-15 przedstawmnoeaheyrstanovqce zakres mwestycu

KUDOWA ZDROJ

:’..-r'-r '_ = : : : o) *rl’
3920 "'. ?sané\’ fﬁ f\r ; an.//; ) |
Rys. 1.1. Usytuowanle oblektow na planle mlastad’:o http: //maps geoportal. gov pl)

—
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Kamienny mur oporowy pogdzy Stawem Zdrojowym a korytem potoku Trzemeszna

[ -

Rys. 1.3. Pomost drewniany w pétnocno-wschodninonastawu
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Rys. 1.4. Siatkowo-kamienna opaska brzegowa

Rys. 1.5. Schody tarasowe prowack do stawu
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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tiezimej remontu/naprawy kamiennego
muru oporowego, siatkowo-kamiennych opasek brzegbyyomostu drewnianego oraz schodéw
tarasowych stanowtych elementy zagospodarowania terenu welmbr Stawu Zdrojowego,

w zakresie umdiwiajacym uzyskanie wszelkich niegiinych uzgodnigé formalno-prawnych w
tym pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia nddwg.

Zakres opracowania obejmuije:

* Cze$¢ opisow | rysunkowy projektu zagospodarowania terenu,
* Czes$¢ opisow | rysunkowy projektu architektoniczno-budowlanego,
» informacg dotyczca planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

* Wwymagane przepisami pozwolenia, uzgodnienia i epini
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2. PODSTAWY OPRACOWANIA
2.1. Podstawy formalne
Niniejszz projekt sporzdzono na podstawie umowy nr ZFiP.272.1.11.2016 ia dn
06.04.2016 r., zawartej z GmgiKudowa Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa — &dr

2.2. Podstawy techniczne
l.  Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotografecevykonane w kwietniu 2016 r.

Il.  Mapa zasadnicza w skali 1:500, mapa ewidencyjr@0Q;Xzbiér danych ewidencyjnych.

. Normy, wytyczne i literatura techniczna z zakreswddwnictwa hydrotechnicznego i

geotechnicznego.

2.3. Podstawy prawne

[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépe@ 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu iformy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznyslykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz program
funkcjonalno-aytkowego. Dz. U. Nr 202, poz. 2072.

[2] Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodkrskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlariBgdJ. 2012 poz. 462).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2@ w sprawie informacji dotygeej bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpietzi#va i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 12Qz.(t126).

[4] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.sprawie przedsivzie¢c mogicych znacaco
oddzialywd nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

[5] Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunkéehmicznych jakim powinny
odpowiadé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (DzQ02nr 86 poz. 579).

[6] Rozporadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowegdrzia 14 padziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, tobdowlanych, badekonserwatorskich, bafi@rchitektonicznych
i innych dziata przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oradalbarcheologicznych i poszukitaabytkow.

[7] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdpiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 156&n.
zm.)

[8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2043 r. nr 0, poz. 1409 z4w6 zm.).

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budawdh (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 zmp@m.).

[10] Ustawa z 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U. 200115 poz. 1229).

[11] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksgpostania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. N, 1071 z pén.
zm.).

[12] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i pagesowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. No@2, 717 z pin. zm.).

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie piy@®z. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 zpbzm.).

[14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochioglowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 zrp@m.).

[15] Ustawa z dnia 3 pgeziernika 2008 r. o udeginianiu informacji grodowisku i jego ochronie, udziale spotetstaa
w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasmaowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 2md

zm.).

Strona 9



PROJEKT BUDOWLANY w ramach zadania pt.: ,Remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”

Strona 10



PROJEKT BUDOWLANY w ramach zadania pt.: ,Remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju”

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. Istniejace i projektowane zagospodarowanie terenu

Staw Zdrojowy, ktérego elementy przedmiotem inwestycji zlokalizowany jest na téeen
Parku Zdrojowego (wpisanego do rejestru zabytkbwKwdowie Zdroju, na dziatce ewidencyjnej
nr 27/5 (Wojewddztwo: dolritgskie, Powiat: ktodzki, Gmina: Kudowa - Zdr¢j). Stasrojowy
w planie ma ksztalt zldony do prostojta. Na diiszym ramieniu (brzegu) stawu od strony
potnocno-wschodniej, pordzy korytem potoku Trzemeszna, a Stawem Zdrojowgytupwany
jest mur oporowy o dtugai ok. 175 m z regularnych blokéw kamiennych (pawefinia muru od
strony stawu pokryta jest ptaszczem betonowym).pfdaciwlegtym brzegu stawu od strony
potudniowo-zachodniej oraz na fragmencie krétszbgregu od strony poinocnej na przetomie
XX i XXI wieku wykonano siatkowo-kamienne opaskizbgowe, o diugaiach odpowiednio
ok. 150 m i ok. 35 m. Na tym samym krotszym brz@miistrony potnocnej) usytuowang schody
tarasowe prowadeze do stawu. W potnocno-wschodnim narostawu wspotczmie wykonano
pomost drewniany o dtugoi ok 15 m.

Wymienione powyej elementy, tj.: kamienny mur oporowy p@azy stawem a potokiem
Trzemeszna, opaski brzegowe, schody tarasowe ovaxogi drewniany stanowiprzedmiot
inwestycji |1 obgte 3 zakresem planowanych prac remontowych i naprawczyRozostate
kamienne mury oporowe nabrzegach stawu (od stpedipocnej i potudniowo-wschodnieg))
utrzymupce zbocze gruntowe oraz inne adzenia infrastruktury towarzyszej
nie g przedmiotem inwestycji.

W obrbie stawu rosm liczne drzewa i krzewy. Z uwagi na planowaminimalm
ingerencg w istniepca zielen, nie przewidziano do wycinkiadnych drzew, wymaganadrie
jedynie nieznaczna wycinka krzewow znajghyjch s¢ bezpadrednio przy naprawianych opaskach
brzegowych.

Wiascicielem dziatki nr 27/5, na ktorej znajduje Staw Zdrojowe jest Inwestor - Gmina
Kudowa Zdrgj. Obszar oddziatywania inwestycji ogcaa s¢ do dziatki, na ktorych jest ona
zlokalizowana. Inwestycja ma charakter naprawczworzeniowy i nie zmienia waden sposob
warunkéw wytkowania obiektéw i terenu inwestycji oraz terendnzylegty, nie wprowadza
réwniez zadnych dodatkowych ograniazeeh uzytkowania.

Analizowany obszar obfy jest miejscowym planem zagospodarowania przestgo,
zgodnie z uchwatnr XXI1/154/96 Rady Miejskiej Kudowy — Zdroju z @n30 sierpnia 1996 r.
Staw Zdrojowy zlokalizowany jest w granicach obsizaterenu gérniczych woéd leczniczych oraz
w strefie A obszaru ochrony uzdrowiskowej. Planoavamvestycja usytuowana jest w granicach
obszarow podlegagymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwetBd04 r. o ochronie

przyrody, tj.: Park Narodowy Gor Stotowych — otalinNatura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony —
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Gory Stolowe PLB020006. Dla przedmiotowej inwestygyydane zostato postanowienie
stwierdzagce brak potrzeby wydania/uzyskania decyzjaroolowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizagj przedsiwziccia oraz zéwiadczenie potwierdzage brak istotnego
oddziatywania inwestycji na obszar Natura 2000.

Na podstawie wpisu numer 1165/Wt z dnia 28.03.1986ark Zdrojowy znajduje i
W rejestrze zabytkow.

Planowane prace nie spowaglgmiany istniegcego zagospodarowania terenu i sposobu jego
wykorzystania oraz nie wptgmegatywnie na jego walory przyrodnicze i krajolorae, nie zmieni
sposobu #ytkowania obiektow oraz ich formy architektoniczndpwestycja ma charakter
odtworzeniowy i nie prowadzi do zaja dodatkowych powierzchni gruntu oraz ugpetenia nowej
infrastruktury techniczne.

Zakres planowanej inwestycji ogranicza¢ sdo remontowo-naprawczych prac przy
istniegcych obiektach budowlanych zlokalizowanych w glie brzegéw stawu. Remontowy
zakres planowanych rob6t wskazuje na zlmes¢ zgtoszenia zamiaru wykonania roboét
wiasciwemu organowi, jednak z uwagi na wykonywanie tolmudowlanych przy obiekcie
budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow wymagaseyzyskanie pozwolenia na budow

Zgodnie z art. 50 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 20a8 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, zrmpdzm.) przedmiotowa inwestycja polegzg
na remoncie istniggych obiektow budowlanych, nie powodcg zmiany sposobu
zagospodarowania terenu kytkowania obiektu budowlanego, nie zmientd jego formy
architektonicznej oraz niezaliczona do przedgic¢c wymagagcych przeprowadzenia oceny
oddziatywania nasrodowisko, nie wymaga wydania/uzyskania decyzjistaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Z uwagi na pawsye, zgodnie z art. 34 ust 3a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, niniejszy projekt budowlaemontu nie musi zawietaprojektu
zagospodarowania terenu.

W dalszej cz& tego punktu podano podstawowe informacje na tepilahowanej

inwestyciji.

3.2. Uksztattowanie wysokdciowe
Teren w zakresie inwestycji opisany jesidaymi wysokadciowymi od 376,5 m n.p.m. (dno

stawu) do 378,3 m n.p.m. (teren przy murze oporojvym

3.3. Istniejace sieci uzbrojenia terenu
W rejonie inwestycji wysipuja doziemne sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane twizd

chodnikéw prowadgych po obwodzie stawu. Zgodnie z mapgasadnicz 3 to sieci:
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teletechniczne, energetyczne i kanalizacyjne. Wzdiiodnikéw zlokalizowano uliczne stupy

oswietleniowe.

3.4. Kolizje i ich rozwigzanie

Z uwagi na remontowo-naprawczy charakter inwestycpz brak nowoprojektowanej
infrastruktury technicznej nie wygiuja projektowe kolizje sieci uzbrojenia terenu.

Przed przysipieniem do robdt gruntowych (w afimie opasek brzegowych) nale
zlokalizowa& w terenie istnigjce uzbrojenie podziemne, np. poprzez wykonanie kogz@w
kontrolnych. Roboty w pobiu sieci uzbrojenia terenu najeprowadzé: "recznie”, ze szczegdn
ostraznaoscig | pod nadzorem wigiwych stizb gestora danej sieci.

W przypadku natrafienia podczas prac ziemnych maidgéentyfikowane w dokumentacji
technicznej istnigce uradzenia lub sieci (pozostdia po innych budowlach, media, dreny) lub
inne (pozostakxi wojenne, niewybuchy, przedmioty zabytkowe, g#dz archeologiczne,
materialy nadagce s¢ do dalszego aytku) naley przerwa& wykopy i zawiadont o tym fakcie
Inwestora i Projektanta. Ujawnione gdzenia i sieci naley zabezpieczy, a ewentualne kolizje
usurg¢ zgodnie z przepisami braowymi i wytycznymi odpowiednich gestoréw sieci. W
przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego igeniprzypuszczenie,zijest on zabytkiem,
nalery: wstrzyma& wszelkie roboty mogre uszkodz lub zniszczy odkryty przedmiot;
zabezpieczy ten przedmiot imiejsce jego odkrycia (przyzyciu dostpnych srodkéw),
niezwtocznie zawiadonio fakcie znaleziska wdaiwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to maliwe, wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta) - wata dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad #adoyi (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 zzpd

zm.).

3.5. Podtoze gruntowe

Dla istniepcych obiektdéw budowlanych, w razie potrzeby, dosagiechnicznego dggza s¢
ocerg techniczig obejmugca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowieiektu.

Zakres robdt gruntowych w ramach inwestycji jeseznaczny, gdy ogranicza si
do profilowania skarp brzegow stawu w miejscachraay opasek brzegowych i lokalnego
oczyszczenia dna stawu w miejscu wykonania palipadfpudowy przy fundamencie kamiennego
muru oporowego.

Dla rozpoznania aktualnych warunkéw geotechnicznygtkonane zostato opracowanie
geotechniczne. W strefie fundamentu muru oporowsgeierdzono wysipowanie: zwiréw
gliniastych, glin piaszczystych zsirem - w stanie od twardoplastycznego do plastggen
(warstwy IVa, IVb), zwietrzeliny margli krzemionkgwh (Va) i ilastych (Vb), skaty litej
— spgkanych margli krzemionkowych (Vl1a) i ilastych (VIb)
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Mur wymaga zabezpieczenie przed pralemmi pod fundamentami, poprzez wykonanie

palisady/podbudowy mineralno-cementowej (w zat8ci od zastanego stanu technicznego).
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Rys. 3.1. Wybrane przekroje geotechniczne na diigouru oporowego
W rejonie opasek brzegowych stwierdzono wyetvanie (wyliczajc od powierzchni
terenu): nasypow niekontrolowanych z piaskow gityah humusowych (NN), glin pylastych
zwieztych
- w stanie od twardoplastycznego do plastycznegargiwy lla, Ilb), oraz przekiadek namutéw
gliniastych i torféw (1).
3.6. Zielen

Realizacja inwestycji wymaga minimalnej ingerengjiswiat rcslinny. Nie przewidziano
do wycinki zadnych drzew, wymaganedrie jedynie przesadzeniegéei krzewow znajdujcych
sic bezpdrednio przy naprawianych opaskach brzegowych. Nzegadzenie ww. krzewdw
uzyskano stosowne zezwolenie wydane przez WojewegakKonserwatora Zabytkow. Naie
przestrzegatermindw usuricia/przesadzenia krzewow oklenych w zezwoleniu.

W czasie prac budowlanych ngsit okresowe, krétkotrwate naruszenie szatylinoej.

Po zakaczeniu inwestycji wykonawca odtworzy szabslinna.

3.7. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Kamienny mur oporowy 870 nf
Opaski brzegowe (powierzchnia siatkowo-kamienna) 0 446 n
Pomost drewniany 120 nf
Schody tarasowe (nawierzchnia z ptyt i kostki kamgg) 250 m

3.8. Ochrona konserwatorska
Zgodnie z pismem nr W/N.5183.622.2016.PS z dniaD4D8016 r. Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow dziatka nr 27/5 obr. 5 Sta@igréj w Kudowie-Zdroju znajduje @i
w rejestrze zabytkdéw, wpisana jako Park ZdrojowyKwdowie Zdrdj, w dniu 28.03.1986 r.,

pod numerem 1165/Wt Na przedmiotowe] dziatce nystypuja stanowiska archeologiczne.
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Dla przedmiotowej inwestycji natg uzyska pozwolenie Dolnélgskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét budoydan

3.9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji zlokalizowany jest w granicach zdrsi i terenu goérniczych wod
leczniczych. Na obszarze inwestycji nie veystjs szkody gornicze wplywage na istnigjce

obiekty.

3.10.Zagrozenia oddziatywania i wptyw obiektu nasrodowisko

Dla przedmiotowej inwestycji wydane zostalo postaienie stwierdzajce brak potrzeby
wydania/uzyskania decyzja smdowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacj
przedsgwziccia oraz zéwiadczenie potwierdzage brak istotnego oddziatywania na obszar Natura
2000.

Przedmiotowe przedswziecie charakteryzuje i wyskpowaniem krotkotrwatego
oddziatywania ndrodowisko, przede wszystkim w fazie jego realizacji

W fazie realizacji naley spodziewé si¢ emisji: odpadow, halasu powodowanego prac
maszyn budowlanych, substancji zanieczysacyah do powietrza. Ww. oddziatywania &cisle
Zwigzane z czasem realizacji inwestycji. W czasie rojasatynie niektore prace budowlane
powodup emisg hatasu i gazow do powietrza, dlatege teoggce pojawé sie ucigzliwosci w tej
fazie mag charakter chwilowy i nieggty, ograniczony do okresu kilku dni dla jedneganitul
obserwacji. Ponadto zagiuchzliwosci powodowanych przez prace budowlagdzie nieznaczny.

W fazie eksploatacji obiekt nie wprowadzi stmdowiskazadnych substancji, ktére zgodnie
z ustavg 0 ochronie srodowiska, mogtyby znagzo wptyrg¢ na srodowisko, tj. nie bdzie
wytwarza& gazow i ptyndw mogrych zanieczyszczgowietrze, nie &dzie wytwarzé hatasu, nie
bedzie wplywa& ujemnie na fauni flore.

Stwierdza s brak istotnego, eptego, wtdrnego, skumulowanego, transgranicznego

oddziatywania przedsivziecia we wszystkich komponentagétodowiska.
3.10.1Zapotrzebowanie na wo@ i sposob odprowadzenidciekow

W ramach inwestycji niedalzie wykorzystywana woda ,in situ” poza wptechnologicza
zawart w dostarczanych przez Wykonawmateriatach budowlanych. Wszystkie materiaty ste

do realizacji inwestycji &g dostarczane jako gotowe na miejsce realizacjiqsig@ziecia.
3.10.2 Emisja zanieczyszcage powietrza

Realizacja prac budowlanych age st z powstawaniem zanieczyszazepowietrza
atmosferycznego. W trakcie realizacji budowy emisgmieczyszcze ma charakter czasowy i
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lokalny — zmienia si w zaleznosci od miejsca i fazy budowy, znika wraz z zAkpeniem etapu.

Podczas prac budowlanych ma miejsce emisja gazalmewych z maszyn budowlanych.
3.10.3Rodzaj i wytwarzanych odpadow - gospodarka odpadami

W zakresie gospodarki odpadami przedgiccie na etapie realizacjicdzie s¢ cechowato
catkowitym wykorzystaniem wtornym wszystkich madédiv z rozbiorki nadapymi sk
do ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zaostgmzekazane na skladowisko odpadow
przeznaczone do tego celu, a stal do punktu zbatkiadéw. Podczas realizacji przedsiiccia
zostanie utworzone tymczasowe, zabezpieczone migjsagazynowania odpadow z rozbidrki,
gdzie nasfpi ich wstpna segregacja, a odpadydip niezwtocznie przekazywane na wysypisko.

Poniej zestawiono wykaz odpadow ktére wysy podczas realizacji inwestyciji:

Kod Rodzaje odpadow
17 04 05 elementy stalowe — na ztom
170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z roekidremontow — do utylizacji
170201 drewno — do utylizacji
gleba i ziemia, w tym kamienie, inneznvymienione w 17 05 03 — do ponownego
17 0504 : ) N
wbudowania w ramach inwestycji

Obowigzek uregulowania gospodarki odpadami w trakcie leksacji obiektu spoczywa
na jego zargcy lub na podmiociéwiadczcym ustugi na jego rzecz.

3.10.4 Emisja hatasu oraz drgaa i innych oddziatywan

Podczas prac budowlanych podstawacin@dta emisji hatasu i drgato maszyny naglzane
silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharkadowarki, itp. Innezrodio emisji hatasu
to dzwigki od pracy drobnego spyti budowlanego, np. uderzenia miotkéw podczas robét
ciesielskich, krotkotrwata praca miota pneumatygme itp. Hatlas bdzie krotkotrwaty,
sporadyczny, podobny do hatasu na typowej budowie.

W ramach inwestycji nie wygbuje istotny wptyw promieniowania, pola elektro-

magnetycznego i innych zakitdce

3.10.5Wptyw na drzewostan, powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne

W obrbie stawu rosmliczne drzewa i krzewy. Z uwagi na planowaninimalrg ingerencg
w istniepcyg zielen, nie przewidziano do wycinkiadnych drzew, wymaganacdrie jedynie
nieznaczna wycinka krzewow znajdcych sé bezpdrednio przy naprawianych opaskach
brzegowych.

Inwestycja nie bdzie miata wptywu na powierzchiniterenu. W czasie prac budowlanych
przewiduje s} stosowanie tylko takich materiatow, ktére nie eamiyszcz wod powierzchniowych
i podziemnych. Zaktada ¢size prace budowlane przy murze oporowym i opaskazkdowych
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zostan wykonane odcinkowo przy zastosowaniu grodzy z ark piaskiem i wypompowywania
wody z obszaru roboczego. Inwestycja niedZie miala istotnego wptywu na wody

powierzchniowe i podziemne.

3.10.6Zabytki kultury materialnej
Roboty budowlane w ramach przedmiotowej inwestiyejia kierowane i nadzorowane przez
osoby posiadage kwalifikacje, o ktérych mowa w art.37c ustawsglraa 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz na warunkaekstmnych w pozwoleniu konserwatorskim.
Z uwagi na ograniczony zakres prac ziemnych gprge znikome prawdopodoliistwo

ujawnienia zabytkow archeologicznych na obszareevadzonych robot.

3.10.7 Rozwiazania chroniagcesrodowisko

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w bezpigcoutegicici od wody tak, aby
wyeliminowa mazliwosé przedostawania @i niepazadanych substancji do cieku lub stawu.
Tankowanie maszyn budowlanych rowngowinno odbywa sie poza tym terenem.

Pojazdy samochodowe i maszyny budowlane pofusaa beda jedynie po drogach
technologicznych wykonanych z drogowych ptyt betopoh.

Ograniczony zostanie czas pracy sfuzbez uaycia w celu zminimalizowania emisji
niezorganizowanych.

Opracowany zostanie harmonogram prac, ktéry njdzie powodowal sumowanie ¢si
ucigzliwosci pochodzce z kilkuzrodet.

W czasie prac budowlanych przewiduje sitosowanie tylko takich materiatow, ktore
nie zanieczyszezwod powierzchniowych i podziemnych.

Wszystkie odpady zostamponowienie wykorzystane lub zutylizowane.

Po zakaéczeniu budowy zostanie odtworzone pokrycie teramawst (w miejscach, gdzie
zostato zniszczone).

Pnie drzew w pohtu ktérych przeprowadzanecdy prace budowlane zostarostontte

drewnianymi deskami. Pod koronami drzew njdgskiadowane materiaty budowlane ani gsprz

3.10.8Zycie i zdrowie ludzi
Aby unikm¢ zagraen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy naje odpowiednio
oznakowa i zabezpiecz§ teren budowy. Teren powinien bgswietlony. Wszystkie prace néig

wykonywa zachowujc warunki BHP.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
PLANU BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

w ramach zadania pt.:

~.Remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-droju”

Inwestor: Gmina Kudowa - Zdréj,
ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa — Zdrgj

o Mur oporowy, opaska brzegowa, pomost i schody tarasve w obrbie
Obiekt: .

Stawu Zdrojowego

Imi¢ | nazwisko
Projektanta:

dr inz. GrzegorzSmiertka

(podpis Projektanta)
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podczas realizacji robot w ramach niniejszej inwgstwystepuja roboty stwarzajce
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia bezpieczestwa i zdrowia ludzi w rozumieniu:
»,Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informaagjiotyczicej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigieva i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 200De. (U.
Nr 120, poz. i 1126). W zwkku z powyszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego
projektu, kierownik budowy zobowiazany jest sporadzi¢ plan bezpieczéstwa i ochrony

zdrowia zwany ,planem bioz”.

4.1. Zakres robot

Zakres projektowanych rob6t obejmuije:

» zabezpieczenie terenu budowy, w tym woéd stawukicgzed zanieczyszczeniem,

* remont muru kamiennego pogdizy stawem a potokiem:
— usungcie, nieszczelnego, skorodowanego ptaszcza betguooa strony stawu,
— 0czyszczenie kamiennejgzi muru,
— uzupetnienie gibokich ubytkbw materiatu i nieszczekud metod, iniekcji oraz naprawy
powierzchniowe, odtworzenie spoin,
— o0sadzenie ptdéw zespalajcych w korpusie muru,
— odtworzenie ptaszcza betonowego wraz z wykonaniepwigkowe)] warstwy
uszczelniajcej,
— naprawa/odtworzenie opaski na dnie stawu,
— wykonanie w poziomie fundamentu palisady/podbudaviyeralno-cementowej,

* naprawa opasek brzegowych:

demonta istniegcych niestabilnych elementow z materiatu siatkovmalennego,

wyrownanie skarp przy pochyleniu ok. 1:1,5,

utozenie geowtdkniny separacyjnej,
— monta materacy siatkowo-kamiennych z wykorzystaniem iéginego materiatu
kamiennego,
— powierzchniowe uzupetnienie materacy mieszapiaskowozwirowa (rumowiskiem),
— lokalne profilowanie skarp bezfednia nad opaskami wraz z obsianiem aw
* remont pomostu drewnianego:
— rozbiorka istniggcych pomostow drewnianych wraz z selgkalementoéw nadagych sg
do ponownego zycia,
— wymiana istnigjcych zniszczonych palo-stupow podtrzygaych pomost na nowe

elementy,
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— ulozenie pomostu drewnianego o ksztatcie i wymiaraadngch ze stanem pierwotnym,
zabezpieczonego antykorozyjnie,

* remont schoddéw tarasowych:
— rozbiorka i odtworzenie uszkodzonych i odspojongahapetéw kamiennych schodow,
— oczyszczenie i spoinowanie nawierzchni z kostki ikeamej,
— umieszczenie demontowanych, tymczasowych, rekregclyjuradzer edukacyjnych.
— w rejonie schodow.

» uporzdkowanie terenu.

4.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* Przedmiotowy zbiornik — Staw Zdrojowy

4.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé¢ zagrazenie bezpieczistwa
I zdrowia ludzi

« Potok Trzemeszna,

* sieci energetyczne.

4.4. Przewidywane zagrdgenia podczas robot
Do robot wyszczegoélnionych w 86 rozpsdzenia, jako roboty stwarzge szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagmenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi wyspujacych w ramach
niniejszego opracowania projektowego, zalicza si
* roboty wykonywane pod lub w pobli przewodéw linii energetycznych (ust 1, lit k),
* roboty budowlane stwarzgje ryzyko utonjcia pracownikow (ust 5, lit. a, d),
* roboty budowlane prowadzonych przy maontai demontau ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekrdcgat.

4.5. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikéw
Pracownicy musgzby¢ przeszkoleni w ogdlnych zasadach BHP przy robobactowlanych
przez staby BHP.
Bezpdrednio przed przyspieniem do robdt, pracownicy powinni prgej przeszkolenie
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w fyelu osoby lub bezpednich
przetazonych, szczegolnie w zakresie:
» zasad pogpowania w przypadku wysgtienia ww. zagren,
» konieczndci i zasad stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej,
» zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegighiezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
» zasad skltadowania, transportu materiatdw zgodimsteukcp producenta,

» przeprowadzenie instrukta przed przysipieniem do robét szczegodlnie niebezpiecznych,
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stwarzagcych wysokie ryzyko powstawania zagenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci upadku z wysokzi,
przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych zagjacych

bezpieczéstwu i zdrowiu ludzi,
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4.6. Techniczne i organizacyjn&rodki zaradcze

Informacje dotycgce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych okrdajagce skad | rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia, a take

sposoby zapobiegania tym zaggaiom (,plan bioz”) opracuje kierownik budowy lutny podmiot

w okresie przygotowania do prac budowlanych.

Nalezy tam zwréct szczegoélp uwag na:

ustalenia sprawnej struktury beZpedniego nadzoru nad pracami szczegoOlnie
niebezpiecznymi,

prawidiowg organizagi budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej kakaaji
umazliwiaj gcej szyblg ewakuag} na wypadek pearu, awarii i innych zageen,

prawidiowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieezevwkopdw, déwietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagemia itp.,

rozmieszczenie spgi ratunkowego.

Wszystkie roboty rozbiérkowe i budowlano-mamiae naley prowadzé zgodnie z

obowigzujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i pp@a w szczegolriai:

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig.@5.1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kiyywykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Guosdarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpigsizea i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. Dz. U. Nmpoz. 30 z 1977 r.
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w spi@ bezpieczistwa i higieny
pracy przy ¢cznych pracach transportowych z dnia 14 marca 20(Dz. U. z 2000 r., Nr
26, poz. 313).

Rozporadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpiésh®a i higieny pracy przy
pracach spawalniczych z dnia 27 kwietnia 2000 z. (. z 2000 r., Nr 40, poz. 470).
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpigstea i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z dnia 6 dote 2003 .
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie sek@ w dziedzinie
bezpieczastwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.ZL2004 r., Nr 180, poz. 1860).
Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny  pracy z dnia 26 wkirea 1997 r.
(Dz. U. 21997 r., Nr 129, poz. 844).
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* Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye& z dnia 7 czerwca
2010r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

 BN-88/88-3602 "Przewody podziemne. Roboty ziemneymAfgania i badania przy
odbiorze”.

* BN-87/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalgkzne.

* BN-73/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Buddkanalizacji.

* ZN-96/TPSA-004 Zblienia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Wymagania i badania.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania rold@wdowlanych istotnych
rozbieznosci pomedzy stanem faktycznym a dokumentaagpalezry o tym fakcie poinformowa

projektanta.
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
5.1. Zalozenia projektowe i zakres robot

Przedmiot inwestycjigelementy Stawy Zdrojowego w Kudowie Zdroju, tjankienny mur
oporowy pomgdzy stawem a potokiem Trzemeszna, opaski brzegewslody tarasowe oraz
pomost drewniany. Pozostale kamienne mury oporoawbrregach stawu (od strony potnocnej
i potudniowo-wschodniej) utrzymgge zbocze gruntowe oraz inne adzenia infrastruktury
towarzyszacej nie § w zakresie przedmiotowej inwestycji. Lokalizagoszczegdlnych elementow
zaprezentowano w ¢fci rysunkowe.

Zakres inwestycji ograniczag¢sido remontowo-naprawczych prac istaajch obiektach
budowlanych. Podstawowym zaemiem projektowym jest minimalna ingerencja w isgge
obiekty, zapewniaga usungcie stwierdzonych uszkodZeograniczenie pogbujacych procesow
degradacji i wydhaenia okresu ich bezpiecznej eksploataciji.

Planowane prace nie spowagl@pmiany istniegcego zagospodarowania terenu i sposobu jego
wykorzystania oraz nie wptgmegatywnie na jego walory przyrodnicze i krajolorae, nie zmieni
sposobu #iytkowania obiektow, ich formy architektonicznej nnaie spowoduwj zmiany parametrow
hydrologiczno-hydraulicznych. Inwestycja ma chasakbdtworzeniowy i nie prowadzi do zeja
dodatkowych powierzchni gruntu oraz udpstienia nowej infrastruktury techniczne;.

Charakterystyczne parametry obiektéw dlaro w czsci rysunkowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

* remont muru kamiennego pogdizy stawem a potokiem,
* napraw opasek brzegowych,
* remont pomostu drewnianego,

* remont schodow tarasowych.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewa
realizacji kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca ailoay,
zainstaluje i bdzie utrzymywdé tymczasowe ugglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia,
balustrady, éwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeikne srodki niezlzdne do
ochrony robdt, wygody spoteczstd i innych. W miejscach przylegajych do drég otwartych dla
ruchu naley ogrodzé lub wyraznie oznakowa teren budowy, tate wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pgagah przy realizacji robot natg odpowiednio
oznakowa.

Zaktada s} ze prace budowlane przy murze oporowym i opaskazledmwych zostan
wykonane odcinkowo przy zastosowaniu grodzy z werksd piaskiem i pompowaniu wody z

obszaru roboczego lub w inny sposéb uzgodnionyvestorem i Projektantem.
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Przed przysipieniem do prac Wykonawca sprawdzi czy miejsce tr@xt wolne od siedlisk
zwierzat. W przypadku stwierdzenia obedoo zwierzat Wykonawca musi dokoiatranslokacii
osobnikébw na siedliska poza terenem prac budowlany¢ trakcie prac prowadzonyedizie
systematyczny przegl rejonu objtego robotami w celu nadzorowania prawidiowe)] nmigra
organizmowsrodowiska wodnego.

5.3. Remont muru kamiennego pomgdzy stawem a potokiem

Przedmiotowy mur kamienny usytuowany jest nazsktym ramieniu (brzegu) stawu
od strony pétnocno-wschodniej, paizy korytem potoku Trzemeszna, a stawem. Mur oagkig
ok 175 m i wysokéci ok. 2 m wykonany jest z regularnych blokéw kanmgch. Widoczne &
ubytki materiatu blokéw kamiennych i spoin. Co ok 80 m obserwuje sipionowe gkniecia
muru kamiennego, o charakterze dylatacyjnym, géaizorzekrojow wskréne (przez caty korpus).
Powierzchnia muru od strony stawu pokryta jest zsaem betonowym. Na ptaszczu widoczne
s3 liczne zarysowania i ubytki betonu zwane z wptywami atmosferycznymi i skurczem betonu
oraz wykonane wtérnie nacia dylatacyjne, wypetnione kitem elastycznym (wsck przekrojow
nackcia dylatacyjne ptaszcza pokrywasic z peknigciami muru kamiennego). Na powierzchni
ptaszcza widocznegspozostatéci powitoki uszczelniajcej, zarysowania i ¢kniecia pokryto
systemowymi témami uszczelniagcymi (w wigkszasci odspojonymi od podi@). W wielu
miejscach widoczneggprzecieki wody przez korpus muru. W obecnym stéasddnicznym ptaszcz
betonowy ten nie petni funkcji uszczelnienia mukur wymaga rownie zabezpieczenia przed
przesjkami pod fundamentami.

Zaklada s} oczyszczenie kamiennejg@zi muru. Ubytki i nieszczelrdgi muru na spoinach
zostam wypetnione metaogliniekcyjng. Odtworzone zostarspoiny mury, materiatem systemowym
wiasciwym dla budowli hydrotechnicznych. Istriey nieszczelny, skorodowany ptaszcz betonowy
zostanie rozebrany, a ngshie odtworzony w istniggych gabarytach. Beton ptaszcza C30/37,
zbrojony stal zbrojeniovs B500B. Ptaszcz zostanie zakotwiony w murze kanysnza pomog
pretow zespalajcych. Na powierzchni betonu wykonana zostanie phoi@ warstwa
uszczelnigjca w kolorze betonu. W poziomie fundamentu muruewiduje s¢ naprawe lub
odtworzenie istnigcej opaski poziomej na dnie (w zah@sci od zastanego stanu technicznego)
oraz wykonana palisady/podbudowy mineralno-cemeetofw zalenosci od zastanego stanu
technicznego), zabezpiecgaeych grunt przed przegiami oraz zapewniggych zachowanie

stabilndci, stateczngxi i trwatosci muru.
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5.4. Naprawa siatkowo-kamiennych opasek brzegowych

Na potudniowo-zachodniej stronie brzegu stawu omazfragmencie krotszego brzegu
od strony po6tnocnej na przetomie XX i XXI wieku wgthano siatkowo-kamienne opaski brzegowe,
o dtugaciach odpowiednio ok. 150 m i ok. 35 m. Przedmiaawnocnienia brzegu nie zostaty
wiasciwie uksztalttowane i wykonane, co spowodowato jpchemieszczenie. Na gxi diugasci
opasek, za ich korarwidoczne g ubytki gruntu, ktore wskazaipe aktualnie elementy te nie peini
swojej podstawowej funkcji. Dla zachowania funkiginiepcych opasek brzegowych, kiofest
utrwalanie brzegbw stawu oraz zabezpieczanie idedomiszcacym dziataniem wody, natg
przeprowadzi remontowe prace naprawcze tych elementéw. Zakiaddemonta elementow
z materiatu siatkowo-kamiennego, wyréwnanie skanmzyppochyleniu ok. 1:1,5, ukenie
geowtdkniny separacyjnej oraz montamateracy siatkowo-kamiennych z wykorzystaniem
istniegcego materiatu kamiennego. Materace zestanupetnione powierzchniowo mieszagnin
piaskowozwirowg (rumowiskiem), w sposéb zapewnjey stabilne przekicie kamienia tamanego

i siatki. Bezpérednio nad opaskami zaktada kikalne profilowanie skarp z obsianiem tegaw

5.5. Remont pomostu drewnianego

W potnocno-wschodnim nata stawu pomidzy opaskami z koszy siatkowo-kamiennych
usytuowany jest wykonany wspoténge pomost drewniany. Pomost ma digjak 15 m. Pomost
z nawierzchry z dyliny drewnianej wsparty jest poprzez drewnidedki ngne na drewnianych
palo-stupach pogronych w dnie stawu. Wksza¢ elementow wykazuje stan zaawansowanej
degradacji. Zaklada girozbiorke istniegcych pomostow drewnianych wraz z selgkeJementu
nadajcych s¢ do ponownego aycia oraz wymiag istniegcych zniszczonych palo-stupow
podtrzymujcych pomost na nowe. Pomost zostanie odtworzongrigaz istniejca geometra, z
drewna sosnowego klasy C30, a nawierzchnia z dytidrewna Kciastego (db lub modrzew)
klasy D40. Wszystkie elementy drewniane wgplezabezpieczy przed grzybami, owadami,
bakteriami, sinizg, plesnieniem oraz ogniem za pompanpregnacji ginieniowej. Zastosowany
preparat powinien przeksztatcdrewno w materiat trudno zapalny. Drewno konstyyike przed
wykonaniem impregnacji musi zoétaryczyszczone z zarodnikdéw grzybdw, bakterii, lawadow
itp. Zastosowany impregnat nie pgo powodowd zanieczyszczenia wod (uleégaozmyciu w

wodzie), oraz oddziatywanegatywnie naycie biologiczne.

5.6. Remont schodéw tarasowych
Na krétszym brzegu Stawu Zdrojowego, od strony @dhej usytuowane asschody
tarasowe prowadeze do stawu. Zakres prac remontowych sprowadzadsi uzupetnienia
uszkodzonych i brakggych parapetow kamiennych oraz oczyszczeniu, unigyet i spoinowaniu

nawierzchni z kostki kamiennej. Elementy uzupeluej kzda charakteryzowa sie mazliwie
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zblizong fakturg ikolorystyks. W obgkbie schodow tarasowych planujee sumieszczenie

demontowanych, tymczasowych, rekreacyjnychydzen edukacyjnych.

5.7. Technologia robét

Harmonogram robétdolzie zaleéat od liczebnéci osobowej brygady oraz diugm tygodnia
pracy. Cykl ten mana skroat, np. przez zwikszenie liczebngai brygady roboczej, wydhenie
czasu pracy, duz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robot zadte bedzie do  obowjzkow
Wykonawcy przed przygpieniem do robot.

Zaktada s} ze prace budowlane przy murze oporowym i opaskazkedmwych zostan
wykonane odcinkowo przy zastosowaniu grodzy z werko piaskiem i pompowaniu wody z

obszaru roboczego.
5.7.1. Zakres i proponowana kolejngé robot

1) zabezpieczenie terenu budowy, w tym wod stawukiicpggzed zanieczyszczeniem,
2) remont muru kamiennego pogdizy stawem a potokiem:
— usunkcie, nieszczelnego, skorodowanego ptaszcza betgwuoak strony stawu,
— 0czyszczenie kamiennejgzi muru,
— uzupetnienie gibokich ubytkbw materiatu i nieszczekud metod, iniekcji oraz naprawy
powierzchniowe, odtworzenie spoin,
— o0sadzenie ptdéw zespalajcych w korpusie muru,
— odtworzenie ptaszcza betonowego wraz z wykonaniepwigkowe)] warstwy
uszczelniajcej,
— naprawa/odtworzenie opaski na dnie stawu,
— wykonanie w poziomie fundamentu palisady/podbudaviyeralno-cementowej,

3) naprawa opasek brzegowych:

demonta istniegcych niestabilnych elementow z materiatu siatkowmlennego,

wyréwnanie skarp przy pochyleniu ok. 1:1,5,

utozenie geowtdkniny separacyjnej,
— monta materacy siatkowo-kamiennych z wykorzystaniem iéginego materiatu
kamiennego,
— powierzchniowe uzupetnienie materacy mieszapiaskowozwirowa (rumowiskiem),
— lokalne profilowanie skarp bezfednia nad opaskami wraz z obsianiem aw
4) remont pomostu drewnianego:
— rozbiorka istniggcych pomostow drewnianych wraz z selgkalementoéw nadagych sé

do ponownego zycia,
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— wymiana istnigjcych zniszczonych palo-stupow podtrzyaaych pomost na nowe
elementy,
— ulozenie pomostu drewnianego o ksztatcie i wymiaraadngch ze stanem pierwotnym,
zabezpieczonego antykorozyjnie,

5) remont schoddéw tarasowych:
— rozbidrka i odtworzenie uszkodzonych i odspojongahapetéw kamiennych schodow,
— oczyszczenie i spoinowanie nawierzchni z kostki ikezime;,
— umieszczenie demontowanych, tymczasowych, rekregclpjuradzer edukacyjnych.

6) uporzdkowanie terenu.
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Walbrzych, dnia 08.04.2016 r.

W/N.5183.622.2016.PS

Biuro Uslug Projektowo-Budowlanych
Maciej Boberski

ul. Rynek 10/6

49-306 Brzeg

Dotyczy: okreslenie granicy ochrony konserwatorskiej, nr dz. 27/5 Obr. 5 Stary Zdr6j w Kudowie-
Zdroj

W nawigzaniu do pisma, z dnia 05.04.2016 r., zgloszonego przez Pana Macieja Boberskiego
Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych, w sprawie jw., informuje, ze dziatka o nr dz. 27/5 Obr. 5
Stary Zdr6j w Kudowie-Zdr6j znajduje si¢ w rejestrze zabytkéw, wpisana do rejestru zabytkow,
jako Park Zdrojowy w Kudowie Zdr6j, z dnia 28.03.1986 r. pod numerem 1165/Wt.

Jednoczesnie informuje, ze na przedmiotowej dzialce, nie znajdujg si¢ stanowiska
archeologiczne.

Otrzymuja:

1. Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych, Maciej Boberski 134904-74997-2-R
2. a/aPS



Kudowa-Zdréj, dnia 14.04.2016 r.
AiB.6220.2.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z p6zn.zm.)

odmawiam

Gminie Kudowa-Zdréj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdroj

wszczecia postepowania

w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia
obejmujacego remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudowie-Zdroju, na dz. nr
27/5, obr. Stary Zdroj.

Uzasadnienie
Dnia 14.04.2016 r. Gmina Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj,w imieniu ktérej
dziata petnomocnik: Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych Marcin Boberski, wystapita do Burmistrza Miasta
Kudowa-Zdrdj z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia obejmujacego remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudowie-Zdroju, na dz. nr
27/5, obr. Stary Zdrdj.

We wniosku zaznaczono, ze przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych
W Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.z 2010r., poz.213, Nr 1397), a wystagpienie z wnioskiem o wydanie w/w
decyzji wynika z ubiegania sie o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych na realizacje przedsiewziecia
i obowigzku dotaczenie do wniosku o dofinansowanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Whnioskodawca zaznaczyt we wniosku, ze przedsiewziecie obejmujacego remont muru oporowego stawu
zdrojowego w Kudowie-Zdroju, na dz. nr 27/5, obr. Stary Zdrdj nie jest przedsiewzieciem, ktdére mozna
zakwalifikowa¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust.2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(t. Dz.U.z 2013 r. poz. 1235 z pézn. zm.) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze z naczaco oddziatywac na srodowisko;

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalni e znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.
Za przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco lub mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
nalezy uznac przedsiewzigcia wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, gdy
z uzasadnionych przyczyn postepowanie nie moze by¢ wszczete, organ administracji publicznej wydaje
postanowienie o odmowie wszczecia postepowania.
W przypadku przedsiewziecia obejmujacego remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudowie-Zdroju,
na dz. nr 27/5, obr. Stary Zdrdj nie ma podstawy prawnej do wszczecia postepowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Watbrzychu
za posrednictwem Burmistrza Miasta Kudowy Zd oju- - -‘termlnle siedmiu dni od daty doreczenia
postanowienia. \

Otrzymuja: j
1. Gmina Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Ku
2. AiBa/a
uk



ZASWIADCZENIE ORGANU ODPOWIEDZIALNEGO ZA MONITOROWANIE
OBSZAROW NATURA 2000

Organ odpowiedzialny' Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
po zbadaniu wniosku dotyczacego projektu

» Remont muru oporowego stawu zdrojowego w Kudowie-Zdroju”
ktéry ma by¢ zlokalizowany w m. Kudowa-Zdréj, pow. klodzki, woj. dolnoslaskie,

oswiadcza, ze projekt nie wywrze istotnego oddzialywania na obszar NATURA 2000
z nastepujacych powodow:

Przedmiotowe zamierzenie — polegajace na wykonaniu prac remontowych i naprawczych:
kamiennego muru oporowego znajdujacego si¢ pomiedzy stawem zdrojowym a potokiem
Trzemeszna, opasek brzegowych w formie koszy gabionowych. schodéw zejsciowych oraz
pomostu drewnianego — wprawdzie zlokalizowane jest w granicach Obszaru Specjalnej
Ochrony ptakéw Gory Stotowe PLB02006. jednak biorac pod uwage charakter zamierzenia,
niewielki zakres planowanych prac, przewidziane dziatania minimalizujace jego wplyw na
srodowisko przyrodnicze (w szczego6lnosci wykonywanie prac odcinkowo przy zastosowaniu
grodzy z workow z piaskiem i pompowaniu wody z obszaru roboczego) oraz zasigg
oddziatywania ograniczony do najblizszego otoczenia — nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na
ww. obszar Natura 2000.

W zwiazku z tym uznano, ze przeprowadzenie oceny, o ktdrej mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG., nie zostato uznane za niezbedne.

W zalaczniku znajduje sie mapa w skali 1:100 000 (lub w skali najbardziej zblizonej do
wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA
2000, jezeli taki istnieje.

Data (dd/mm/rrrr): /14 104/2016
: Z up. Regiopalnego Dyrekiora
Podpis: Ochrony Srodpwiska we ‘Wroctawiu
: / UBOUE
Nazwisko: zberacka REG’C’MMRA DYR rfi }6 "
7 () SRODO CJA O@HRON‘
nego Dyrektora 6153 “J\JWH;/ CLAWID Y
0 . EAWIU
Stanawishko: Ochrony ) $todowiska we Wroctawiu 2 Wrocfaw, p| cow ‘Narszaw\,, ]

Regionalny Konserwator Przyrody tel. 71 340 68 07, fax 73
)\’1’1'(3}) !747]/9

Organ:  Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
(Organ odpowiedzialny za monitorowanie obszarow NATURA 2000)

Piecze¢ urzedowa:

" Wiasciwy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
WE WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychu
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 dwkz-wb@dwkz.pl
(074) 842 64 18, 842 66 60 DIk http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Watbrzych, 20-04-2016 r.
W/N.5146.124.2016.PS

DECYZJA Nr 428/2016 )
ZEZWOLENIE NA USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw 1 opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ), art. 83a ust. 1, art. 83c ust. 1,3 art. 86 ust.1 pkt. 3, 4 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.,, poz. 1651 ze zmianami) oraz art. 104
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1., poz.
23),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.04.2016 r. (wplynal: 14.04.2016 r.) zgloszonego na
podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Kudowy-Zdroju, przez Pana Macieja Boberskiego,
Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych, ul. Rynek 10/6, 49-306 Brzeg, w sprawie wydania
pozwolenia na usunigcie krzewow, z terenu bedacego wiasnoscia Gminy Kudowa-Zdrdj., nr
dz. 27/5 ., rosnacego na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw, jako

Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju
wpisany do rejestru zabytkéw decyzj3 z dnia 23.03.1986 r. pod numerem 1165/Wi
[dziatka nr 27/5, Kudowa-Zdréj]

po ocenie danych przedstawionych we wniosku i w zalacznikach do niego:
Mapa z oznaczeniem krzewdw do usunigcia;

Pelnomocnictwo wydane przez Burmistrza Kudowy-Zdroéj;
Inwentaryzacja fotograficzna;

Wypis z rejestru gruntow;

Projekt remontu muru;

oraz po dokonaniu wczesniejszych ogledzin w terenie

N

zezwalam
Gminie Kudowa-Zdrdj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdroj

na usuniecie z terenu dziatki nr 27/5, Kudowa-Zdr6j, krzewow z gatunku:
' Snieguliczka Chenoulta o pow. 72 m?
> Pecherznica kalinolistna o pow. 17 m?
Pod warunkiem przesadzenia krzewéw, na terenie dzialki nr 27/5, Kudowa-Zdréj,
zgodnie z przyjeta sztuka ogrodnicza oraz odpowiednim zabezpieczeniem ) (art. 83 ust. 3,
art. 83d ust. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami)



Termin przesadzenia krzewu: do 30.03.2017 r.

Termin zlozenia informacji o przesadzeniu krzewu: 30.04.2017 r.

Termin usunigcia krzewéw do 31.12.2016 r. uwzgledniajac okres legowy ptakéw i gatunkéw
ustawowo ochronionych tj. 1 marca- 15 pazdziernika Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
6 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt Dz.U. 2014 poz. 1348

Zatqcznik do decyzji — mapka z lokalizacjq krzewow do usuniecia

Prace powinny by¢ wykonane pod nastepujacymi warunkami:

1. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob
niezagrazajacy dla ludzi i mienia;

2. O wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w toku prac
wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ konserwatora;

3. W przypadku gdy wycinka planowana jest w okresie potencjalnego zasiedlenia drzewa
przez ptaki i nietoperze, winna by¢ poprzedzona ponownym ogladem - bezposrednio
przed planowanym wycigciem drzew - pod katem stwierdzenia czy drzewa nie zostaty
zasiedlone. W  przypadku gdy drzewa nie zostaly  zasiedlone,
nie ma przeciwwskazan do wycinki, natomiast w przypadku stwierdzenia zasiedlenia
wycinka powinna by¢ przeprowadzona po okresie zasiedlenia przez ptaki i nietoperze.
W przypadku gdy z jakichs istotnych wzgledow wycinka musi by¢ przeprowadzona
we wskazanych wyzej okresach, a drzewa sa zasiedlone, posiadacz nieruchomosci,
ktéry ubiega si¢ o zezwolenie na usuniecie drzew winien uzyska¢ zezwolenie na
odstepstwa od ww. zakazdw (w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004 r ).

UZASADNIENIE

W dniu 14.04.2016 r. do Kierownika Delegatury w Walbrzychu dziatajace]
z upowaznienia Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu
wplynat wniosek zgloszony na podstawie pelnomocnictwa Burmistrza Kudowy-Zdroju, przez
Pana Macieja Boberskiego, Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych, ul. Rynek 10/6, 49-306
Brzeg, w sprawie wydania pozwolenia na usuniecie krzewdw, z terenu bedacego wlasnoscia
Gminy Kudowa-Zdrdj., nr dz. 27/5 , rosnacego na terenie wpisanym do rejestru zabytkow,
jako Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju, wpisany do rejestru zabytkéw decyzja z dnia
23.03.1986 r. pod numerem 1165/W1, [dziatka nr 27/5, Kudowa-Zdroj].

Wobec czego Kierownik Delegatury w Walbrzychu dzialajaca z upowaznienia
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu jest organem
wlasciwym do wydania zezwolenia na usunigcie krzewow na tym terenie (na podstawie art.
83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego i ogledzin ustalono, ze
usuniecie krzewow, ktore nie stanowig elementu kompozycyjnego, zabytkowego parku
zdrojowego, zwiazane jest z odnowa zieleni oraz planowana inwestycja, polegajaca na
wzmocnieniu opasek brzegowych i montazu materacy gabionowych przy stawie zdrojowym.

Majac na uwadze art. 2 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004r. (Dz.
U.2013 poz. 627 j.t. ze zm.), ktory méwi, ze ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega
na zachowaniu, zrownowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobdw, tworéw
i sktadnikow przyrody krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewien,
postanowiono wyda¢ pozwolenie na usunigcie przedmiotowych krzewoéw pod warunkiem ich




przesadzenia, na terenie dziatki nr 27/5, Kudowa-Zdréj, zgodnie z przyjeta sztuka ogrodnicza
oraz odpowiednim zabezpieczeniem ) (art. 83 ust. 3, art. 83d ust. 3 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze
zmianami).

Na podstawie art. 86 ust. 3,4 ustawy o ochronie przyrody, nie pobrano opfaty za
usuniecie drzew, ktore stanowi zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w istniejacych
obiektach budowlanych oraz jezeli usunigcie krzewow zwiazane jest z odnowa zieleni na
terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

Podczas lustracji terenu nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw chronionych oraz
nie zaobserwowano miejsc legowych ptakow- zgodnie z protokotem ogledzin z dnia
15.04.2016 r. Teren ten nie jest wpisany do obszaru NATURA2000

Majac powyzsze na uwadze nalezalo zezwoli¢ na usunigcie wszystkich
wnioskowanych krzewow.

Decyzja jest zwolniona z optaty skarbowe;.

POUCZENIE:
1. Usuniecie drzew i krzewow nie objetych niniejszym zezwoleniem podlega karze
pienieznej (art.88 ust.1 w/w ustawy o ochronie przyrody).

2. Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
71./ Biuro Ustug Projektowo-Budowlanych 136120-74997-8-R
2. a/aPS

Do wiadomosci:
3. Gmina Kudowa-Zdréj 136120-20897-1-R
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychu

58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 dwkz-wb@dwkz.pl

((074) 842 64 18, 842 66 60 Bika http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
Watbrzych, 28-04-2016r.

W/N.5146.132.2016.PS

DECYZJA Nr 460/2016
NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW

Na podstawie art. 89 pkt. 2, art. 92 ust. 6, art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 poz. 1446 ), § 14 Rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich ,
prac restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych z dnia 14 pazdziernika 2015 r., oraz art. 104 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2016 r. (wplynat: 18.04.2016 r.) zgloszonego przez
Pana Macieja Boberskiego, pelnomocnika Gminy Kudowa-Zdr6j, Gmina Kudowa-Zdroj, ul.
Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdréj, w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, nr dziatki 27/5 Obr. 5 Stary
Zdr6j, wlasnosé gminy Kudowa-Zdrdj, na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, jako:

Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju
wpisany do rejestru zabytkow decyzja z dnia 28.03.1986 r. pod numerem 1165/W1
[ nr dziatki 27/5 Obr. Stary Zdrdj w Kudowie Zdroju]

po ocenie danych przedstawionych we wniosku i w zatacznikach do niego:
1. Projekt budowlany pn.: Remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-
Zdroju. Brzeg kwiecien 2016 r.;
2. Oswiadczenie o prawie do wladaniach nieruchomoscia;
3. Pelomocnictwo dla Pana Macieja Boberskiego, Biuro Ustug Projektowo-
Budowlanych w Brzegu;

udzielam pozwolenia
Gminie Kudowa-Zdroj ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrdj,
na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, nr dziatki
27/5 Obr Stary Zdroj w Kudowie-Zdroju
Remont muru oporowego Stawu Zdrojowego w Kudowie-Zdroju

zgodnie z zakresem 1 w sposob wskazany w projekcie budowlanym, autorstwa dr inz.
Grzegorza Smiertka, mgr inz. Macieja Boberskiego, mgr inz. Dariusza Smiertka,
stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.



Pozwolenie udzielane jest pod warunkiem powierzenia obowigzku kierowania robotami
budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego osobom posiadajacym
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37c ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami.

Termin waznos$ci pozwolenia: 30 czerwca 2018 r.
Zobowigzuje si¢ wnioskodawce do:

1. Przekazania Kierownikowi Delegatury w Watbrzychu, Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu imion, nazwisk i adresow osob, ktdrym
powierzone bedzie kierowanie robotami budowlanymi oraz wykonywanie nadzoru
inwestorskiego wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby
kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, nie p6zniej niz 7 dni przed rozpoczegciem robét budowlanych;

2. Zawiadomieniach o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w toku prac wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢
konserwatora;

3. Poinformowaniu pisemnie WKZ o rozpoczgciu i zakonczeniu robdt budowlanych w
celu odbioru czgsciowego lub konicowego robot budowlanych;

4. Odpowiedniego zabezpieczenia drzew i krzewow w celu uniknigcia uszkodzenia pni i
systemu korzeniowego;

UZASADNIENIE

W dniu 18.04.2015 r. do Kierownika Delegatury w Walbrzychu dziatajacej
z upowaznienia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu
wplynal wniosek, zgloszony przez Pana Macieja Boberskiego, petlnomocnika Gminy
Kudowa-Zdr6j, Gmina Kudowa-Zdroj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdro6j, w sprawie
wydania pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, nr dziatki 27/5 Obr. 5 Stary Zdrdj, wlasnos¢ gminy Kudowa-Zdréj, na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow, jako Park Zdrojowy w Kudowie Zdroju, wpisany do rejestru
zabytkdéw decyzja z dnia 28.03.1986 r. pod numerem 1165/Wt, [ nr dziatki 27/5 Obr. Stary
Zdr6j w Kudowie Zdroju].

Dzialki, na ktérych planowane sa w/w prace znajduja si¢ na terenie parku Zdrojowego
w Kudowie-Zdroju. Przedmiotowa dziatka, obejmuje Staw Zdrojowy, bedacy elementem
kompozycyjnym parku.

Obecnie mur oporowy stawu, stanowig gabiony oraz mur betonowy, ktory jest w ztym
stanie technicznym 1 znacznie obniza walory krajobrazowe tego miejsca.

Projekt przewiduje modernizacje kamiennego muru i gabionéw, bedacych czescia linii
brzegowej stawu, pomost drewniany i schody tarasowe.

Planowana inwestycja, wplynie na poprawe walorow estetycznych jak
i bezpieczenstwa dla ludzi.

Wobec powyzszego, postanowiono wydaé pozwolenie na prowadzenie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, nr dziatki 27/5 w Kudowie-
Zdroju na powyzszych warunkach.

Podczas ogledzin nie zaobserwowano chronionych gatunkéw zwierzat, roslin
i grzyboéw. Na terenie parku znajdujg si¢ pomniki przyrody, nie rosng na obszarze NATURA
2000.



POUCZENIE:

1. Usuniecie drzew i krzewdw nie objetych niniejszym zezwoleniem podlega karze
pieni¢znej (art.88 ust.1 pkt.2 w/w ustawy o ochronie przyrody).

2. Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace
konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub
architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

4. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé
wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie
art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji sthuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Z up. Dolnosiaskiego
Wojewddzkiege Konserwat
we Wroclayw

Zabytkéw

Varia Ptak
OWNIK DELEGATURY
W Walbrzychu

Otrzymuja:
(I} Pan Maciej Boberski- pelnomocnik Gminy Kudowa-Zdréj 137320-74997-7-R
2. a/aPS
Do wiadomosci:
3. Gmina Kudowa-Zdr6j 137320-4545-1-R




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-126/2007/07 Wroctaw, 20 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektdw,
inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
z péZn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Grzegorz Smiertka
magister inzynier z kierunku budownictwo
doktor nauk technicznych
urodzony dnia 13 stycznia 1975 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 70/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Grzegorz Smiertka posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji..

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okre$§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierébw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

DOLN@SLASKA OKREGOWA
h 18] INICTWA

OtrzmeJa
. Pan Grzegorz Smiertka
Ul. Ko&cielna 11

55-011 Siechnice, Sw. Katarzyna siek
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor z Czaplinski

Nadzoru Budowlanego
4. ala

3. mgrinz. ’g"'of. P48 Y aniaczyk




Pan Grzegorz Smiertka jest uprawniony:

W specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i2iart. 13 ust. 3 i4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-QVI-2PS-95C *

Pan Grzegorz Smiertka o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0610/07

adres zamieszkania ul. Koscielna 11 Swieta Katarzyna, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praygidiowy




