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D.05.04.01
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE EPOKSYDOWE
- powloka trudnoscieralna z zywic gr.5mm

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni na kapach chodnikowych w ramach:

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie warstwy nawierzchni trudnoS$cieralnej z zywic o grubosci 3mm na powierzchni betonowej kap
chodnikowych i obejmuja:

zakup materiatow,

dostarczenie i przygotowanie materialow do wytworzenia mieszanki,

wytworzenie mieszanki,

przygotowanie podtoza,

ulozenie warstwy,

wykonanie niezb¢dnych badan.
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1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz z okre§leniami podanymi w
DM.00.00.00.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.MATERIALY.
2.1. Niskoczasteczkowa, nierozpuszczalna zywica epoksydowa sktadajaca si¢ z substancji wiazacej i
utwardzajacej o nastepujacych wiasciwosciach :
— odporno$¢ na dziatanie wigkszos$ci zwiazkow chemicznych
— samopoziomujaca
— elastyczna
— 0 duzej wytrzymatosci na Sciskanie i rozciaganie

2.2. Srodek gruntujacy

2.3. Kruszywo naturalne lub tamane o frakcji 2/4mm dla warstw dolnych, oraz frakcji 1/2 dla warstw goérnych.
Poszczegdlne asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ z jednego Zrodla. Pochodzenie materialu i jego
jakos¢, powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Transport i skladowanie kruszywa powinny
odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa.

Materiaty uzyte do wykonania nawierzchni musza posiadaé atesty wydane przez IBDiM

3.SPRZET.
Roboty maja by¢ wykonywane recznie, przy uzyciu watkow, pedzli, pac 1 innych podobnych narzgdzi.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. TRANSPORT.
Transport i przechowywanie materiatéw zgodne z Instrukcjami Wytworcy. Materiat dostarczany jest w postaci

plynne;j.
5.Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgda one wykonywane.

5.2. Wykonanie mieszanek.

Sposdb wykonania i czas natozenia mieszanki oraz proporcje sktadnikéw okreslono w kartach technicznych
Wyrobow.
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Dla uzyskania masy nalezy wymiesza¢ sktadniki zywic w naczyniu, w sposob ciagly tak, by mieszanina byta
jednorodna. Czas przydatnosci mieszanek do uzycia w temp. 20°C wynosi na ogot okoto 30 minut. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie zostal przekroczony okres gwarancji — przechowywania materiatu.

5.3. Przygotowanie podloza.
Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchni¢ z zywic musi by¢ oczyszczona z czesci luznych, pylow,
olejow 1 innych elementdow obnizajacych przyczepno$¢. Mozna podioze szlifowac lub piaskowac.
Powierzchnia musi by¢ zupehie sucha i odpylona. Beton musi by¢ co najmniej klasy B30.

5.4. Wykonanie warstwy.
* powierzchni¢ gruntuje si¢ za pomoca watka lub pedzla.
* po 0.5+1 godzinie naktada si¢ zywicg sukcesywnie posypujac ja kruszywem.
5.5. Temperatura i wilgotnos$¢.
Temperatura podtoza winna wynosi¢ 8° do 30°C. Ponadto podtoze winno mie¢ 3°C powyzej punktu rosy.
Temperatura powietrza winna wynosi¢ min. 12°C, wilgotnoéé wzgledna 50 do 80 %.

5.6. Pielggnacja nawierzchni.
Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy ja chroni¢ przed deszczem i intensywnym
promieniowaniem stonecznym ( np. przez przykrycie plandekami).

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Zasady ogoélne.
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami SST oraz poleceniami Inzyniera.
Kontrola jako$ci jest prowadzona przez Wykonawcg w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawcg na budowie:
* badania przed rozpoczgciem robot,
* badania w trakcie wykonywania robot,
* badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2.Badania przed rozpoczeciem robét obejmuja:
* jako$¢ materiatow,
*  sktad mieszanki z probnego zarobu,
* gprawdzenie podtoza,

6.3.Badania w trakcie wykonywania robét obejmuja:

jako$¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,

sktadu mieszanki,

temp. mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
temp. podtoza i powietrza, wilgotno$¢, punkt rosy,
sprawdzenie wygladu zewngtrznego.
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6.4.Badania po zakonczeniu rob6t obejmuja:
* badania probek wycietych z wykonanej nawierzchni — grubosé, gesto$é objetosciowa, wytrzymatos¢ na
rozciaganie, twardo$¢ i wydtuzenie (miejsce pobrania probek i ich iloé¢ okresli Inzynier)
pomiar réwnosci nawierzchni poprzecznej i podtuznej — tolerancja £1cm
odchyltka spadku nie wigksza niz + 0,2% .
sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlacz i obramowan — $ci§le zwiazane i jednorodne
sprawdzenie wygladu zewnetrznego — jednolity bez miejsc porowatych, tuszczacych sie, bez spekan
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7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1m® nawierzchni trudnoscieralnej z zywic. Obmiar rob6t polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatdéw. Obmiar robot
obejmuje roboty objgte umowgq oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robot byly uzgodnione z Inzynierem

8.0DBIOR ROBOT.
Na podstawie przeprowadzonego odbioru robdt nawierzchni chodnikéw nalezy sporzadzi¢ protokédt
zawierajacy wyniki wszystkich badan.
Podstawa odbioru nawierzchni chodnika sa badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna
— sprawdzenie materiatow,
— sprawdzenie podtoza,
— sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.
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Wykonawca powinien przedtozy¢:
* protokoty badan kontrolnych i atesty,
* zapisy w dzienniku budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Wymagania ogélne dotyczace platnosci okreslone sa w SST D.00.00.00.

9.2. Szczegodtowy zakres robdt objetych platnoscia.
Przygotowanie podloza, dostarczenie, przygotowanie i badanie materialtbw do wytworzenia mieszanek,
zagruntowanie podltoza, rgczne roztozenie mieszanki, pielggnacja nawierzchni, wykonywanie wszystkich
niezbednych badan.
Cena jednostkowa uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

9.3. Szczegdtowy zakres robot objetych platnoscia wg Slepego Kosztorysu

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

Tymczasowe $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym Nr
181/93 "Nawierzchnia TAREPOXY"

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnos$ci nawierzchni planografem i tata.



