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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot konserwacyjno-remontowych w ramach biezacego utrzymania .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konserwacyjno-remontowych
przy naprawie miejscowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej i obejmuje:

— rozbiorke fragmentow uszkodzonej, zdeformowanej nawierzchni

— wymiang/wzmocnienie miejscowe podtoza

— odtworzenie nawierzchni z materiatu z rozbiorki lub dostarczonego

— uzupetnienie ubytkéw nawierzchni materiatem dostarczonym z wykonaniem wzmocnienia/wymiany

podioza

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.9. Kostka kamienna — kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony, wzglednie ptytowany kamien
tamany, w ksztalcie zblizonym do graniastostupa o nieregularnych lub zaokraglonych krawgdziach,
stosowany do wybrukowania powierzchni m.in. skarp, rowéw i stozkow

1.4.10. Nawierzchnia z kostki kamiennej — nawierzchnia, ktorej warstwa §cieralna jest wykonana z kostki
kamiennej.

1.4.11. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni o powierzchni do okoto Sm2
1.4.12. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczaja 20 - 25%
jej powierzchni,wykonana na calej szerokos$ci i dlugosci odcinka wymagajacego naprawy

1.4.13. Pozostale okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00

,»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialow do remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Rodzaj materiatu i wymiary elementow przeznaczonych do naprawy/uzupetnienia istniejacej nawierzchni

powinien by¢ zgodny z rodzajem materiatu i o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztalcie jak elementy

istniejacej nawierzchni oraz zgodny z niniejsza SST. Elementy z rozbiorki przeznaczone do ponownego

wbudowania powinny by¢ oczyszczone.

Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania powinny by¢ usunigte na sktadowisko Wykonawcy.

2.2.1. Kostka kamienna

Do remontu czastkowego nawierzchni nalezy uzy¢:

— kostke kamienna, otrzymana z rozbiorki istniejacej nawierzchni, nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania,

— kostke kamienng , odpowiadajacy wymaganiom PN-60/B-11104:1960 [5], jako materiat uzupetniajacy,

0 podobnych wymiarach, wygladzie i ksztalcie jak kostka kamienna w rozebranej nawierzchni.

Tablica 3. Wymagania cech fizycznych i wytrzymatosciowych kostki kamiennej PN-B-11104:1960

Klasa

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe. Badanie

1 Wytrzymatos$¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym,

MPa, nie mniej niz PN-B-04110:1984

2 Scieralnosé na tarczy Boehmego, cm, nie wigcej niz PN-B-04111:1984

3 Wytrzymato$¢ na uderzenia (zwigztosc), liczba uderzen, nie mniej niz PN-B-04115:1967

4 Nasiakliwos¢ woda, %, nie wigcej niz PN-B-0401:1967

5 Odpornos¢ na dziatanie mrozu PN-B-0402:1967 Nie bada si¢

Materiaty na podsypke 1 do wypeltnienia spoin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie

— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 ,

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— mieszankeg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002
I wody odmiany lodpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 ,

c) do klinowania spoin

— kliniec spetniajacy wymagania PN-B-11112:1996 ,

d) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 ,

¢) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.2.2b).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu



Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania dotyczace sprzetu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej
powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponizej oraz z zastosowaniem sprzetu do rozebrania
uszkodzonej nawierzchni, jak np.:skrobaczek, szczotek, mlotkow pneumatycznych, tomow, dragow

stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej powinien wykazac¢ sig

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— ukladarek lub rowniarek do rozscielania tlucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych

0 nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zageszczarek

wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,

— przewoznych zbiornikow do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty sypkie i brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym

zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Uszkodzenie nawierzchni z kostki kamiennej, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, obejmujace:

— zapadnigcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— przesuwanie rzgdow kostki kamiennej pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwiazane z lokalnym podnoszeniem si¢ nawierzchni pod wplywem zmian temperatury
w spoinach zalanych zaprawa cementowo-piaskowa,

— ostabienia statecznosci kostki kamiennej przy wykruszaniu si¢ lub wymywaniu materiatu
wypeltniajacego spoiny kostki kamiennej,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych), wadliwej
jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,

— inne uszkodzenia, deformujace nawierzchnie w sposob odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,

— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamiennej z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,

2. utozenie nawierzchni

— spulchnienie i ewentualne uzupetienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiang
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

— utozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciem i wypetnieniem spoin,

— pielegnacj¢ nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego



Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niego przylegajaca w celu fatwiejszego powiazania nawierzchni
naprawianej z istniejaca.Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzglednié potrzeby prowadzenia
ruchu pieszego, decydujac si¢ w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie szerokosci jezdni.
5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu z kostki kamiennej.
Przy kostce kamiennej utozonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych klincem oraz piaskiem
rozbiorke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ tomami, dragami stalowymi itp. Przy rozbidrce kostki
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetionych klinhcem oraz zaprawa cementowo-
piaskowa mozna uzy¢ rowniez mtotkow pneumatycznych. Stwardniata stara podsypke cementowo-
piaskowa usuwa si¢ catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast stara podsypke piaskowa,
w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawia sig, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczona gorna jej warstwe.
Kostke kamienna otrzymana z rozbiorki, nadajaca si¢ do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie
oczysci¢, posortowac i sktadowac¢ w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robot.
5.4.3. Naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego
Po usunigciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sig stan podbudowy i podtoza gruntowego. Jesli sa one
uszkodzone, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usuna¢ je w sposob wiasciwy dla rodzaju konstrukcji
nawierzchni. Sposob naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji
Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela Inwestora . W przypadkach potrzeby przeprowadzenia
doraznego wyrdéwnania podbudowy na niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera wyréwnaé
ja chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m3 betonu.
5.4.4. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej
Ksztalt, wymiary i barwa kostki oraz sposob jego uktadania powinien by¢ identyczny ze stanem przed
przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, kostka otrzymana z
rozbiorki, nadajaca si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupehiany materiat powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do materiatu starego.
Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sig wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura
utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozkKi
nawierzchnig nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa
Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
Podsypke piaskowa pod kostke nalezy albo:
— spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo
— uzupehi¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubi¢. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢
na podbudowie.Sposob wykonania podsypki zaleca sig przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-57/S-
06101 .Kostke kamienna uktada si¢ okoto 3+4 cm powyzej otaczajacej nawierzchni, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza si¢. Wiazanie w czesci przebrukowanej powinno by¢ zachowane, tj. kamienie
nalezy uktadac tak, aby w kierunku podtuznym spoiny jednego rzedu mijaty si¢ ze spoinami drugiego
rzedu.Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ubijakow recznych. Ubijanie nalezy prowadzic¢
od brzegdéw miejsca przebrukowanego ku srodkowi, jesli jest to mata powierzchnia, a pasami
réwnoleglymi - jesli powierzchnia przebrukowana jest dostatecznie duza. Po ubiciu wszystkie kostki
kamienne uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na cate. Rownos$¢ nawierzchni sprawdza sig tata,
zachowujac whasciwy profil podtuSny i poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni. Szerokosé spoin
pomiedzy kostkami nalezy zachowa¢ taka sama, jaka wystepuje w otaczajacej starej nawierzchni .
Spoiny wypetnia si¢ takim samym materiatem, jaki wystgpowal przed remontem, tj.:
a) klincem i piaskiem, spetniajacym wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) klincem i zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.
Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac¢ cementu o wysokiej



wytrzymatosci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do podsypki cementowo-piaskowej i wypelienia

spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami

wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie

warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7

do 10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w przypadku cementu o

wysokiej wytrzymato$ci wczesnej.

Remontowana nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku:

— bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych klincem i
piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatos$ci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej do podsypki
i wypetnienia spoin jak wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

— certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech

charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,

— ew. badania whasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2, ktore budza
Watpliwosci Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela Inwestora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/upowaznionemu

przedstawicielowi Inwestora do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwosé badan .Wartosci dopuszczalne

1 Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego- 1 raz tylko niezbedna powierzchnia

2 Roboty rozbidorkowe nawierzchni i materiat kostki kamiennej odzyskany z rozbiorki 1 raz, akceptacja
tylko elementow nieuszkodzonych

3 Podbudowa i podtoze gruntowe-ocena ciagta ew. remont z doktadnoscia powierzchni +1 cm

4 Podsypka -ocena ciagta, odchytka grubosci + 1 cm

5 Ulozenie kostki (rodzaj, ksztatt, wymiary, barwa, sposob utozenia)- ocena ciagta wg pktu 5.4.4

6 Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i poprzecznym -ocena ciagta wg pktu 5.4.4, przeswity
pomiegdzy tata a powierzchnia do 20 mm

7 Wypehienie spoin w nawierzchni-ocena ciagta wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewngetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i
wymiaréw kostki kamiennej i prawidtowosci utozenia, ktore powinny by¢ jednakowe z otaczajaca

nawierzchnia,

— prawidlowos$¢ wypetnienia spoin oraz brak brukowcow popgkanych i deformacji w nawierzchni,

— poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6dt podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu czastkowego nawierzchni z kostki

kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST | wymaganiami Inzyniera/upowaznionego przedstawiciela

Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbiorkowe nawierzchni istniejacej,

— ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,

— wykonanie podsypki pod nowa nawierzchnie.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz

niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

— wykonanie robot rozbiorkowych,

— przygotowanie 1 remont podloza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki kamiennej,

— wypetnienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedtug wymagan zlecenia i niniejszej specyfikacji technicznej.

Koszt uzgodnienia i wykonania tymczasowej organizacji ruchu dla robot pod ruchem, nalezy uwzglednic¢

w cenie jednostkowej robot (jezeli dotyczy).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgsé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

. PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Kostka kamienna

. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

. PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

10.2. Branzowe Normy

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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