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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IODBIORU ROBOT.

KOD CPV 45342000-6 — WZNOSZENIE OGRODZENIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Ogrodzenie panelowe wokot stawu w zabytkowym Parku w Kudowie- Zdroju.

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru:

ogrodzenia panelowego wokét stawu w zabytkowym Parku w Kudowie-Zdroju

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zgodnie z dokumentacja podstawowa.

1.5. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe - ogrodzenie sktadajgce sie z paneli z wykonanych technologia

zgrzewania poziomych i pionowych pretédw o réznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych,
systemu mocowan oraz prefabrykowanych fundamentow.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w dokumentacji podstawowe;j.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Zgodnie z dokumentacja podstawowa

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,10m oraz 1,0 wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych



punktowo.

System montazu paneli na stupach kwadratowych o profilu zamknietym 50x50x3 mmza pomoca listwy
montazowej.

Rozstaw osiowy stupkdéw 2,25m.
Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjnie powtoka cynkowa, przez proces cynkowania
ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 [DIN 50976], malowane proszkowo. Stupki i elementy
metalowe.

2.2 Wymagania dla rur:

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220 lub innej normie zaakceptowanej
przez inspektora nadzoru.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywacé wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu
wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢
obciete réwno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o :
- dtugosciach doktadnych zgodnych z zamdéwieniem z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

- dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zamdéwionych dtugosci doktadnych z naddatkiem 5 mm na
kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenie od prostej nie przekracza¢ 1.5 mm na 1m
dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55,
R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do cynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

2.3.Wymagania dla tacznikow metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia.

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw
ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasciwosci mechaniczne tgcznikdw powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-82054, PN-M- 82054-03.



2.4. Wymagania dla powtok metalizowanych cynkowych.

W przypadku zastosowania powtfoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych powinna ona
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN- 89/1076-02[38].
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci.

Nie moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podtoza.

2.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,, na mokro”.

Deskowania powinny zapewnic sztywnos¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone aby wykluczato wyciek
zaprawy z mieszanki betonowe;j.

Beton powinien by¢ klasy B20 i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu s3 : cement,
kruszywo, woda i domieszki. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
32.5 i spetnia¢ wymagania PN-B-19701

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wode pitna.

3. SPRZET

Wykonawca moze uzywac dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci
robot i dotrzymaniu terminéw umownych.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji
robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty podstupki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gt.ok. 1,0-1,1m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty podstupki
narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéwprostych na mniejsze
odlegtosci po 2,25 m dla ogrodzenia panelowego .



5.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny staé pionowo w liniiogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowad sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnieobetonowad do
poziomu terenu betonem B15.

5.3. Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonaé z zachowaniem wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej.Wykonanie
fundamentdw i ustawienie stupkdéw. Stupek nalezy wstawié w gotowy wykop i napetnie otwdr mieszanka
betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé. Fundament betonowy wykonany na
mokro mozna wykorzystaé do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonania fundamentu jest nizsza od 100C — po 14 dniach.

Stupki powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowad sie na jednakowej
wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaslepiony gérny otwér rury. Stupki korncowe, narozne oraz stojgce
na zatamaniach o kacie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychyleniem ukosnymi stupkami
wspierajgcymi ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto 300 do 450.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogrodzenia

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent posiada
Swiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

_ zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

_ zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

_ prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

_ poprawnos¢ ustawienia stupkéw

_ prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia [wysokos¢ ogrodzenia, prawidtowos¢é montazu paneli
_ rozstaw stupkoéw i ich zabetonowanie.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

- Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktachzostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

- Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujgodstepstwa od
postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na kosztWykonawcy.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowgq ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistejdtugosci
ogrodzenia, wytaczajgc brame, dla ktdrej jednostka obmiarowa jest 1 komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
naprawwadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezgcej kontrolimateriatéw i
robét.

Opracowata: mgr inz. arch. TetyanaNovosad



