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1.1.

1.2.

1.3.

UWAGI FORMALNE
Podstawa opracowania .
Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie umowy nr IFE/13/2013
7z dnia 21.01.2013 , zawartej pomiedzy Gming Kudowa Zdrdj , z siedziba
przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa Zdroj , a firma PIKWZBud Cezary
Bednarek ul. Zwyciestwa 13/2, 57-540 Ladek Zdr6j na warunkach okreslonych
W umowie .
Przedmiot opracowania.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotyczy : przeprowadzenia remontu
uszkodzonego obiektu mostowego- kiadki dla pieszych , nad potokiem
Trzemeszna — obiekt mostowy nr 1 km 0+470 na terenie zabytkowego Parku
Zdrojowego w Kudowie Zdroju .
Zakres opracowania .
W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie niezbednych prac biezacego
remontu obiektu mostowego, polegajgcego na:
1. oczyszczeniu koryta potoku pod obiektem mostowym z rumoszu
i naniesionych zanieczyszczen,
2. oczyszczeniu murowanej kamiennej konstrukeji kladki dla pieszych
( przyczoiki, stupki do mocowania porgczy, policzki plyty pomostowej)
z zanieézyszczeﬁ i porostu roslinnoscia — poprzez czyszczenie strumieniowo-
ciene w ostonie wodnej, z zastbsowaniem zabezpieczen ekranami

ostonowymi z plandek,
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3.naprawie przyczotkow kamiennych — poprzez uzupelnienie ubytkow

spoinowania elementow kamiennych w linii niskiej wody,

4. naprawie murowanych kamiennych stupkéw podtrzymujacych porgcze

— poprzez uzupelnienie ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych ,
5.naprawie ubytkow otuliny zbrojenia plyty ukladu nosnego od strony
gornej wody — przy uzyciu zapraw PCC,
6.wymianie starych skorodowanych poreczy (nie spetniajacych wymagan
normatywnych pod wzgledem wiasciwego zabezpieczenia pieszych przed
upadkiem z obiektu mostowego) — na nowe kute wzor™ ujety w osobnym

opracowaniu wraz nowymi poreczami wokot stawu .

WYBOR KONCEPCJI REMONTU
Zgodnie z sugestia Inwestora rozpatrzono wariant remontu obiektu

mostowego , przy pilnym wykonaniu niezbednych prac remontowych .

ZALOZENIA OGOLNE

Klasa obciazenia .

Obiekt posiada klasg obcigzenia jako kladka piesza

- wg PN-85/S10030 , obciazenie thumem g¢= 4 kKN/m2
w wyniku prac remontowych zostanie ona zachowana .
Charakterystyka obiektu.

Rozpit;toéé teoretyczna Ltmax = 4,31 m
Dhugo$¢ catkowita pomostu Lpmax = 5,55 m

Szeroko$é¢ catkowita obiektu B=445m
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Kat skrzyzowania z przeszkoda a = 65°
Przekréj poprzeczny- bezchodnikowy
Spadki poprzeczne (pomostu)- dwustronny 1= 0,5 %

Spadek podiuzny staty (pomostu) i=1,0%

Uzyte podstawowe materialy .

Do remontu — uzupelnienia spoinowania : zaprawa cementowa ,

Do remontu- naprawy konstrukcji ptyty pomostowej od spodu i na krawedziach:

zaprawa niskoskurczowa PCC,

Do naprawy - wymiany starych skorodowanych porgczy - nowe porgcze
mostowe kute “wzér " ujety w osobnym opracowaniu wraz nowymi

poreczami wokoét stawu .

OPIS OBIEKTU I PRAC REMONTOWYCH

Opis obiektu

Istniejacy obiekt mostowy- kladka dla pieszych to : most belkowy swobodnie
podparty , jednoprzgstowy , plytowy zelbetowy monolityczny o pelnym
przekroju , podpory kamienne masywne posadowione bezposrednio na gruncie .
Na obiekcie sa zlokalizowane nastgpujace urzadzenia obce : W ostonie z rur
stalowych (od strony dolnej wody) sie¢ energetyczna niskiego napigcia
zasilajaca latarnie o$wietlenia parku .

Nawierzchnia na obiekcie : z kostki granitowej drobnej o wymiarze 8 cm.

Obickt wyposazony w nietypowe stalowe porgcze mostowe z rur.



4.2. Opis prac remontowych

4.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem rob6t na obiekcie mostowym-kladce dla pieszych nalezy
odpowiednio oznakowaé i zabezpieczyC teren rob6t , uzaleznione to jest od
technologii realizacji robét przyjetej przez wykonawce robét tzn.: czy roboty
beda wykonywane osobno na %2 szerokoéci obiektu od strony dolnej wody i
zakonczone, a nastepnie wykonawca przejdzie na dziatk¢ robocza od strony
gérej wody , z dopuszczeniem ruchu pieszego na nieremontowanej cz¢sci
kladki dla pieszych, czy tez roboty beda prowadzone na calej szerokosci
kladki z zamknieciem — wylaczeniem ruchu pieszego na remontowanej ktadce .
Wybdr i decyzje w tej sprawie pozostawia sig wykonawcy w uzgodnieniu
z Inwestorem .

4.2.2. Oczyszczenie koryta potoku pod obiektem mostowym z rumoszu

i naniesionych zanieczyszczen

Oczyszczenie koryta potoku nalezy wykona¢ na odcinku : bezposrednio
pod obiektem mostowym —kladce dla pieszych oraz 5,0 m przed i za obiektem.
Ze wzgledu na obustronng zabudowg brzegéw potoku kamiennymi murami
oporowymi i brak mozliwosci wjechania i uzycia sprzgtu mechanicznego,
prace oczyszczenia nalezy wykonaé recznie, przy uzyciu do transportu
poziomego taczek lub innych wozk6w recznych , do transportu pionowego
nalezy wykorzysta¢ dostgpny sprzet mechaniczny typu male zurawie lub
weiagarki . Transport urobku mechanicznie samochodem cigzarowym

do miejsca wskazanego przez Inwestora .
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4.2.3. Oczyszczenie murowanej kamiennej konstrukcji kladki dla pieszych

Z zanieczyszczen i porostu roslinnosci
Oczyszczenie kamiennych elementéw ktadki nalezy wykona¢ poprzez
czyszczenie strumieniowo-cierne w ostonie wodnej, z zastosowaniem
zabezpieczen ekranami ostonowymi z plandek, w celu zebrania uzytego
materiatu $ciernego . Do prac nalezy uzy¢ zestawu odpowiedniego sprz¢tu
mechanicznego, umozliwiajgcego oczyszczenie zanieczyszczonej powierzchni
kamienia za pomoca strumienia $cierniwa ( piasek lub Srut ) wyrzucanego przez
specjalistyczng koncéwke ( dysz¢ ) za pomocg spr¢zonego powietrza lub
strumienia wody o wysokim cis$nieniu. Przy zastosowaniu $rutu , sposéb zwany
$rutowaniem powierzchni, wymaga zastosowania dodatkowych czynnosci
technologicznych, zabezpieczajacych srodowisko przed znacznym zapyleniem.
Ze wzgledu na charakter otoczenia ktadki dla pieszych — Park Zdrojowy,
zalecane jest bardziej pracochlonne i dlugoterminowe , r¢czne wykonanie

oczyszczenia konstrukcji kamiennej ktadki, przy uzyciu szczotek stalowych.

4.2.4. Naprawa przyczélkéw kamiennych — poprzez uzupelnienie ubytkow
spoinowania elementéw kamiennych w linii niskiej wody
W celu wykonania uzupelnienia spoinowania elementéw kamiennych
przyczotkow , nalezy w miejscu wystepowania ubytkéw dokona¢ starannego
oczyszczenia z zanieczyszczen oraz starej stabej zaprawy . Miejsca te nalezy
zmy¢ wodg . Do napraw nalezy uzy¢ zaprawy cementowej o skladzie 1:3.
Zaprawg nalezy starannie natozy¢ (wcisnaé) w miejsce ubytku , odpowiednio
wykanczajac zewngtrzng powierzchni¢ spoiny. Lokalne miejsce naprawy w linii

niskiej wody nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wyplukiwania $wiezej
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zaprawy prze ptynace wody potoku .
Naprawa murowanych kamiennych stupkéw podtrzymujacych porgcze
— poprzez uzupelnienie ubytkﬁw spoinowania elementéw kamiennych
W miejscu wystepowania ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych
shupkéw, podtrzymujacych porgcze mostowe, nalezy dokonaé starannego
oczyszczenia miejsca naprawy. Miejsce to nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
oraz uszkodzonej starej stabej zaprawy a nastgpnie zmy¢ wodg .
Do napraw nalezy uzyé zaprawy cementowe;j o skladzie 1:3.
Zaprawe nalezy starannie natozy¢ (wcisna¢) w miejsce ubytku , odpowiednio
wykariczajac zewnetrzng powierzchnig spoiny. Miejsce napraw nalezy,
odpowiednio pielegnowaé ,zapobiegajac gwattownemu wyschnigciu zaprawy
(miejsca nastonecznione) .
Naprawa Konstrukcji plyty pomostowej na krawedzi od spodu
(od strony gérnej wody ) , uzupelnienie ubytkéw otuliny zbrojenia
Naprawe nalezy rozpocza¢ od wykonania rusztowan — pomostéw roboczych,
umozliwiajacych wykonanie naprawy. Zaleca si¢ wykorzystanie rusztowan
przestawnych typowych .
Po wykonaniu rusztowan roboczych nalezy sku¢ powierzchni¢ skorodowanego
betonu przy uzyciu recznego sprzetu mechanicznego w miejscu wykonywania
uzupelnien otuliny zbrojenia plyty pomostowej , nast¢pnie nalezy oczysci€ z
korozji prety zbrojenia ptyty pomostowej .

Po wykoﬂaniu tych czynnosci nalezy przystapi¢ do systemowej naprawy

otuliny zbrojenia .

Wspolczesne technologie wykonywania napraw konstrukcji betonowych
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i zelbetowych odstepuja od stosowania tylko jednego materiatu do naprawy
i opieraja sie na okreslonych systemach naprawczych, oferowanych aktualnie
przez bardzo wiele specjalistycznych firm . Na taki system sklada sie :
- zabezpieczenie przed korozja stali zbrojeniowej,
- warstwa podkladowa dla zwigkszenia przyczepnosci zaprawy,
- wlasciwa warstwa wypelniajaca ( najczesciej zaprawami typu PCC lub PC),
- warstwa wyréwnawcza,
- plastyczna warstwa ochronna , bardzo czgsto barwna .
Zastosowanie system6w napraw otuliny proponowanych przez specjalistyczne
firmy , ma bardzo wiele zalet , zasadnicza jest to , ze wchodzgce w skiad danego
systemu materialy wykazuja wzajemng zgodno$¢ co do braku niekorzystnego
wzajemnego oddzialywania na siebie .

Technologia systemowej naprawy uszkodzonej konstrukcji jest nastepujgca:

a) usunigcie skorodowanego betonu , odsloni¢cie ewentualnie zbrojenia podczas
usuwania skorodowanego betonu ,

b) oczyszczenie powierzchni betonu i prgtéw zbrojenia w celu usunigeia
produktéw korozji ,

¢) pokrycia prgtéw zbrojenia ochronng powloka antykorozyjng ,

d) nalozenia warstwy wigzacej tzw. szczepnej ,

e) wypelnienie ubytkéw betonu tzw. reprofilacja,

f) wyréwnanie powierzchni , zamknigcie por — szpachlowanie ,

g) wykdnanie zabezpieczenia powierzchniowego betonu .

Operacje od ¢) do g) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw

systemu naprawy , poniewaz technologia zalezy od typu stosowanego
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preparatu ( inna jest technologia dla materialéw mineralnych a inna dla
materialow zywicznych ) .

Przygotowanie podioza naprawy’ dotyczy dwéch materiatow konstrukcyjnych :
betonu i stali. Przygotowanie podioza do wykonania naprawy obejmuje takie
czynnosci jak :

- usuniecie starych powlok zabezpieczajacych ,

- usuniecie stabych, skorodowanych warstw betonu a takze mleczka

cementowego ,
- odkucie otuliny betonowej wokét skorodowanych pretéw i oczyszczenie
z korozji odslonietego zbrojenia ,

- oczyszczenie podloza betonowego z wody , kurzu , luznego piasku itp.
Oczyszczenie podloza betonowego , jego sposéb przygotowania zalezy
miedzy innymi od :

- stopnia skorodowania powierzchni i stopnia jej karbonizacji,

- zakresu uszkodzen ,

- miejsca wystapienia uszkodzen ,

- planowanego sposobu systemu naprawy i zastosowanych materiatow ,

Przy wykonaniu napraw — uzupelinief powierzchni betonu wazne jest aby roboty

naprawcze prowadzi¢ w_odpowiednich warunkach atmosferycznych

( podanych przez producentéw systemu naprawy ) umozliwiajacych prawidtowe

wiazanie materialdw naprawczych .

4.2.8. Wymialia starych skorodowanych pore¢czy mostowych na nowe
Wymiana starych skorodowanych porgczy (nie spelniajagcych wymagan

normatywnych pod wzgledem wiasciwego zabezpieczenia pieszych przed
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upadkiem z obiektu mostowego okreslonych w' ‘Rozporzqdzeniu MTiGM
z 30 maja 2000 . W sprawie arunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty inZynierside i ich usytuowanie _pPz.UNr 63 poz.735),
projektowana jest jako wymiana — na nowe kute porgcze mostowe, wykonane
wg ' wzoru®" zaprojektowancgo i ujgtego W osobnym opracowaniu Wwraz
z nowymi porgczami wokot stawu .
Kolorystykg poreczy mostowych na kiadce dla pieszych, nalezy wykona¢
wg ustalen z Inwestorem.
Do wykonania powlok antykorozyjnych poreczy mostowych nalezy
zastosowaé farby podkladowe i nawierzchniowe ( poliwinylowe , winylowo-
akrylowe ) . Prace wykonywaé W odpowiednich warunkach pogodowych,
catodobowa temperatura dodatnia oraz sucho - bez opadow atmosferycznych
deszczu .
BEZPIECZENSTWO 1 OCHRONA ZDROWIA
Zabezpieczenie terent remontu obiektu mostowego - kladki dla pieszych
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowal
i obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
zapory, §wiatla ostrzegawcze sygnaty itp. zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pieszych . Wykonawca musi zapewni¢ stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i smakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne z€ wzgledow bezpieczenstwa . Tablice informacyjne nalezy

umymWaé w dobrym stanie przez caly okres realizacji remontu .

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé W czasie prowadzenia robot
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wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska naturalnego .
W czasie trwania remontu i wykofczenia robot Wykonawca powinien
utrzymywac teren remontu i wykopy W stanie bez wody stojace] - Stosowal
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie .
Podejmowac srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod ,
powietrza pylami i gazami , mozliwoscia powstania pozaru .
5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpo'zarowej . Utrzymywac
sprawny Sprzet przeciwpozarowy . Materialy latwopalne nalezy skladowaé
zgodnie Z przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich .
5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materialy uzyte do rob6t musza miec $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko .
5.5. Roboty ziemne
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektro-
energetycznych , powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
robot-remontu bezpiecznej odleglosci , W jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejqéych sieci i sposobu wykonywania tych robot.
Roboty powinny by¢ prowadzone W porozumieniu i pod nadzorem
wlasciwej jednostki , W ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac papisami ostrzegawczymi
i ogrodzi€ . Glebokie wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Kierownik robot jest zobowiazany sporzadzi¢, przed rozpoczeciem remontu
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plan Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikg realizacji
remontu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych .

Uwagi do Bhp.

Wszelkie odstgpstwa od projektu , po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
nadzoru inwestorskiego . Po wykonaniu robot budowlanych remontu okoliczny
teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Roboty remontowe nalezy dostosowaé
do okolicznych warunkéw terenowych , drogowych i komunikacyjnych .
Miejsce robot oznakowaé W sposob trwaty i widoczny zarbwno w dzien jak
i w nocy .W przypadku wystgpienia instalacji nie wykazanych na inwentaryzacji
i nie wskazanych przez ich zarzadcow , W porozumieniu Z ich wilascicielami
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz oddziatywaniem ruchu
pieszego .

Prace remontowe prowadzi¢ W porze dziennej ( migdzy 7,002 20,00) .

Prace remontowe nie oddziatuja niekorzystnie na $rodowisko .

Opracowal :

mgy ivi. Rekeoa
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Klodzko 15 lutego 2013 1.
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ANEKS

DO PROJEKTU REMONTU OBIEKTOW MOSTOWYCH—KLADEK DLA PIESZYCH
NAD POTOKIEM TRZEMESZNA - OBIEKT NR1 KM 0+470, NA TERENIE
ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU

Wprowadzony w dniu 12.03.2013 r. na podstawie otrzymanych zalecefi konserwatorskich

- pismo Nr W/N.5183.287.2013.AL z dnia 01.03.2013 r. Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw we Wroclawiu Delegatura w Watbrzychu .

Wprowadza si¢ zmiany w opisie technicznym :

pkt.3.3.1. Do remontu — uzupelnienia spoinowania powinna by¢ zastosowana zaprawa mineralna,
wapienna, najlepiej dedykowana dla zabytkowych muréw kamiennych .

pkt.4.2.3. Oczyszczenie murowanej kamiennej konstrukcji kladki dla pieszych z zanieczyszczen
i porostu roslinno$ci
Oczyszczenie kamiennych elementéw kladki nalezy wykona¢ poprzez oczyszczenie
strumieniowo-cieme w oslonie wodnej, z zastosowaniem zabezpieczeni ekranami
ostonowymi z plandek, w celu zebrania uzytego materiatu $ciernego . Do prac nalezy uzy¢
zestawu odpowiedniego sprzetu mechanicznego, umozliwiajacego oczyszczenie zanieczy-
szczonej powierzchni kamienia za pomoca strumienia $cierniwa wyrzucanego przez
specjalistyczng konicowke ( dysz¢ ) za pomocg sprgzonego powietrza lub strumienia wody
0 wysokirﬁ ci¢nieniu tj. hydroscierania z granulatem mineralnym lub inng metod¢ mniej
inwazyjng od piaskowania .
Przy zastosowaniu granulatu mineralnego , sposéb czyszczenia powierzchni, wymaga
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zastosowania dodatkowych czynnosci technologicznych, zabezpieczajacych srodowisko przed
znacznym zapyleniem. Ze wzglgdu na charakter otoczenia kladki dla pieszych— Park Zdrojowy,
zalecane jest bardziej pracochtonne i dlugoterminowe , rgczne wykonanie oczyszczenia
konstrukcji kamiennej kiadki, przy uzyciu szczotek stalowych.
Naprawa murowanych kamiennych slupkéw podtrzymujacych porécze — poprzez
uzupelnienie ubytkéw spoinowania elementow kamiennych
W miejscu wystgpowania ubytkow spoinowania element6w kamiennych shupkow,
podtrzymujacych porgcze mostowe, nalezy dokona¢ starannego oczyszczenia miejsca
naprawy. Miejsce to nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz uszkodzonej starej stabej zaprawy
a nastepnie zmy¢ wodg , nalezy usungC wszystkie wtérne spoiny cementowe .
Do napraw — uzupetnien spoin powinna by¢ zastosowana zaprawa mineralna, wapienna
najlepiej dedykowana dla zabytkowych muré6w kamiennych .
Zaprawe nalezy starannie natozy¢ (wcisngé) w miejsce ubytku , odpowiednio wykanczajac
zewnetrzng powierzchni¢ spoiny. Miejsce napraw nalezy, odpowiednio pielggnowac ,
zapobiegajac gwaltownemu wyschnigciu zaprawy (miejsca naslonecznione) .

Opracowat :




KLAUZULA

o sprawdzeniu opracowania

Os$wiadczam , Z€ nizej wymieniona dokumentacja :

“Dokumentacja projektowo - Kosztorysowa dla zadania polegajacego na remoncie
obiektéw mostowych — kladek dla pieszych nad potokiem Trzemeszna — obiekt
mostowy nr 1 km 0+470 na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego
w Kudowie Zdroju, jest wykonana zgodnie z umMow3 Nr IFE/13/2013 z dnia 21.01.2013r.
zostala sprawdzona 1 uznana za sporzadzong prawidiowo , zgodnie Z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma shuzy¢ .

mgr ing. Al ,
: 20 esSonce .
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rrowelerla bdglar '
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Projektant :

Z Ogre

GP V.79 nnianing

Klodzko dnia: 15 luty 2013 1.



Walbrzych, dnia A/Ll 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI

NBGP.V-7342/3/48/98
DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 Hipca 1994 1. - Prawo
budowisne (DzU. Nr 89, poz 414 z pbtn. zm), § 9 ustl Rozporzadzenia Ministra
Gospodatki Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 30 grudnia 1994 r. W sprawic samodziclych
funkcji techniczmych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjncgo (tekst jednolity: Dz U. 2 1980 r. Nr 9, poz. 26 pbin. zm.),
po jpmeprowadw\iu postgpowania kwalifikacyjnego i zlozeniu cgzaminu z wynikier-

pozytywnym :
nadaj¢

Panu ALEKSANDROWI RUCZKOWSKIEMU

magister infynler budownlctwa
ur. dnia 10kwmm1a 1957 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
4 KONSTRUKCYJNO-BUDO ' .
. _BEZ OGRANICZEN -

Na podstavi art. 107 § 4 kpa odstepujo sic od uzasadnicnia docyzf gdy? uwzglednia
ona w calofci interes strony. - . o
[ ji M-Wo wm'waua. ienia odwolania do g dwmego Inspektora

Od ninicjsze dwolasia

NadzomBudowhncgonpoémdnicmmWo' odyWalbxzys}dcgbwu inic 14 dni od daty

’ Z|uk. \V JEWORY
e ou-zynqu: ' . my in%/ licki

1. Pan mgr in. Aleksander Ruczkowski Y REKTOR W eso.
-“L W 6f3 . . :o;pm::rkl ?'.‘.l:a"..‘l’;:’.n'.‘;
- 57:300 Klodzko . A T e
Z.Gtéwnylnsp'cldorNadm ) ?F\% et
i e

Budowlancgo .
3.ala _

mr ini. Aleksander Durckowski
RIZYMIEX DU O VTS
Uprawrienla Weedeard skt i:tovanla
w specickcicl hon R REL
Lz 0
nr ewld, BMLET



E DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

2012-12-13
Wroctaw, dn...................

ZASWIADCZENIE

' Aleksander Ru’czkoWski
P AN P AN oo

NAZWISKO TOAOWE ..ot
. ) _ul.Harcerzy 6/3
MigjSCe ZAMIESZKANIA ... it

jest czionkiem
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynigrow Budownictwa
. . [¥OSIBD12094IO1
0 numerze ewidencyjnym ...................ccoiin

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 o dnia 2013-12-31

.....

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czlonkéw”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl

o
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WOIEWODIKE U\Ev’i}}‘;\ 4 :i.'s
QULROKY LA BY THROW
WL ‘i’r{yciz§v4'§;3 - g
DELEGATURA W WALBRZIYCHL
56-300 Natorzyeh, ul. Z'amkow,a.?a.
tel. 74 842-64-18, fax 74 842-56-60 WaleryCh’ 01039013 1.

W/N.5183.287.2013.AL

URZAD MIASTA

w Kudowie 2w .
! Sz. P. Czeslaw Krecichwost

Wol IFE AQ Jomo Wil Burmistrz Miasta Kudowa Zdréj
08 n3 ;M3 h ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrdj
DS - Q. ;.

Po
1= SO ererereneeens

dotyczy: remontu ktadek dla pieszych nad potokiem Trzemeszna na terenie Parku
Zdrojowego w Kudowie - Zdroju

W odpowiedzi na pismo z dnia-26.02.2013 r., wptyneto 28.02.2013 r., oraz zalgczone
projekty dla w/w zadania, po przeanalizowaniu projektéw przekazuj¢ nastgpujaca zalecenia
konserwatorskie:

- do uzupekien spoin murdéw, jak réwniez do murowania, powinna by¢ zastosowana
zaprawa mineralna, wapienna, najlepiej dedykowana dla zabytkowych muréw kamiennych,

- nalezy usuna¢ wszystkie wtorne spoiny cementowe, v~

- do oczyszczenia kamienia zaleca si¢ metode¢ hydroscierania z granulatem
mineralnym lub inng metode mniej inwazyjna od piaskowania, -

- kamien do uzupelnien muru powinien by¢ jak najbardziej zblizony do istniejacego
kamienia po jego oczyszczeniu,

- zaleca si¢ ujednolicenie nawierzchni obu kiadek —cato$¢ nawierzchni wykonana z
kostki granitowej lub z posypki mineralnej w kolorze zblizonym do istniejacych nawierzchni
alejek parkowych,

- do uzgodnienia z tut. Urzgdem nalezy przedstawi¢ projekt porgczy wraz z ich
kolorystyka.

‘ Docelowo na planowane zamierzenie nalezy uzyskaé decyzj¢ (pozwolenie na
prowadzenie innych dziatan przy zabytku) wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
zalaczajac skorygowane projekty oraz projekt porgczy.

Z up. Dolnoslgskiego
Wojewoédzkiego Kor}sela atora Zabytkow
/ 1}

mg/rbMana Ptak

KIEROWNIK DELEGATURY
w Watbrzychu

otrzymuja:
1. adresat 27169-14871-2-R  + zwrot dokumentacji
2. a/a, kat A, Kudowa — Zdr¢j, park Zdrojowy

L

BOK  2321/3/201.
2013-03-08




Aleksander Ruczkowski Klodzko11.02.2013 .
ul.Kromera 9 , 57-300 Klodzko
- projektant

L.dz.1/KZ/2013

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
we Wroclawiu

Nadzér Wodny w Kiodzku

ul. Kosciuszki 1

57-300 KLODZKO

Zwracam si¢ z pro$ba o uzgodnienie planowanego remontu obiektéw mostowych-ktadek

dla pieszych zlokalizowanych nad potokiem Trzemeszna :

- obiekt nr 1 km 0+470

- obiekt nr 2 km 0+570
na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.
Prace remontowe beda polegaé na :

- Jokalnym uzupelnieniu spoinowania istniejacych kamiennych przyczétkow ,

- oczyszczemu koryta potoku w obrebie kiadek ,

- oczyszczeniu kamiennych shapkéw podtrzymujacych porgeze mostowe

- wykonamu korekty dojazdu do ktadki nr 2 umozliwiajacej przejazd pieszych z wozkiem ,

- naprawie uszkodzonych porgczy mostowych na kiadce nr 2

Inwestorem jest : Gmina Kudowa Zdrdj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrdj

¢ 2. Aleksander Kugrkowss
YNIER/ BUDOWNICT WA
di‘eduprnfwfowm 1

W zalgczeniu : e estanta by
- Plan sytuacyjny 1:500 . W ‘speciaingdel
Obiekt nrl , Obiekt nr 2 nr ewid.



Regionalny Zarzqd ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw
Centrala: (71) 337 88 00

Gospodarki Wodnej
. sekretariat: (71) 337 88 88
we Wroctawiu Fax: (71) 328 50 48

e-mail sekretariat@Wrodaw.rzgw.gov.pl
Db vrvsztodd h wod Wwwwroclaw.rzgw.gov,pl
sy 0 prIysziost naszych wo i \ip- 898-20-13-651

Klodzko, dnia 12.02.2013 1.
Nasz zrk: NZOt-K 4125/16 /13
Wasz znak:

Urzad Miasta
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

Odpowiadajac na pismo Z dnia 11.02 2013 1. dotyczace remontu obiektow
mostowych — kladek pieszych zlokalizowanych nad potokiem Trzemeszna w km:
-0+470
-0+570
na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego W Kudowie Zdroju Regionalny Zarzad
Gospocarki Wodnej Nadzor Wodny W Klodzku uzgadnia pozytywnie planowane
zamierzenie. Prace remontowe konstrukcji mostowych nie powoduja zmiany istniejacych

Swiatel w/w obiektow.

ala

/1{191' inz. Margk Zrédtowski

Zarzad Zlewni Nysy Ktodzkiej z/s W

Otmuchowie Nadzor Wodny W Kiodzku
57-300 Ktodzko, ul. Kosciuszki 1, tel/fax 074/8674494 nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pl
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Kartanr 2.1

NTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
2 dnia 22.01.2013

DOKUME

gérnej wody , widoczne ubytki
zanieczyszczenie koryta potoku
a rmurze OpOrowym

k ktadki dla pieszych od strony
w kamiennych .
pieszych porecza n

Fot. Nr 1 Wido
spoinowania elementd

brak zabezpieczenia

-4

Y

j wody widoczne 5lady
uszkodzenia

strony dolne

Widok ktadki dla pieszych od
linnoscia konstrukcii,

porostu ros
yty ukiadu no$nego

Fot. Nr 2
zanieczyszczenia-

korozyjne betonu pt




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 22.01.2013

Kartanr 2.2

Fot. Nr 3
uszkodzenia- ubytki spoinow

porecze mostow

Widok dojscia do ktadki od strony prawego brzegu potok ,
ania kamiennych stupkéw mocujacych

e,nawierzchnia na ktadce z malej kostki kamiennej-8cm

widoczne

A
oY
.

TN &
g :

Widok dojscia do kiadki od strony lewego brzegu potok ,

Fot. Nr 4
uszkodzenia—- ubytki spoinowania stupkdéw mocujac

brak zabezpieczenia pieszych od

widoczne
ych porecze mostowe,

strony goérnej wody W sasiedztwie obiektu




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.3
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 5 Widok od strony gérnej wody, przy przyczdiku lewobrzeiznym
widoczny lokalny ubytek korozyjny otuliny piyty ukladu nosnego

Fot. Nr 6 Widoczny lokalny ubytek otuliny na krawedzi plyty od strony gérnej wody,




A FOTOGRAFICZNA USZKODZEN

DOKUMENTACJ
z dnia 22.01.2013

widok ubytkow spoinowania elementow kamiennych stupkéw

Widok ubytkédw spoinowania elementéw kamiennych oraz porost elementow
odzenia korozyjne

Fot. Nr 8
konstrukcji roslinnoscia powodujaca uszk




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.5 ‘\
z dnia 22.01.2013

Widok ubytkow spoinowania elementow kamiennych

przyczélka lewobrzeznego

tkéw spoinowania elementéw kamiennych

Fot. Nr 10 Widok uby
prawobrzeznego

przyczdika




DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 22.01.2013

PRy

Fot. Nr 11 widok ukila

widoczny poros
rura urzadzen obcych

olnej wody Przy przyczdiku prawobrzeinym,

kadzajacy xorozyjnie konstrukcie,
a antykorozyjnego

du noénego od strony d
t roélinnoscia usz
-brak zabezpieczeni

widok uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy mostowych,

Fot. Nr 12
lokalne $lady korozji




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.7
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 13 Widok uszkodzen zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy mostowych,
lokalne $lady korozji

Fot. Nr 14 Widok uszkodzen korozyjnych poreczy w strefie zakotwienia w kamiennym
slupku od strony gérnej wody przy przyczdiku lewobrzeznym




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.8
z dnia 22.01.2013

-

Fot. Nr 15 Widok braku zakotwienia stupka poreczy ,na lewobrzeinym murze OpOrowym
w sasiedztwie przyczéika , od strony dolnej wody

-

Fot. Nr 16 Widok prowizorycznego zakotwienia siupka poreczy ,na lewobrzeznym murze
oporowym w sasiedztwie przyczdélka , od strony dolnej wody




