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I. Dane informacyjne :
1. Podstawa opracowania: Umowa zlecona Gmina Kudowa -Zdrdj pracowni projektowej
“Zielony Ogrod” Tetyana Novosad ,
ul. Przyjazni 65/2 , 53-030 Wroctaw,
2. Inwestor i uzytkownik: Gmina Kudowa- Zdr¢j ,
Kudowa Zdroj , ul. Zdrojowa 24
3. Projektant: mgr inz. arch. Tetyana Novosad,
4. Obiekt: Teren wokot stawu w Parku Zdrojowym w Kudowie Zdroju

I1. Dane ogolne:

1. Materialy wyjsciowe:
1. Mapa zasadnicza do celow opiniodawczych w skali 1: 500
2. Dokumentacja fotograficzna

2.Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt balustrady wokot stawu w Parku Zdrojowym w Kudowie-
Zdroju oraz na mostkach parkowych. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczenstwa
kuracjuszom oraz zmiany estetycznego wygladu mostkéw oraz terenu wokot stawu zdrojowego.

III .Ogolna charakterystyka terenu objetego projektem
1.0pis stanu istniejacego

Teren objety niniejszym opracowaniem to fragment terenu Parku Zdrojowego potozonego wokot
stawu oraz fragmenty parku gdzie istnieja mostki- przej$cia przez cieki wodne.
Inwentaryzacja istniejacego ogrodzenia wokot stawu i na istniejacych mostkach przeprowadzona w
styczniu 2013 r. wykazata, ze stan uzytkowy i estetyczny istniejacej balustrady jest
niezadowalajacy i nie odpowiada normatywnym wymogom uzytkowania.




IV. Opis rozwigzan projektowych.

Projekt przewiduje przeprowadzenie modernizacji terenu wokot stawu i mostkach w Parku
Zdrojowym.

Projekt przewiduje zdemontowanie starego i zniszczonego ogrodzenia, wykonanego z rur
stalowych pomalowanych farba olejna. Rozebrana balustradg¢ oraz wszystkie zdemontowane
fundamenty nalezy wywiez¢ na sktadowisko na odlegto$¢ do ok.10,0 km.

Nowa balustrada jest zaprojektowana wedlug wzoru nawiazujacego do wzornictwa ogrodzenia z
konca XIX- poczatku XX wieku.

Dhugos$¢ projektowanej balustrady wokot stawu stanowi 157,94 mb , a na mostkach nad ciekiem
wodnym 28,60 mb.

Balustrada bedzie wykonana z jednakowych przeset o dt. 225 cm i normatywnej wys. 110 cm.
Balustrada ma si¢ opiera¢ na stupach metalowych w postaci rur stalowych kwadratowych o0 wym.
50x50x3 mm gigtych na zimno, ocynkowanych i malowanych proszkowo farba antykorozyjna w
kolorze grafit mat. Stupy stalowe beda zakotwiczone w fundamentach wykonanych z betonu
C20//C25 o boku 25-40 cm i osadzone na glgbokos¢ 100 cm.

W przypadku montowania balustrady na betonowych murkach przyczotkéw mostkow nalezy
zamontowa¢ stupki z pomoca stalowych tulei na blasze stalowej o wym. 25x25x1 i wys. tulei 6-12
cm. Przesta balustrady maja by¢ wykonane na zamowienie, wedlug indywidualnego projektu
(Rys.2) z pretow stalowych o wym. 30x30 mm oraz ptaskownikow stalowych o wym. 25x3 mm.
Wszystkie elementy balustrady maja by¢ ocynkowane, malowane proszkowo farba antykorozyjna
w kolorze grafit mat.

Balustrada na istniejacych mostkach betonowych zaprojektowana w charakterze nawiazujacym do
projektowanej balustrady wokot stawu. Poniewaz mostki D,E maja niewysokie balustrady
betonowe, wysokos¢ zaprojektowanych przeset balustrady na mostku E wynosi 110 cm a na
mostku D wynosi 41 cm. Balustrada na mostku D bedzie si¢ sktadata z 5 przeset o dl. 225 cm.,
ktore za pomoca tulei stalowych beda przymocowane do betonowej konstrukcji mostu.

Przesta balustrady maja by¢ wykonana na zamowienie, wedtug indywidualnego projektu
(Rys.2,3,4 ) z pretow stalowych o wym. 30x30 mm oraz ptaskownikow o wym. 25x3 mm. Porgcza
balustrady maja by¢ wykonane z rur stalowych gigtych na zimno o ym.50 x 50 x 3 mm.

Wszystkie elementy balustrady maja by¢ ocynkowane, malowane proszkowo farba antykorozyjna
w kolorze grafit mat.

mgr inz. arch. Tetyana Novosad



