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1.1.

1.2

1.3.

UWAGI FORMALNE
Podstawa opracowania .
Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie umowy nr IFE/1 3/2013
z dnia 21.01.2013 , zawartej pomiedzy Gming Kudowa Zdrdj , z siedziba
przy ul. Zdrojowej 24, 57-350 Kudowa Zdr6j , a firma PIKWZBud Cezary
Bednarek ul. Zwyciestwa 13/2, 57-540 Ladek Zdr6j na warunkach okreslonych
W umowie .
Przedmiot opracowania .
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dotyczy : przeprowadzenia remontu
uszkodzonego obiektu mostowego- ktadki dla pieszych , nad potokiem
Trzemeszna — obiekt mostowy nr 2 km 0+570 na terenie zabytkowego Parku
Zdrojowego w Kudowie Zdroju .
Zakres opracowania .
W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie niezbgdnych prac biezacego
remontu obiektu mostowego, polegajacego na:
1. oczyszczeniu koryta potoku pod obiektem mostowym z rumoszu
i naniesionych zanieczyszczen,
2. oczyszczeniu murowanej kamiennej konstrukcji kladki dla pieszych
( przyczoiki, stupki do mocowania porgczy, policzki ptyty pomostowe;j)
z zanieczyszczen i porostu roslinnoscig — poprzez czyszczenie strumieniowo-
cierne w ostonie wodnej, z zastosowaniem zabezpieczen ekranami

ostonowymi z plandek,
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3.naprawie przyczotkow kamiennych — poprzez uzupelnienie ubytkow
spoinowania elementOw kamiennych w linii niskiej wody,
4. naprawie murowanych kamiennych stupkow podtrzymuj acych porgcze
— poprzez uzupelnienie ubytkow spoinowania clementéw kamiennych ,
5. naprawie murowanych kamiennych stupkow podtrzymuj acych porgcze
na lewym brzegu — poprzez uzupelnienie ubytkow clementéw kamiennych,
6. rozebraniu uszkodzonych kamiennych skrzydel na prawym brzegu i ich
odbudowie,
7. wykonanie korekty dojécia do Kladki, umozliwiajacej przejscie pieszych
7 wozkiem dziecigcym ,
8. zabezpieczenie betonowej powierzchni Kkladki nawierzchnig z ZyWICY
epoksydowej Z posypka z kruszywa mineralnego ,
9. lokalnym plantowaniu terenu humusem przy doj$ciu z kostki kamiennej ,
10. wymianie starych skorodowanych poreczy (nie spetniajacych wymagan
normatywnych pod wzgledem wlasciwego zabezpieczenia pieszych przed
upadkiem z obiektu mostowego) — na nowe kute “wzor' " ujgty w osobnym

opracowaniu wraz nowymi poreczami wokot stawu .

2.  WYBOR KONCEPCJI REMONTU
Zgodnie z sugestiag Inwestora rozpatrzono wariant remontu obiektu

mostowego , przy pilnym wykonaniu niezbednych prac remontowych .

3. ZALOZENIA OGOLNE
3.1. Klasa obciaZenia.

Obiekt posiada klasg obciazenia jako ktadka piesza
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- wg PN-85/S10030 , obciazenie thumem g= 4 kN/m2
w wyniku prac remontowych zostanie ona zachowana .

Charakterystyka obiektu .

Rozpietos¢ teoretyczna Ltmax = 5,76 m
Dtugos¢ catkowita pomostu Lpmax = 6,92 m
Szeroko$é catkowita obiektu B=3,15m
Kat skrzyzowania z przeszkoda a = 45°

Przekréj poprzeczny- bezchodnikowy
Spadki poprzeczne (pomostu)- i=0%

Spadek podiuzny staly (pomostu) i=1,5%

Uzyte podstawowe materialy .

Do remontu — uzupelnienia spoinowania : zaprawa cementowa ,

Do remontu- uzupelnienia ubytkéw elementow kamiennych : kamien tamany
piaskowiec ,

Do zabezpieczenie betonowej powierzchni ktadki nawierzchnig : zywica
epoksydowe z posypka z kruszywa mineralnego ,

Do naprawy - wymiany starych skorodowanych porgczy - nowe porgcze
mostowe kute “wzor'® ujety w osobnym opracowaniu wraz nowymi

poreczami woko6t stawu .

OPIS OBIEKTU I PRAC REMONTOWYCH
Opis obiektu
Istniejacy obiekt mostowy- kladka dla pieszych to : most belkowy swobodnie

podparty , jednoprzgstowy , 3 belkowy zelbetowy monolityczny z zelbetowa
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plyta pomostows , podpory kamienne masywne posadowione bezposrednio na
gruncie . Na lewym i prawym brzegu kamienne skrzydta. Na prawym brzegu
skrzydta — uszkodzone , przemieszczona konstrukcja , ubytki elementow
kamiennych . Brzegi potoku zabezpieczone obustronnie kamiennym murem
oporowym . Dno potoku umocnione materialem kamiennym .

Na obiekcie sa zlokalizowane nastgpujace urzadzenia obce : w ostonie z rur
stalowych (od strony dolnej wody) sie¢ energetyczna niskiego napigcia
zasilajaca latarnie o$wietlenia parku .

Nawierzchnia na obiekcie : betonowa powierzchnia plyty pPOMOStOWE].
Obiekt wyposazony w uszkodzone nietypowe stalowe porgcze mostowe Z

dwoch poziomych rur g 50 mm, dolem bariera z muru kamiennego o h= 0,65m

4.2. Opis prac remontowych

4.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczg¢ciem robot na obiekcie mostowym - kiadce dla pieszych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren robot, uzaleznione to jest od
technologii realizacji robot przyjgtej przez wykonawce robot tzn.: czy roboty
beda wykonywane osobno na 1, szerokosci obiektu od strony dolnej wody 1
zakonczone, a nastepnie wykonawca przejdzie na dziatke robocza od strony
gornej wody , z dopuszczeniem ruchu pieszego na nieremontowanej czgsci
kiadki dla pieszych, czy tez roboty beda prowadzone na calej szerokosci
kladki z zamknieciem — wytaczeniem ruchu pieszego na remontowanej kiadce .
Wybér i decyzj¢ w tej sprawie pozostawia si¢ wykonawcy w uzgodnieniu
z Inwestorem . Ze wzgledu na szerokos¢ obiektu zaleca si¢ prowadzi¢ prace

remontowe — budowlane przy zamknigciu obiektu dla ruchu pieszego .
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4.2.2. Oczyszczenie koryta potoku pod obiektem mostowym Z rumoszu
i naniesionych zanieczyszczen
Oczyszczenie koryta potoku nalezy wykona¢ na odcinku : bezposrednio
pod obiektem mostowym —kladce dla pieszych oraz 5,0 m przed 1za obiektem.
Ze wzglgdu na obustronng zabudowe brzegow potoku kamiennymi murami
oporowymi i brak mozliwosci wjechania i uzycia sprz¢tu mechanicznego,
prace oczyszczenia nalezy wykona¢ recznie, Przy uzyciu do transportu
poziomego taczek lub innych wozkow recznych , do transportu pionowego
nalezy wykorzystac dostepny sprzet mechaniczny typu male zurawie lub
weciagarki pionowe. Transport urobku mechanicznie samochodem cigzarowym
do miejsca wskazanego przez Inwestora.

4.2.3. Oczyszczenie murowanej kamiennej konstrukeji kladki dla pieszych
z zanieczyszczen i porostu ro$linnosci
Oczyszczenie kamiennych elementow Kktadki nalezy wykonaC poprzez
czyszczenie strumieniowo-cierne W ostonie wodnej, Z zastosowaniem
zabezpieczen ekranami ostonowymi Z plandek, w celu zebrania uzytego
materiatu §ciernego . Do prac nalezy uzy¢ zestawu odpowiedniego sprzetu
mechanicznego, umozliwiajacego oczyszczenie ZANIECZYSZCZONE) powierzchni
kamienia za pomoca strumienia $cierniwa ( piasek lub srut ) wyrzucanego przez
specjalistyczng kohcowke ( dysz¢ ) za pomoca Spr¢zonego powietrza lub
strumienia wody 0 wysokim ciénieniu. Przy zastosowaniu $rutu , Sposob zwany
$rutowaniem powierzchni, wymaga zastosowania dodatkowych czynnosci
technologicznych, zabezpieczajacych srodowisko przed znacznym zapyleniem.

Ze wzgledu na charakter otoczenia kladki dla pieszych — Park Zdrojowy,
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zalecane jest bardziej pracochtonne i dlugoterminowe , rgczne wykonanie
oczyszczenia konstrukcji kamiennej kiadki, przy uzyciu szczotek stalowych.
i drobnego sprz¢tu do skuwania .

4.2.4. Naprawa przyczo6lkéw kamiennych — poprzez uzupelnienie ubytkéw
spoinowania elementéw kamiennych w linii niskiej wody
W celu wykonania uzupelnienia spoinowania elementow kamiennych
przyczotkéw , nalezy w miejscu wystepowania ubytkéw dokonac starannego
oczyszczenia z zanieczyszczen oraz starej stabej zaprawy . Miejsca te nalezy
zmyé wodg . Do napraw nalezy uzy¢ zaprawy cementowej o skladzie 1:3.
Zaprawe nalezy starannie natozy¢ (wcisna¢) w miejsce ubytku , odpowiednio
wykanczajac zewnetrzng powierzchnig spoiny. Lokalne miejsce naprawy w linii
niskiej wody nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia wyplukiwania Swiezej

zaprawy prze ptynace wody potoku .

4.2.5. Naprawa murowanych kamiennych shupkéw podtrzymujacych porgcze
— poprzez uzupehnienie ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych
W miejscu wystepowania ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych
shupk6éw, podtrzymujacych porgcze mostowe, nalezy dokona¢ starannego
oczyszczenia miejsca naprawy. Miejsce to nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen
oraz uszkodzone;j starej stabej zaprawy a nastgpnie zmy¢ wodg .
Do napraw nalezy uzy¢ zaprawy cementowej o skladzie 1:3.
Zaprawe nalezy starannie natozy¢ (wcisng¢) w miejsce ubytku , odpowiednio
wykanczajac zewnetrzng powierzchni¢ spoiny. Miejsce napraw nalezy,
odpowiednio pielggnowaé ,zapobiegajac gwaltownemu wyschnigciu zaprawy

(miejsca nastonecznione) .
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4.2.6. . Naprawa murowanych kamiennych stupkéow podtrzymujgcych porecze
— poprzez uzupelnienie ubytkéw elementéw kamiennych
Od strony dolnej wody stupek zlokalizowany na lewym brzegu posiada
w gémnej czesci lokalne ubytki elementow kamiennych , odstonigciu ulegla
gorna rura poreczy ( nie posiada zakotwienia w konstrukcji murowanej ) .
W miejscu ubytku elementéw kamiennych z konstrukcji stupka, nalezy
dokonaé naprawy uzupelnienia elementéw kamiennych . Miejsce naprawy
nalezy oczyscié z pozostalosci starej zaprawy ,usuwajac wczesniej luzne
elementy kamienne . Do naprawy nalezy uzy¢ : kamien famany piaskowiec .
Do murowania nalezy uzy¢ zaprawy cementowej o skladzie 1:3 .

4.2.7. Naprawa uszkodzonych kamiennych skrzydel na prawym brzegu
Naprawe uszkodzonych kamiennych skrzydet na prawym brzegu nalezy
rozpoczaé od rozebrania ich konstrukcji ktora ulegta przemieszczeniu .

W miejscu istniejacych starych skrzydet , nalezy odbudowa¢ ich konstrukcje
przy uzyciu kamienia famanego — piaskowca.
Do murowania nalezy uzyé zaprawy cementowej o skiadzie 1:3 .

4.2.8. Wykonanie korekty dojscia do kladki dla pieszych
W celu umozliwienia przejscia pieszych z wozkiem dziecigcym przez kladke,
(istniejacy stopiefi o wysokosci H=30 cm na lewobrzeznym dojsciu uniemozliwia

takie przejscie ) nalezy wykona¢ korekte dojscia do kiadki, na odcinku 3,0 m
obustronnie podnoszgc poziom $ciezki pieszej, umozliwiajac przejscie pieszych z
wozkiem dziecigcym ( likwidacja istniejgego stopnia). Na tym odcinku nalezy
wykona¢ nawierzchnie $ciezki z kostki granitowej nieregularnej o wymiarze

o wysokosci 8 cm , analogicznie jak na obiekcie nr 1 .Nawierzchni¢ z kostki
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nalezy ograniczy¢ betonowymi obrzezami 30x8 cm . Kostke utozy¢ na podsypce
cementowo- piaskowej grubosci 3 cm . Podbudowa z zaggszczonego }amanego
kruszywa mineralnego gr. 15 cm . Wykopy koryta pod podbudowe prowadzi¢
recznie , nalezy zachowa¢ ostroznos¢ W sasiedztwie przebiegajacego kabla
niskiego napiecia zasilajgcego lampy oéwietlenia parkowego .
Zabezpieczenie betonowej powierzchni kladki nawierzchnia z Zywicy
epoksydowej z posypka z kruszywa mineralnego
Majac na wzgledzie brak obecnego zabezpieczenia betonowej powierzchni plyty
pomostowej ukladu nosnego, powodujacego powstawanie uszkodzen korozyj nych,
zaplanowano wykonanie izolacji poziome] obiektu w postaci powloki gr. 5 mm
z niskoczasteczkowych nierozpuszczalnych Zywic syntetycznych - epoksydowych
Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchnie z Zywic musi by¢ oczyszczona
7 czesei luznych, pytéw, olejow i innych elementow obnizajacych przyczepnosc.
Podloze nalezy wypiaskowaé W celu uzyskania odpowiedniej chropowato$ci
podioza. Powierzchnia musi byé zupelnie sucha i odpylona. Beton musi
by¢ co najmniej klasy B30 o wytrzymatosci na odrywanie wg normy
PN-EN 1542:2000 nie mniej niz 2,0 MPa. Podloze powinno by¢ gladkie.
Lokalne nieréwnosci 1 zglebienia powierzchni betonu nie powinny
przekraczaC * 1,0mm. Nieréwnosci podioza przekraczajace podane wartosci
nalezy naprawié zaprawami PC lub PCC.
Rysy wystgpujace W podiozu nalezy zainiecktowaé. Przed uktadaniem
nawierzchni nalezy podioze zagruntowac, za pomocg watka lub pedzla, $rodkami
przeznaczonymi dla przyjetego systemu. Temperatura podioza winna wynosi¢

8° do 30°C. Ponadto podioze winno mieé 3°C powyZe] punktu rosy.
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Temperatura powietrza winna wynosi¢ min. 12°C, wilgotno$é wzgledna 50
do 75 %. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan producenta odnosnie
warunkéw aplikacji. Material nanosi¢ przez szpachlowanie lub za pomoca
listwy gumowej na prowadnicach stanowigcych zarazem podkladki dystansowe
dla zachowania odpowiedniej grubosci warstwy .
Po ulozeniu $wieza warstwe nalezy odpowietrzy¢ walkiem okolcowanym
a nastepnie uszorstni¢ piaskiem kwarcowym w iloSci zalecanej przez
producenta. Przy wykonywaniu nawierzchni zywicznej na betonowej czgsci
pomostu nalezy zwroci¢ uwage na niedopuszczenie do zanieczyszczenia
zywicg powierzchni stalowych elementéw wyposazenia . Przez pierwsze 24
godziny po wykonaniu nawierzchni, nalezy ja chroni¢ przed deszczem i
intensywnym promieniowaniem stonecznym ( np. przez przykrycie
plandekami).

4.2.10. Lokalne plantowanie terenu humusem przy dojSciu z kostki kamiennej
do kladki dla pieszych
Po wykonaniu korekty obubrzeznego dojscia do kladki , teren przy dojsciu
gdzie $ciezka posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej , na dtugosci L=3,00 m
nalezy wyplantowa¢ humusem z nawigzaniem do istniejacego terenu .
Wyplantowany teren nalezy obsia¢ roslinnoscia zgodng z wystepujacg w otoczeniu

4.2.11. Wymiana starych skorodowanych pore¢czy mostowych na nowe
Wymiana starych uszkodzonych i skorodowanych poreczy (nie spetniajgcych
wymagan normatywnych pod wzgledem wlasciwego zabezpieczenia pieszych
przed upadkiem z obiektu mostowego okreslonych w **Rozporzadzeniu MTiGM

z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie *.Dz.U.Nr 63 poz.735),
projektowana jest jako wymiana — na nowe kute porgcze mostowe, wykonane
wg “‘wzoru'* zaprojektowanego i ujetego w osobnym opracowaniu wraz
z nowymi poreczami wokot stawu . Ze wzgledu na wystepujace na kiadce
obustronne kamienne bariery o wysokosci H=0,65 m. nalezy zastosowac
zmniejszong wysokos¢ elementow kutych poreczy .
Kolorystyke porgczy mostowych na ktadce dla pieszych, nalezy wykonac¢
wg ustalen z Inwestorem.
Do wykonania powlok antykorozyjnych porgczy mostowych nalezy
zastosowaé farby podkladowe i nawierzchniowe ( poliwinylowe , winylowo-
akrylowe ) . Prace wykonywa¢ w odpowiednich warunkach pogodowych,
calodobowa temperatura dodatnia oraz sucho - bez opadéw atmosferycznych
deszczu .
5. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
5.1. Zabezpieczenie terenu remontu obiektu mostowego - kladki dla pieszych
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien dostarczy¢, zainstalowac
i obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
zapory, $wiatla ostrzegawcze sygnaly itp. zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pieszych . Wykonawca musi zapewni¢ state warunki
widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa . Tablice informacyjne nalezy
utrzymywa¢ w dobrym stanie przez caly okres realizacji remontu .
5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
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wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego .
W czasie trwania remontu i wykoficzenia robét Wykonawca powinien
utrzymywaé teren remontu i wykopy w stanie bez wody stojacej . Stosowac
si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie .
Podejmowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod ,
powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru .
5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej . Utrzymywac
sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy . Materiaty tatwopalne nalezy skladowaé
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich .
5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materialy uzyte do robét musza mieé $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko .
5.5. Roboty ziemne
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektro-
energetycznych , powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika
robot-remontu bezpiecznej odleglosci , w jakiej moga by¢ one wykonywane
od istniejacych sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Roboty powinny byé prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem
wlasciwej jednostki , w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢
instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢ . Glgbokie wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

Kierownik rob6t jest zobowiazany sporzadzi¢, przed rozpoczgciem remontu
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plan Bezpieczefistwa i ochrony zdrowia , uwzgledniajac specyfike realizacji
remontu i warunki prowadzenia rob6t budowlanych .

Uwagi do Bhp.

Wszelkie odstepstwa od projektu , po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem
nadzoru inwestorskiego . Po wykonaniu robot budowlanych remontu okoliczny
teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Roboty remontowe nalezy dostosowac
do okolicznych warunkéw terenowych , drogowych i komunikacyjnych .
Miejsce robot oznakowat w sposob trwaly i widoczny zarowno w dzien jak
i w nocy .W przypadku wystapienia instalacji nie wykazanych na inwentaryzacji
i nie wskazanych przez ich zarzadc6w , w porozumieniu z ich wiascicielami
nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz oddziatywaniem ruchu
pieszego .

Prace remontowe prowadzié w porze dziennej (migdzy 7,00 a 20,00 ) .

Prace remontowe nie oddzialuja niekorzystnie na s$rodowisko .

Opracowat :

oM ini. Aleksandgr Ruezkowski

Upr. Nr UAN VR 19793
Upr. z § 5 uvel 1, A 6 12 ueh 1
pki. 3 lit ¢. Rogholz. MGTIOS
w specjalnoéct konst yjne-inzyaleryinej
w zakresl : mosil drég dojazd.

Klodzko 15 lutego 2013 r.
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ANEKS

DO PROJEKTU REMONTU OBIEKTOW MOSTOWYCH — KLADEK DLA PIESZYCH
NAD POTOKIEM TRZEMESZNA - OBIEKT NR2 KM 0+5 70, NA TERENIE
7ZABYTKOWEGO PARKU ZDROJOWEGO W KUDOWIE ZDROJU

Wprowadzony W dniu 12.03.2013 1. na podstawie otrzymanych zalecen konserwatorskich

- pismo Nr W/N.5183.287.2013.AL 2z dnia 01.03.2013 r. Wojewodzkiego Urzedu Ochrony

Zabytk()w we Wroctawiu Delegatura W Walbrzychu .

Wprowadza si¢ zmiany w opisie technicznym :

pkt.3.3.1. Do remontu—uzupelnienia spoinowania powinna by¢ zastosowana zaprawa mineralna ,
wapienna, najlepiej dedykowana dla zabytkowych muréw kamiennych .

pkt.3.3.2 . Do remontu — uzupelnienia ubytkow elementow kamiennych : kamient tamany piaskowiec ,
jak najbardziej zblizony do istniejacego PO jego 0CZysZezZeniu .

pkt.3.3.3. Do zabezpieczenia betonowej powierzchni Kadki nawierzchnig : zywica epoksydowa Z
posypka z kruszywa mineralnego w kolorze zblizonym do istniejace) nawierzchni alejek
parkowych .

pkt.4.2.3. Oczyszczenie murowanej kamiennej konstrukcji kladki dla pieszych z zanieczyszczen
i porostu roélinnosci
Oczyszczenie kamiennych elementow Kktadki nalezy wykona poprzez oczyszczenie
strumieniowo-cierne W ostonie wodnej, z zastosowaniem zabezpieczen ekranami
ostonowymi z plandek, W celu zebrania uzytego materiatu $ciernego . Do prac nalezy uzy¢

zestawu odpowiedniego sprzgtu mechanicznego, umozliwiajgcego oczyszczenie zanieczy-
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pkt.4.2.5.
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szczonej powierzchni kamienia za pomocd strumienia $cierniwa wyrzucanego przez
specjalistyczng koncowke (dysze ) za pomocg SpreZonego powietrza lub strumienia wody

o wysokim cinieniu tj. hydroscierania z granulatem mineralnym lub inng metodg mniej
inwazyjna od piaskowania .

Przy zastosowaniu granulatu mineralnego , sposéb czyszczenia powierzchni, wymaga
zastosowania dodatkowych czynnosci technologicznych, zabezpieczajacych srodowisko przed
znacznym zapyleniem. Ze wzgledu na charakter otoczenia ktadki dla pieszych— Park Zdrojowy,
zalecane jest bardziej pracochionne i dlugoterminowe , reczne wykonanie oczyszczenia
konstrukcji kamiennej kladki, przy uzyciu szczotek stalowych.

Naprawa murowanych kamiennych shupkow podtrzymujgcych porgcze — poprzez
uzupelnienie ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych

W miejscu wystgpowania ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych stupkow,
podtrzymujacych porgcze mostowe, nalezy dokona¢ starannego oczyszczenia miejsca
naprawy. Miejsce to nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz uszkodzonej starej stabej zaprawy
a nastepnie zmy¢ woda , nalezy usunaé wszystkie wtérne spoiny cementowe .

Do napraw — uzupeinien spoin powinna by¢ zastosowana zaprawa mineralna, wapienna
najlepiej dedykowana dla zabytkowych mur6w kamiennych . Zaprawg nalezy starannie
nalozy¢ (wcisnac) w miejsce ubytku , odpowiednio wykariczajac zewngtzng powierzchni¢
spoiny. Miejsce napraw nalezy, odpowiednio pielegnowac , zapobiegajac gwaltownemu

wyschnigciu zaprawy (miejsca nastonecznione) .

pkt. 4.2.6. Naprawa murowanych kamiennych stupkéw podtrzymujacych porecze — poprzez



pkt. 4.2.7.
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uzupelnienie ubytkéw elementéw kamiennych

Od strony dolnej wody stupek zlokalizowany na lewym brzegu posiada w gormne;j czesci
lokalne ubytki elementow kamiennych , odstonigciu ulegta gbrna rura porgezy ( nie posiada
zakotwienia w konstrukcji murowanej ). W miejscu ubytku elementéw kamiennych z
konstrukcji stupka, nalezy dokonaé naprawy uzupelnienia elementéw kamiennych . Miejsce
naprawy nalezy oczyscié z pozostatosci starej zaprawy ,usuwajac wezesniej luzne elementy
kamienne . Do naprawy nalezy uzyc¢ : kamieh tamany piaskowiec , jak najbardziej zblizony
do istniejacego po jego oczyszczeniu

Do murowania powinna by¢ zastosowana zaprawa mineralna , wapienna, najlepiej
dedykowana dla zabytkowych murow kamiennych .

Naprawa uszkodzonych kamiennych skrzydel na prawym brzegu

Naprawg uszkodzonych kamiennych skrzydel na prawym brzegu nalezy rozpocza¢ od
rozebrania ich konstrukcji ktora ulegta przemieszczeniu . W miejscu istniejacych starych
skrzydet , nalezy odbudowa¢ ich konstrukcj¢ przy uzyciu kamienia tamanego — piaskowca
o wygladzie jak najbardziej zblizony do istniejacego po jego oczyszczeniu , nalezy
maksymalnie wykorzystac stary kamieh z rozbiorki istniejacych uszkodzonych skrzydet .
Do murowania powinna by¢ zastosowana zaprawa mineralna , wapienna, najlepiej

dedykowana dla zabytkowych muréw kamiennych .

Opracowal :
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KLAUZULA

o sprawdzeniu opracowania

Oswiadczam , Z€ nizej wymieniona dokumentacja :

“Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania polegajacego na remoncie
obiektow mostowych — kladek dla pieszych nad potokiem Trzemeszna — obiekt
mostowy nr 2 km 0+570 na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego
w Kudowie Zdroju, jest wykonana zgodnie Z UMOW3 Nr [FE/13/2013 z dnia 21.01.2013r.
zostala sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidiowo , zgodnie z obowiazujacymi
przepisami Oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,

kt6remu ma stuzy¢€ .

erkowska

Projektant : SRR 7 o
YR g o

Klodzko dnia: 15 luty 2013 1.



Walbrzych, dnia /U{ 12.1998 .

WOJEWODA WALBRZY SKI
NBGP.V-7342/3/48/98

DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
tudowlane (DzU. Nr 89, poz- 414 z péin. zm.), § 9 ustl Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjncgo (tekst jednolity: Dz U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z péin. zm.),
po -przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu cgzaminu z wynikiem-
pozytywrym C '

nadaje¢

Panu ALEKSANDROWI RUCZKQOWSKIEMU

magister infynier budownictwa
ur. dnia 10 kwietnia 1957 r. w Klodzku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
- KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ .
...BEZ OGRANICZEN

Na podstamc art. 107 § 4 kpa odstepuje si¢ od. uzasadnicnia decyzji, gdyz uwzglqdma
ona w calogci interes stronty. - » S

" Od ninicjszej decyzji sluzy prawo wnicsicnia Gdwolsnia do Gléwnego Inspokiora
Nadzoru Budowlanego za porednictwem Wojewody Walbrzyskiego w tgrminic 14 dni od daty
e . K | e ,

JEWORY

Nadzaru -Sudowliane;n
osprdarkl Pragsitgrone:

. .57-300 Klodzko

2. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo _
3.ala



B DOLNOSLASKA
OKREGOWA
i1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA 2012-12-13

Wroctaw, dn...................

ZASWIADCZENIE

' Aleksander Ru"czkoWski
P AN P AN ..o

NAZWISKO FTOAOWE ..o
ul.Harcerzy 6/3

MIEjSCE ZAMIESZKANIA ... oot
57-300 Kilodzko

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
. . 310818012094101
0 numerze ewidencyjnym ..............cccccoevceeecneens

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
2013-01-01 o dnia 2013-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkéw”

50-114 Wroctaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@dos.piib.org.pl
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WwOLE witpaKE U‘E{,z? S '!LTE
OO RLENY 2 ABYE KOW
wo Wroelawid u
DELEGA?UR;’% W \"ﬁALE"RL‘{CH\ |
£8-300 Matorzych, ul. Zamikowa 3
tel. 74 842-64-18, fax T4 842-%)6-%)9 Waibrzych’ o1 03201 -
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W/N.5183.287.2013.AL

URZAD MIASTA

w Kudowis Zadrn i
R Sz. P. Czeslaw Krecichwost

Wi [E E QL Jeno WL Burmistrz Miasta Kudowa Zdrdj
- 08 72013 y ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa - Zdrdj
POAPIS -.cocovmrnmvarasens: : O' ............ |

NR cooeivesrmnsroressssasrnseniasassssricsassssssnansss

dotyczy: remontu kladek dla pieszych nad potokiem Trzemeszna na terenie Parku
Zdrojowego W Kudowie - Zdroju

W odpowiedzi na pismo z dnia.26.02.2013 r., wptynelo 28.02.2013 r., oraz zalaczone
projekty dla w/w zadania, po przeanalizowaniu projektow przekazuje nastepujaca zalecenia

konserwatorskie:

- do uzupelnien spoin muréw, jak rowniez do murowania, powinna by¢ zastosowana
zaprawa mineralna, wapienna, najlepiej dedykowana dla zabytkowych murow kamiennych,

- nalezy usuna¢ wszystkie wtorne spoiny cementowe,

- do oczyszczenia kamienia zaleca sig metode hydroscierania z granulatem
mineralnym lub inna metode mniej inwazyjna od piaskowania,

- kamien do uzupelnien muru powinien by¢ jak najbardzie] zblizony do istniejacego
kamienia po jego oczyszczeniu,

- zaleca si¢ ujednolicenie nawierzchni obu ktadek —catos¢ nawierzchni wykonana z
kostki granitowej lub z posypki mineralnej w kolorze zblizonym do istniejacych nawierzchni
alejek parkowych,

- do uzgodnienia z tut. Urzedem nalezy przedstawi¢ projekt porgczy Wwraz Z ich
kolorystyka.

, Docelowo na planowane samierzenie nalezy uzyskac decyzje (pozwolenie na
prowadzenie innych dzialan przy zabytku) wojewodzkiego konserwatora zabytkow,
zalaczajac skorygowane projekty oraz projekt porgczy.

A

Z up. Dolnoslaskiego
Wojewoédzkiego Koqseﬁatora Zabytkow
1 L

u

mgr Maria Ptak
KIEROWNIK DELEGATURY
w Watbrzychu

otrzymujg:
1. adresat 27169-14871-2-R  + zwrot dokumentacji

2. a/a, kat A, Kudowa — Zdr6j, park Zdrojowy

LUl

BOK  2321/3/201
2013-03-08




Aleksander Ruczkowski Klodzko11.02.2013 1.
ul. Kromera 9, 57-300 Klodzko
- projektant

L.dz.1/KZ/2013

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;
we Wroclawiu

Nadzér Wodny w Kiodzku

ul. Kosciuszki 1

57-300 KLODZKO

'

7wracam si¢ z prosba o uzgodnienie planowancgo remontu obiektow mostowych-kiadek

dla pieszych Zlokalizowanych nad potokiem Trzemeszna :

- obiekt nr 1 km 0+470

- obiekt nr 2 km 0+570
na terenie zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju.
Prace remontowe beda polega¢ na :

- lokalnym uzupetnieniu spoinowania istniejacych kamiennych przyczotkow ,

- oczyszczeniu koryta potoku w obrebie kiadek ,

- oczyszczeniu kamiennych stupkow podtrzymuj acych porgcze mostowe ,

- wykonaniu korekty dojazdu do ktadki nr 2 umozliwiajacej przejazd pieszych z wozkiem ,

- naprawie uszkodzonych poreczy mostowych na kladce nr 2

Inwestorem jest : Gmina Kudowa Zdr6j
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdrdj

L& o Alsksgider Kueskawsw
: BUDOWNICTWA

W zalaczeniu : o ‘m?'s budowjare o proivkiowsts
- Plan sytuacyjny 1:500 falncdal opetro o

Obiekt nrl , Obiekt nr 2 nr ewid.



Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu

Dbamy o prrysziosd naszych wod

Nasz zrgk: NZOt-K 4125/ 16 /13
Wasz znak:

Odpowiadajac na pi

ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw
Centrala: (71) 337 88 00

Sekretariat; (71) 337 88 88

Fax: (71) 32850 48

e-mail: sekretariat@wroclaw.rzgw.gov.pl
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

} NiP: 898-20-13-651

Klodzko, dnia 12.02.2013 1.

Urzad Miasta
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdréj

smo z dnia 11.02 2013 r. dotyczace remontu obiektow

mostowych — kladek pieszych zlokalizowanych nad potokiem Trzemeszna W km:

-0+470
-0+570

na terenie zabytkowego Parku

Zdrojowego W Kudowie Zdroju Regionalny Zarzad

Gospodarki Wodnej Nadzér Wodny W Klodzku uzgadnia pozytywnie planowane
zamierzenie. Prace remontowe konstrukcji mostowych nie powoduja zmiany istniejacych

Swiatel w/w obiektow.

a/a

/ﬁ;gr inz. Margk Zrédtowski

me: il
J A P

VA
i/ d::prc';eldox\;cn‘.c
A ;n:}-budo'.::!anc‘

A,
1340/3/48/98

Zarzad Zlewni Nysy Ktodzkiej

z/s w Otmuchowie Nadzér Wodny w Ktodzku

57-300 Ktodzko, ul. Kosciuszki 1, tel/fax 074/8674494 nadzor.klodzko@rzgw.wroc.pI
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Karta nr 2.1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 22.01.2013

trony prawobrzeinej , widoczne

eszczenie konstrukcji skrzydet,
§cie pieszego 2z wozkiem dzieciecym

Widok kiadki dla pieszych od s
uszkodzenia poreczy 0raz przemi
iejacy stopien utrudnia przej

Fot. Nr 1

istn

na dojsciu prawobrzeznym

mieszczenie konstrukcli stopnia
lina o wielkosci 2+8 cm

Fot. Nr 2 Widoczne prze
powstata szcze




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
z dnia 22.01.2013

Karta nr 2.2

Fot. Nr 3 Widoczne uszkodzenie skrzydetka prawobrzeznego od strony dolnej wody




Kartanr 2.3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN
7 dnia 22.01.2013

Fot. Nr 5 Widok od strony gérnej wody . uszkodzone

CAE. =TS i
LR . -
Co “'.“" n L e
uszkodzone -przemieszczone skrzydetko
ennych konstrukcji

Widok od strony goérnej wody
ubytki elementéw kami

prawobrzezne,




FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.4

DOKUMENTACJA
z dnia 22.01.2013

ktadki, (wierzch piyty pomostowe]j),
ch ,brak zabezpieczenia powierzchni
owstawanie ubytkow i uszkodzen betonu

Widok betonowej nawierzchni

Fot. Nr 7
widoczne $lady zastoisk wodny

petonu przed korozja powoduje p

4
4

stupka od strony dolnej wody,

a lewobrzeznego kamiennego
h zabezpieczajacy

amiennych, widoczny tancuc
przed kradzieza

Fot. Nr 8 Widok uszkodzeni
ubytki elementdow k
gbérny element poreczy




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.5
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 9 Widok kamiennego murka bariery i pogietych poreczy - od strony
gérnej wody , widoczne fragmenty drzewa ktbére powalilo sie
przed kladka do potoku

Fot. Nr 10 Widok od strony gérnej wody przy przyczdlku lewobrzeznym,
widoczne pogiete rury poreczy mostowych, widoczny porost roslinnosci
na konstrukcji ktadki powodujacy powstawanie uszkodzen korozyjnych




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.6
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 11 Widok stopnia na lewobrzeznym dojéciu do ktadki, wysoko$¢ stopnia
H=30 cm , utrudnia przejécie pieszych oraz uniemozliwia przejazd
pieszego z woézkiem dzieciecym

Fot. Nr 12 Widok szczeliny przy stopniu na doj$ciu lewobrzeznym, sptywajaca woda
opadowa z kladki powoduje lokalne rozmywanie podioza i jego osiadanie




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.7
z dnia 22.01.2013

i
A

Fot. Nr 13 Widoczne uszkodzenie skrzydelka lewobrzeznego od strony goérnej wody
widoczne spekanie i ubytki spoinowania murka bariery

. . J.oo. ™

\SZV,': \\ oK e

Fot. Nr 14 Widok od strony dolnej wody , uszkodzone -przemieszczone skrzydelko
przy przyczbéiku lewobrzeznym




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.8
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 15 Widok ktadki ,kamiennego murka bariery i pogietych poreczy-od strony
gérnej wody , widoczne fragmenty drzewa ktoére powalilo sie
przed ktadka do potoku

Fot. Nr 16 Widok kladki od strony dolnej wody, widoczne zanieczyszczenie
koryta potoku -rumosz i namulisko przy przyczdtku prawobrzezinym,
porost roélinnoscia konstrukcji kamiennej bariery




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Kartanr 2.9
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 17 Widok ubytkéw spoinowania elementéw kamiennych konstrukcji kiadki

Fot. Nr 18 Widoczne przemieszczenie konstrukcji stopnia na dojs$ciu prawobrzeznym
powstala szczelina o wielkos$ci 238 cm, w wyniku osiadania podtoza,
woda opadowa powoduje lokalne rozmywanie podioza i jego osiadanie




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Karta nr 2.10
z dnia 22.01.2013

Fot. Nr 19 Widok przyczdtka lewobrzeznego, widoczne zanieczyszczenie koryta
potoku oraz lokalne ubytki spoinowania w linii niskiej wody

Fot. Nr 20 Widok belkowego zelbetowego uktadu nosnego ktadki od spodu
widoczne zanieczyszczenia przy przyczéiku lewobrzezZnym




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEN Kartanr 2.11
z dnia 22.01.2013

Widok przyczdika lewowobrzeznego, widoczne zanieczyszczenie koryta

Fot. Nr 21
potoku oraz lokalne ubytki spoinowania w linii niskiej wody

Fot. Nr 22 Widok przyczblka prawobrzeznego widoczne spekanie i ubytki
spoinowania w linii niskiej wody




