
Kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm

JEZDNIA

Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm
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POBOCZE

PRZEKRÓJ A-A

Pobocze z kruszywa łamanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm

POBOCZE

53

Pobocze z kruszywa łamanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm

-0,01

Opornik betonowy  12x25 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm
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Kostka brukowa gr 8 cm
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm

Korytko betonowe muldowe 44x50 cm z pokrywą betonową

Ława z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm

Istniejąca jezdnia

PRZEKRÓJ B-B

44 178 15

3%

INWESTOR

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

Funkcja
Specjalność i nr uprawnień

Stadium:

Branża:

Imię i nazwisko Podpis

Tytuł projektu:

Nazwa rys.:

Specjalność i nr uprawnień

Kod archiwalnyKod archiwalny

listopad 2020

Nr rys.:

Data:

Skala:

400

1:20

Projektant

dr inż. Maciej Wdowiak

5207/99/u

konst.-bud. bez ograniczeń

DROGOWA

Nazwa i adres

obiektu

budowlanego:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

NOVA-PROJECT

       ul. Parkowa 25/70b

      51-616 WROCŁAW

GMINA Kudowa Zdrój

4

PW

ul. Zdrojowa  24

57-350 Kudowa-Zdrój

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla dróg przeznaczonych

do realizacji w ramach Usuwania Klęsk Żywiołowych 2020

Część 2  Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę fragmentów ul. Słone
i ul. Brzozowie w Kudowie -Zdroju

e) ul. Brzozowie (nr 119216D) – fragment nr 2 od km 0+000 do km 0+063
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