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Pobocze z kruszywa tamanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm

Pobocze z kruszywa famanego stab.
mech. 4/31,5, gr. 10 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm

Kostka brukowa gr 8 cm

Podsypka cem-pias. 1:4, gr. 3 cm
Opornik betonowy 12x25 cm Kruszywo famane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem

hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15¢m
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| Kostka brukowa gr 8 cm Istniejaca jezdnia
Podsypka cem.-pias. 1:4, gr. 3 cm

Kruszywo famane stab. mech. 0/31,5, gr. 20 cm
Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym Rm=2,5 MPa, gr 15cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm NOVA_pROJECT INWESTOR GMINA KUdOW& Zdrc’)J
Korytko betonowe muldowe 44x50 cm z pokrywa betonowg ul. Parkowa 25/70b Ul Z d r0.0WG 2 4
tawa z betonu C12/15 z oporem, gr. 10cm 51-616 WROCLAW 57 350 K Jd Zd B
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Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla drég przeznaczonych Stadium: PW
do realizacji w ramach Usuwania Klesk Zywiotowych 2020 Branza:
Cze$¢ 2 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe fragmentow ul. Stone DROGOWA

i ul. Brzozowie w Kudowie -Zdroju
Tytut projektu:

Eéé“k”i‘a‘”ef e) ul. Brzozowie (nr 119216D) - fragment nr 2 od km 0+000 do km 0+063
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— PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Data: istopad 2020
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