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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terendw publicznych osiedla mieszkalnego przy ul.Fa-

brycznej w Kudowie Zdroju.
Opracowanie obejmuje : wykonanie rozbidrek istniejgcych komérek gospodarczych oraz budowe nowych
chodnikéw, zieleni, oraz przystosowanie 3 zabytkowych budynkéw gospodarczych pod altany wypoczynkowe.

Zatozenia do kosztorysowania.
1. Wykonanie posadzek altan ujeto w obmiarze chodnikow.

2. Wywoz gruzu budowlanego z rozbiérek oraz gruntu z rob6t ziemnych na odlegtos¢ 4 km,
3. Wywoz eternitu z rozbidrek do utylizacji na odlegtosé 40 km.

Zestawienie odpadow z tytutu robét rozbiérkowych

1. gruz budowlany 415,6 ton
2 . Ztom metalowy 0,3 ton
3 . odpady papy 2,2 ton
4 . odpady azbestowo - cem 7,7 ton

Wiestaw Zbrojewicz

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9666
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111100-9 |Roboty w zakresie rozbiérek 1 34
2|45233222-1 | Chodniki 35 46
3]45112000-5 |Zielen 47 54
4{45112710-5 |Altana terenowa "A" 55 77
5/45112710-5 |Altana terenowa "B" 78 98
6/45112710-5 |Altana terenowa "C" 99 124

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9666
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A (obliczenia pomocnicze)

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9666

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
1/45111100-9 Roboty w zakresie rozbiérek
1/KNR 2-25 |ST1 Ogrodzenia z plyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa m?2
d.1/0310-01
2,0*40,0 m?2 80,000
RAZEM 80,000
2|NZ ST1 Odtaczenie zasilania elektrycznego r-g
d.1|analiza indy-
widualna
<bud A,B,C>3*1,5 r-g 4,500
<bud gosp.1,2,3,4,5>5*1,0 r-g 5,000
RAZEM 9,500
3/KNR 4-02 |ST1 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1/0233-04
<bud A,B>2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4/NZ ST1 Zdjecie skrzydet drzwiowych, okiennych i bram m2
d.1|analiza indy-
widualna
<bud A>2,0*0,8*4+1,*1,4*2+1,0*1,3+<brama>1,8*2,1 14,280
<bud B>2,4*1,1+2,1*0,8+1,1*1,5+0,9*1,5+<brama>1,8*2,6 12,000
<bud C>1,9*0,8+2,0*0,9+0,3*1,3+<brama>1,9*2,3 8,080
<bud gosp 1,2,3,4,5>[2,0*0,8*26]+[2,0*0,8*22]+[2,0*0,8*22+0,8*0,8+<br> 171,320
2,5%2,2*2]+[<br stalowe>2,2*2,4*6]+[2,0*0,8*10]
A (obliczenia pomocnicze) ========
205,680
<pozostato 50%>poz.4A*50% m2 102,840
RAZEM 102,840
5|KNR 4-04 |[ST1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-05
<bud A>4,8*2+3,3*2 16,200
<bud B>[8,2+6,9]*2 30,200
<bud C>5,8*2 11,600
<bud gosp 1>19,42*2 38,840
<bud gosp 2>15,08+16,43 31,510
<bud gosp 3>22,47+19,60 42,070
<bud gosp 4>18,87 18,870
<bud gosp 5>16,17 16,170
A (obliczenia pomocnicze) ========
205,460
<pozostato 50%>poz.5A*50% m 102,730
RAZEM 102,730
6/KNR 4-04 |ST1 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
<bud A>3,3*4 13,200
<bud B>3,8*2 7,600
<bud C>3,1*2 6,200
<bud gosp 1,2,3,4,5>[2,35*2+2,35*2]+[2,35*4]+[2,35*4]+[2,35*2] +[2,35*2] 37,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
64,600
<pozostato 50%>poz.6A*50% m 32,300
RAZEM 32,300
7/KNR 4-04 |ST1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.1/0509-02
<bud A>11,0*4,95+[4,54+0,25]*[5,68+0,80] 85,489
<bud B>7,4*8,45*1,05 65,656
<bud gosp 3>2,9*2*[4,24+4,64] 51,504
<bud gosp 4>[6,28+6,39]*0,5*18,87+1,68*7,78 132,612
A (obliczenia pomocnicze) ========
335,261
<pozostato 50%>poz.7A*50% m?2 167,630
RAZEM 167,630
8/KNR 4-04 |ST1 Rozebranie - deskowanie dachu na styk m2
d.1/0403-02
poz.7 m2 167,630
RAZEM 167,630
9/KNR 4-04 |[ST1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
poz.8 m?2 167,630
RAZEM 167,630
10/KNR 4-04 |ST1 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiowki m2
d.1/0507-02
<bud C>4,8*2*5,3 50,880
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
50,880
<pozostato 50%>poz.10A*50% m2 25,440
RAZEM 25,440
11|KNR 4-04 |ST1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m?2
d.1/0403-03
poz.10 m?2 25,440
RAZEM 25,440
12|KNR 4-04 |ST1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych ze stolcami m2
d.1/0403-05
poz.11 m2 25,440
RAZEM 25,440
13|/KNR 4-04 |ST1 Rozebranie belek stropowych m
d.1/0406-05
<pozostalo 75%>5,2*6*75% m 23,400
RAZEM 23,400
14|KNR 4-04 |ST1 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych |m?2
d.1/0508-05 nie nadajacych sie do uzytku
<bud gosp 1>[7,74+2*0,5]*[19,42+0,20] m?2 171,479
<bud gosp 2>[4,46+0,5]*[16,43+0,20]+[3,73+0,4]*[15,08+0,30] m2 146,004
<bud gosp 3>[4,17+4,64]*0,5*22,47+[4,15+4,24]*0,5*19,80-<papa>2,9*2* |m2 130,537
[4,24+4,64]
<bud gosp 5>[16,17+16,39]*0,5*4,05 m?2 65,934
RAZEM 513,954
15|KNR 4-04 |ST1 Przewracanie muréw z cegly za pomocg ciggnika i liny m3
d.1/0601-01
<bud A>0,25*3,30%[[4,47*2+[4,32+0,25+0,35]*2+11,0*2]+[4,8*2+5,68]] 46,250
<bud B>0,25*3,70*[[6,4+7,45]*2+5,9]+<komin>0,51*1,04*[4,80+1,0]+< 35,801
Scianka>0,12*3,56*3,85
<bud C>0,25%*3,70*[4,8+5,7]*2+<szczyty>2,5*5,7*0,5*2]+<komin>0,38* 25,298
0,8*7,6
<bud gosp 1>0,19%[19,42*[2,35+3,04+2,35]-<drzwi>2,0*0,8*26] 20,655
<bud gosp 2>0,20*3,04*[15,08+16,42*2+4,58+3,73-2,0%0,8*22] 12,786
<bud gosp 3>0,19%[2,35*22,47+3,04*19,8+2,35*19,8+3,04*7,6*2-[2,0*0,8* 30,395
22+2,2*2,4*2]]
<bud gosp 4>0,25*3,4*18,87+2,35*18,87+3,4*6,0-[2,2*2,4*4]+1,6*3*3,4] 31,026
<bud gosp 5>0,25*[3,4*16,39+2,35*16,39-2,0*0,8*10] 19,561
A (obliczenia pomocnicze) ========
221,772
Scianki dziatowe
<bud gosp 1>3,04*7,44*12 271,411
<bud gosp 2>3,04*[4,58*11+3,73*10] 266,547
<bud gosp 3>[2,35+3,04]*0,5*3,76*20 202,664
<bud gosp 4>[3,04+2,35]*0,5*5,86*6 94,756
<bud gosp 5>[2,35+3,04]*0,5*3,65*9 88,531
B (obliczenia pomocnicze) ========
923,909
<pozostato 50%>poz.15A*55%+poz.15B*0,50*0,12 m3 177,409
RAZEM 177,409
16|KNR 4-04 |ST1 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.1/0301-03
<bud A>0,10*[4,32*3,8+3,1*4,2*2+4,54*5,1] 6,561
<bud B>0,15*[2,7+3,85]*5,90 5,797
<bud C>0,10*4,3*5,2 2,236
<bud gosp 1>7,44*19,42*0,1 14,448
<bud gosp 2>[3,73*15,08+4,56*16,43]*0,1 13,117
<bud gosp 3>[[3,76+3,8]*0,5*22,47+[3,46+3,80]*0,5*19,80]*0,1 15,681
<bud gosp 4>3,86*18,87*0,1 7,284
<bud gosp 5>3,65*16,17*0,1 5,902
A (obliczenia pomocnicze) ========
71,026
<pozostato 50%>poz.16A*50% m3 35,513
RAZEM 35,513
17|KNR 4-04 |ST1 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm m3
d.1/0303-04
<bud A studnie kanalizacyjne>0,15*1,5*[1,0+1,5]*2 m3 1,125
RAZEM 1,125
18/KNR 4-01 |ST1 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do |m3
d.1/0105-01 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-ll
<bud A studnie kanalizacyjne>1,5*1,0*1,5 m3 2,250
RAZEM 2,250
19|KNR 4-04 |ST1 Rozebranie muréw i stupéw z cegty ponizej terenu na zaprawie cemento- |m3
d.1/0101-04 z.o. wo-wapiennej
3.1
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<bud A $ciany fund>0,50*0,25*[11,0*2+5,68+4,8*2+4,47*2+4,32*2] 6,858
<bud B $c fund>0,25*0,6*[[6,4+7,45]*2+5,9]+<komin>0,51*1,04*[0,6] 5,358
<bud C $c fundamentowe>0,25*[0,6*[4,8+5,7]*2]+<komin>0,38*0,8*0,6 3,332
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,548
<pozostato 70%>poz.19A*70% m3 10,884
RAZEM 10,884
20/KNR 4-01 [ST1 Wywiezienie odpadéw cem-azbestowych samochodami samowytadow- m3
d.1/0108-11 czymi na odl.do 1 km
analogia
p0z.14*0,01 m3 5,140
RAZEM 5,140
21/KNR 4-01 ([ST1 Wywiezienie odpadow ptyt cem-azbest samochodami samowytadowczymi|m3
d.1/0108-12 - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 39
poz.20 m3 5,140
RAZEM 5,140
22|Nz ST1 Optata za utylizacje odpadéw azbestowo-cementowych t
d.1|kalk. wiasna
poz.14*15<kg/m2>*0,001 t 7,709
RAZEM 7,709
23/KNR 4-01 [ST1 Wywiezienie odpadéw papy samochodami samowytadowczymi na odl.do |m3
d.1/0108-11 1 km
analogia
[poz.7]1*0,01 m3 1,676
RAZEM 1,676
24/KNR 4-01 |[ST1 Wywiezienie odpadéw z papy samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12 dy nast. 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.23 m3 1,676
RAZEM 1,676
25|Nz ST1 Optata za utylizacje papy t
d.1|kalk. wlasna
poz.23*1,3 t 2,179
RAZEM 2,179
26|KNR 4-04 |ST1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |m3
d.1/1103-02 przez 4 samochody samowytadowcze
p0z.10*0,025+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.19 m3 225,567
A (sumaczesciowa) ] s
m3 225,567
<drewno>poz.4*0,03+p0z.8*0,025+p0z.9*0,02+p0z.11*0,03*0,04*4+poz. |m3 11,986
12*0,025+p0z.13*0,16*0,16
B (sumaczesciowa) | e
m3 11,986
RAZEM 237,553
27/KNR 4-04 [ST1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
poz.26 m3 237,553
RAZEM 237,553
28/KNR 4-04 |[ST1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniui  |m3
d.1/1103-05 wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 3
poz.26 m3 237,553
RAZEM 237,553
29|Nz ST1 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku t
d.1|kalk. wiasna
poz.26A*1,8+poz.26B*0,8 t 415,609
RAZEM 415,609
30/KNR 2-31 [ST1 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko-|m
d.1/0813-03 wej
<przy bud 5>58,0 m 58,000
RAZEM 58,000
31|KNR 2-31 |ST1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1/0803-03 nych o grub. 3 cm , popekanej i skruszonej
RSx0,5
<przy istn budynkach>225,0 m2 225,000
RAZEM 225,000
32/KNR 2-31 [ST1 Transp.rozebranej nawierzchni do wytwérni mas asfaltowych pojazdami |t
d.1/1510-05 samowytadowczymi na odl.do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
poz.31*0,04 t 9,000
RAZEM 9,000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9666
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33|KNR 2-31 [ST1 Dod.do tabl.1510 za transp.na kazde dalsze 0.5 km t
d.1/1511-02 Krotnos¢ =7
poz.32 t 9,000
RAZEM 9,000
34/KNR 2-25 |[ST1 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1/0310-02
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
2|45233222-1 Chodniki
35/KNR 2-31 [ST2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie |m?2
d.2|0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
p0z.45+p0z.46 m2 463,000
RAZEM 463,000
36/KNR 2-31 [ST2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie |m?2
d.2|0101-02 kat.l-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
[50-20]/5*p0z.45+[25-20]*p0z.46 m?2 2408,000
RAZEM 2408,000
37/KNR 2-31 [ST2 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - B15 m3
d.2|0402-04
<pod obrzeza betonowe>[0,10*0,08]*p0z.39 m3 2,640
<pod obrzeza betonowe przy schodach terenowych>[0,15*0,15]*p0z.40 |m3 0,171
<pod krawezniki przy postoj i drodze>[0,15*0,10]*[p0z.38] m3 0,870
RAZEM 3,681
38|KNR 2-31 |ST2 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2|/0403-03 mentowo-piaskowej
58 m 58,000
RAZEM 58,000
39|KNR 2-31 [ST2 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.2/0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
<wg opisu arch>330 m 330,000
RAZEM 330,000
40|KNR 2-31 |ST2 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. |m
d.2|/0407-05 spoin zaprawg cem.
<schody terenowe>1,40*2+1,20*4 m 7,600
RAZEM 7,600
41/KNR 2-31 |ST2 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej m?2
d.2/0104-05 szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
poz.45 m2 93,000
RAZEM 93,000
42|KNR 2-31 |ST2 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. m?2
d.2|0114-05 15cm
poz.45 m?2 93,000
RAZEM 93,000
43|/KNR 2-31 |ST2 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 |m?2
d.2|0114-07 cm
poz.45 m2 93,000
poz.46 m?2 370,000
RAZEM 463,000
44/KNR 2-31 |ST2 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm|m?2
d.2|0114-08 grub.po zageszcz.
p0z.43*2 m2 926,000
RAZEM 926,000
45/KNR 2-31  |ST2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce ce- m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - miejsca postojowe
<miejsca postojowe>93,0 m?2 93,000
RAZEM 93,000
46/KNR 2-31 |ST2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce ce- m2
d.2|0511-02 mentowo-piaskowej
<chodniki z kostki gr.6 cm tgcznie z altanami>370,0 m2 370,000
RAZEM 370,000
3/45112000-5 Zielen
47\KNR 2-21  |ST3 Sadzenie drzew lisciastych form kolumnowych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.3/0312-10 cie kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci dotdw; srednica/gtebokosé : 1.
0/0.7 m -klon kolumnowy, wys 3,0-3,5 m, obwdd pnia 12-14 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48/KNR 2-21 |ST3 Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie szt.
d.3/0312-10 kat. IV z zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 1.0/0.
7 m -klon czerwony i jarzgh maczny, wys 3,0-3,5 m, obwéd pnia 12-14 cm
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9666
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49|NZ ST3 Umocowanie kazdego drzewa 3 palikami drewnianymi szt.
d.3
6+28 szt. 34,000
RAZEM 34,000
50/ KNR 2-21 [ST3 Sadzenie pngczy na terenie ptaskim w gruncie kat. IV z calkowitg zaprawg |szt.
d.3/0303-04 dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.3 m - winobluszcz tréjklapowy i milin amery-
analogia kanski
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
51/KNR 2-21 [ST3 Reczne rozrzucenie mielonej kory na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm  |ha
d.3/0209 - 01
<pow zielenca>200*0,0001 ha 0,020
RAZEM 0,020
52|NZ ST3 Zakup ziemi roslinnej z dostawg m3
d.3|analiza indy-
widualna
<wg arch>1360*0,15 m3 204,000
RAZEM 204,000
53|KNR 2-21 |ST3 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3/0218-01
poz.52 m3 204,000
RAZEM 204,000
54 KNR 2-21 [ST3 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy upra- |ha
d.3/0403-02 z.o. wie mechanicznej na gruncie kat. Il bez nawozenia - obszar mniejszy niz
2.10. 0.15 ha
1480*0,0001 ha 0,148
RAZEM 0,148
4(45112710-5 Altana terenowa "A"
55/KNR 2-01 [ST4 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.4/0205-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
<pod stupy >[0,35*0,35*6]*1,1+<podwaliny>0,30*0,20*[4,36+4,94-0,38*5]* |m3 1,696
2
RAZEM 1,696
56/KNR 2-01 [ST4 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
Krotnos¢ = 6
poz.55 m3 1,696
RAZEM 1,696
57/KNR 2-02 [ST4 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - B20 m3
d.4/0204-01
0,60*0,60*0,3*6 m3 0,648
RAZEM 0,648
58/KNR 2-02 [ST4 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m - B20 m3
d.4/0202-01
<podwaliny>0,30*0,20*[4,36+4,94-0,38*5]*2 m3 0,888
RAZEM 0,888
59/KNR 2-02 [ST4 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4|/0208-03 wodu do przekroju do 12 - B20
0,35*0,35*[2,8+0,78]*6 m3 2,631
RAZEM 2,631
60/ KNR 2-02 [ST4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4/0290-01 gtadkie
<$r 6 mm stupy>0,222*1,20*18*6*0,001 t 0,029
<$r 6 mm podwaliny>0,222*1,60*5*[4,34+4,94]*2*0,001 t 0,033
RAZEM 0,062
61/ KNR 2-02 |[ST4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.4/0290-02 zebrowane
<$r 12 mm stupy>0,888*[2,80+1,0]*4*6*0,001 t 0,081
<$r 12 mm podwaliny>0,888*[4,36+4,94]*2*5*0,001 t 0,083
RAZEM 0,164
62/KNR 2-02 [ST4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.4|/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<fundamenty, stupy i podwaliny>0,30*0,60*4*6+0,35*4*0,70*6+[0,20+ m2 27,080
0,30]*2*[3,6+4,84]*2
RAZEM 27,080
63|KNNR 2 ST4 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych |m?2
d.4/1002-02
<stupki>0,38*4*2,8*6 m?2 25,536
RAZEM 25,536
64 KNR 2-02 [ST4 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0406-01 drew.




Kudowa gospPRZED 20121201 .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
<murtaty>0,10*0,18*19,0 m3 0,342
drew.
RAZEM 0,342
65/KNR 2-02 |ST4 Krokwie zwykle,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.4/0408-03 syc.
<krokwie>0,06*0,12*3,2*14 m3 0,323
RAZEM 0,323
66/ KNR 2-02 [ST4 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0408-02
<kleszcze>0,06*0,12*2*4,6*12 m3 0,795
RAZEM 0,795
67/KNR 2-02 [ST4 Krzyzulce przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. struganej m3
d.4|/0408-02
analogia
<krzyzulce>0,06*0,12*0,6*12 m3 0,052
RAZEM 0,052
68/KNR 2-02 |ST4 Ramy gérne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.4/0406-03 nasyc. drew.
<belka>0,06*0,12*12,8 m3 0,092
drew.
RAZEM 0,092
69|KNR 2-02 |ST4 Stupy o di.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4/0407-05 struganej drew.
<stupy>0,14*0,14*2,8*16 ms3 0,878
drew.
RAZEM 0,878
70/KNR 2-02 [ST4 Deski czotowe przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.struganej |m3
d.4/0409-06 jednostronnie
<deski czotowe>0,025*0,20*3,2*4 m3 0,064
RAZEM 0,064
71/KNR 2-02 |[ST4 Balustrada,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. struganej m3
d.4|0409-04
0,
0,12*0,12*42,0 m3 0,605
RAZEM 0,605
72|Nz ST4 Doptata za tgczniki do konstrukcji drewnianych typu BMF szt
d.4|analiza indy-
widualna
7*8+42*2 szt 140,000
RAZEM 140,000
73/KNR 2-02 [ST4 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.4|0410-01
3,2*2*5,54 m?2 35,456
RAZEM 35,456
74/NNRNKB  [ST4 (z.1V) Pokrycie dachéw dachéwka bitumicznag m?2
d.4|202 0523-01
poz.73 m?2 35,456
RAZEM 35,456
75/KNR-W 2- |ST4 Obicie $cian szczytowych deskami boazeryjnymi o szer. 45-80 mm m2
d.4|02 20203-02
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
76|NZ ST4 tawki z bali i krawedziakdw struganych m?2
d.4|analiza indy-
widualna
<tawki>0,60*2,0*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
77/KNR-W 2- |ST4 lakierowanie lakierobejcg np.Sadolin m2
d.4|02 20203-03
<konce krokwi>[0,06+0,12]*2*0,60*14 m?2 3,024
<murtaty>[0,10+0,18]*2*19,0 m?2 10,640
<kleszcze>[0,06+0,12]*2*2*4,6*12 m?2 39,744
<krzyzulce>[0,06+0,12]*2*0,6*12 m?2 2,592
<belka>[0,06+0,12]*2*12,8 m?2 4,608
<stupy>[0,14+0,14]*2*2,8*16 m?2 25,088
<balustrady>[0,12+0,12]*2*42,0 m?2 20,160
<tawki>0,60*2,0*2*2 m?2 4,800
<$ciany szczyt>10,0 m?2 10,000
RAZEM 120,656
5[45112710-5 Altana terenowa "B"
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78/KNR 2-01 [ST4 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.5/0205-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
<pod stupy >[0,35*0,35*10]*1,1+<podwaliny>0,30*0,20*[5,12+5,12-0,35*7] |m3 2,282
*2
RAZEM 2,282
79/KNR 2-01 [ST4 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.5/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V
Krotnos¢ = 6
poz.78 m3 2,282
RAZEM 2,282
80/KNR 2-02 |[ST4 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - B20 m3
d.5/0204-01
0,60*0,60*0,3*10 m3 1,080
RAZEM 1,080
81|KNR 2-02 [ST4 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m - B20 m3
d.5/0202-01
<podwaliny>0,30*0,20*[5,12+5,12-0,35*7]*2 m3 0,935
RAZEM 0,935
82|/KNR 2-02 [ST4 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.5/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<fundamenty, stupy i podwaliny>0,30*0,60*4*10+0,35*4*0,70*10+[0,20+ |m?2 32,460
0,30]*2*[[1,58-0,35]*3*2+[2,37-0,35]*2*2]
RAZEM 32,460
83|/KNR 2-02 [ST4 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-03 wodu do przekroju do 12 - B20
0,35*0,35*[2,73+0,78]*10 m3 4,300
RAZEM 4,300
84/KNR 2-02 [ST4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5/0290-01 gtadkie
<$r 6 mm stupy>0,222*1,20*19*10*0,001 t 0,051
<$r 6 mm podwaliny>0,222*1,60*5*[5,12+5,12]*2*0,001 t 0,036
RAZEM 0,087
85/KNR 2-02 [ST4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.5/0290-02 zebrowane
<$r 12 mm stupy>0,888*[2,73+1,0]*4*10*0,001 t 0,132
<$r 12 mm podwaliny>0,888*[5,12+5,12]*2*5*0,001 t 0,091
RAZEM 0,223
86/KNNR 2 ST4 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych |m?2
d.5/1002-02
<stupki>0,38*4*2,73*10 m?2 41,496
RAZEM 41,496
87/KNR 2-02 [ST4 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0406-01 drew.
<murtaty>0,10*0,18*20,5 m3 0,369
drew.
RAZEM 0,369
88/KNR 2-02 [ST4 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.5|0408-03 Syc.
<krokwie>0,06*0,12*3,22*14 m3 0,325
RAZEM 0,325
89|KNR 2-02 |ST4 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.5|0408-07 syc.
<krokwie naozne>0,032*0,12*18,0 m3 0,069
RAZEM 0,069
90/KNR 2-02 [ST4 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.5/0408-02
<kleszcze>0,06*0,12*2*5,12*7 m3 0,516
RAZEM 0,516
91/KNR 2-02 |[ST4 Deski maskujgca z tarcicy nasyc.struganej jednostronnie m3
d.5/0409-06
analogia
<deski maskujgce>0,025*0,30*20,0 m3 0,150
RAZEM 0,150
92|NZ ST4 Doptata za tgczniki do konstrukcji drewnianych typu BMF szt
d.5|analiza indy-
widualna
32*2+24 szt 88,000
RAZEM 88,000
93/KNR 2-02 [ST4 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.5/0410-01
6,12*6,12*1,06 m?2 39,702

-10 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9666




Kudowa gospPRZED 20121201 .kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
techn.
RAZEM 39,702
94/NNRNKB [ST4 (z.1V) Pokrycie dachéw dachéwka bitumicznag m?2
d.5/202 0523-01
poz.93 m?2 39,702
RAZEM 39,702
95/KNR-W 2- [ST4 Obicie scian deskami elewacyjnymi o szer. 45-80 mm m2
d.5|02 20203-02
9,5 m?2 9,500
RAZEM 9,500
96|NZ ST4 tawki z bali i krawedziakéw struganych m?2
d.5|analiza indy-
widualna
<tawki>0,60*2,0*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
97|KNR-W 2- |ST4 lakierowanie lakierobejcg np.Sadolin orzech m2
d.5|02 20203-03
<murfaty>[0,10+0,18]*2*20,5 m2 11,480
<konce krokwi>[0,06+0,12]*2*0,6*14 m?2 3,024
<konce krokwi naroznych>[0,032+0,12]*2*0,6*4 m2 0,730
<kleszcze>[0,06+0,12]*2*2*5,12*7 m?2 25,805
<deski maskujgce>[0,025+0,30]*2*20,0 m2 13,000
<deski elewacyjne>9,5 m2 9,500
<tawki>0,60*2,0*2*2 m?2 4,800
RAZEM 68,339
98/KNR 2-02 [ST4 Kraty stalowe ponad 2 m2 z malowaniem farbg epoksydowa m2
d.5/1210-03
2,27*1,99*4+2,7*1,20*4 m?2 31,029
RAZEM 31,029
6/45112710-5 Altana terenowa "C"
99/ KNR 2-01 [ST4 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.6/0205-02 kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
<pod stupy >[0,60*0,60*6+1,54*0,61*1]*1,1+<podwaliny>0,30*0,20*[4,83+ |m3 4,578
4,91]*2
RAZEM 4,578
100|KNR 2-01 |ST4 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.6/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
Krotnos¢ = 6
poz.99 m3 4,578
RAZEM 4,578
101|KNR 2-02 |ST4 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj. do 0,5 m3 - B20 m3
d.6/0204-01
0,60*0,60*0,3*6+[1,54]*0,61*0,3 m3 0,930
RAZEM 0,930
102|KNR 2-02 |ST4 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer. do 0,6 m - B20 m3
d.6/0202-01
<podwaliny>0,30*0,20*[4,83+4,91]*2 m3 1,169
RAZEM 1,169
103|/KNR 2-02 |ST4 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.6/0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
<fundamenty, stupy i podwaliny>0,30*[0,60*4*6+[1,54+0,61]*2]+0,70* m2 33,322
[0,35*4*6+[1,30+0,38]*2]+[0,20+0,30]*2*[4,83+4,91]*2
RAZEM 33,322
104|KNR 2-02 |ST4 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-03 wodu do przekroju do 12 - B20
0,35*0,35*[2,5+0,78]*6+[0,70]*0,38*[4,86+0,64]+0,30*0,25*2*4,86 m3 4,603
RAZEM 4,603
105/KNR 2-02 |ST4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-01 gtadkie
<$r 6 mm stupy>0,222*1,20*18*6*0,001+0,222*2,10*5*[4,86+0,64]*0,001+ |t 0,053
0,222*[0,30+0,25]*2*5*4,86*2*0,001
<$r 6 mm podwaliny>0,222*1,60*5*[4,83+4,91]*2*0,001 t 0,035
RAZEM 0,088
106/KNR 2-02 |ST4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6/0290-02 zebrowane
<$r 10 mm stupy>0,888*[2,50+1,0]*4*6*0,001+0,888*[4,86+0,64+1,0]*6*1* |t 0,130
0,001+0,888*2*[4,86+1,0]*2*0,001
<$r 10 mm podwaliny>0,888*[4,83+4,91]*2*5*0,001 t 0,086
RAZEM 0,216
107|\KNR 2-02 |ST4 Tynki zewn.zwykte kat.lll na oddziel.belkach stupach prostok.i scianach  |m2
d.6/0902-05 cylindr.wyk.reczn.
[0,30*4+0,70+0,25*2]*4,65 m?2 11,160
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RAZEM 11,160
108|KNNR 2 ST4 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 $cian i elementéw zewnetrznych |m?2
d.6/1002-02
<stupki>0,35*4*2,5*6+<$rodkowy>[0,13*2+0,70]*[4,65]+[0,70+0,38]*2* m2 27,192
0,80
RAZEM 27,192
109/KNR 2-02 |ST4 Wytozenie gzymsow daszku - gotebnika dachéwka karpidwka pojedyncza |m
d.6/0923-03
0,75*2 m 1,500
RAZEM 1,500
110/KNR 2-02 |ST4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - |m2
d.6/1505-10 tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.107 m2 11,160
RAZEM 11,160
111|KNR 2-02 |ST4 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0406-01 drew.
<murfaty>0,10*0,18*19,0+0,1*0,18*2,9*2 m3 0,446
drew.
RAZEM 0,446
112|KNR 2-02 |ST4 Krokwie zwykle,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.6/0408-03 syc.
<krokwie>0,06*0,12*3,7*12+0,06*0,12*3,2*2 m3 0,366
RAZEM 0,366
113|/KNR 2-02 |ST4 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0408-02
<kleszcze>0,06*0,12*2*4,4*12 m3 0,760
RAZEM 0,760
114/KNR 2-02 |ST4 Krzyzulce przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. struganej m3
d.6/0408-02
analogia
<krzyzulce>0,06*0,12*0,8*4 m3 0,023
RAZEM 0,023
115|KNR 2-02 |ST4 Stupy o dt.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0407-05 struganej drew.
<stupy>0,14*0,14*2,5*8+0,1*0,1*1,5*2 m3 0,422
drew.
RAZEM 0,422
116|KNR 2-02 |ST4 Deski czotowe przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.struganej |m3
d.6/0409-06 jednostronnie
<deski czotowe>0,025*0,20*3,7*2+0,025*0,20*3,20*2+<deska m3 0,088
maskujgca>0,025*0,10*7,5
RAZEM 0,088
117|\KNR 2-02 |ST4 Balustrada,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. struganej m3
d.6/0409-04
0,
0,12*0,12*33,0 m3 0,475
RAZEM 0,475
118|NZ ST4 Doptata za tagczniki do konstrukcji drewnianych typu BMF szt
d.6|analiza indy-
widualna
7*8+34*2 szt 124,000
RAZEM 124,000
119|NZ ST4 Doptata za tasme faczaca stup z konstr dachu drewnianego typu BMF m
d.6|analiza indy- 40x2 mm
widualna
3,0*2 m 6,000
RAZEM 6,000
120/KNR 2-02 |ST4 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.6/0410-01
5,24*5,66*1,42 m?2 42,115
RAZEM 42,115
121|NNRNKB |ST4 (z.1V) Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m2
d.6/202 0523-01
p0z.120 m2 42,115
RAZEM 42,115
122|\KNR-W 2- |ST4 Obicie $cian szczytowch deskami elewacyjnymi o szer. 45-80 mm m?2
d.6/02 20203-02
0,15*42 m?2 6,300
RAZEM 6,300
123|NZ ST4 tawki z bali i krawedziakéw struganych m2
d.6|analiza indy-
widualna
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<tawki>0,60*2,0*2 m?2 2,400
RAZEM 2,400
124\KNR-W 2- |ST4 lakierowanie lakierobejcg np.Sadolin m2
d.6|02 20203-03
<konce krokwi>[0,06+0,12]*2*0,6*12+[0,06+0,12]*2*0,6*2*2 m?2 3,456
<murfaty>[0,10+0,18]*2*18,0 m2 10,080
<kleszcze>[0,06+0,12]*2*2*4,4*12 m?2 38,016
<krzyzulce>[0,06+0,12]*2*0,8*4 m2 1,152
<stupy>[0,14+0,14]*2*2,5*8+0,1*4*1,5*2 m?2 12,400
<balustrada>[0,12+0,12]*2*33,0 m2 15,840
<tawki>0,60*2,0*2*2 m?2 4,800
<deski elwacyjne>poz.122 m?2 6,300
RAZEM 92,044
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