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mia‡ kamienny                                5cm

kliniec kamienny 4-31,5                10,0cm
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S£UP flELBETOWY - OK£ADZINA Z P£YTEK KLINKIEROWYCH

SKALA  1:10

1a 1a

SKALA  1:10

�CIANA flELBETOWA - OK£ADZINA Z P£YTEK KLINKIEROWYCH
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S‡upy drewniane mocowane do podwaliny 

i mur‡aty za pomoc„ z‡„cz ciesielskich - wsporników 

z blachy typu BMF gr. 5 mm ocynkowanej ogniowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH

  1.   s‡up 14/14 - 2,56m  szt. 8

  1a  s‡upek 6/12 - 1,5m  szt. 2 

  2.   mur‡ata 12/18 - 25 mb.

  3.   krokiew 6/12 - 3,7 m   szt.12

  4.   krokiew 6/12 - 3,2 m   szt.2

  5.   kleszcze 2 x 6/12  d‡.4,4 m   szt.12

  6.   krzy¿ulce 6/12  d‡.0,8 m   szt.2

  7.   deska czo‡owa  2,5/20  d‡.3,7 m szt. 2

  8.   deska czo‡owa 2,5/20 d‡. 3,2 m szt. 2

  9.   deski elewacyjne 2,5/15,0 d‡. ca‡kowita 42, mb                                   

10.   elementy balustrady 12/12 d‡. ca‡kowita 33,0 mb
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DETAL - ZAKOÑCZENIA �CIANY KOMINOWEJ

PRZEKRÓJ
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ALTANA TERENOWA "C"  - przekroje, detale

chudy bet.
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