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I. DANE INFORMACYJNE
I.1. Podstawa opracowania: Umowa nr IFE /56 / 2011 zawarta w dniu 02.11.2011 w Kudowie-
Zdroju pomigdzy Gming Kudowa -Zdr6j , w imieniu ktérej realizatorem jest Urzad Miasta w
Kudowie - Zdroju z siedziba w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 24, zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Czestawa Krecichwosta - Burmistrza Miasta
przy kontrasygnaturze Iwony Biernacik — skarbnika Gminy
a pracownia projektowa “Zielony Ogrod” Tetyana Novosad ,
ul. Przyjazni 65/2, 53-030 Wroctaw,
1.2. Inwestor i uzytkownik: Urzad Miasta w Kudowie- Zdroju ,
Kudowa Zdréj , ul. Zdrojowa 24
1.3. Projektant: mgr inz. arch. Tetyana Novosad,
mgr inz .arch. Wioletta Trytko— Upr. budowlane Nr 65/90/0p
I.4. Obiekt: Teren publiczny osiedla mieszkalnego w rejonie ulicy Fabrycznej w Kudowie-Zdroju
1.5. Powierzchnia opracowania — 0,2 ha

IL. DANE OGOLNE
I1.1. Materialy wyjsciowe:

Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500
I1.2. Przedmiot i cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenow publicznych Osiedla Fabryczne
przy ul. Fabrycznej w Kudowie Zdroju, dz. nr 433/6. Celem projektu jest rewitalizacja wspolnej
przestrzeni publicznej przy budynkach mieszkalnych nr 5, 7,9 po wyburzeniu komorek
gospodarczych i garazy.

111 .OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU
I11.1.Opis stanu istniejacego
Teren objety niniejszym opracowaniem jest fragmentem wspdlnej przestrzeni publiczne;j
robotniczego Osiedla Fabryczne- Zakrze w Kudowie-Zdroju przy ul. Fabrycznej 5,7, 9, dz 433/6.
Inwentaryzacja terenu opracowania przeprowadzona w listopadzie 2011 r. wykazala, ze na w. w.
terenie miedzy budynkami mieszkalnymi istnieja liniowe zabudowania komorek gospodarczych i
garazy, stan uzytkowy, konstrukcyjny oraz estetyczny ktorych jest niezadowalajacy.
Stwierdzono, ze na terenie osiedla jest zbyt malo zieleni. Szczeg6lnie brakuje ozdobnych drzew i
krzewow , ktére by oddzielaty budynki mieszkalne od jezdni ulic lub od placow gospodarczych .
Program renowacji czgsci wspolnych publicznych osiedla w rejonie ulicy Fabrycznej przewiduje
wyburzenie starych , zniszczonych i mato uzytecznych komorek gospodarczych, a w miejscu
wyburzonych komérek projektuje si¢ zorganizowanie zielonej przestrzeni przystosowanej do
wypoczynku mieszkancow, ktora by pozytywnie wplynela na estetyczny i ekologiczny stan
srodowiska.

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Projekt przewiduje przeprowadzenie rewitalizacji istniejacej wspolnej przestrzeni przy ul.
Fabrycznej 5, 7, 9 , ktéra polega na wyburzeniu starych komorek gospodarczych i garazy, a w
miejscu 3 wyburzonych przedwojennych budynkow gospodarczych wybudowac stylizowane
altany wypoczynkowe oraz polaczy¢ ich migdzy soba i poszczegdlne wnetrza migdzyblokowe
chodnikami. Projekt rowniez przewiduje wykonanie miejsc postojowych dla 7 samochodow - 3
miejsca postojowe przy budynku Fabryczna nr 5; 1 zatoka postojowa - przy ul. Fabryczna nr 7;

3 miejsca postojowe - przy ul. Fabryczna nr 9.

Przed przystapieniem do prac budowlanych i przeprowadzenia rewitalizacji terenu nalezy zburzy¢
wszystkie stare komorki gospodarcze i1 garaze wraz z przylegajaca do nich nawierzchnia



asfaltowa i chodnikami przy budynkach gospodarczych przy ul. Fabrycznej nr 5.

Gruz po zburzonych komérkach oraz chodnikach nalezy wywiez¢ na sktadowisko utylizacji na
odleglos¢ do ok.4,0 km a gruz z rozebranych azbestowych dachow — na odleglos¢ 40 km.

Projekt przewiduj¢ nowe przestrzenne rozwigzanie terenéw publicznychprzy ul. Fabrycznej nr 5,7,
9.

V. TERENY ZIELONE- PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

W miejscach zburzonych komérek zaprojektowane zostaly zielefice wykonane z sianych trawnikow
i obsadzone drzewami odm. lisciastej. Laczna powierzchnia trawnikéw- 1480,0 m2.

Dla wykonania trawnik6w nalezy zrekultywowac teren po zburzonych komorkach gospodarczych -
wywiez¢é gruz, nawiez¢ ziemi urodzajnej i rozplantowac ja na grub. 30 cm na catym
zrekultywowanym terenie. Trawnik wykona¢ siewem.

Projekt przewiduje renowacje istniejacego trawnika przy budynku Fabryczna 5 .

Projekt szaty ro$linnej przewiduje nasadzenie na terenie objetym renowacja przy ul. Fabrycznej
duzej ilosci ozdobnych drzew lisciastych i pnaczy. Zaprojektowane gatunki drzew beda réznily si¢
miedzy soba jak kolorem ulistnienia przez caty okres wegetacyjny, tak i okresem i kolorem
kwitnienia i owocowania ich.

Przewiduje si¢ nasadzenie alejowe niewysokich drzew o kulistym pokroju takich jak klon
czerwony odm. Red Sunset , jarzab maczny, kasztanowiec czerwony, a przy miejscach
parkingowych przy ul. Fabrycznej 13 - nasadzenie klonow kolumnowych - 6 szt.

Przy altanach zaprojektowane nasadzenie pnaczy.

Spis projektowanych gatunkéw drzew i pnaczy podano w Tab.nr 1.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW DRZEW I KRZEWOW

Tab. Nr 1
(Lp Nazwa lacinska Nazwa polska Rozstaw | Ilo$¢ sztuk
DRZEWA LISCIASTE
1. | Acer rubrum 'Red Sunset' Klon czerwony 'Red Sunset' 11
2. | Acer kolumnaris Klon kolumnowy 6
3. |Aesculus carnea Kasztanowiec czerwony 1
4. |Sorbus aria Jarzab maczny 16
Razem 34
PNACZA
5. |Clematis lub Celastus Powojnik lub Diawisz 6
orbiculatus okraglolistny

6. | Parthenocisus tricuspidata Winobluszcz trojklapowy 18
Razem 24

Na terenie osiedla projekt przewiduje sadzenie drzew form piennych, o wysokosci 200-220 cm z
dobrze wyksztalcona bryla korzeniowa i korona. W momencie sadzenia wszystkie drzewa w
szpalerze powinny mie¢ jednakowe parametry (szczeg6lnie w odniesieniu do wysokosci i
wysokosci pnia). Material roslinny ma spelnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe i by¢
prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czgsci rosliny musza by¢
wolne od szkodnikéw i patogenéw oraz pozbawione ran i $ladow po $wiezych cigciach.

Drzewa nalezy sadzié¢ w doty ok. 70 x 70 x 70 c¢m, o gigbokosci 0 20 cm wiegkszej niz glgbokosc
bryly korzeniowej. Doly przed sadzeniem obficie zala¢ woda (min. 10 | do jednego dotu). Po
wsiaknigciu wody doty do polowy zaprawi¢ ziemia ogrodnicza.

Po posadzeniu drzewa nalezy opalikowaé, zasypa¢ ziemia, ubi¢, uformowa¢ mis¢ — zaglebienie



glebokosci 5 cm i dobrze podlac.

Przy palikowaniu drzew nalezy zastosowac 2-3 paliki o di. 250 cm i @ min.6 cm dla kazdego
drzewa.

Paliki powinny byé dobrze wbite w glebg (na glgbokos¢ ok.60cm) i w takiej odleglosci aby nie
uszkodzié¢ bryly korzeniowej i pnia. Paliki nalezy mocowa¢ przed lub w trakcie sadzenia. Pien
drzewa nalezy umocowaé do palikow taSma parciang w 6semke. Na jednym z palikow tasme
nalezy przybié¢ gwozdziem o duzym lebku (papiak). W okresie wegetacyjnym nalezy 2-3 krotnie

sprawdzié, czy tasma nie wrzyna si¢ W pien. Po 2-3 latach paliki mozna usuna¢.

V1. PIELEGNACJA SZATY ROSLINNEJ W OKRESIE GWARANCYJNYM
(w ciagu roku po posadzeniu ) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostéw korzeniowych,

poprawianie misek,

poprawianiu, okopczykowaniu drzew jesienia,
rozgarnigciu kopczykéw wiosng i uformowanie misek,

. usuwanie uschnietych i uszkodzonych drzew;
wymianie zniszczonych palikéw i wigzadel;

. przycigciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych sie¢ galezi (cigcia pielggnacyjne i
formujace)

& (000 Sl G I TR I

VIL OPIS PROJEKTU ROZBIOREK

VIIL.1. Budynek gospodarczy ,A”

Przedmiotowy budynek gospodarczy jest obiektem parterowym, podzielonym na trzy odrgbne
pomieszczenia, o konstrukcji szkieletowej, z dachem dwuspadowym o nachyleniu okolo 20° nad
dwoma centralnymi pomieszczeniami i ptaskim nad dwoma bocznymi. Budynek wybudowany
jako szalet i pomieszczenia gospodarcze dla mieszkancow przylegtych budynkéw mieszkalnych,
obecnie stuzy jako komérki gospodarcze.Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny budynek
przewidziany do wyburzenia w celu wprowadzenia nowej funkcji — altany rekreacyjne.

1.1. Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy - okoto 78,8 m’
Kubatura - okoto 280,0 m’
Wysokos¢ -3,10m +4,65m
1.2. Konstrukcja

Budynek o konstrukcji szkieletowej /ryglowej/ z wypelnieniem murem z cegly ceramicznej
grubosci 25,0 cm. Konstrukcja drewniana widoczna na elewacji frontowej, w gornej czgsci
elewacyjnej wykonana z desek mocowanych do konstrukcji. Konstrukcja dachu drewniana z
pokryciem z papy na deskowaniu. Sciany i stupy konstrukcyjne posadowione na betonowych
podwalinach lub $cianach fundamentowych.

1.3. Wyposazenie budynku

Posadzka betonowa tylko na matych fragmentach pomieszczen. Na Scianie zachodniej troje drzwi
piwnicznych deskowych oraz dwa drewniane okna o wymiarach 1,0 x 1,4 m. Nad oknami i
drzwiami hukowe nadproza ceglane. Na $cianie wschodniej brama garazowa drewniana o
wymiarach 1,8 x 2,1 m, drzwi drewniane plytowe o wymiarach 0,80 x 2,0 m oraz okno drewniane




1.0x1.3.

Nad centralnym pomieszczeniem, oparte na konstrukcji dachu, drewniane na $wietle podtuzne.Od
strony wschodniej i zachodniej budynku, bezposrednio przy wejsciach betonowe studnie
kanalizacyjne o wymiarach 1,0 x 1,5 m /pozostalos¢ po bylej funkcji szaletu dla mieszkancow/.
Budynek posiada szczatkowa instalacje elektryczng zasilana z linii napowietrznej.

1.4. Ocena stanu konstrukcji budynku

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek w bardzo ztym stanie technicznym, nie nadajacy si¢ do
uzytkowania.

Sciany murowane zawilgocone i spgkane. Konstrukcja ryglowa $cian z duzymi ubytkami,
zawilgocona i zagrzybiona. Drewniana konstrukcja dachu réwniez z duzymi ubytkami, zawilgocona
i zagrzybiona, w wielu miejscach prowizorycznie zabezpieczona palami drewnianymi. Stan
techniczny budynku zagraza bezpieczefstwu uzytkowania. Budynek przewidziany do wyburzenia
w celu wprowadzenia nowej funkcji.

1.5. Zakres i kolejno$¢ prac rozbidrkowych.

Wydzielenie terenu wokot obiektu rozbieranego.

- odlaczenie i demontaz instalacji elektrycznej,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz bram, drzwi i okien,

- sukcesywny demontaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z deskowaniem i pokryciem z papy,
- sukcesywny demontaz konstrukeji szkieletowej $cian wraz z rozbidrka wypelnienia z cegly,
- skucie resztek posadzek betonowych i demontaz podwalin,

- rozbiorka betonowych $cian fundamentowych,

- skucie i zasypanie studni kanalizacyjnych,

- wyr6wnanie terenu.

- wywo6z materialéw rozbiérkowych.

Odzyskane elementy drewniane do wykorzystania.

VIL.2. Budynek gospodarczy ,,B”

Przedmiotowy budynek gospodarczy jest obiektem parterowym, na planie prostokata o wymiarach
7.45 x 6,6 m, z wydzielonymi pomieszczeniami .Dach czterospadowy o nachyleniu polaci okoto
17° i pokryciu z papy asfaltowej. Budynek wybudowany i uzytkowany jako pralnia z
pomieszczeniami gospodarczymi dla mieszkancow przyleglych budynkéw mieszkalnych, obecnie
stuzy jako garaz i pomieszczenie gospodarcze. Ze wzgledu na zly stan techniczny przewidziany do
wyburzenia w celu wprowadzenia nowej funkcji — altany rekreacyjne.

2.1. Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy - okoto 48,0 m’
Kubatura - okoto 200,0 m*
Wysokos¢ -3,70m +4,80m
2.2. Konstrukcja

Budynek murowany z cegly peinej licowej, Sciany zewngtrzne grubosci 25,0 cm posadowione na
betonowych $cianach fundamentowych. Sciana wewngtrzna murowana gr. 25,0cm. Dach
czterospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty papa asfaltowa na deskowaniu.



Przy $cianie wydzielajacej pomieszczenia murowany komin.
2.3. Wyposazenie budynku

Posadzka betonowa wylewana. Na elewacji potnocnej drewniana brama rozwierana,
dwuskrzydlowa o wymiarach 2,6 x 1,8 m. Na elewacji wschodniej drzwi drewniane z
naswietleniem o wymiarach 1,1 x 2,4 m oraz dwa okna drewniane o wym. 1,1 x 1,5 m
zabezpieczone od zewnatrz siatka w ramkach stalowych.

Na elewacji zachodniej dwoje drzwi drewnianych deskowych o wymiarach 0,82,1 m oraz
drewniane okno o wym. 0,9 x 1,5 m. Nad drzwiami i oknami tukowe nadproza ceglane.

Przed brama garazowa prowizoryczny podjazd betonowy ze spadkiem o wymiarach 2,7 x 2,0 m.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna zasilang z linii napowietrznej oraz kanalizacje
sanitarng.

2.4. Ocena stanu konstrukcji budynku
Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek w ztym stanie technicznym.

Murowane $ciany zewngtrzne z wieloma spgkaniami i ubytkami.

Drewniana wiezba dachowa zawilgocona i zagrzybiona.

Posadzki z duzymi ubytkami i spgkaniami. Duze zawilgocenie, brak jakichkolwiek izolacji.
Budynek przewidziany do wyburzenia w celu wprowadzenia nowej funkcji.

2.5. Zakres i kolejnos¢ prac rozbiérkowych.

Wydzielenie terenu wokot obiektu rozbieranego.

- odlaczenie i demontaz instalacji elektrycznej,

- odlaczenie i demontaz instalacji kanalizacyjnej,

- demontaz opierzen, rynien i rur spustowych,

- demontaz bramy, drzwi i okien wraz z metalowymi oslonami,

- sukcesywny demontaz konstrukcji drewnianej dachu wraz z deskowaniem i pokryciem z
papy,

- sukcesywna rozbiérka wewnetrznych $cian dzialowych i murowanego komina,

- sukcesywna rozbi6érka murowanych $cian zewngtrznych,

- skucie posadzek betonowych,

- skucie betonowego podjazdu do bramy garazowej,

- rozbiorka betonowych $cian fundamentowych,

- wyréwnanie terenu.

- wywo6z materialow rozbiorkowych.

Odzyskane elementy do wykorzystania.

VII.3. Budynek gospodarezy ,,C”

Przedmiotowy budynek gospodarczy jest obiektem parterowym, z poddaszem uzytkowym, na
planie prostokata o wymiarach 4,8 x 5,7 m, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 40° , krytym
dachowka ceramiczna.

Budynek wybudowany jako szalet i pomieszczenia gospodarcze dla mieszkancow przylegtych



budynkéw mieszkalnych, obecnie stuzy jako garaz i komorki gospodarcze.

Ze wzgledu na bardzo zly stan techniczny budynek przewidziany do wyburzeni;i w celu-“P4Ko
wprowadzenia nowej funkcji — altany rekreacyjne.

3.1. Parametry obiektu"

Powierzchnia zabudowy - okoto 27,0 m’
Kubatura - okoto 130,0 m’
Wysokosé -3,70m +6,0m

3.2. Konstrukcja

Budynek murowany z cegly pelnej grubosci 25,0 cm posadowionych na betonowych $cianach
fundamentowych.

Dach dwuspadowy o konstrukeji drewnianej i pokryciu dachéwka ceramiczna. Od frontu z
naczétkiem. Drewniany strop posredni w catosci zniszczony. Przy $cianie zewnetrznej szezytowej
murowany komin.

3.3. Wyposazenie budynku

Posadzka betonowa w calosci zniszczona. Na elewacji potudniowej zamontowana drewniana brama
rozwierana, dwuskrzydlowa o wymiarach 2,3 x 1,9 m, drewniane drzwi deskowe o wym. 0,8 x 1,9
m oraz okno o wymiarach 0,3 x 1,3 m.

Na poziomie poddasza zamontowane drzwi drewniane o wym. 0,9 x 2,0 m.
Elewacja szczytowa péinocna z cegly pelnej gr. 25,0 cm bez otwordw.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna zasilang z linii napowietrznej.
3.4. Ocena stanu konstrukcji budynku

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek w bardzo ztym stanie technicznym, nie nadajacy si¢ do
uzytkowania.

Na $cianach konstrukcyjnych liczne spekania i ubytki. Brak izolacji, éciany zawilgocone i
zagrzybione.

Betonowa posadzka zniszczona w calosci.

Drewniana konstrukcja dachu i szczatkowego stropu w bardzo ztym stanie technicznym,
zabezpieczona w sposob prowizoryczny. Elementy drewniane zawilgocone i zagrzybione nie
spelniajg swojej funkcji.

Budynek przewidziany do wyburzenia w celu wprowadzenia nowej funkcji.

3.5. Zakres i kolejno$é prac rozbiorkowych

Wydzielenie terenu wokot obiektu rozbieranego.

- odlaczenie i demontaz szczatkowe] instalacji elektryczne;j,

- demontaz bramy, drzwi i okna,

- demontaz pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,

- sukcesywny demontaz konstrukcji drewnianej dachu i szczatkowego stropu,
- sukcesywna rozbiorka $cian murowanych i komina,

- skucie resztek posadzek betonowych,

- rozbiérka betonowych scian fundamentowych,

- wyrownanie terenu,



- wywoz materialow rozbiorkowych. S :

Odzyskane elementy drewniane i ceglane do wykorzystania.

VII.4. Budynki gospodarcze nr 1 +5

Przedmiotowe budynki gospodarcze powstaly w latach 60-tych i 70-tych ubieglego stulecia.
Urbanistycznie zostaly dokomponowane do trzech wolno stojacych budynkéw gospodarczych
pochodzacych z lat 1905-1906r. stuzacych mieszkaficom okolicznych budynkéw jako szalety i
pralnie.

Powstaly trzy szeregi budynkéw gospodarczych w uktadzie podwoéjnym — stykajacych si¢ scianami,
oznaczone na planie jako 1, 2 i 3, oraz dwa szeregi pojedyncze, oznaczone jako 4 i 5. Kazdy szereg
posiada wydzielone $cianami z cegty lub pustakéw, komoérki gospodarcze o szerokosci od 1,4 do
1,6 m oraz kilka wigkszych o szerokosci od 2,9 do 3,2 m.

Ze wzgledu na réznice poziom6w terenu wynoszace okoto 0,5 m, wspélne Sciany szeregow 1, 213
posadowione sa na Scianach fundamentowych petniacych funkcje scian oporowych.

Wszystkie szeregi wybudowane zostaly w sposéb bardzo oszcz¢dny materialowo 1 estetycznie.
Pelnia funkcje pomieszczen /komoérek/ gospodarczych dla mieszkancow  osiedla przy ul.
Fabrycznej.

Sa to budynki parterowe, murowane z pustakow ceramicznych lub cegly, z dachem plaskim o kacie
nachylenia okoto 8°.

Przekrycie, w przewazajacej czesci stanowia plyty azbestowe faliste ulozone na drewnianych
belkach, opartych bezposrednio na murach.

4.1. Parametry obiektow

Oznaczenie Powierzchnia zabudowy Wysokos¢ Kubatura
budynkéw [m?] [m] [m’]
1 145,0 2,35 +3,0 400,0
2 130,0 239=30 370,0
3 160,0 2,35+3.2 440,0
4 115,0 2,35+3,0 320,0
5 60,0 2,35+3,4 170,0

4.2. Konstrukcja

Budynki murowane z bloczkéw ceramicznych lub cegly pelnej, posadowionych na betonowych
$cianach fundamentowych.

Dachy plaskie o konstrukeji drewnianej i pokryciu z ptyt azbestowych falistych utozonych na
belkach drewnianych opartych bezposrednio na murach /brak murlat/, lub pokrycie z papy ulozonej
na deskowaniu.

4.3. Wyposazenie budynkow

Oznaczenie Ilo$¢ komorek Wyposazenie
budynkow
1 26 Posadzki betonowe wylewane, drzwi piwniczne deskowe,
pelne szt. 26, rynny dlugosci 20,0 m




2 22 Posadzki betonowe wylewane, drzwi piwniczne deskowe, |-
pelne szt. 22, rynny dhugosci 15,0 m

3 24 Posadzki betonowe wylewane, drzwi piwniczne deskowe,
pelne szt. 22, bramy garazowe drewniane o wym. 2,5 x 2,2,
szt. 2, rynny dtugosci 17,0 m

4 6 Posadzki betonowe wylewane, bramy garazowe stalowe o
wym. 2,4 x 2,2, szt. 5, rynny dhugosci 19,0 m, rura
spustowa szt. 1

5 10 Posadzki betonowe wylewane, drzwi piwniczne deskowe,
petne szt. 10, rynny dtugosci 16,0 m, rura spustowa szL. 1

4.4 Ocena stanu konstrukcji budynkow

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynki w ztym stanie technicznym, nie nadajace si¢ do dalszego
uzytkowania.

Na $cianach konstrukeyjnych liczne spekania i ubytki. Brak izolacji, $ciany zawilgocone i
zagrzybione.

Betonowa posadzka zniszczona.

Drewniana konstrukcja dachu w ztym stanie technicznym. Azbestowe plyty faliste zdeformowane
z ubytkami. Elementy drewniane zawilgocone i zagrzybione nie spelniaja swojej funkcji.

Budynki przewidziane do wyburzenia.

4.5. Zakres i kolejno$¢ prac rozbiérkowych

Wydzielenie terenu wokot obiektow rozbieranych.

- odlaczenie i demontaz instalacji elektrycznej /w przypadku istn. podiaczenia/ ,
- demontaz drzwi drewnianych,

- demontaz pokrycia dachéw z azbestowych piyt falistych,
- demontaz pokrycia dachow z papy,

- sukcesywny demontaz konstrukcji drewnianej zadaszenia,
- sukcesywna rozbiérka $cian murowanych,

- skucie posadzek betonowych,

- rozbiorka betonowych $cian fundamentowych,

- wyréwnanie terenu,

- wywo6z materialow rozbiérkowych.

Odzyskane elementy drewniane i ceglane do wykorzystania.

VIII. ALTANY TERENOWE

Przedmiotowe altany terenowe zostaly zaprojektowane w miej scach istniejacych budynkow
gospodarczych, ktore ze wzglgdu na swoj bardzo zly stan techniczny, zagrazajacy bezpieczenstwu
uzytkowania, zostaly przewidziane do wyburzenia.

W ich miejsce zaprojektowano trzy altany wypoczynkowe, ktore swoim ukladem rzutu, spadkami
dachu, uzytymi materialami i zastosowaniem niektorych rozwigzan takich jak:



nr1

- zestawienie obok siebie stupow z klinkieru i stupow drewnianych — imitujacych mur pruski’ =<0

altana "A”

- §ciana imitujaca komin —altana ,,C”,

- kraty z elementéw stalowych zakonczone tukami — imitujace okna — altana ,,B”,
nawiazuja do istniejacych budynkéw gospodarczych.

VIIL.1. ALTANA TERENOWA ,A”

Przedmiotowa altana jest obiektem parterowym, zaprOJektowanym na planie prostokata o
wymiarach 4,30 x 4,9, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 25°

Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy - 21,0 m’
Kubatura -86,0m’
Wysokosé -4,10 m

Konstrukcja i wykonczenie

Fundamenty

Stopy fundamentowe, zbrojone, o wymiarach 35,0 x 35,0 cm z betonu B-20. Posadowienie stop
min. 100 cm ponizej poziomu terenu.

Podwaliny o gr. 20,0 cm i wys. 30,0 cm z betonu B-20, zbrojone.
Shupy

Stupy wylewane o wymiarach 35,0 x 35,0 cm z betonu B-20, oblozone plytkami klinkierowymi,
zbrojone.

Stupy drewniane o wymiarach 14,0 x 14,0 cm kotwione do stupé6w betonowych oraz do podwalin
zelbetowych.

Elementy drewniane bejcowane w kolorze ciemnego orzecha.

Wigzba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym w kolorze czerwonym.
Posadzka

Posadzka z kostki betonowej typu ,,POLBRUK” w kolorze czerwonym.

Balustrady

Balustrady drewniane kotwione do stupéw i podwalin, bejcowane w kolorze ciemnego orzecha.

VIIL.2. ALTANA TERENOWA ,.B”

Przedmiotowa altana jest obiektem parterowym, zaprOJektowanym na planie kwadratu o boku 5,10

z dachem czterospadowym, kopertowym o nachyleniu 18°
Parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy - 24,80 m’

Kubatura - 80,0 m’

Wysokos¢ -5,10m

Konstrukcja i wykonczenie




Fundamenty

Stopy fundamentowe, zbrojone, o wymiarach 30,0 x 30,0 cm z betonu B-20. Posadowienie stop
min. 100 cm ponizej poziomu terenu.

Podwaliny o gr. 20,0 cm i wys. 30,0 cm z betonu B-20, zbrojone.

Stupy

Stupy wylewane o wymiarach 35,0 x 35,0 cm z betonu B-20, oblozone plytkami klinkierowymi,
zbrojone.

Wig¢zba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym w kolorze grafitowym.
Posadzka

Posadzka z kostki betonowej typu ,,POLBRUK” w kolorze grafitowym.

Stalowe kraty elewacyjne

Kraty stalowe imitujace okna z rur kwadratowych 40 x 40 mm i ptaskownikéw 10 x20 mm
mocowanych do stupow.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i malowa¢ farba epoksydowa w kolorze
grafitowym np RAL 70011 Eisengrau.

VIIL.3. ALTANA TERENOWA ..C”

Przedmiotowa altana jest obiektem parterowym, zaprojektowanym na planie prostokata o
wymiarach 4,86 x 4,94, z dachem dwuspadowym o nachyleniu 38°

Parametry obiektu
Powierzchnia zabudowy - 24,0 m’

Kubatura - 86,0 m’
Wysokos¢ -4,65m

Konstrukcja i wykonczenie

Fundamenty

Stopy fundamentowe, zbrojone, o wymiarach 35,0 x 35,0 cm z betonu B-20. Posadowienie stop
min. 100 cm ponizej poziomu terenu.

Podwaliny o gr. 20,0 cm i wys. 30,0 cm z betonu B-20, zbrojone.

Shupy

Stupy wylewane o wymiarach 35,0 x 35,0 cm z betonu B-20, oblozone plytkami klinkierowymi,
zbrojone.

Stupy drewniane o wymiarach 14,0 x 14,0 cm kotwione do stupéw betonowych oraz do podwalin
zelbetowych.

Elementy drewniane bejcowane w kolorze ciemnego orzecha.
Sciana imitujaca komin

Sciana gr. 25,0 i 38,0 cm wylewana z betonu B-20, zbrojona, polaczona z proj. stupami -dotem
podwalina, géra drewniang murlata. Sciana czgsciowo obfozona plytkami klinkierowymi,
czesciowo tynkowana i malowana. Zwieficzenie komina z ksztattek klinkierowych i daszku krytego



gontem.

Wigzba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym w kolorze czerwonym.
Posadzka

Posadzka z kostki betonowej typu ,,POLBRUK” w kolorze czerwonym.

Balustrady

Balustrady drewniane kotwione do stupéw i podwalin, bejcowane w kolorze ciemnego orzecha.

IX . PROJEKTOWANE CHODNIKI I MIEJSCA PARKINGOWE

Whetrza migdzy budynkami, zieleice oraz zmodernizowane altany projektuje si¢ polaczy¢
miedzy soba chodnikami poprowadzonymi réwnolegle do budynkéw mieszkalnych, Chodniki
nalezy wykonaé z kostki brukowej betonowej typu ,,POLBRUK™ o grub. 6 cm w kolorze szarym.
Szerokosé chodnikow - 1,20 m. Ogélna nawierzchnia wykonana z kostki brukowej betonowej typu
,,POLBRUK?” o grub. 6 cm, razem z altanami stanowi 370,0 m?.

Przy drogach dojazdowych do budynkéw ul. Fabryczna nr S, 7, 9, zaprojektowane miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych. Przy ul. Fabryczna nr 5 zaprojektowane miejsca postojowe
na 3 samochody osobowe o wym. 5,0 x 7,5m; przy budynku Fabryczna nr 7 — zatoka postojowa o
wym.3,0x 6,0 m; przy budynku Fabryczna nr 9 — 3 miejsca postojowe o wym. 5,0 x 7,50 m.
Miejsca postojowe i zatoke projektuje si¢ wykona¢ z kostki brukowej betonowe;j typu
. POLBRUK” 0 grub.8 cm w szarym kolorze . Laczna powierzchnia miejsc postojowych - 93,0 m?.

X. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

a) konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej typu ..POLBRUK™(rys.3)
- material wykonczeniowy (nawierzchnia) kostka betonowa — grub. 6 cm
- podsypka z piasku stabilizowanego cementem - grub. 3-5 cm
- warstwa nos$na z thucznia lub ze zwiru niesort. 0-32 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr. 10-20 cm

Chodnik z kostki betonowej nalezy wykona¢ poprzecznym spadkiem 1,5 %. Poprzeczny

spadek powinien by¢ skierowany w strong trawnika.

Chodniki z kostki brukowej betonowej nalezy wykona¢ w obrzezu betonowym 6 x 20 x 100 cm
ustawionych na tawie betonowej wykonanej z betonu B10 z oporem. Laczna dtugos¢ obrzeza
chodnikowego stanowi 330,0 mb.

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej o
grub. 8 cm w kraweznikach drogowych. Laczna dhugos¢ krawgznikéw drogowych- 58,0 mb.

b) konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej (rys.3)
- material wykonczeniowy (nawierzchnia) kostka betonowa — grub. 8 c¢m
- kruszywo o frakcji do 30 mm , grub 2 cm
- warstwa nos$na z tlucznia lub ze zwiru niesort. 30-60 mm stabilizowanego
mechanicznie — gr.25cm

XI. BILANS TERENU

Chodniki i altany - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.6 cm  —370,0 m2
Miejsca postojowe — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm — 93,0 m2
Trawnik —1480,0 m2
Razem -1943,0 m2




XIL. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

XIL1. Zakres robot

Zakres robot dla calego zamierzenia obejmuje roboty rozbidrkowe istniejacych parterowych budynkow
gospodarczych.

XIL2. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- drogi wewngtrzne,

- linie energetyczne — napowietrzne,

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

XIL.3. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot.

W planowanym przedsigwzigciu beda wykonywane roboty, ktérych charakter i miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty wykonywane na terenie zasiedlonego osiedla mieszkaniowego,

- roboty rozbiérkowe przy uzyciu zurawia lub dzwigu,

- uszkodzenie przewodow elektrycznych, dotknigcie przewodow,

- prace rozbidrkowe konstrukcji i pokry¢ dachow,

- prace rozbiérkowe $cian,

- prace rozbiérkowe fundamentow.

XIL4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych .
Przed przystapieniem do robot niebezpiecznych, kierownik budowy powinien poinformowa¢ pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywa¢ na terenie prowadzenia robét albo w sasiedztwie o niezbgdnych
$rodkach bezpieczenstwa.

Instruktaz pracownikéw powinien zawierac:

- imienny podzial pracy,

- harmonogram wykonywania zadan,

- wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej,

- wskazanie lokalizacji sprzgtu medycznego,

-szczegOtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

XIL5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom

Teren prowadzenia robét rozbiorkowych powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne Srodki
zabezpieczajace typu siatki czy bariery

Srodki techniczne:

- odziez ochronna,

- ochronne nakrycie glowy,

- kamizelki ochronne z elementami odblaskowymi,

- odpowiednie obuwie i rgkawice ochronne,

- $érodki ochrony przed upadkiem z wysokosci,

- odpowiednie narzgdzia pracy z aktualnymi $wiadectwami badan i trwale oznakowane,

- odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych,

- odpowiedni do zakresu robét sprzet mechaniczny, z aktualnymi dopuszczeniami technicznymi

Srodki organizacyjne

Przed rozpoczeciem robdt pracodawca i osoba kierujaca robotami powinni ustali¢ szczegélowe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z odpowiednim podzialem obowiazkéw w tym zakresie.

Pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych, lub mogacych przebywaé na terenie
prowadzenia robét lub w jego sasiedztwie, o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa jakie nalezy stosowac w
trakcie trwania prac.

Wszelkie roboty nalezy powierzyé odpowiednio wyszkolonym pracownikom z aktualnymi $wiadectwami
kwalifikacyjnymi odpowiednimi do zadan jakie wykonuja.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126 dla
projektowanego zakresu robét wymagane jest opracowanie przez wykonawce planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi (BIOZ).

Opracowala: mgr. inz. arch. Wioletta Trytko
mgr.inz. arch. Tetyana Novosad
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DELEGATUKRA W Wa{LBRZYCHU
58-300 Wat zyen O 2amkowa 3
tel. 74 B+3-64- 1o, fax 74 843-86-60 Walbrzych, 19.01.2012 1.

ZN.5183.33.2012. MP
1. dz. 232/12

Gmina Kudowa-Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57 — 350 Kudowa-Zdroj

Dotyczy: opinia do projektu pn.: ,Projekt rozbiérek budynkow gospodarczych na terenie
osiedla przy ul. Fabrycznej w Kudowie-Zdroju™

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 13.01.2012 r,, informujg, ze tut. Urzad opiniuje
pozytywnie przediozone zamierzenie budowlane.

Projekt budowlany — Projekt rozbiérek budynkéw gospodarczych na terenie osiedla przy ul.
fabrycznej w Kudowie-Zdroju”, autorstwa mgr inz. arch. Wioletta Trytko, mgr inz. arch.
Tetyana Novosad, data opracowania: grudzien 2011 r. — ostemplowano jako zalacznik do

niniejszego pisma rysunki nr A/1, A/2, A/3.
1 egz. dokumentacji pozostawiono w aktach sprawy.

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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WOJEVODZKI URZAD
OCBROUNY ZABYTKOW

we Wroctawiu

DELEGATURA w WALBRZYC!/!)
58-300 Watbrzych ul Zamkmfa : ‘ Watbezych, 18.01.2012 .

tel. 74 B42-64-185, fax 74 842-86-.
ZN.5183.32.2012. MP
l. dz. 231/12

~ Gmina Kudowa-Zdrdj
ul. Zdrojowa 24
57 — 350 Kudowa-Zdroj

Dotyczy: opinia do projektu pn.: ,Zagospodarowanie terenow publicznych z elementami
malej architektury: Kudowa Zdrdj, dz. nr 433/6, AM-17, obreb Zakrze”;

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13.01.2012 1., informuje, Ze tut. Urzad opiniuje
pozytywnie przedlozony program rozwiazan projektowych wraz z zakresem prac
rewitalizacyjno - budowlanych okreslonych dla ww. inwestycji.

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenéw publicznych z elementami male)
architektury: Kudowa Zdrdj, dz. nr 433/6, AM-17, obreb Zakrze, ", autorstwa mgr inZ. arch.
Wioletta Trytko, mgr inz. arch. Tetyana Novosad, data opracowania: grudzien 2011 r. -
ostemplowano jako zalacznik — ostemplowano jako zalacznik do niniejszego pisma Rozdzial
Opis rozwiazan projektowych oraz rysunki: P/1, i numer 1, A/la, A/1b, A/2a, A/2b.

1 egz. dokumentacji pozostawiono w aktach sprawy.

Z up. DolnosigskBgo
Wojewddzkiego Konsarwattra Zabytki.
we Wrockawi

mgr Barbara Nowak \ Oheli:
KIERQWNIX DELEGL N\ o-

w AN v iy
Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
"ZIELONY OGRO

Tetyana Novosc

53-030 Wroclaw, ul.
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Urzad M.
W nuQOwre ..
ol Zdrojowa 24, 57-38 1 ¢
Regon GUGH28c .
NIP 883-10-Q5-caw
A

Kudowa-Zdroj, dnia 22.12.2011r.
AiB.6724.3.93-6.2011

Gmina Kudowa-Zdréj
ul.Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdréj

Na podstawie :
Uchwaly NR XLVII/324/09 Rady Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia
Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdréj, (Dz.Urz. Woj. Dolnoslaskiego Nr 53 poz. 803, z dnia 24 marca
2010r.) oraz Uchwaty NR LI/352/10 Rady Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie
zmiany Uchwaty NR XLVI11/324/09 Rady Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r., (Dz.Urz. Woj.
Dolnodlaskiego Nr 53 poz. 804, z dnia 24 marca 2010r.),

uzgadniam
zamiar wyburzenia budynkéw gospodarczych
ul.Fabryczna , Kudowa-Zdréju, dz. nr 433/6. AM-17, obr. Zakrze.

Z uwagi na brak zmiany w sposobie uzytkowania terendw nie jest wymagane spetnienie
warunkéw wynikajacych z art. 38 Ustawy zdnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ~ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 2 p6zn. zm.).

Strefa ochrony uzdrowiska: ,C".
Strefa ochrony konserwatorskiej: “B”.

Pouczenie:
Niniejsze uzgodnienie dotyczy wygladu  projektowanego obiektu oraz bilansu terenu
w zakresie wynikajacym ze Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdroj.

Uzgodnienie nie jest zgoda na wykonywanie robét budowlanych.

Inwestor we wiasnym zakresie jest zobowiazany uzyska¢ wymagane zgody i pozwolenia
zgodnie z Prawem budowlanym.

Otrzymujq:
1. Adresat

2. ABa/a
wyk. w 2 egz., AIB uk
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e 3¢ mtrtasta
i ve Zargyu

o o 7.350 Kudowa Zaroj
~eygon 000626660
P #83-10-04-B4G

Kudowa-Zdrdj, dnia 22. 12.2011r.
AiB.6724.3.93-6.2011

Gmina Kudowa-Zdréj
ul.Zdrojowa 24
57-350 Kudowa-Zdroj

Na podstawie :
Uchwaty NR XLVI1/324/09 Rady Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia
Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdréj, (Dz.Urz. Woj. Dolnoélaskiego Nr 53 poz. 803, z dnia 24 marca
2010r.) oraz Uchwaty NR LI/352/10 Rady Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie
zmiany Uchwaty NR XLVII/324/09 Rady Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009r., (Dz.Urz. Woj.
Dolnoélaskiego Nr 53 poz. 804, z dnia 24 marca 2010r.),

uzgadniam
Zagospodarowanle terenéw publicznych z elementami matej architektury
l - 3l -17, obr. Zakrze.

Z uwagi na brak zmiany w sposobie uzytkowania terenéw nie jest wymagane spetnienie
warunkow wynikajacych z art. 38 Ustawy zdnia 28 lipca 2005 r. © lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach

uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 13992z pbzn. zm.).

Strefa ochrony uzdrowiska: wC e
Strefa ochrony konserwatorskiej: "B”.

uczenie:
Niniejsze uzgodnienie dotyczy wygladu projektowanego obiektu oraz bilansu terenu
w zakresie wynikajacym ze Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdroj.
Uzgodnienie nie jest zgodgq na wykonywanie robét budowlanych.

Inwestor we wiasnym zakresie jest zobowigzany uzyska¢ wymagane zgody i pozwolenia
zgodnie z Prawem budowlanym.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. AiBa/a

wyk. w 2 egz., AiB uk
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wioletta Mariola Trytko

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 65/90/0p,
jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0742.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-10-2011 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0742-6FF8-E65C-F2E8-2FYA

T La.e Zavear w iiniejszym zaswna"aemu moing sprawdzic todaqe nr weryfi uv]n
zaswiadczenia ‘v public. iym serwis:ie mternelowym Izby Architektow: www. x..baarchttektow o
lub kontaktujac sie bezpcirednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.

K "7IIFl()"~" OGROD"

Tetyar

5§3-030 Wroc fam ul "';. e i‘.‘ 86 m. 2

tel. (071} 360-85-1¢
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URZAD WOJEWODZKI
w OPOLU

Wydzial Frahdwenisd - Pesestizénnego:-
Urbanistyki, Architektury
i Nadzon} 9Bu¢oylanego
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Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § b ustely, 54 uste2y 87 = = = = = = = m e -~ —- - = e = =

i§ 13 ust. 1 pkt 1—rozporzqdzenia Ministra Gospodarki TerenowejiOchrony Srodowiska z
dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Obywatel Xa L

1 A -wa'q:ig'.-t
JRLeXr areacuex

zagister inz

urodzon$§ dnia 07 marca 1962 r. w Nisie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

precjektanta

- T+ Al AN A =<
w specjalnosci architekionicznej

Yioletta ¥ariolza T r gyt k o

Obywatel ka jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzai:
a/ architektcnicznych wszelkich obiekidw budowlanych,

b/ konstrukcyino-budewlznjch cbiekidw budewlanych = budswniciwiz osih
fizyczn,c'l, z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw gigbokich i irudnisjszych

konstrukcji s vatvc..mc niewyznaczzlnych,

2/ w budownictwie oséb fizjcznych -~ do kierowania, nadzorowania i kecntrolowanisz
budowy, kierowania i konirclowania wj tqarzama konstrukc;;;;n.,ch elementow

budowlanych oraz ocemam.a i badam.a snanu t icznego obiektdéw budowlanych
trudniejszych konstrukcji

53-030 Wrﬂdaw ul. Przyj

o tel. (071} 360- 's:’—‘::
Opel 2026-27 1000 e ya e/ o SC o u// -y pg/ K@@ 932550012 ;



