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UWAGI:

1

CA£.(m)
CI˚flAR(kg)

kg/mb razem

40x40x4 11.00

NR

3.97

RAZEM

D£.
RODZAJ PROFILU

ZESTAWIENIE STALI - KRATY K1 I K2

KRATA K1   - 4 szt. 

43.70

KRATA K2   - 4 szt. 

1

2

40x40x4 13.50

20x10

3.97

1.57

RAZEM

6.90

53.60

64.40

10.80

RAZEM STAL - 432.4 kg

2. Kraty stalowe mocowane do s‡upów klinkierowych

    przy pomocy kotew stalowych

+ 3.80
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kostka betonowa "POLBRUK"        6 cm

mia‡ kamienny                                5cm

kliniec kamienny 4-31,5                10,0cm

podsypka piaskowa                       5 cm
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PRZEKRÓJ a-a

SKALA 1:50

+ 3.80
18%

%d

18%%d

KRATA K1 KRATA K1

+ 3.80

KRATA K2 KRATA K2

4 x 43.70=174,80 kg

4 x 64.40=257,60 kg

1. Elementy stalowe zabezpieczyæ antykorozyjnie

    i malowaæ farb„

322 322
4

KRATA K2 KRATA K1

epoksydow„ w kolorze wg kat. RAL 5011 "Eisengrau"
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60x60x30cm

St1

60x60x30cm

12.5 35 12.5

OTULINA 5 cm

BETON C16/20

STAL A-I i A-IIIN

podwalina 

sxh=20x30
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OSIEDLE  PRZY  UL. FABRYCZNEJ

" ZIELONY OGRÓD"  TETYANA NOVOSAD

ul.Przyja¿ni 65/2, 53-030 Wroc‡aw, tel. (+48) 693640867

Skala:

27.12.2011

Podpis:

RYS.

A2/1

65/90/Op
 mgr  in¿ .arch. Wioletta  Trytko

Upr.Nr

 mgr  in¿. arch. Tetyana  Novosad

PROJEKT WYKONAWCZY

Adres:

Temat:

Stadium:

Przedmiot:

Projektant:

KUDOWA- ZDRÓJ,  Dz. Nr 433/6 OBR˚B ZAKRZE

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  

Z ELEMENTAMI MA£EJ ARCHITEKTURY  

ALTANA TERENOWA "B"  
- elewacje przekroje

1:50, 1:25

ELEWACJA WEJ�CIOWAELEWACJA BOCZNA

1

2

3

P£YTKI ELEWACYJNE KLINKIEROWE

UWAGIKOLORNR

DREWNO BEJCOWANE 

W KOLORZE ORZECH CIEMNY

KRATY STALOWE 

W KOLORZE GRAFITOWYM

4

GONT BITUMICZNY

W KOLORZE GRAFITOWYM

wiŒ�ba drewniana

papa podk‡adowa

gont bitumiczny

%%c12(A-IIIN)

%%c12(A-IIIN)

%%c12(A-IIIN)

deski gr. 2,5cm

6 (A-I)    
12 (A-IIIN) 

20

izolacja

Dysperbit

izolacja

Dysperbitchudy bet.


