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STAROSTA KLUDZK]
ul. Okrze nr
7300 K ODZKO

Klodzko 10.01,2017r.
ZPAiB.6740.5.119.2016.AB4

DECYZJANR A MmBr2017

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4§ art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz na

podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowg z dnia 01.12.2016r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:

GMINY KUDOWA -ZDRO,
57-350 KUDOWA-ZDROJ, UL. ZDROJOWA 24

obejmujgce:

- przebudowe i remont odcinkéw ulic Szkolnej, Norwida i Nad Potokiem wraz z budowa odcinka
chodnika przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju, nrew. gruntéw ; 62 - AM-3: 160 - AM-4; 216, 19844, 192, 191,
207- AM-5; obreb Zakrze , jednostka ewidencyjna ~Kudowa Zdr¢j,

- Projeklan : mgr in2. Michal Michag

- SpecjalnoSé: konslrukcyjno-budowlana

- Nr uprawnien: NBGP.V-1342/3/55/08

- Przynaleino$¢ do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa : DOSIBO/2155/01
- PreynaleZnos¢ do Dolnoslgskiej Okregowej lzby Architekldw :

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z arl. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz arl. 42 ust. 211 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane:
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Cbszar oddzialywania obiektu(-ow), o ktorym mowa w art, 3 pkl 20 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane, cbejmuje
nieruchomoscinr : 62- AM-3; 160 - AM-4; 216, 198/4, 192, 191, 207- AM-5; obreb Zakrze , jednostka ewidencyjna -Kudowa Zdrdj.



STARUSTA KLGDZKI
ul. Okrzei nr 1
57-300 KEOQDZKO

Klodzko 10.01.2017r.
ZPAIB.6740.5.119.2016.AB4

DECYZJANR A MBr2017

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz na

podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 160 . - Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe z dnia 01.12.2016r,,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe?

dla;

GMINY KUDOWA -ZDROJ,
57-350 KUDOWA-ZDROJ, UL. ZDROJOWA 24

obejmujace:

- przebudowe i remont cdeinkéw ulic - Szkolnej, Norwida i Nad Potokiem wraz z budows odcinka
chodnika przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju, nr ew. gruntéw : 62 - AM-3: 160 — AM-4; 216, 198/4, 192, 191,
207- AM-5; obreb Zakrze | jednostka ewidencyjna ~Kudowa Zdrdj,

- Projektant : mgr inZ. Michal Michag
- Specjalnese: konstrukoyjne-budowlana
- Nr uprawnief: NBGP,V-1342/3/55/38

- Przynaleznoét do Dolnoslaskiej Okeggowej lzby InZynierdw Budownictwa - DOS/B0/2155/01
- Przynaleznosc do Dolnoslaskie] Okregowej fzby Architekidw - —

z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art, 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art, 42 ust 2 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane:

Mmgé&nmwak&%&pmmmw@mmmmi

2—Gzas-zylkowania-tymezasowych-obiekiow budowlanyeh———rer .
3——Terminy-rozbibrki:
iatbielaeyoh ohtekitul i . idzianyeh do-dal Silliania 2
4‘)““5““8'&_6, e R e e ey er
inkidus hudawlanuah )
4—Szezegdlowe-wymagania dotyczace-nadzer-na-budowie: [ —

Obszar oddzialywania obiektu(-0w), o ktorym mowa w ar, 3 pkt 20 ustawy z dniz 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomoScinr: 62 - AM-3; 160 - AM-4; 216, 198/4, 192, 191, 207- AM-5; obreb Zakrze + jednostka evidencyjna —Kudowa Zdrdj.



STAROSTA KLOGDZK|
ul. Okrze: nr 1
57-300 Kr ODhZKO

Klodzko 10.01.2017r.
ZPAIB.6740.5.119.2016 AB4

DECYZJANR /i /Br2017

Na podstlawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4  art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosky
0 pozwolenie na budowe z dnia 01.12.2016r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe)

dla:

GMINY KUDOWA -ZDROJ,
57-350 KUDOWA-ZDROJ, UL. ZDROJOWA 24

obejmujace:

- przebudowe i remont odcinkéw ulic Szkolnej, Norwida i Nad Potokiem wraz z budowg odcinka
chodnika przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju, nrew. gruntéw ; 62 - AM-3; 160 — AM-4; 216, 198/4, 192, 191,
207- AM-5; cbreb Zakrze |, jednostka ewidencyjna -Kudowa Zdroj,

- Projektant : mgr inZ. Michal Michas

- Specjainose: konstrukeyjno-budowlana

- Nr uprawnien: NBGP.V-1342/3/55/98

- Przynalednost do Dolnoslaskiej Okregowej lzby inZynieréw Budownictwa : DOS/BO/2155/01
- Przynaleznose do Dolnoslgskie) Okregowe; lzby Architektow : —

Z zachowaniem nastepujacych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust 2§ 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, - Prawo budowlane:

Mmeg@mamnk%b%memnmwwiwmmdmﬂammm!

Z—Gzas-uzylkowania-tymezasewysh-obicktow budowlanyeh e N
2) tﬁ’m&%weh—ebiek"'"" hudaudanus 2
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4——Szezegdlowe-wymagania-delyszace-nadzonrna budewie: .

Obszar oddzialywania obiektu(-6w), o ktorym mowa w art, 3 pkl 20 uslawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci nr : 62 - AM-3; 160 - AM-4; 216, 198/4, 192,191, 207- AM-5; obreb Zakrze , jednostka ewidencyjna —Kudowa Zdrgj.



STARUSTA KLUDZKI
ul. Okrzer nr 1
7300 KrODZKO

Klodzko 10.01.2017r.
ZPAIB.6740.5.119.2016.AB4

DECYZJA NR A f/sr2017

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane orazna
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . - Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku
0 pozwolenie na budowe z dnia 01.12.2016r.,

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na hudowe?)

dla:

GMINY KUDOWA -ZDROJ,
57-350 KUDOWA-ZDROJ, UL. ZDROJOWA 24

obejmujace:

- przebudowe i remont odcinkéw ulic Szkolnej, Norwida i Nad Polokiem wraz z budowa odcinka
chodnika przy ul. Szkolnej w Kudowie Zdroju, nrew, gruniow ; 62 - AM-3; 160 ~ AM-4; 216, 198/4, 192, 191,
207- AM-5; obreb Zakrze , jednostka ewidencyjna —Kudowa Zdrgj,

- Projektant : mgr in2. Michal Michag

- Specjalnose: konstrukoyjno-budowlana

- Nr uprawnien: NBGP,V-1342/3/55/98

- Przynaleznose do Dolnoslaskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa - DO$IBO/2155/01
- Przynalegnos$t do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architekidw ; —

z zachowaniem nastepujacych warunkdw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 21 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane:

2—Gzas-udytkowania tymezasowyoh-obiekiow budewlaryeh s M|

3——Terminy-rozbidrki:
4)-isthicjgeych-obiektéw-budewla e — 3
2 tymezacownen. ohiakinw. hudawlsnuel A
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4—Szezegblowe-wymagania dolyczaece-nadzeru-na-budowie: T —

Obszar oddzialywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w arl. 3 pkt 20 uslawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosclior : 62 - AM-3; 160 - AM-4; 216, 198/4, 182, 191, 207- AM-5; obrgb Zakrze , jednoslka ewidencyjna ~Kudowa Zdrgj.
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Il. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013

poz. 1409 z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczamy, ze w/w Projekt Budowlany zostat sporzagdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Michas

Instalacje
sanitarne

V-7342/3/8/97

Zakres opr. Imie i nazwisko Specjalnoéé Nr uprawnien ’ Podpis
KONSTRUKCIE DROGOWE:
Projektant: s . -

mgr inz. konstruk ”

& LS V-7342/3/55/98
Michat Michag budowlana ;
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: . ;
mgrinz. Jan Instalacje Ww/101/75
W,

Mucha elektryczne
INSTALACJE SANITARNE (
Projektant: mgr inz. Renata

0 Lol

K
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I1l. ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW PRZYNALEZNOSCI DO IZB
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowanie jest remont i przebudowa odcinkéw ulic Szkolnej, Norwida i Nad
Potokiem w Kudowie-Zdroju wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej.

Niniejsza dokumentacja obejmuje Il Etap przebudowy, umotliwiajacy skomunikowanie
przebudowywanych ulic z drogg wojewddzkg w ul. Zdrojowej.

Przewidziano nastgpujacy zakres prac:

Wymiana asfaltu, podbudowy oraz kraweznikéw betonowych w ciggu ulic Nad Potokiem i
Szkolnej,

Budowa chodnikdw na ulicy Szkolnej od skrzyzowania z ulicg Norwida do skrzyzowania z ulicg
Mickiewicza,

Przebudowa istniejacego chodnika na ulicy Szkolnej od skrzyzowania z ulicg Norwida do jej
konica,

Przebudowa istniejgcego chodnika przy ulicy Nad Potokiem,

Przebudowa odwietlenia ulicznego, montaz nowych stupéw i lamp oswietleniowych,
Przebudowa istniejgcej zatoki postojowej na ulicy Szkolne;j,

Korekta i wymiana istniejacych wpustow ulicznych,

Budowa nowych wpustéw ulicznych i studni kanalizacji deszczowej,

Budowa zjazdu na dziatke nr 216,

Przebudowa zjazddw indywidualnych,

Nowg nawierzchnie chodnikow zaprojektowano w obramowaniu z kraweginikéw i obrzezy
betonowych. Poprzez nadanie wlaéciwych spadkéow poprzecznych nawierzchnie chodnikdw
otrzymajg poprawne odwodnienie powierzchniowe poprzez sptyw wod opadowych i roztopowych w
kierunku ulicy asfaltowej i dalej do studzienek Sciekowych.

1.2 Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem;

uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w sprawie
uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

obowigzujgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdin. zm..) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2013 r. poz. 762 +pdén.zm.) oraz inne obowiazujgce akty prawne.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna

inne dokumenty;
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Przed przystapieniem do prac projektowych dokonano niezbgdnych uzgodniedt z Inwestorem,
przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co pozwolito na okreslenie stanu
istniejgcego i parametréw do osiaggniecia przez stan projektowany.

1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie parametréw technicznych, technologii wykonania i ustalenie
zakresu rob6t potrzebnych do realizacji inwestycji.

Opracowanie dotyczy odcinkéw ulic Norwida, Szkolnej, Nad Potokiem przy ktérych mieszczg sie
domy jednorodzinne, wielorodzinne oraz szkola.

Przebudowa ulic pozwoli na poprawe skomunikowania drog gminnych z drogg wojewddzka w ul.
Zdrojowej oraz bezpieczny i bezkolizyjny dostep do terendw przylegtych przy ktdrych zlokalizowana
jest zabudowa wielo i jednorodzinna oraz gminna szkota publiczna.

2. Charakterystyka obszaru inwestycji
Istniejace ulice Norwida, Szkolna i Nad Potokiem to drogi gminne, wchodzgce w sieé ulic ukfadu
komunikacyjnego miasta Kudowa-Zdrg;j. Przebudowywane odcinki tych ulic facz3 sie z droga
wojewddzka w ul. Zdrojowej. Ulice obstugujg tereny mieszkaniowe oraz za pewniajg dojazd do
Zespotu Szkét Publicznych przy ul. Szkolnej 8. S3 to drogi dwukierunkowe obstugujace ruch lokalny,
wzdiuz ktérych znajduijg sie zjazdy indywidualne.

2.1 Warunki gruntowo — wodne

Podfoze naturalne w rejonie projektowanej inwestycji rozpoznano 9 otworami wykonanymi do
gtebokosci 2,00 m p.p.t.

Nawiercono konstrukcje jezdni w postaci asfaltu i kruszywa tamanego ponizej ktérego miejscami
wystgpowaly grunty nasypowe w postaci gliny, piasku lub zwietrzeliny gliniastej. Ponizej
nasypéw/konstrukcji  jezdni w podtozu  stwierdzono wystgpowanie nieskonsolidowanych
deluwialnych glin zboczowych oraz zwietrzelin gliniastych.

Budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych i
przekroju geotechnicznym (Zatgcznik nr 4.1 do 4.55- opinii geotechnicznej).

We wszystkich wykonanych otworach geotechnicznych w trakcie badan nie stwierdzono
wystgpowania wod gruntowych. Jedynie w otworze 0-5 zostaly zaobserwowane sgczenia.

2.2 Kategoria geotechniczna
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 27.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r.,
poz. 463} dla inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe i korzystne
warunki budowlane.
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2.3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przebudowa ulic wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej, jest zgodna z obowigzujgcym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Kudowa - Zdrgj.

Lokalizacja projektowanej infrastruktury podziemnej jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi odlegtosci od istniejacych obiektéw naziemnych oraz podziemnych. Nie powoduje
zanieczyszczenia $rodowiska, nie emituje zapachdéw oraz hatasu oraz nie powoduje ograniczert w
sposobie uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich. Dodatkowo inwestor posiada prawo

do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami, na ktérych prowadzona jest inwestycja. ( Dzialko, e

25%F AMADZ,GZ \ AFR|4, 248 160 ob. zAxezE
W zwigzku z powyiszym obszar oddziatywania projektowane] przebudowy wraz z o$wietleniem

ulicznym miesci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostaty zaprojektowane a budowa nie wigze sie
z ograniczeniem praw wiascicieli, uzytkownikow wieczystych i zarzgdcow nieruchomosci sgsiednich.

3. Stan istniejgcy
Nawierzchnia ulicy Norwida (szerokos¢ od 6,00 do 8,50 m) wykonana jest z materiatow
bitumicznych, wzdluz drogi zlokalizowane s zatoki postojowe dla samochodéw osobowych i
autobusu szkolnego, a sama droga ograniczona jest kraweznikiem betonowym. Ulica Norwida nie
posiada chodnika, przez co ruch pieszych odbywa sie po jezdni.

Nawierzchnia ulicy Nad Potokiem (szeroko$é¢ od 5,50 do 9,50 m) wykonana jest z materiatéw
bitumicznych, ograniczona jest kraweznikiem betonowym. Ulica posiada chodnik po jednej stronie,
wykonany z ptyt betonowych, z drugiej strony (od strony potoku) droga ograniczona jest
kraweznikiem betonowym.

Nawierzchnia ulicy Szkolnej (szerokosc¢ 5,50 do 6,00 m) wykonana jest w tej samej technologii co
pozostate. Na odcinku od ulicy Zdrojowej do ulicy Norwida posiada z obu stron chadnik.

Istniejgce odwodnienie ulic to studzienki éciekowe podtaczone do kanalizacji deszczowej,
usytuowane w sposéb nieregularny po obu stronach jezdni.

Wystepujace urzadzenia obce to sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna, sie¢ gazowa oraz sieci
energetyczne i telekomunikacyjne.

Przekrdj poprzeczny ulic- jednojezdniowy, dwukierunkowy.

4. Dane wyijsciowe do projektowania

Przyjgto nastgpujgce dane wyjsciowe do projektowania:

¢ Obcigzenie drogi ruchem KR2;
e Klasa techniczna drogi L - droga lokalna;

Spadki poprzeczne chodnika — 2% jednostronny w kierunku linii odwodnienia.

Spadki poprzeczne jezdni i zatoczek postojowych — 2%

Glgbokos¢ przemarzania gruntu: 1,0m
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5. Projektowane zagospodarowania terenu
Dtugos¢ poszczegbinych odcinkéw drog objetych przebudowa Etapu nr Ii:

Ul. Nad Potokiem 419,7 mb
Ul. Szkolna 236,5mb

Szerokosc jezdni na odcinkach w ul. Szkolnej, Norwida i Nad Potokiem, wynosic¢ beda:

e Szerokosc jezdni:
ul. Nad Potokiem : zmienna 5,50 — 6,00 m;
ul. Norwida: 6,00 m;
ul. Szkolna: zmienna 5,00 — 6,00 m;
o Szerokos¢ chodnika:
ul. Nad Potokiem : zmienna 1,25-1,60 m;
ul. Norwida: 1,25-2,50 m;
ul. Szkolna: zmienna 1,25 - 2,50 m;
* Szerokosc zatok postojowych: zmienna 2,50 - 5,00 m;

Drogi obustronnie ograniczone kraweznikiem drogowym prostym i tukowych {promienie tukéw
okreslone w PZT). Niweleta drogi pozostaje bez zmian — jezdnie oraz zjazdy naleizy wykonaé w taki
sposdb aby jak najlepiej dopasowac sie wysokoscia do istniejacych wjazdéw do posesji prywatnych.

Przekréj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako jednospadowy lub daszkowy ze spadkiem 2%
zgodnie z PZT. Wzdtuz jezdni umieszczono 4cieki i studzienki sciekowe.

Jako wzmocnienie podloza przyjeto utozenie dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego
cementem (stabilizacji) o Rm=2,5MPa. Do wykonania powyiszej warstwy mozna uzy¢ gruntu
wykopanego uprzednio podczas korytowania, jednak przed wbudowaniem takiego materiatu nalezy
kazdorazowo uzyska¢ zgode projektanta lub inspektora nadzoru. Szczegdtowy uklad warstw
konstrukcyjnych jezdni przedstawiono w pkt 6 niniejszego opracowania oraz rysunkach
konstrukcyjnych.

Zjazdy indywidualne

Miejsca wykonania zjazddw indywidualnych nalezy dostosowaé do bram wjazdowych prywatnych
posesji.

Planuje sig wykonanie kraweznikdw rozgraniczajacych zjazdy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwosé dojazdu
mieszkaricom do ich posesji. W tym celu konieczne bedzie uzgodnienie, przez wykonawce prac
drogowych, zastepczej organizacji ruchu z zarzadca drogi.

Przekroje konstrukcyjne

Obliczenie grubosci warstw podtoza ze wzgledu na mrozoodpornosé:
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e Kategoria obcigzenia ruchem KR2
* Grupa nosnosci podtoza z gruntdw watpliwych i wysadzinowych: G3/G4

*  Glebokosc przemarzania gruntu dla miasta Kudowa-Zdroj: 1,0m

Zgodnie z zatacznikiem nr 4, ust. 8 oraz powyzszymi zatozeniami, grubos¢ warstw nawierzchni
powinna wynosi¢ 0,65h, gdzie h, oznacza glebokoé¢ przemarzania gruntdw zgodnie z PN,
Zaprojektowana droga spetnia powyzszy warunek, przyjeta grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi
67cm.

(A) Projektowany przekréj konstrukeyjny jezdni asfaltowej

- Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC8S S5cm
- Podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC11W 7cm
- Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm

- Ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego,
stabilizowana mechanicznie, pozyskana z rozbiérki istniejacej podbudowy, uzupetniona
drobnym ziarnem 35cm

- Istniejgce podtoze RODZIME, E=min. 50Mpa

(B) Projektowany przekréj konstrukcyjny miejsc postojowych

- Brukowa kostka betonowa 3cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm
- Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 20cm

- Ulepszone podioze — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego,
stabilizowana mechanicznie, pozyskana z rozbiérki istniejgcej podbudowy, uzupetniona |
drobnym ziarnem 30cm !

- Istniejace podtoze rodzime, E=min. 50Mpa

(C) Projektowany przekroj konstrukeyjny zjazdéw indywidualnych

- Brukowa kostka betonowa 8cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm

- Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie  20cm
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- Ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego,
stabilizowana mechanicznie, pozyskana z rozbiérki istniejacej podbudowy, uzupetniona
drobnym ziarnem 30cm

- Istniejgce podtoze rodzime, E=min. 50Mpa

(D) Projektowany przekrdj konstrukcyjny chodnika dla pieszych
(ruch pieszy z mozliwoscig postoju pojazdéw samochodowych o ciezarze catkowitym nie

wiekszym niz 2,5t)

- Ptyta chodnikowa 35x35¢cm 5¢m
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:3 3cm
- Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 15cm

- Ulepszone podfoze — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego lamanego,
stabilizowana mechanicznie, pozyskana z rozbidrki istniejacej podbudowy, uzupetniona
drobnym ziarnem 25cm

- Istniejgce podtoze rodzime, E=min. 50Mpa

(E) Projektowany przekréj konstrukeyjny ciggu pieszo-rowerowego
(Za wyjatkiem obszaréw na zjazdach publicznych i indywidualnych)

- Brukowa kostka betonowa 8cm
- Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 3cm
- Podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 15¢m

- Ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego,
stabilizowana mechanicznie, pozyskana z rozbiérki istniejgce] podbudowy, uzupetniona
drobnym ziarnem 25cm

- Istniejgce podtoze rodzime, E=min. 50Mpa

Dopuszcza sig mozliwos¢ wprowadzenia modyfikacji zaproponowanych konstrukcji
nawierzchni drogowych w czgsci dotyczacej ulepszenia podioza, jednak pod warunkiem
wykazania wyzszej trwatosci zmeczeniowej konstrukeji i uzyskaniu pisemnej zgody
Projektanta oraz pisemnej akceptacji Inwestora.

6. Zestawienie powierzchni utwardzonych
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Jezdnia 3841 m’

Chodniki 1114 m?
Zjazdy indywidualne 468 m*
Miejsca postojowe 172m?

7. Odwodnienie

7.1 Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje Projekt wykonawczy odwodnienia odcinkéw ul. Szkolnej i ul. Nad
Potokiem w Kudowie-Zdroju.

7.2 Opis terenu i przedmiotu robét

Ulica Nad Potokiem posiada istniejacy kanalizacje deszczowy. Wpusty drogowe nie wystepujg na
catej dtugosci ulicy, a istniejaca sie¢ czesto potozona jest powyie] gtebokosci przemarzania gruntu. Na
ul. Szkolnej (czgs¢ wschodnia) kanalizacja deszczowa nie wystepuje, na pétnocnym fragmencie ul.
Szkolnej wystepuje sie kanalizacji deszczowej z jednym wpustem drogowym.

Zdecydowano:

* pozostawic istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej,

* wymieni¢ wszystkie istniejace wpusty drogowe,

* pozostawiC studnie kanalizacyjne; dopuszcza sig wymiane jezeli beda tego wymagaly,
» doprojektowac nowe odcinki sieci oraz wpusty usprawniajgce dziatanie systemu

Istniejace studzienki, wloty/wyloty nalezy udrozni¢, te, ktérych stan techniczny jest niezadawalajgcy
nalezy wyremontowac lub wymieni¢, pozostate oczyicié i wyregulowaé do nowej nawierzchni.
Zdecydowano sig na wymiane istniejacych wpustéw ulicznych (WPi), dostosowanie ich do rzednych
projektowanych oraz wykonanie nowych potgczen wpustdw z siecig kanalizacyjng jezeli przesuniecie
wpustu uniemozliwia wykorzystanie dotychczasowych przewodéw. Dodatkowo zaprojektowano
nowe wpusty drogowe zlokalizowane w miejscach, w ktérych dotychczasowe odwodnienie byto
niewystarczajgce (WPp). Na odcinku ul. Szkolnej oraz ul. Nad Potokiem zaprojektowano nowa sieé
kanalizacji deszczowej.

Rozmieszczenie studzienek oraz wpustdw przedstawiajg rysunki rys. D-1, D-2.

Projektowane kanaly deszczowe krzyiujg sie z istniejgcym uzbrojeniem poziemnym. Wystepuja
skrzyzowania i zblizenia z:
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. kanalizacjg sanitarna,

. kanalizacjg deszczowa,

. kablami telekomunikacyjnymi,
. przewodami elektrycznymi,

. siecig wodociggowa,

o siecig gazowa.

Wszystkie istniejgce przewody podziemne usytuowane na trasie wykopu musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone. Zabezpieczenie przewoddéw wykonaé wg
uzgodnienia z wiascicielem danej sieci.

Lokalizacje istniejacego uzbrojenia na planach sytuacyjnych nalezy traktowaé jako przyblizone,
dlatego przed wytyczeniem trasy projektowanych rurociggéw nalezy wykonaé przekopy kontrolne.
Doktadne dane odnosdnie lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego pozwolg na dokonanie
niezbgdnych korekt w projekcie izachowanie wiasciwej odlegtosci pomiedzy projektowanym i
istniejgcym uzbrojeniem.

Prace ziemne w poblizu istniejacych kolizji nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzgtem mechanicznym pod czynng linig
napowietrzng. Szczegoly oraz sposdb bezpiecznej organizacji pracy uzgodnié na roboczo z
przedsigbiorstwem energetycznym.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z istniejgcymi kablami utozonymi w ziemi nalezy
wykonac zabezpieczenie poszczegdlnych kabli poprzez utozenie na nich oston rurowych dwudzielnych
PS do kabli Dz/Dw =160/138 kazda o df. 3 m.

Przy robotach ziemnych na trasie urzadzen telekomunikacyjnych obowigzuje strefa ochronna po 1 m
z kazdej strony.

W miejscach skrzyzowarl z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi utozonymi w ziemi nalezy
wykonac zabezpieczenie poszczegdinych kabli poprzez uloienie na nich oston rurowych
dwudzielnych,

UWAGA:

Studnie SI23 i SI25 majg podane rzedne niezgodne z rzednymi wpustow. Podane dane moga by¢
btedne lub podano rzedne dna a nie wylotu wpustéw. Nalezy zachowat szczegblng ostroznosé w
czasie wykonywania prac i dostosowa¢ nowe wpusty do istniejgcej studni oraz istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Na tym terenie istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej czesto jest posadowiona
plycej niz strefa przemarzania gruntu. Jezeli jest tak w tym przypadku studnie wpustowe oraz odcinki
sieci nalezy ocieplic.

Rzgdna posadowienia projektowanej studni SP2 zostata wyliczona z rzednych na mapie dla
istniejagcego kanatu kanalizacji deszczowe]. Wartoséci te mogg ulec zmianie. Nalezy dostosowa¢
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projektowang studnie do istniejgcych warunkéw. Projektowany kanat kanalizacji deszczowej na ul.
Nad Potokiem rozpoczaé od studni SP2.

7.3 Charakterystyka projektowanego rozwigzania
Zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej:

* (@160 ~154mb — odcinek taczacy wpust drogowy ze studnia
*  (#200-52mb - sie¢

e  (3250-175mb - sie¢

e (#300-101mb - sie¢

Wody opadowe z drég oraz z terenéw przylegtych zbierane bedy poprzez sciek uliczny, wpusty
uliczne a nastepnie odprowadzane kanatem do istniejgcych oraz nowo zaprojektowanych studzienek
kanalizacyjnych deszczowych o §rednicy @ 1000.

Materiaty

Materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiadaé¢ wymagane certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.

Kanalizacja deszczowa wykonana bedzie z rur tworzywowych do kanalizacji zewnetrznych o przekroju
kotowym PVC-U SDR 34 klasy SN8 o litej strukturze écianki zgodne z norma PN-EN 1401:1999. Rury
nalezy fyczy¢ kielichowo na uszczelki gumowe przeznaczone do rur kanalizacji zewnetrznej.
Zastosowane rury z tworzywa termoplastycznego PVC-U powinny charakteryzowaé sig minimalng
sztywnoscig obwodowg SN 8 kN/m?, a podstawg do wyznaczenia SN jest norma ISO 9969.

Materialy uzyte do budowy sieci muszg posiada¢ atesty zezwalajace na montaz.

Zmiany kierunkdw i spadkéw kanalizacji deszczowe] realizowane beda za pomocy studzienek
kanalizacyjnych  potaczeniowych,  przelotowych, rewizyjnych. Zaprojektowano  studzienki
kanalizacyjne z kregéw betonowych DN 1000, taczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub
podobne) zgodne z PN-EN 1917:2004. Nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne klasy D400 z zabezpieczeniem
przeciw kradziezowym (dopuszcza sig w terenie zielonym zastosowanie zwieficzenia studni za
pomocy elementéw o klasie B125). Dno studzienki powinno mie¢ piyte fundamentowg oraz gotows
(wykonang fabrycznie) kinete lub kinety wraz z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi -
tacznikami umozliwiajacymi szczelne potaczenie z rurociagiem PCV odpowiednio. Kinete nalezy
wykonac z betonu tej samej klasy co beton studni (C35/45).

Do wykonania wpustéw stosowac studnie sciekowe z kregdw betonowych @500, klasy nie nizszej niz
C35/45 z osadnikiem gtebokoéci min. 50cm.

Studnie montowac wg instrukeji producenta.

Probg szczelnosci nalezy przeprowadzié zgodnie z norma - PN-EN 1610:2002 (zaleca sie
przeprowadzenie préby powietrznej dla odcinkéw rurowych i wodnej dla catoéci sieci ze
studzienkami).
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7.4 Wytyczne wykonania

Zalecenia ogblne:

przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami
zawartymi w uzgodnieniach branzowych gestoréw sieci wystepujgcych w terenie robot,
zaleceniami projektu budowlanego i wykonawczego;

podczas wykonywania wykopdw ustali¢ za pomocy przekopéw probnych rzeczywiste
zaglebienia uzbrojenia i zwrdci¢ szczegélng uwage na istniejacg w gruncie infrastrukture;
roboty ziemne prowadzié w 70% mechaniczne i w 30% recznie z zabezpieczeniem §cian
wykopdw zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. Sciany zabezpieczyé
przed obsypywaniem sie ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonaé z desek i
bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub rozpierajgcych);

przy montazu rur zwrdci¢ uwagg na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone piaskiem itp.;
wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ z duig ostroznoscia w taki sposdb, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Pnie drzew znajdujgcych sie w zasiggu pracy
urzgdzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ deskami, przywigzanymi drutem lub linami w
celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

instalacje w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego przez inspektora nadzoru.

do montazu rur z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagle wasko-
przestrzenne, o S$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach
skarpowanych bez obudowy. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od
gtebokosci wykopu, organizacji placu budowy i warunkéw hydrogeologicznych, jednakze ze
wzgledu na charakter terenu wykop winien byé zabezpieczony i umocniony na cafej trasie.

Zaleca sig stosowanie szalunkéw systemowych.

Robaty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z:

»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll —
instalacje sanitarne i przemystowe”

PN-B-10736:1999 -, Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych”
PN-EN 1610:2015-10 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI Instal Zeszyt nr 9,

nInstrukcjg montazowsa ukfadania w gruncie rurociggdw z PCV” — wydana przez Producenta

rur
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7.5 Roboty ziemne

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznakuje trase sieci za
pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete uprawnionego w sposdb
trwaly i widoczny, z zalozeniem reperéw roboczych.

Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. Kotki
swiadki whija sie po obu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwoé¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rohot.

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t ziemnych nalezy usunaé¢ darf i ziemie roslinng pryzmujac
ja z jednej strony wykopu liniowego, zabezpieczy¢ wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i ew. gruntowymi.

Odwodnienie wykopow

Ukladanie rur musi by¢ wykonane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodnienie pozwala na
wiasciwe ufozenie i utrzymanie przewidzianych w projekcie spadkdw.

Zgodnie z badaniami gruntowo-wodnymi na wigkszosci trasy, w normalnych warunkach nie powinny
wystapi¢ wody gruntowe lecz rodzaj gruntu i sasiedztwo potoku moze powodowac wystepowanie
wody w trakcie opadéw oraz podwyzszonego stanu wody w rzece.

W przypadku pojawienia sie wéd gruntowych, w zaleinosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
intensywnosci naplywu wody naleiy zastosowaé wybrang, wtasciwa metode odwodnienia:

* metoda powierzchniowa - odprowadzenie powierzchniowe wody w miare zagtebienia
wykopu za pomocg pompy

e metoda drenazu poziomego — utoienie pod kanatem drenazu poziomego w obsypce
iwirowej, z odprowadzeniem wody do studzienki czerpalnej, zlokalizowanej obok trasy
kanatu (rurociagu), z ktérej woda bedzie odpompowywana. Po zakoriczeniu uktadania kanatu
{po probie szczelnosci i zasypaniu) studzienki czerpalne sg demontowane.

e przy duzych napltywach, w szczegdlnie trudnych warunkach stosowaé odwodnienie linowe
zestawem iglofiltrow o gtebokosci 1,5 m ponizej dna wykopu, wpuszczanym obustronnie w
rozstawie, co 1,0 m. Wode pompowa¢ zestawem pompowo - prozniowym odcinkami 25-50
m. W

Wodg odprowadzac do najblizszego kanatu deszczowego rurociggami ttocznymi o $rednicy 100-150
mm. Przewidywac agregaty pompowe elektryczne w zasiegu linii elektrycznej, a poza zasiegiem >100
m agregaty spalinowe.
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W razie potrzeby, przed przystapieniem do robdt, Inwestor uzyska pozwolenie na zrzut wdd
odprowadzanych z wykopdw.

Kazdorazowo sposéb odwodnienia nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow gruntowo-
wodnych w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi z PVC powinny byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz z
wymaganiami BHP zawartymi w przepisach branzowych a w szczegdlnoéci w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 19.03.2003r).

W miejscach zblizer do istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykona¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci (recznie) przekopy prébne.,

Wszystkie napotkane przewody podziemne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, w razie
potrzeby podwieszone lub zdemontowane, a nastepnie zamontowane. W obrebie kolizji lub
zblizenia  z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzié¢ recznie pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia wg uzgodnier zawartych w projekcie.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na mapach urzadzen podziemnych.

Dla rurociagéw z rur PVC wykop powinien by¢ prowadzony jako wagsko-przestrzenny o scianach
pionowych obudowanych i rozpartych lub $cianach skarpowych. Szerokoéé wykopu winna by¢
dostosowana do srednicy przewodu i technologii wykonywania robét. Dla sieci kanalizacji
grawitacyjnej min. szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna wynosi¢ 0,8m.

Wykopy otwarte bez obudowy moina wykonywaé wytacznie poza terenem zabudowanym, w
gruntach suchych i spoistych przy gtebokoéci do 1,5m. Ze wzgledu na gtebokos¢ i usytuowanie —
wykop wgskoprzestrzenny o $cianach pionowych z petnym umocnieniem $cian. Zaleca sie stosowanie
szalunkow systemowych.

Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sig komunikacja lub w obrebie klina odtamu écian wykopu znajdujg sie
obiekty budowlane posadowione powyzej dna wykopu - nalezy stosowa¢ odpowiednig obudowe.

Odeskowanie i rozparcie &cian wykopu powinno by¢ wykonywane w miare pogtebiania wykopu.
Przestrzen czasowo nie odeskowana nie powinna by¢ wieksza niz 0,4m w gruntach luznych i 0,5-0,7
m w gruntach potzwartych i zwartych. Ostatnia gérna deska powinna wystawac >0,15m ponad teren,
chronigc w ten sposéb wykop przed obsuwaniem sie gruntu i ew. wodami opadowymi.

W odlegtosciach nie wigkszych niz 20m powinny znajdowaé sie awaryjne, odpowiednie wyjscia z dna
wykopu rozpartego. W kazdej fazie robdt zabronione jest przebywanie pracownikow w czesci
nieodeskowanej wykopu.

Przed rozpoczeciem kazdej zmiany (przynajmniej) oraz po wystapieniu czynnikdw niekorzystnych
nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu.

str. 20



Wykop pod rurociagi nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu przesuwajac sie stopniowo w gére.
Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopdw w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych.,

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o h=1,1m.

Dla przejscia pieszych naleizy wykonaé przenoéne pomosty z bali drewnianych 14xl4cm z barierkg o
wys. 1,1 m,

Ziemig z wykopu nalezy uktadaé po jednej stronie wykopu w odlegtosci > 1m od krawedzi wykopu lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce. Przestrzen pomigdzy odkiadang ziemia a
wykopem powinna by¢ stale oczyszczana, aby umozliwia¢ przejécie wzdtuz wykopu.

Wykop nalezy prowadzi¢ 0,10m do 0,15m ponize] projektowanych rzednych dna wykopu, a nastepnie
wykonac podsypke piaskowa.

W przypadku przegigbienia wykona¢ tawe zwirows i ja zagescié.
Rozdeskowanie $cian wykopu nalezy wykonywaé réwnoczesnie z zasypka.

Zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw max. co 30 cm. Wspotczynnik
zaggszczenia gruntu powinien wynosic do gtebokoéci 1,2 m co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci
dopuszcza sie wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkéw tagodzacych skutki osiadan (np.
uzycie kruszyw dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojenia z geotekstylidw, ulepszenie
mechaniczne lub spoiwami).

Na trasie sieci wystgpowal beda grunty, ktére nie moga by¢ wykorzystywane jako zasypka
wykopéw pod drogami z uwagi na wymagane zageszczenie (np. grunty gliniaste). Grunty trudne do
zaggszczania nalezy wywozi¢, a do zasypki uzywaé nadmiaru gruntéw z tych wykopow, gdzie
wystgpuja grunty mozliwe do zageszczania lub dowiezé whasciwy grunt.

W przypadku niestabilnoéci podioza konieczne bedzie wykonywanie dodatkowe] ,tawy” z
zageszczonego zwiru gr. ok. 20cm.

Roboty bedg prowadzone w obrebie drég, wykonywa¢ je odcinkami z petnym zakoriczeniem robdt
na danym odcinku. W trakcie wykonywania robét nalezy zapewnié dojazd do budynkéw. Urobek
skladowac poza jezdnig, a w przypadku braku miejsca wywozi¢. Po wykonaniu rob6t teren robdt
przywracié do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawcza przez geodete uprawnionego.

7.6 Uktadanie przewodow

Kudowa - Zdroj znajduje sig w strefie przemarzania gruntu wynoszacg hz=1,0 m. Przykrycie mierzone
od powierzchni przewodu do rzednej zaprojektowanego terenu nie powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m.
W przypadku koniecznoici uktadania rur z mniejszym przykryciem rury nalezy zabezpieczyé
mechanicznie i termicznie. W miejscach o przykryciu gruntem ponizej 1,2 m ponad rure naleizy
zastosowac ocieplenie przewodu wykonane z keramzytu lub iuila. Przewody nalezy w takim
przypadku otoczy¢ 30 cm warstwa keramzytu/zuzla (zamiast podsypki i obsypki) zabezpieczonego
folig PEHD gr. 1,5 mm.
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Na fragmentach gdzie przykrycie jest mniejsze niz 1m, kanal nalezy obetonowaé betonem B20 o
grubosci min 10cm, przy czym pod drogg i przy wjazdach nalezy go dozbroi¢ pretami stalowymi.

Podczas uktadania w gruncie rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* podczas transportu i sktadowania na placu budowy rur z tworzyw sztucznych nie nalezy:
rzucaé, wlec, narazaé na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ wplyw promieniowania
stonecznego przez dluiszy czas;

* podczas wykonywania wykopu nie naruszaé spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie
uktadana podsypka;

* prac ziemnych nie wolno wykonywac gdy material (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

» zachowac spadki zgodne z rysunkiem;

* wykonac¢ podsypke piaskows (gr. 20 cm), a rury ukfadaé tak, aby podparcie rurociggu byto
jednakowe na catej jego diugosci;

o obsypke wykona¢ na wysoko$¢ 30 cm powyzej gérnej scianki rurociagu;

* podsypke i obsypke wykonywa¢é z piasku lub zwiru o granulacji do 20 mm, zageszczajac jg
warstwami o grubosci do 10 cm, do uzyskania zageszczenia wynoszgcego 1-0,97
zmodyfikowanego Proctora (jezeli wymagania drogowe nie okreélajg inaczej) ;

® wrazie napotkania soczewki z gruntu w stanie migkkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocni¢ tawg zwirowg o grubodci
20cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12mm z zaggszczeniem. tawe
zwirowg nalezy zamkna¢ geowtdkning o gramaturze 400g/m2 dla zabezpieczenia przed
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podtoza.

® grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez Inwestora lub starannie
rozplantowac w uzgodnionym miejscu.

Zasypka rurociggéw skiada sie z dwdch warstw:

e warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki;
* warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymagane; rzednej.

Zasyp rurociggéw przeprowadza sie w trzech etapach. Etap | to wykonanie warstwy ochronnej rury z
wytaczeniem odcinkéw na ztaczach, etap Il — po prébie szczelnoéci ztacz rur wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potgczen i warstwy redystrybugji obcigzen, etap Ill to zasyp wykopu gruntem
sypkim warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka umocnieri i rozpdr scian wykopdw.

7.7 Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy posadowié¢ na wczesniej przygotowanym podiozu — warstwa min
20cm zageszczonego gruntu sypkiego (np. piasku) stabilizowanego cementem lub betonowa plyta
fundamentowa. Przy posadowieniu studzienek w gruntach stabonoénych nalezy wymienié¢ grunt;
nowy grunt zabezpieczy¢ przed migracjg ziaren gruntu za pomocy geowtdkniny.
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Przy rdinicy rzgdnych dna kanatéw przekraczajgcej 0,5m nalezy stosowaé studzienki spadowo-
kaskadowe. Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci Rury pionowej usytuowanej na
zewnqtrz studzienki; kaskady dotem nalezy obetonowad.

Przejscia przez $ciany w studniach wykonac jako szczelne.

Zasypke wokot studni wykonywaé warstwami nie przekraczajgcymi 20cm  z jednoczesnym
zaggszczaniem pod ciggami komunikacyjnymi do 1s=1,0 .

7.8 Gospodarka odpadamii ochrona §rodowiska

Odpady powstate podczas rozbidrki elementéw terenu tj. krawezniki, nawierzchnia asfaltowa,
podbudowa betonowa, itp., ktérych nie bgdzie mozna ponownie wykorzystac, nalezy unieszkodliwi¢
w specjalistycznym zaktadzie.

Wydobyty grunt rodzimy nalezy sktadowa¢ czasowo w celu ponownego wykorzystania do wykonania
zasypki. Masy ziemne, ktdérych nie bedzie mozna ponownie wykorzysta¢, nalezy odwiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora lub zutylizowaé w specjalistycznym zaktadzie.

7.9 Odbidr techniczny
Utozone w wykopie kanalu i rurociagi podlegaja odbiorowi technicznemu obejmujgcemu:

* sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjs, w tym w zakresie zastosowanych
materiatdw

e sprawdzenie prawidtowodci wykonania podtoza, obsypki, zasypki, glebokosci utozenia
przewodow, zabezpieczenia wykopu

* sprawdzenia prawidiowosci montazu przewoddw, a w szczegdlnoéci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku, montazu armatury

Odbiér koricowy nalezy dokona¢ sprawdzajac zgodnogéé wykonania z projektem i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

8. Oswietlenie uliczne

8.1 Zakres projektu
Przebudowywane drogi posiadajg oswietlenie uliczne. Projekt przewiduje nowe okablowanie
oswietlenia ulic Nad Potokiem ul. Szkolna (o$wietlenie ul. Norwida objete jest odrebnym
opracowaniem). Planuje sie wymiane sieci kablowe]j oswietlenia kablem AYKY 4x35mm2 wraz
ze stupami i oprawami. Przy kazdym stupie nalezy zastosowaé dwa odcinki kablowe taczac je
z istniejgcymi przy pomocy muf typu ZRM-2/JLP-CX4 35-70. Przy wprowadzaniu kabli do
stupow pozostawic zapasy po 0,5m na kazdym z nich.

» Demontaz starych opraw oswietleniowych oraz stupéw oswietleniowych bedacych
wtasnoscig Gminy Kudowa-Zdrdj
o -12szt. opraw oswietleniowych,

o -9 szt. slupow oswietleniowych
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® Demontaz starej linii kablowe]j oswietlenia ulicznego

8.2 Parametry projektowanego oswietlenia
Kategoria o$wietleniowa - 3

Klasa mocy oswietleniowej G3

Klasa indeksu oslepiania D.6.

8.3 Projektowane osSwietlenie
Projekt przewiduje dostawe 20 szt. (9 szt.w ul. Szkolnej od nr 3/9 do nr 3/17 oraz 11 szt w ul. Nad
Potokiem od nr 1/7 do nr 1/20) stupdw oswietleniowych na prefabrykowanym fundamencie oraz
jedng nowg oprawe (ul. Nad Potokiem, element 1/21). Wysoko$¢ stupéw/montazu opraw — od 7,0 do
7,2 m ( stupy z wysiegnikiem, dt. wysiegnika 1,5 m).

Zaprojektowano stalowe okragle stupy uliczne typu CS, wyposazone w stope stalowg stuzacy do
zamontowania ich na fundamencie prefabrykowanym FBw lub na systemie kotew stalowych FS.

Cata konstrukcja stupa zabezpieczona  antykorozyjnie przez cynkowanie oghiowe metoda
zanurzeniowy, zgodnie z wymaganiami normy PE-EN 1S01461:2011.

Fundamenty stupéw oswietleniowych — jako prefabrykat betonowy z kanatami do wprowadzenia
kabli, dostosowany do przyjetych stupéw odwietleniowych.

Oprawy z zardwkami sodowymi o mocy 150 W z mozliwoscig redukcji mocy.

Przed ostatecznym wyborem oprawy i stupa naleiy sprawdzi¢ spetnienie norm oswietlenia dia
drogi uwzgledniajqc parametry wybranego producenta.

We wnece przyfaczeniowej kazdego stupa instalowac tabliczke bezpiecznikowa z wyfgcznikiem.
Tabliczka wraz z wytgcznikiem winna posiada¢ izolacje spetniajaca wymagania Ii klasy ochronnosci.

Lokalizacjg szafki bezpiecznikowej (objeta ETAP | inwestycji) i umiejscowienie lamp pokazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu.

taczna diugosc kabla YAKXY 4x25 mm2 — 633 mb ( dodatkowo przy wprowadzaniu kabli do stupow
pozostawi¢ zapasy po 0,5m na kazdym z nich)

Kabel uktadac na glebokosci 0,6m od projektowanego poziomu gruntu na podsypce piaskowej gr.
10cm z przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad kablem na wys. 25¢m ulozyé folie niebieska o szerokoéci
min. 0,4m.

W miejscach zblizert do innych instalacji podziemnych prowadzonych kablem, kabel chroni¢ rurami
ostonowymi dwudzielnymi HDPE 75. Przy przejéciach kabla pod ulicami lub zjazdami indywidualnymi
konieczne jest zastosowanie przepustéw ochronnych z HDPE o érednicy 75mm. Korce rur
ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci i zanieczyszczen. Wszystkie
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rury ochronne obejmujg zapas po obu stronach swej dtugoéci min. 0,5 m. Zachowac odlegtosc w
przypadku wystapienia powyzszych zblizen:

Od kanalizacji—0,5m
Od kabla telekomunikacyjnego 0,5 m

Od rurociggu gazu niskiego ciénienia 0,5 m

Przewody wewngtrz stupa YDY 3x1,5 mm2 do oprawy naleiy ostaniac gietka rurka izolacyjna.
Lampy 1/20i1/21 potaczone kablem napowietrznym YAKXY 4x25 mm2 o diugoséci 37 mb.

Oprawy oswietleniowe winny réwniez posiadac Il klase ochronnosci. Po spetnieniu w/w warunkéw
caty uktad latarni odwietleniowej posiada¢ bedzie Il klase ochronnojci.

Catosc robot elektrycznych powinny wykonywaé osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i norma NSEP-E-0004.

Stare oprawy oswietleniowe i stupy na odcinku remontowanej ulicy nalezgce do Gminy Kudowa-Zdrgj
przeznaczone do demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi. Po wybudowaniu o$wietlenia oznaczyé
latarnie wedtug obowigzujgcej numeracji stupéw oéwietleniowych w miescie.

9. Uwagi koncowe

1. Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi i linii oswietleniowej nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w
uzgodnieniach, przepisami BHP oraz zaleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych
stuzb budowlanych i paristwowych.

2. Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomic
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadzdr prac prowadzonych w poblizu sieci.

4. Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie ma przebieg orientacyjny. Celem
doktadnego jego zlokalizowania oraz ewentualnych sieci nie zinwentaryzowanych nalezy
wykonac przekopy kontrolne, przed przystgpieniem do robét ziemnych.

5. Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem wykonaé recznie pod nadzorem
gestorow sieci, a w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzic
sprzgtem mechanicznym. Ewentualne kolizje zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi gestoréw
istniejacego uzbrojenia.

6. Odbiory robét zanikowych musza sie odbywac przy udziale przedstawiciela Inwestora.

7. Wykonang linig oswietlenia nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego i przekazania do
eksploatacji. Do odbioru nalezy przedlozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.
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Realizujac Inwestycje nalezy zabezpieczy¢é przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
przesunigciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej.

Niniejsze opracowanie jest czescia wiekszego zadania inwestycyjnego, ktdre zostato
podzielone na dwa etapy.

Opracowat

mgr inz. Michat Michas

o
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Ulica Szkolna (widok od skrzyzowania z ul. Norwida)
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Ulica Nad Potokiem (przy ul. Gtéwnej)
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VI. OPINIE | UZGODNIENIA
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