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1.CZESC OPISOWA



Remont i przebudowa odcinkdw ulicy Szkolnej, Norwida, Nad Potokiem w Kudowie Zdroju ETAP Il

Spis tresci:
PRZEDMIOT INWESTYCJII ..ottt
INWESTOR ..ttt e e st e e st e e e na b e e e e nb e e e s sbe e e snteeenneeeennes
PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt
. CEL 1 ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ...
O O oo (010 Y7 o - SR
4.2 ZAKIES OPFACOWANIA. ... e.vetititieieeseestete bbbttt b et bbbt b e e e e b e b e b et b b eneenes
4.3 LOKAlIZACIA INWESTYC]...eveeuiiiiieiieeie ettt e e nraene e
A4 UWAZE OZOINE ...eeiiiieiiiiiiiteei et
4.5  Obszar Oddziatywania ObieKtU ........ccccceiiiiiiiiiiiiii
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU........cccoiiiiiiiiiiiiciieee s
6.  OSWIETLENIE ULICZNE .....ooiiieieiiiisieeeceteees s seses sttt sn st n s

NS



Remont i przebudowa odcinkdw ulicy Szkolnej, Norwida, Nad Potokiem w Kudowie Zdroju ETAP Il

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Szkolnej w Kudowie-Zdroju, gmina Kudowa Zdrgj,
powiat ktodzki, wojewddztwo dolnoslaskie wraz z dostosowaniem infrastruktury technicznej. Niniejsza
dokumentacja obejmuje etap przebudowy drogi od skrzyzowania z ul. Norwida do konca ul. Szkolne;.

Zmianie podlega plan zagospodarowania terenu oraz przekroje poprzeczne w zakresie podanym w

dalszej cze$ci opracowania.

2. INWESTOR

Gmina Kudowa Zdroj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

Reprezentowana przez Burmistrza Kudowy Zdrdj Anete Potoczng

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie z dnia 14.08.2019r. z Gminy Kudowa Zdrdj, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa Zdr¢j a
Wykonawcg firmg NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z
siedzibg przy ul. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw;

¢ Mapa do celdw projektowych;

e ,Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
pdzniejszymi zmianami;

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133;

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
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4, CEL I ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan wykonawczych dotyczacych
,,Remontu i przebudowa odcinkéw ulicy Szkolnej, Norwida, Nad Potokiem w Kudowie Zdroju ETAP II”

zakresie pokazanym na PZT i w opisie.

4.2 Zakres opracowania

Do powyzszego Aneksu do Projektu Wykonawczego wprowadzono zmiany, majace charakter
zmian istotnych z punktu widzenia prawa budowlanego. Aneks zawiera zmiany, ktore nie powodujq
naruszenia przepisow budowlanych oraz ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

(MPZP) ani stron trzecich i s zgodne z wydanymi przez zarzadcow sieci warunkami technicznymi.

4.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie ktodzkim,

gminie Kudowa Zdréj, w miejscowosci Kudowa Zdréj na ul. Szkolnej

4.4 Uwagi og6lne

Zmianie ulegta:
e Szerokosci chodnikdéw na catej diugosci projektowanej drogi;
¢ Wyniesienie projektowanych przej$¢ dla pieszych;
e Zmiana lokalizacja projektowanych latarni oswietleniowych;
e Dodatkowe latarnie doswietlajace przy wyniesionych przej$ciach dla pieszych wraz z przytaczami
kabli o$wietleniowych dla latarni doswietlajacych.

Pozostate rozwigzania projektowe nie ulegajg zmianie w stosunku do pierwotnego projektu

budowlanego.

4.5 Obszar Oddziatywania Obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest réwny zakresowi inwestycji. Obejmuje nieruchomo$ci
podlegajace niniejszej przebudowie, stanowigce wtasnos¢ Gminy Kudowa Zdrdj . Zakres inwestycji nie
ulegnie zmianie w stosunku do pierwotnego projektu.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Diugosc¢ projektowanej drogi ulicy Szkolnej objetej przebudowa wynosi 99 mb.

Szeroko$¢ chodnikdw- ul. Szkolna:

Szerokos¢ z PB pierwotnego Nowa szerokos¢ dla PB zamiennego

1,50 - 2,50 m 1,8-20m

Zmiana jest zgodna z wszystkimi uzgodnieniami i warunkami technicznymi wydanymi przez
wiascicieli sieci i nie wymaga ponownych uzgodnien.
Zaprojektowano 1 wyniesione przejScie dla pieszych przy projektowanym skrzyzowaniu z ul.
Norwida.

Konstrukcja projektowanego przejscia dla pieszych:
- Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC8S 5cm
- Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC11W 7cm
- Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5) stabilizowane mechanicznie 30 cm
- Ulepszone podtoze — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego,
stabilizowana mechanicznie, pozyskana z rozbidrki istniejacej podbudowy, uzupetniona
drobnym ziarnem 35¢m
- Istniejace podtoze RODZIME, E=min. 50Mpa

Zaprojektowane zmiany przedstawiono na Rysunku nr 2 oraz Rysunku nr 3. Pozostate rozwigzania
techniczne nie ulegajg zmianie.

6. OSWIETLENIE ULICZNE

Zaprojektowano zmiany lokalizacji latarni o numerach od 3/14 do 3/17.

Ponadto projekt przewiduje dostawe 2 szt. latarni doswietlajacych o numerach od 3/23 do 3/24 na
prefabrykowanym fundamencie. Wysoko$¢ stupdw/ montazu opraw- 5,0 m.

Latarnie doswietlajace zlokalizowane bedg w okolicach projektowanych wyniesionych przej$¢ dla
pieszych w celu ich doSwietlenia. Latarnie umieszczono zgodnie z ,,Wytycznymi Prawidtowego
Oswietlenia Przejs¢ dla Pieszych”. Latarnie do$wietlajace nalezy podigczy¢ do projektowanej sieci
kablowej o$wietlenia za pomocg przytaczy z kabli AYKY 4x35 mm2. Dodatkowe latarnie posiadajg te
same rozwigzania techniczne co pozostate latarnie.

Zaprojektowane zmiany przedstawiono na Rysunku nr 2. Pozostate rozwigzania techniczne nie
ulegajg zmianie.
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5.CZESC RYSUNKOWA

Lp. Nazwa skala
1 | Orientacja -
2.1 | Plan zagospodarowania terenu - nawierzchnie 1:500
2.2 | Plan zagospodarowania terenu - sieci 1:500
3 | Przekroje konstrukcyjne 1:50
4 | OSwietlenie uliczne 1:500




