Granica dzialki
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Plyta chodnikowa 35x35cm, gr. 5cm

Podsypka piaskowo - cementowa 1:3, gr. 3cm

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5)
stabilizowane mechanicznie 15cm

Ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana z
kruszywa kamiennego tamanego, stabilizowana
mechanicznie, pozyskana z rozbiorki istniejgce;j
podbudowy, uzupetniona drobnym ziarnem gr. 25cm

Istniejace podtoze rodzime, E=min. 50MPa
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Obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem gr. 10cm
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Granica dziatki

@)

Warstwa asfaltowa - AC8S gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC11W, gr. 7 cm

Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane (0/31,5)
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

Ulepszone podtoze - mieszanka niezwigzana z kruszywa
kamiennego famanego, stabilizowana mechanicznie,
pozyskana z rozbiorki istniejgcej podbudow, uzupetniona
drobnym ziarnem gr. 35 cm

Istniejgce podtoze rodzime, E=min. 50 MPa
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Kostka betonowa gr. 8 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 20cm
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Kraweznik betonowy15x30

tawa z betonu C12/15 gr. 10cm
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