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Autorzy opracowania:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze w/w Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jerzy Krawczyk

Zakres opr. Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
KONSTRUKCJE DROGOWE:
Projektant: mgr inz konstrukcja |V-7342/3/55/98
Michat Michas
Sprawdzajacy: mgr inz. konstrukcja | V-7342/3/78/94

INST. SANITARNE

Radziejewski

elektryczne

Projektant: mgr inz. Inst. sanitarne  V-7342/3/8/97
Renata Michas

Sprawdzajacy: mgr inz. Inst. sanitarne  151/92/UW
Teresa Biel

INST. ELEKTRYCZNE

Projektant: mgr inz. Inst. Ww/101/75
Jan Mucha elektryczne

Sprawdzajacy: mgr inz. Roman | Inst. 682/01/DUW
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. UKLAD DROGOWY

1.1. Dane ogo6lne charakteryzuj ace inwestycj e

1.1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ukladu komunikacyjnego osiedla domkow
jednorodzinnych w Kudowie Zdroju z dojazdem z drogi gminnej w ul. Stone.

Konieczno$¢ budowy przedmiotowego ukiadu - drogi dojazdowej wynika z potrzeby
prawidtowego skomunikowania planowanych 7 budynkéw domkéw jednorodzinnych z
uktadem komunikacyjnym miasta.

Przedsiewziecie obejmuje budowe drogi dojazdowej wewnetrznej do zabudowy
jednorodzinnej obejmujacej 7 budynkéw, z wjazdem z istniejacej ul. Stone.

Dlugosé¢ projektowanej drogi: 85,00 mb (wraz z placem manewrowym), szerokosci jezdni:
3,50 m, powierzchnia utwardzona: (wraz z wjazdami) 488m2. Nie przewiduje sie wydzielenia
chodnikéw - jest to tzw. cigg pieszo - jezdny.

Zalozenia te sg zgodne z planem zagospodarowania terenu okreslonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Stone.

Niniejsza dokumentacja obejmuje rowniez projekt budowlany: sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Nawierzchnia projektowanej drogi zostanie wykonana z kostki betonowej grubosci 8cm na
podbudowie z kruszywa tamanego oraz pospéiki stabilizowanych mechanicznie. Niweleta
drogi bedzie nawigzywaé¢ wysokosciowo do terendw przylegtych z odpowiednimi spadkami
podtuznymi o wartosciach normatywnych, dostosowanych do prawidiowego odwodnienia
nawierzchni. Na projektowanym odcinku drogi wody opadowe odprowadzane bedg poprzez
kanalizacje deszczowa. Ponadto w pasie drogowym przebiega¢ bedzie wodociag,
kanalizacja sanitarna, a wzdtuz drogi instalacja oswietlenia ulicznego.

Tereny przylegte majg charakter zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zakres rob6t pokazany jest na planie sytuacyjnym .

1.2. Podstawa i zakres opracowania.

¢ umowa z Inwestorem:;

e uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej w Kudowie — Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

» aktualna mapa zasadnicza do celow projektowych;

* uzgodnienia miedzybranzowe wzajemna koordynacja techniczna poszczegdélnych
opracowan projektowych;

e warunki techniczne, uzgodnienia z dostawcami mediow, wtascicielami sieci, przytaczy
i inne;

e iinne dokumenty;

e obowigzujgce przepisy budowlane i normy, przede wszystkim: Ustawa Prawo

budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
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szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
oraz inne obowigzujgce akty prawne.
Przed przystgpieniem do prac projektowych dokonano niezbednych uzgodnien z
Inwestorem, przeprowadzono bezposrednie rozpoznanie terenowe i sytuacyjne, co
pozwolito na okreslenie stanu istniejacego i parametréw do osiggniecia przez stan
projektowany.

1.3. Opis zamierze n projektowych

Projekt przewiduje nastepujacy zakres rzeczowy robot:
* zdjecie humusu
» budowe kanalizacji deszczowej z kratkami i sanitarnej z przykanalikami
e roboty ziemne
» wykonanie konstrukcji nawierzchni ulicy osiedlowej
» utozenie kraweznika ulicznego i odwodnien liniowych
* wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z regulacja studni rewizyjnych
* wykonanie zjazdow
e plantowanie i humusowanie terenu

1.4. Parametry techniczne inwestycji

1.4.1. Profil podtu zny

Projektowang niwelete poprowadzono w sposob maksymalnie dowigzujacy sie do
istniejgcego uksztaltowania terenu, oraz podigczenia do istniejgcej drogi gminnej
utwardzonej biegnacej w kierunku ul. Stone.

Na odcinku drogi dojazdowej BC projektuje sie spadek podtuzny 0,5% ( na odcinku AB —
3%).

Na koncu ulicy dojazdowej, projektuje sie plac manewrowy do zawracania z ktérego réwniez
wykonane bedg zjazdy na 3 posesje (plac manewrowy o powierzchni 11,4x18,3 m.

Przy drodze dojazdowej przed kazdg z posesji projektuje sie miejsca postojowe dla
samochodow osobowych o powierzchni 1,5x10 m.

Na skrzyzowaniu z drogg gminng biegnaca w kierunku ulicy Stone przyjeto

promienie tukéw 3,5m.

1.4.2. Droga w przekroju poprzecznym

Odcinek A-B-C
- szerokos¢ jezdni — 3,5m
- spadek poprzeczny — na prostej — jednostronny 2%;

Obramowaniem jezdni bedzie kraweznik betonowy, typ uliczny, ustawiony na tawie
betonowej z betonu B-15 z oporem, wykonany wedtug szczego6tdéw konstrukcyjnych
w przekroju normalnym.

Odkrycie kraweznika -10 cm, jedynie w miejscach przez ktére bedzie koniecznosé¢ przejazdu
tji. na zjazdach wynosi 4,0cm. Obnizenie nalezy wykonac¢ na dt. 1,0 m kraweznikami
skosnymi.
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1.4.3. Przekroje konstrukcyjne

Projektowany przekroj konstrukcyiny jezdni:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej —-gr
podsypka cementowo-piaskowa —qr
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 — 32 mm

stabilizowanego mechanicznie —qr
warstwa odcinajaca z pospofki —qgr

Projektowany przekroj konstrukcyjny wjazdu na posesije:

warstwa $cieralna z kostki betonowej czerwonej —gr.
podsypka cementowo-piaskowa —qr
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0 — 32 mm

stabilizowanego mechanicznie —qr
warstwa odcinajaca z pospofki —qgr

Caltkowita grubo $¢ warstw konstrukcyjnych 51 cm

1.5. Uzbrojenie terenu

Wzdluz przedmiotowej drogi przebiega: - linie energetyczna kablowa
Na sieci energetycznej n/n w miejscach projektowanych 7 zjazdow na posesje i przejscia

przez projektowany ciag pieszo-jezdny stosowac rury ochronne dwudzielne HDPE o $r. 100
mm- niebieskie o tacznej dtugosci 87 mb

1.6. Zestawienie powierzchni.

LP Nazwa Powierzchnia m?2

1 |Powierzchnia drogi :ciagu 232,0
pieszo-jezdnego

2 |Powierzchnia placu 169,5
manewrowego

3 |Powierzchnia wjazdow 103,5

4 | Powierzchnia terenu zielonego 195,0

.8cm
.3cm

.20 cm

.20 cm

8 cm

.3cm

.20 cm
.20 cm
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2. SIECI SANITARNE

2.1 Sieci wodoci ggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Trasa sieci biegnie przez dziatki inwestora 66/28dr, 193dr oraz przez dziatki 66/9,
68/3, 68/2 olyb Stone. Wylot do potoku znajdujezsia dz. nr 195wp - potok Klikawa.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi warunkow gmwiot — wodnych grunty w
obrebie projektowanej trasy ruragju nalea do IV kat. Na gtbokadsci, na ktorej projektuje
sig rurociagi nie powinny wyspowa inne grunty, nie mma jednak wykluczy takiej
mozliwosci.

Na gkbokdsciach, na ktorych projektujeesuktadanie przyczy nie wysgpuja wody
gruntowe — mog si¢ one pojawt w poblizu potoku — przy odcinku kanalizacji deszczowej
bezpdrednio przy projektowanym wylocie. W przypadku pania s¢ wod gruntowych
(zwtaszcza podczas opaddow atmosferycznych)zpgke odpompowa przy pomocy pomp
elektrycznych lub spalinowych.

W przypadku wtpliwosci nalezy skontaktowa si¢ z projektantem.

Sie¢ wodociagowa

Podhczenie projektowanego zespotu domkoéw jednorodzinngo sieci wodoaigowej,
nalezy wykona z istniepcej sieci De 110 przebiegapj w drodze asfaltowej — ul. Stone, dz.
nr 193dr ob. Stone. \Wézenie wykonéa przy istniejcej studzience za pomptrojnika dn100,
nastpnie zamontowazasuw odcinajgca dnl00 z przediika i skrzynlg uliczm.
Istniejacy odcinek sieci wodoagowej dn50 uteony w drodze szutrowej — dz. Nr 98dr
nalery przetayc.
Projektowan sie¢ wykona z rur i ksztalttek PE-HD - SDR11 110x10,0mm.
Rury, ksztattki i armatur taczy¢ przez zgrzewanie za pompksztattek elektrooporowych.
Do pokczen przewoddw i armatury natg stosowa typowe ksztattki z PE-HD.
Rurochgi nalezy oznakowad tasma lokalizacyjra koloru biato-niebieskiego szer. 200mm z
zatopionym drutem miedzianym. Kodwki naley wprowadz¢ do skrzynki zasuwy.
Witaczenie wykoné& zgodnie z warunkami technicznymi prag¢enia do sieci wod.-kan.
wydanymi przez Kudowski Zaktad Wodagow i Kanalizacji Sp. z o.o0.
Do ochrony p.pd beda wykorzystane dwa projektowane hydranty HP80 ziakalane w
terenie zielonym przy agu pieszo-jezdnym.
Fragment ruroagu doprowadzagego wod do hydrantéw zewgtrznych naley wykona z
rur osrednicy Dy 110x10,0.
Zaprojektowano dwa hydranty nadziemnérednicy 1 80mm wraz z kompletnarmatus.
Hydrant powinien mi€ mazliwos¢ odlaczania zasuwami od sieci. Zasuwy powinny
znajdow& si¢ co najmniej 1m od hydrantu i pozostawa potazeniu otwartym. Zasuwy
nalezy wyposay¢ w obudowy teleskopowe do zasuweliwne skrzynki uliczne do instalacji
wodnych wg PN-85M-74081. Skrzynki od zasuw zabezpie przed osiadaniem &irkami
zelbetowymi W miejscu zabudowania usti tabliczki orientacyjne.
Pomkdzy zasuw hydrantows a hydrantem naky zamontowd krociec dwukotnierzowy o
diugcsci 0,5 m. Po zamontowaniu hydrant ngl®bsyp& zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm.
Lokalizacja hydrantow powinna bytaka aby zawsze istniata aliovo$¢ dostpu do nich
jednostek stray pazarnej.
Teren wokét hydrantuatznie z zasuw 2 x 1m. nalgy utwardzé. Hydrant zamontowao
wysokaci nie mniejszej jak 1,20m povsj terenu.
USELUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE mgr in . Michat Michas
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Po uruchomieniu sieci wodagjowej naley wykon& badanie obu hydrantéw, ktore polega
na sprawdzeniu wydajdoi hydrantu i cdnienia wody w hydrancie.

Lokalizacg hydrantéw pokazano na projekcie zagospodarowanreéad.

Giebokas¢ utozenia wodocigu min. 1,5m. Naley zachowa spadek min 0,4% w kierunku
sieci wodocigowej. Odpowietrzenie sieci odbywaie bedzie przez projektowane hydranty.
Proky szczelnéci wodochgu naley przeprowadz zgodnie z norm PN-81/B-10725 na
cisnienie 1,0MPa. W ramach opracowania projektujeostylacza wodocigowe z rur PE-HD
40x3,7mm doprowadzone do granicy dziatek. Na przdch nalgy zamontowa zasuwy
dn32 lub studzienki wodomierzowe. (mantatudzienek wodomierzowych — po stronie
wiascicieli nieruchoméci).

Plukanie i dezynfekcija.

Rurochag wodocagowy przed oddaniem do eksploatacji powinie pgddany doktadnemu
ptukaniu czysf woda, z prdkoscia zapewniajca wyptukanie wszystkich zanieczyszéze
mechanicznych.

Rurochg nie wymaga dezynfekcji, 3eli po przeptukaniu wad odpowiada pod wzgtlem
bakteriologicznym wymogom wody do picia.

Jezeli nie spetnione zostarwymogi jw., lub na wyrane zadanie inwestora lubaytkownika
nalezy dokon& dezynfekcji przewodu.

Dezynfekcg przeprowadza ei woda chlorowanm ( zawieragca chlor gazowy, albo
podchloryn sodowy lub wapniowy) zawieged, co najmniej 50 mg CI2 / dm3 przy czasie
kontaktu 24 godz.

Dezynfekcg przeprowadza sidawkupc roztwor srodka dezynfekcyjnego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostaahloru w wodzie po tym okresie powinna wyro$D mg
ClI2 / dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewodigzy go ponownie przeptukavoda.

Odprowadzenigciekow kanalizacji sanitarnej nale wykona do projektowanej studzienki
rewizyjnej S1 usytuowanej na istrieym kanale dn160 przebiegaym przez dzialk nr 68/2
obreb Stone.

Scieki sanitarne odprowadzanedh z poszczegolnych nieruchotod (facznie z széciu
projektowanych budynkdéw mieszkalnych jednorodzirmyc

W ramach opracowania przewidziano wykonanie 4 stmgk w granicach nieruchorw.
Scieki z dwdch nieruchonsei odprowadzanedula bezpgrednio do kanatu przebiegapgo
przez nie.

Sie¢ nalezy wykona z rur PCV O 160 do kanalizacji zewtrznych kl. S prod. Wavin
Metalplast-Buk 4czonych na uszczelki gumowe ze spadkiem pokazamyrgsunkach.

Na fragmentach gdzie przykrycie jest mniejszelm, kanat naley obetonowa betonem
B20 o grubéci min 10cm, przy czym przy przejazdach rglgo dozbrot pretami

stalowymi.

Na sieci naley wykona studzienki rewizyjne i patzeniowe z kggdw zelbetowych

o srednicyl] 1000mm oraz wtazanieliwnymi typu cezkiego [l 600mm w ob¢bie drogi
oraz wkazem typu lekkiego w terenie zielonym.

Studzienki wykonawg KB-4.12.1 oraz zgodnie z nogr®N -92/B-10729.

Predkos¢ przeptywu przy przeptywie miarodajnym zapewnia ea0zyszczanie i
odpowietrzenie sieci.

Proke szczelnéci sieci kanalizacji sanitarnej wykofiavg PN-EN1610:2002 oraz PN-92/B-
10735(zaleca si przeprowadzenie proby powietrznej dla odcinkdwovayrch i wodnej dla cakei
sieci ze studzienkami).
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Siet kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenigciekow kanalizacji sanitarnej nale wykona do projektowanej studzienki
rewizyjnej S1 usytuowanej na istrieym kanale dn160 przebiegaym przez dzialk nr 68/2
obreb Stone.

Scieki sanitarne odprowadzanedh z poszczegolnych nieruchotod (facznie z széciu
projektowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzirmyc

W ramach opracowania przewidziano wykonanie 4 stmgk w granicach nieruchorw.
Scieki z dwdch nieruchonsei odprowadzanedola bezpgrednio do kanatu przebiegapgo
przez nie.

Sie¢ nalezy wykona z rur PCV O 160 do kanalizacji zewtrznych kl. S prod. Wavin
Metalplast-Buk 4czonych na uszczelki gumowe ze spadkiem pokazamyrgsunkach.

Na fragmentach gdzie przykrycie jest mniejsze hin, kanat naley obetonowé betonem
B20 o grubéci min 10cm, przy czym przy przejazdach uglego dozbrat pretami
stalowymi.

Na sieci nalgy wykona studzienki rewizyjne i patzeniowe z kigow zelbetowych
o srednicy 0 1000mm oraz witazan¥eliwnymi typu cezkiego 0 600mm w obgbie drogi
oraz wiazem typu lekkiego w terenie zielonym.

Studzienki wykonawg KB-4.12.1 oraz zgodnie z nogr®N -92/B-10729.

Predkos¢ przeptywu przy przeptywie miarodajnym zapewnia eaozyszczanie |
odpowietrzenie sieci.

Proky szczelnéci sieci kanalizacji sanitarnej wykohiavg PN-EN1610:2002 oraz PN-92/B-
10735(zaleca si przeprowadzenie proby powietrznej dla odcinkéwovgrch i wodnej dla cakei
sieci ze studzienkami).

Siet kanalizacji deszczowej.

Odprowadzeniesciekdw deszczowych przewiduje¢sdo potoku Klikawa w km 1+720.
Scieki deszczowe pochodzieda z terenu przewidzianego pod zabudgednorodzing oraz

Z Ciagu pieszo-jezdnego.

Wody opadowe z ggu pieszo-jezdnego zbieranedh poprzez wpust uliczny i odwodnienie
liniowe, a nasfpnie odprowadzane kolektorem 200, 250 do potoku Klikawa. Na kanale
zaprojektowano studzienki deszczowe z syfonem adwokiem, w ktérych nagpuje
oczyszczenie wod opadowych i roztopowych z zawiesin

Ze wzgkdu na niewielkie natenie ruchu nie przewidujeesprzekroczenia dopuszczalnych
stezen zanieczyszcze i zgodnie z § 19 rozpogdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006r w sprawie warunkéw, jakie nglespeint przy wprowadzanigciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg&@aleodliwych dlasrodowiska wodnego (Nr
137 poz.984 z 2006r z pd. zm.) nie jest wymagane oczyszczanie odprowadramyod
opadowych i roztopowych w separatorze.

Do oczyszczania wod opadowych i roztopowych pochogtzh z cigu pieszo-jezdnego z
zawiesin i drobnych zanieczyszdézstatych przyto studzienki deszczowe z syfonem i
osadnikiem.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z norm- PN-EN 1610:2002raz PN-92/B-10735
(zaleca si przeprowadzenie préby powietrznej dla odcinkovwowarch i wodnej dla cakei sieci ze
studzienkami).

Obliczenie ilgci wod deszczowych.
llos¢ wdd opadowych:
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0s =qQ*Q*F*¢
q =A-t 0,667
A=6,631xVH*x C
gdzie:
c — okres (liczba lat) jednorazowego vagsénia lub przekroczenia deszczu o danym
nakzeniu

t — czas trwania deszczu

F — powierzchnia sptywu

Y - wspétczynnik sptywu

¢ - wspotczynnik opgnienia dla F> 1 ha

H — normalny opad roczny z wielolecia w mm (dla Kwy Zdroju 746mm)

przyjmujac jak dla matych miast i osiedli p = 100%, ¢ = 4ot = 15 min
A = 6,631 X*V746 x 1 = 545,43

q = 545,43 / 18%7= 89,6 dni/ s*ha

Powierzchnia sptywu - 613Zm

W tym:

Ciag pieszo jezdny, zjazdy na posesje — 505m
Teren zielony wzdtidrogi —195r

Powierzchnia dziatek budowlanych:

Numer dziatki Powierzchnia , mi
66/17, 66/13 769
66/21, 66/15, 66/12 763
66/20 787
66/19 770
66/9 780
66/8, 68/1 901
68/3 680
Razem: 5450

Wody opadowe z terenow zielonych
Powierzchnia - 5645mMm
F = 5645 M=~ 0,5645ha
dla: F=05645ha ¢ =025 q=89,6dns ha
Osd = 0,25+89,6+ 0,5645 = 12,6 dd/s

Droga i plac.

e nawierzchnia z kostki betonowej ,
F=505m ¢ =0,80 q = 89,6 dnfs ha
dsp = 0,80 * 89,6 * 0,0505 = 3,6 difs
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* Laczna ilgé sciekdw deszczowych odprovr\:?dzanych wylotem do potikawa wynosi
16,2 dnt/s

Wody opadowe i roztopowe pochadz drogi wewrtrznej (Chg pieszo-jezdny) z terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w zzkiu z tym nie wymagajoczyszczenia.

Kanat deszczowy natg wykon& z rur i ksztalttek PCV1 200mm -1 250mm 4czonych na
uszczelki gumowe.

Na fragmentach gdzie przykrycie jest mniejszelm, kanat naley obetonowa betonem
B20 o grubéci min 10cm, przy czym przy bramach wjazdowych aalgo dozbra pretami
stalowymi.

Na sieci naley wykona studzienki rewizyjne i patzeniowe z kggdw zelbetowych

o srednicyl] 1000mm z osadnikiem oraz wiazaieiiwnymi typu cezkiegod 600mm w
obrebie drogi oraz wiazem typu lekkiego w terenie zigim.

Studzienki wykonawg KB-4.12.1 oraz zgodnie z nogr®N -92/B-10729.

Mozliwe jest zastosowanie systemowych studzienek d@esaoch z osadnikiem np. prod.
Wavin.

Wylot do potoku Klikawa naley wykona zgodnie z wytycznym zagdcy cieku — RZGW we
Wroctawiu. Wylot zakaczy¢ klapa burzows.

Ukladanie przewodow.

Rurocihgi z PCV i PE naley uktad& na podsypce piaskowej gruoo 10-20cm. Nalgy
ZWrocik szczegoOla uwag; na przygotowanie dna wykopu upliszviajacego utaenie rury z
odpowiednim spadkiem. Zatamania trasy i zmiany kpadkanalizacji z PCV wykonywaw
studzienkach.

Po wykonaniu odcinka ruragu - przed jego zasypaniem naledokon& ogledzin
wszystkich ziczy, a nasipnie obsypawarstwg piasku za wyjtkiem wszystkich ziczy.
Przed zasypaniem nale wykon& inwentaryzag powykonawcz przez geodet
uprawnionego.

Po tych czynnéciach jeeli proba szczelnmi wypadta pozytywnie maa zasyparurochg.
Nalezy zwroci uwag , aby grunt rodzimy aywany do zasypki nie zawierat zych
kamieni.

Zasypk prowadz¢ warstwami max 30cm z doktadnym zagczeniem gruntu.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Trasa rurocigdbw przecina trasy kabli energetycznych, telekokagyjnych,
oswietlenia ulicznego, kanalizacji siieniowej, kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej i
deszczowej oraz wodaegu. W miejscu kolizji naley recznymi wykopami zlokalizowa
istniejace uzbrojenie i zabezpieczprzed uszkodzeniem zgodnie z uzgodnieniami gestoro
sieci. Odkrywek naley dokon& w obecnéci przedstawicieli wigcicieli tego uzbrojenia.

W obrebie kolizji z istniepcymi sieciami przy wykonywaniu prac uwzdhi¢ warunki
i wymagania narzucone przez wdwieli sieci. Ze wzgidu na brak szczegétowych danych
dotyczcych gkbokasci utozenia istniegcych sieci w przypadku stwierdzenia kolizji wykéna
przektadki istniejcych sieci lub obégia projektowanych sieci.

Uwaagi koncowe.
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Wopigcie do sieci wodoagowe] mae wykon& wytacznie KZWiK Sp. z 0.0. w
Kudowie Zdroju, a cata nowa sigvodochgowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, podlega
odbiorowi przez KZWiK Sp. z 0.0. przed zakryciem.

Przed zasypaniem nale wykona& inwentaryzagi powykonawcz przez geodet
uprawnionego.

Wszelkie prace budowlano mowntave naley wykon& zgodnie z:

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rodmadowlano montaowych -

Czesc 2",

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych,

*  Wytycznymi producenta systemu rur preizolowanych

* PN i BN powotanymi w opisie technicznym,

* aktualnymi normami i przepisami bhp, [@po

» zaleceniami i uzgodnieniami instytucji

 wykopy powinny by odpowiednio zabezpieczone przed dpsin 0s6b
niepowotanych oraz oznakowane graficzniwietinie

Rury i armatura muszposiada atest.

Techniczne warunki budowy i odbioru oraz wytyczne wzakresie BHP.

Roboty naley wykona& zgodnie z projektem i:
* Ustawy , Prawo Budowlane” wraz z obog@ujacymi zmianami
*  "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robaid®wlano- Montaowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
« warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggmgw z tworzyw sztucznych,
» zaleceniami i uzgodnieniami instytucji
ez zachowaniem warunkéw BHP okienych w odpowiednich normach, przepisach i
zaradzeniach
 wykopy powinny by odpowiednio zabezpieczone przed dpsin 0s6b
niepowotanych oraz oznakowane graficzniwietinie
Dokumentacja odbiorowa powinna zawiera
e pozwolenie na budoyy
» projekt budowlany w wersji powykonawczej.
e dziennik budowy a w nim:
0 protokét proby szczelrsoi,
protokot ptukania ruroagu
protokot odbioru niwelacji dna wykopu,
protokot zagszczenia wykopu,
operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o prgakrasy,
certyfikaty na znak bezpiear®wa B, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodndci.

O OO O0oOo

W przypadku natrafienia na problemy nietajw dokumentacji technicznej naje dokona
uzgodni@é z projektantem.
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3. SIEC OSWIETLENIA ULICZNEGO

3.1. Sieci elektroenergetyczne o $wietlenia uliczneqo

Obiekt nalezy zasili¢ kablem YKYZzo 5x10 o dtugosci 87 m w tym w rowie dtugosci 74 m uktadanym
wzdtuz projektowanej drogi od istniejgcego stupa zelbetowego Li usytuowanego na dziatce inwestora
po trasie uwidocznionej na rysunku D-1.

Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,7 m od poziomu gruntu proj. na podsypce piaskowej gr. 10 cm z
przykryciem piaskiem gr. 10cm. Nad kablem na wys. 25 cm utozy¢ folie oznacznikowa niebieska o
szerokosci min. 30 cm.

W miejscu przebiegu kabla pod proj. wjazdem stosowaé rure ostonowg Arota $r. 100 mm o dt 15 m.
Projektuje sie 3 lampy oswietlenia ulicznego typu Luna OUSb-50 z odbltyskiem wieloelementowym
sktadanym kl. ochr. I o mocy 60W na stupach stalowych okragtych typu C560-60/3 dt.6 m i srednicy
konca stupa 60 mm. Stupy na fundamencie prefabrykowanym typu FBw-100 z mocowaniem kotwy
typu FS. Przewdd neutralny linii kablowej podpia¢é metalicznie do konstrukcji stupéw. Przy kazdym
stupie zostawi¢ zapas kabla po 1 m.

Kazda z projektowanych opraw ma wlasne zabezpieczenie u podstawy stupa bezpiecznikiem typu
S301- 10A.

Na istniejacym stupie zelbetowym A-owym Li utozy¢ rurke stalowg $r. 40 mm na catej dlugosci stupa -
8 m w celu zabezpieczenia proj. kabla oswietleniowego.

Lokalizacje stupéw L1, L2, L3 pokazano na rysunku D-1.
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[ll. Dokumentacja fotograficzna

Widok na dziatk e nr 66/11

Widok na dziatk e 66/11 (miejsce placu manewrowego)
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