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Roboty drogowe ul Karmelkowa OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Cigg pieszo - jezdny z kostki betonowej
1/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z Hucznia kamiennego o grubosci 15 |m2
d.1/0804-03 cm
505 m? 505,000
RAZEM 505,000
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego - za kazdy m2
d.1|0804-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
505 m2 505,000
RAZEM 505,000
3|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gbrna o grubosci po zagesz- |m2
d.1{0114-07 czeniu 8 cm
505 m?2 505,000
RAZEM 505,000
4|KNR 4-01  \Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km m3
d.1|0108-06 grunt.kat. 1l
100 m3 100,000
RAZEM 100,000
5/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.110511-03 cementowo-piaskowej
505 m2 505,000
RAZEM 505,000
6/KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szf.
d.1{1406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dia wlazéw kanalowych szt.
d.1{1406-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych  |[szt.
d.1|1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR 2-31  |Regulacja pionowa cdwodnienia liniowego szt.
d.1/1408-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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