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Projekt remontu obiektow mostowych na trasie Sciezki rowerowej w Kudowie Zdroju

PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie Umowy zawartej w dniu . . przez Zamawia-
jacego - Gmine Kudowa Zdr¢j, a Wykonawcg - Zaktadem Ekspertyz i Uslug Budowlanych w Kiel-
cach.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt obejmuje remont dwéch obiektéw w ciggu Sciezki rowerowej:
= most 26S w ciggu drogi nr 119250D (ul. Stone) nad rzekg Klikawg w km 1+110,
= ktadka pieszo-rowerowa ul. Nad Potokiem 13-21 nad rzekg Klikawg w km 1+390

3. MOST
3.1. Opis obiektu
Most zostat wybudowany w roku 1937 (wg tabliczki przytwierdzonej do balustrady).

Most jest jednoprzestowy, belkowy, swobodnie podparty o rozpietosci teoretycznej 14,5 m.
Konstrukcje nosna stanowig cztery belki stalowe dwuteowe o wysokosci 600 mm, stezone po-
przecznicami z dwuteownikéw o wysokosci 300 mm. Potgczenia poprzecznic z belkami nitowane.

Na belkach stalowych wykonano pomost betonowy z zastosowaniem ksztattownikéw Zoresa -
od dawna nie stosowanych w budownictwie mostowym. Nie jest znany doktadnie uktad warstw,
jednak nie ma to znaczenia dla projektu, gdyz przewiduje sie catkowitg wymiane ptyty pomostu.

Szerokos$¢ pomostu wynosi 4,70 m, w ktdrej zawarta jest jednopasowa jezdnia asfaltowa o
szerokosci 3,90 m oraz obustronne opaski o szerokosci po 0,40 m. Opaski sg okrawedziowane
kgtownikami. Do bokéw ptyty pomostu zamontowane sg stupki balustrad stalowych o nietypowej
konstrukcji.

Przyczofki sg betonowe o nieregularnych skrzydetkach. Wyksztattowane sg tawy podtozysko-
we, na ktérych oparte sg belki na przektadkach stalowych. Do wysokosci ok. 0,5 m od spodu kon-
strukcji $ciany przednie przyczotkdw sg zakryte skarpg umocniong duzymi blokami kamiennymi.

Stan techniczny obiektu jest w ztym stanie technicznym. Aktualnie jest ograniczenie jego no-
snosci do 12 t. W najgorszym stanie jest konstrukcja stalowa: belki, poprzecznice, ksztattowniki
Zoresa oraz ich potgczenia. Konstrukcja stalowa nie byta bardzo dawno zabezpieczana antykoro-
zyjnie. Dlatego jest ona bardzo skorodowana. Gtebokie poktady rdzy wystepujg gtdwnie w obrebie
potgczenia ksztattownikdéw Zoresa i potek goérnych belek gtéwnych, szczegdlnie w belkach skraj-
nych. Zasieg korozji jest niemozliwy do doktadnej oceny. Pomost stalowy Zoresa wraz z wypetnie-
niem nalezy catkowicie rozebra¢ i wykona¢ nowg ptyte pomostu.

Przyczotki sg w zadawalajgcym stanie. Wymagajg napraw uszkodzen powierzchniowych.
Umocnienie skarp z blokéw kamiennych pod mostem wymaga uzupetnien, wyréwnania i zaspoi-
nowania.

3.2. Zakres remontu
Projektuje sie nastepujgcy zakres remontu mostu:
= rozbiorke starej i wykonanie nowej betonowej ptyty pomostu,
= oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne dzwigarow stalowych,
= ufozenie nowej nawierzchni asfaltowej i montaz bariero poreczy,
= remont umocnien skarp cieku w obrebie mostu.

Nie ulega zmianie geometria i konstrukcja mostu. Wymiary: dtugosc i szerokoS¢ mostu pozo-
stajg bez zmian. Bez zmian pozostaje Swiatto poziome i pionowe rzeki.

Zachowuje sie niwelete jezdni na dotychczasowym poziomie Zakres robét wychodzi ok. 1,0
poza dtugos¢ mostu.




Projekt remontu obiektow mostowych na trasie Sciezki rowerowej w Kudowie Zdroju

PROJEKT WYKONAWCZY

Po wykonaniu projektowanego zakresu robo6t remontowych mozna bedzie dopusci¢ przejazd
pojazdéw samochodowych o masie do 30 t (ruch jednym pasem wg oznakowania).

3.3. Opis robo6t remontowych

Z uwagi na matg szeroko$¢ mostu (jeden pas ruchu) remont bedzie prowadzony catg szeroko-
Scig przy catkowitym zamknieciu ruchu na obiekcie.

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebrac¢ ptyte pomostu, tj. ksztattowniki Zoresa mocowane $ru-
bami do gérnych paséw belek oraz wypetnienie na ksztattownikach, stanowigce nawierzchnie na
moscie.

Nastepnie nalezy oczysci¢ z korozji konstrukcje stalowg - belki i poprzecznice. Nalezy uzyc
sprzetu mechanicznego do usuniecia warstw rdzy i pozostatosci starych warstw farby, a nastepnie
,do czysta” zastosowac czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie). Nalezy uzyskac stopien
czystosci Sa2,5 (lub odpowiedni do zastosowanego systemu warstw zabezpieczenia antykorozyj-
nego). Oczyszczong konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie trzema warstwami: podkta-
dowa, miedzywarstwg i warstwg nawierzchniowg. Zastosowa¢ system farb epoksydowo-
poliuretanowych. Zabezpieczenia antykorozyjnego nie wykonywac na wierzchu belek - pozostawic
je oczyszczone.

Jako ptyte pomostu projektuje sie ptyte zelbetowg zespolong z belkami stalowymi. Przewiduje
sie, ze stal z ktdrej wykonane sg belki nie jest spawalna. Dlatego projektuje sie wykona¢ potgcze-
nie elementéw zespalajgcych plyte zelbetowg z belkami przy pomocy $rub.

Lacznikiem zespalajgcym jest czes¢ dwuteownika, ktéra swojg pétkg bedzie przymocowana
do wierzchu potki belek potgczeniem klejowo-srubowym.

Cztery elementy wyciete z dwuteownikéw 1500 o diugosci 15,50 m nalezy zaopatrzy¢ w otwory
w Srodniku (D=16 mm co 15 cm - dla przepuszczenia poprzecznego zbrojenia ptyty) i naprzemien-
nie w otwory D=18 mm w pasie co 50 cm dla srub tgczacych z pasem belek. W odpowiednich
miejscach nalezy nawierci¢ otwory w pasach belek stalowych.

Po oczyszczeniu i odpowiednim przygotowaniu wierzchu pasow belek i pasow elementow ze-
spalajgcych, na pasach belek rozlozy¢ warstwe kleju do konstrukcji stalowych, ustawi¢ element
zespalajgcy i skreci¢ sruby. Nalezy zastosowac kleje dwusktadnikowe na bazie zywic epoksydo-
wych lub metakrylowych o wytrzymatosci na $cinanie ok. 20 MPa. Stosowaé zgodnie z kartami
technicznymi wybranego kleju.

Po zamontowaniu w/w tgcznikéw zadeskowac, zazbroi¢ i zabetonowaé ptyte pomostu o gru-
bosci 18 cm. Na bokach ptyty pomostu zabetonowa¢ kotwy srubowe do przykrecenia stupkow ba-
riero-poreczy. Dla zachowania istniejgcej niwelety na moscie projektuje sie zastosowac skosy na
potgczeniu belek z ptytg pomostu. Uformowaé dwustronny spadek poprzeczny 2%.

Na ptycie pomostu utozyé jedng warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm.

Do wystajgcych z bokéw ptyty pomostu przykreci¢ stupki bariero-poreczy. Z uwagi na brak
miejsca na typowe bariero porecze projektuje sie indywidualng konstrukcje z przykrecang prowad-
nicg i pasami profilowymi.

W korycie rzeki projektuje sie remont istniejgcego umocnienia skarp pod mostem z blokéw
kamiennych polegajgcy na ich przetozeniu, wyrownaniu podtoza i ponownym utozeniu w dotych-
czasowym potozeniu wraz z zaspoinowaniem stykow zaprawg cementowg. Umocnienie to nalezy
przedtuzy¢ na odcinki po 5 m przed i za mostem, stosujgc bloki kamienne o wymiarach powyzej 50
cm. Zachowac istniejgcy profil koryta rzeki.

Ubytki betonu na powierzchni przyczotkow i skrzydetek uzupeini¢ zaprawami PCC (po
uprzednim oczyszczeniu strumieniowo-$ciernym) i catos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc
hydrofobizacje. Hydrofobizacje zastosowac¢ réwniez na spodzie ptyty pomostu.
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PRZEKROJ PODLUZNY w osi jezdni

RYSUNEK OGOLNY W STANIE ISTNIEJACYM
WIDOK Z BOKU od strony dolnej wody

balustrada z ksztattownikéw stalowych dtugosci ok. 16m
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odcinkach przed i za mostem blokami
kamiennym licowanymi 50x50cm

ok. 160

umocnienie brzegu na 5-metrowych

odcinkach przed i za, oraz pod mostem
blokami kamiennym licowanymi 50x50cm

umocnienie stozkéw przy

przyczétku przez wymurowanie
grubym kamieniem

PRZEKROJ POPRZECZNY z widokiem na przyczétek od strony potudniowej
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zdeformowane umocnienie

skarp z blokéw kamiennych

PRZEKROJ POPRZECZNY z widokiem na przyczétek od strony potudniowej
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umocnienie stozkdw przy przyczétku

przez wymurowanie grubym kamieniem
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\ umocnienie skarp na 5-metrowych rozebranie i ponowne utozenie blokéw kamiennych.

odcinkach przed i za mostem blokami Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowa
kamiennym licowanymi 50x50cm
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ZAKEAD EKSPERTYZ | UStUG BUDOWLANYCH

Dr inz. Wiestaw Nowak

25-254 Kielce, ul. Warzywna 19, e-mail: zeiub-wnowak@wp.pl

Zamawiajacy:

GMINA KUDOWA - ZDROJ

ul. Zdrojowa 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ

Zadanie:

"Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZki rowerowej

w Kudowie - Zdroju"

Obiekt:
Most 26S w ciggu drogi nr 119250D (ul. Stone) nad rz. Klikawg w km 1+110
Tytut rysunku: Nr rys.: Skala: Data:
Rysunek ogdéiny mostu 2 1:50 |12.2015
Autorzy opracowania: Imig i nazwisko: / Nr uprawnien: Podpis:

dr inz. Wiestaw NOWAK
uprawnienia do projektowania mostow UW 186/83

Projektant:

Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS




PRZEKROJ POPRZECZNY w stanie istniejgcym
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nawierzchnia z betonu asfaltowego
izolacja z papy termozgrzewalnej
betonowa ptyta pomostu

balustrada z ksztattownikow
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bariero-porecz na stupkach

z dwuteownika 160PE

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
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izolacja z papy termozgrzewalnej

18cm

ptyta zelbetowa z betonu C30/37 "na mokro"
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ZAKEAD EKSPERTYZ | UStUG BUDOWLANYCH

Dr inz. Wiestaw Nowak
25-254 Kielce, ul. Warzywna 19, e-mail: zeiub-wnowak@wp.pl

Zamawiajacy:

GMINA KUDOWA - ZDROJ

ul. Zdrojowa 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ

Zadanie:
“Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZzki rowerowej
w Kudowie - Zdroju"

Obiekt:
Most 26S w ciggu drogi nr 119250D (ul. Stone) nad rz. Klikawg w km 1+110

Tytut rysunku: Nrrys.: Skala: Data:
Remont przesta mostu 3 1:25 |12.2015
Autorzy opracowania: Imig i nazwisko: / Nr uprawnien: Podpis:

dr inz. Wiestaw NOWAK
uprawnienia do projektowania mostéw UW 186/83

Projektant:

Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS




PRZEKROJ PODLUZNY

100150 rozstaw otworéw w $rodniku elementu @
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ZESTAWIENIE STALI DLA WYKONANIA
ZESPOLENIA PLYTY POMOSTU Z BELKAMI STALOWYMI

: . Dtugosc¢ | llos¢ | Ciezar | Ciezar Ciezar
Lp. Ksztattownik / Profil [m] [szt]| 1mb legt calkowity
@ dwuteownik 1600
(istnigjacy dzwigar stalowy)
(2) | V2dwuteownikal500 | 1595 | 4 | 503 3048.2
przycieta do wysokosci 115mm

(3) $ruba M16/100 463 0.2 50.4
nakretka M16 4*63 0.05 12.6
podktadka klinowa 8*63 0.01 5.1
3116.3
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ZAKELAD EKSPERTYZ | UStUG BUDOWLANYCH

Dr inz. Wiestaw Nowak
25-254 Kielce, ul. Warzywna 19, e-mail: zeiub-wnowak@wp.pl

Zamawiajacy: .
GMINA KUDOWA - ZDROJ

ul. Zdrojowa 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ

Zadanie:

“Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZzki rowerowej

w Kudowie - Zdroju"

Obiekt:

Most 26S w ciggu drogi nr 119250D (ul. Stone) nad rz. Klikawg w km 1+110

Tytut rysunku: Nrrys.: Skala: Data:
Potgczenie belek z ptytg pomostu 4 1:10 |12.2015
Autorzy opracowania: Imig i nazwisko: / Nr uprawnien: Podpis:

dr inz. Wiestaw NOWAK
uprawnienia do projektowania mostéw UW 186/83

Projektant:

Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS




PRZEKROJ PODLUZNY

ZBROJENIE PLYTY PRZEStA

@ ©@12/15cm

@12/15cm— 4

@12/15cm

PRZEKROJ POPRZECZNY

/,

7 @12/15cm
|
|

6 )@12/15cm

oA

@12| 8

=

@12/15cm @/

@12/15cm @ l_]

0 0o
000

@12/15cm— 2

l OOO—|‘

@ @12/15cm

ZESTAWIENIE STALI DLA WYKONANIA ZBROJENIA
PLYTY PRZEStA MOSTU

. : Dlugos¢ | llos¢ | Dlugos¢ catkowita . . Diugos¢ | llos¢ | Dlugosé catkowita
Lp. (/] Geometria preta (bez skali) 1 preta | pretéw [m] Lp. /] Geometria preta (bez skali) 1 preta | pretéw ]
[mm] [cm] [m] [szt.] @12 [mm] [cm] [m] [szt.] @12
15 o2 @ 1 1570 + 25 na zakfad 16.25 33 £36.3
1| 12 X Y 0.98 | 2*101 198.0 af [z ' '
21.5
o [
15 15 @ 12 Hum 0.52 2*30 31.2
> 22
2 12 Q g7 1.05 2*101 212.1
21s 8 || 12 460 4.6 2+3 27.6
3 12 460 4.6 103 473.8 Dlugosci ogétem wedtug srednic [m] 2634.2
Masy jednostkowe [kg/m] 0.89
476 Masy wedtug srednic [kg] = Masa catkowita [kg] 2 345
4l 12| o S )5 | ses | 103 ss10| ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA WYKONANIA
= ~ - = PLYTY PRZESLA MOSTU
BETON C30/37: V=16.1m3
@ STAL B500SP: G=2 345kg
12 1570 + 25 na zaktad 15.95 36 574.2

@12/15cm

I

2 |@12/15cm 1 [@12/15cm

UWAGI:

1) Po odkopaniu i odstonieciu istniejgcej konstrukcji sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé
geometrie projektowanych elementéw oraz zbrojenie.

2) Kat skosu przesta wynosi okoto 12°.
3) Prety od do oraz uktada¢ po skosie.
4) Prety od @ do @ uktada¢ réwnolegle do belek.
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|ZAKLAD EKSPERTYZ | UStUG BUDOWLANYCH

Dr inz. Wiestaw Nowak
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GMINA KUDOWA - ZDROJ

ul. Zdrojowa 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ

Zadanie:
"Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZki rowerowej
w Kudowie - Zdroju"

Obiekt:
Most 26S w ciggu drogi nr 119250D (ul. Stone) nad rz. Klikawg w km 1+110
Tytut rysunku: Nr rys.: Skala: Data:
Zbrojenie ptyty pomostu 5 1:25 |12.2015
Autorzy opracowania: Imig i nazwisko: / Nr uprawnien: Podpis:

dr inz. Wiestaw NOWAK
uprawnienia do projektowania mostow UW 186/83

Projektant:

Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS
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ZESTAWIENIE STALI DLA WYKONANIA
JEDNEJ BARIERO-PORECZY NA MOSCIE
; . Dlugos¢ | llos¢ | Ciezar | Ciezar Ciezar
Lp. Ksztattownik / Profil [m] [szt]| 1mb legt calkowity
(1) | kotew pretowa @20mm | 0.62 | 32 | 247 49.1
2 bl. 20x180 032 | 16 | 283 144.9
(3) nakretka M20 64 0.07 4.5
(4) HEB160 1.468 | 16 | 42.6 1000.6
(5) pas profilowy 150 | 3 2.5 112.5
(6) | $ruba noskowa M16x60 64 0.15 9.6
@ nakretka M16 64 0.05 3.2
prowadnica typu B 150 | 1 | 1051 157.7
(9) bl. 12x160 1579 | 1 | 151 238.5
1720.6
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ul. Zdrojowa 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ

Zadanie:
“Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZzki rowerowej
w Kudowie - Zdroju"

Obiekt:
Most 26S w ciggu drogi nr 119250D (ul. Stone) nad rz. Klikawg w km 1+110

Tytut rysunku: Nrrys.: Skala: Data:
Bariero-porecz mostowa 6 1:10 |12.2015
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dr inz. Wiestaw NOWAK
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Projektant:

Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS




Projekt remontu obiektow mostowych na trasie Sciezki rowerowej w Kudowie Zdroju

PROJEKT WYKONAWCZY

4. KLADKA PIESZO-ROWEROWA
4.1. Opis obiektu

Ktadka jest jednoprzestowa o dtugosci catkowitej pomostu 9,60 m. Szerokosé uzytkowa po-
mostu - w Swietle balustrad - wynosi 1,48 m, a catkowita szerokos¢ pomostu wynosi 1,60 m.

Konstrukcje nosng ktadki stanowig dwa dwuteowniki stalowe o wysokosci 260 mm stezone
piecioma ceownikami. Konstrukcja stalowa jest skorodowana i wymaga oczyszczenia i zabezpie-
czenia antykorozyjnego.

Pomost stanowi ptyta zelbetowa o grubosci 7 cm. Pomost ograniczony jest azurowg balustra-
dg z rur stalowych fi 60,3 mm. Ruch pieszy odbywa sie bezposrednio po ptycie betonowej. Nieza-
bezpieczona piyta betonowa wykazuje liczne powierzchniowe uszkodzenia (korozja betonowa,
lokalne ubytki i odpryski).

Belki oparte sg bezposrednio na przyczotkach: lewobrzeznym betonowym i prawobrzeznym
wymurowanym z blokéw kamiennych. Przyczoétek betonowy jest w zadawalajgcym stanie technicz-
nym, natomiast prawobrzezny przyczotek kamienny wymaga remontu. Wystepujg braki blokéw
kamiennych, wyptukane szerokie szczeliny miedzy blokami.

Na poprzecznicach znajduje sie pozostawione z czaséw budowy deskowanie ptyty pomostu.
Nalezy je usungé, a spdd ptyty zabezpieczyé antykorozyjnie.

4.2. Opis rob6t remontowych

Roboty przy remoncie ktadki majg na celu zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji oraz za-
pewnienie wiekszej trwatosci obiektu.

Wierzch ptyty pomostu nalezy oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng, uzupetni¢ lokalne ubytki
i wyréwnac catg powierzchnie zaprawami PCC o grubosci $redniej 1 cm. Na wyréwnanej po-
wierzchni ptyty natozy¢é nawierzchnie zywiczng o grubosci 5 mm, uszorstniong grubym piaskiem.

Dla zachowania wiekszego bezpieczenstwa uzytkowania ktadki projektuje sie zagesci¢ balu-
strady dodatkowymi rurami stalowymi biegngcymi poziomo miedzy stupkami. Nastepnie catosc
balustrad zabezpieczy¢ antykorozyjnie — istniejgce elementy po zdarciu starych farb.

Na spodzie konstrukcji nalezy najpierw usung¢ pozostatosci drewnianego deskowania piyty
pomostu. Nastepnie oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng spdd ptyty pomostu i konstrukcje sta-
lowg. Beton ptyty pomostu zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez hydrofobizacje (po wykonaniu
ewentualnych napraw i uzupetnien betonu zaprawami PCC). Oczyszczong konstrukcje stalowg
zabezpieczyé antykorozyjnie trzema warstwami: podktadowg, miedzywarstwg i warstwg na-
wierzchniowa.

Przyczotek betonowy oczysci¢ przez piaskowanie, wykonac¢ powierzchniowe naprawy zapra-
wami PCC i zabezpieczy¢ przez hydrofobizacje.

W przyczotku prawobrzeznym uzupetnié mur kamienny odpowiednio dopasowanymi blokami
kamiennymi na zaprawie cementowej. Spoiny miedzy istniejgcymi blokami kamiennymi oczysci¢
na catg gtebokos¢ muru i wypetni¢ mocng zaprawg cementowg (1:4).
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Zadanie:
"Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZki rowerowej
o w Kudowie - Zdroju"
99t ~ Obiekt:

Ktadka pieszo-rowerowa, ul. Nad Potokiem 13-21 nad rz. Klikawg w km 1+390

Tytut rysunku: Nrrys.: Skala: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 1 1:500 |12.2015
Autorzy opracowania: Imig i nazwisko: / Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: dr inz. Wiestaw NOWAK
L uprawnienia do projektowania mostéw UW 186/83
T Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS




RYSUNEK OGOLNY W STANIE ISTNIEJACYM

PRZEKROJ PODLUZNY w osi jezdni | WIDOK Z BOKU od strony dolnej wody PRZEKROJ POPRZECZNY
| z widokiem na przyczotek
960 160
50 860 50 148

balustrada stalowa
Z rur @60.3

e

-

\

\

\

\

\
g |
s/, 1 1 — J
L/

R 0 i 7 | .
‘ /
| |

YOI
| //////////
g ok. 250 1 ok. 560 ok. 504
I // ////
i PNGNGNGN
7/
i //////// ‘
| rz. KLIKAWA L
S,
- 7/

155

220

AN
O\
AN
AN

UWAGA:

“SS55 e~ ‘F 7777777777777 // // 7 . R L,
_ /~/;7/,7| nieznana geometria i sposéb
s e =
‘ e A1 posadowienia konstrukcji
i W7 ks :

RYSUNEK OGOLNY W PO REMONCIE

PRZEKROJ PODLUZNY w osi jezdni | WIDOK Z BOKU od strony dolnej wody PRZEKROJ POPRZECZNY
‘ z widokiem na przyczotek
960 160
i dodatkowe przeciggi z rury
| \ % stalowej @31.8/3.2mm |
| | / |
} | / | dodatkowe przeciggi z rury
\ // ‘ stalowej @31.8/3.2mm
| |
ffffff = -] | [ i ﬂ e
LT ! [ -
[\ W demontaz drewnianego zabezpieczenhie antykorozyjne \ ZAKEAD EKSPERTYZ | USEUG BUDOWLANYCH
| deskowania pomostu konStrUKpji Sqalowej oraz ZDSr-igsit.lV}\(/iigls(:}gWull\lc\)l\\llv:rlé wna 19, e-mail: zeiub-wnowak@wp.pl
oczyszczenie i uzupetnienie elementow bralustrady "hydrofobizacja" powierzchni S — , ul. y! : : p.p
spoin zaprawg PCC ‘ betonowych po oczyszczeniu, GMINA KUDOWA - ZDROJ
| wyréwnaniu i uzupetieniu ul. Zdrojowa 24, 57-350 KUDOWA - ZDROJ
V | ubytkéw zaprawami PCC Zadanie:
j A,},‘,‘,‘ \ "Projekt remontu obiektow mostowych na trasie scieZki rowerowej
o 7 s | w Kudowie - Zdroju"
N ‘ Obiekt:
' > . - . . e . . .
jé N5 _ | rz. KLIKAWA - wigksze ubytki w umocnieniu uzupenic : Ktadka pieszo-rowerowa, ul. Nad Potokiem 13-21 nad rz. Klikawg w km 1+390
L 855 S _Q e - § e 'Soloolﬁﬁm' kafg;ﬁignzyémr;‘@;%gﬁ\éﬁoﬁﬁmentOWGJ- Tytut rysunku: ] _ Nrrys. |Skala:  |Data:
_ — o,o,o,o,o,o,Kwo,o,o,o,o‘o‘o‘o‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- P Yy wWyp P =] Rysunek Ogolny kl'adkl 2 1:50 12.2015
| J Autorzy opracowania: Imig i nazwisko: / Nr uprawnien: Podpis:
| Projektant: dr inz. Wiestaw NOWAK
‘ uprawnienia do projektowania mostow UW 186/83
Asystent projektanta: mgr inz. Przemystaw BIALAS
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Obiekt:

Ktadka pieszo-rowerowa, ul. Nad Potokiem 13-21 nad rz. Klikawg w km 1+390
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