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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

- Wykonanie docieplenia dachu stromego weiineralry lub stropianem

— Wykonanie pokrycia dachu ptaskiego styropap dwoch warstw papy
termozgrzewalnej;

— Montaz elementéw drewnianych i drewnopochodnych — belkdtw: okapow
oraz ptyta o wibknach orientowalnych pod obrébkattyk;

— Montaz obrébek blacharskich dachu;

— Mechaniczne zamocowanie papy i ptyt izolacyjnyclpamog tagcznikow
teleskopowych;

— Osadzenie komindw wentylacyjnych pokrycia dachowego
— Montaz nowego systemu odwodnienia dachu;

— Wymiana rur wywiewnych na pionach kanalizacyjnyclhgzarze
stropodachu przewidzianego do docieplenia styrgipap

Rozwigzania techniczne stanawke podstaw do wykonania tych Robo6t gs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichniczne] $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5. Ogdélne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Ogdélne wymagania dotygeze robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami—S0 ,Wymagania
0golne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robdt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

Strona

2.4.1. Rynna.
Materiat - blacha tytanowo — cynkowa, gr. mire@mm;
Kolor - gota walcowka;
Srednica - jak istnigra,

2.4.2. Rury spustowe.

Materiat - blacha tytanowo — cynkowa, gr. mire@mm;
Kolor - gota walcowka;
Srednica - jak istnigfa,

2.4.3. Skosy dachu
Wetna mineralna ngkka

2.4.4. Asfaltowy roztwoér gruntugcy modyfikowany elastomerem SBS.

Wg PN — B — 24620: 1998 + PN — B — 24620: 1998/A2004 Lepikj masy
i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

2.4.5. Papa asfaltowa podktadowa — pokrycie dwuwarstwowe.

Papa podktadowa — wg PN — EN 13707 + A2: 2009 fadase wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pbkigchowych — Definicje
I wiasciwosci.

Opis wyrobu:

Wymiary: 1m x 7,5m x 3,4mm; papa asfaltowa modyiikna SBS na osnowie
z welonu szklanego, strona wierzchnia pokryta doabarnist posypk mineralr,
strona spodnia profilowana i zabezpieczonafpliworzywa sztucznego.
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2.4.6. Papa asfaltowa wierzchniego krycia— pokrycie dwusiavowe.

Papa wierzchniego krycia — wg PN — EN 13707 + AQ02 Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pbkigchowych — Definicje
I wiasciwosci.

Opis wyrobu:

Wymiary: 1m x 7,5m x 4,4mm; papa asfaltowa modyiikna SBS na osnowie
z welonu szklanego, strona wierzchnia pokryta gridraist posypk mineralr
oraz wzdht jednej krawdzi nateony pasek folii o szerokoi ok. 80mm, strona
spodnia profilowana i zabezpieczonadditworzywa sztucznego.

2.4.7. Obroébki blacharskie

Blacha stalowa ptaska ocynkowana i powlekana -eptar matowy gr. 46n;
grubas¢ — 0,70 mm;
kolor — RAL 7040;

2.4.8. Kominki wentylacyjne

Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=276 =75 mm) wraz z
naktadky na kominek (h=80 mm, d= 100mm).

2.4.9. Podstawa pod wentylator
Dostosowana do istnigego wentylatora, ocieplona

2.4.10. Materiaty pomocnicze.

Piyty o widéknach orientowalnych gr. 1,8 cm. Krglziaki
impregnowane énieniowo o wymiarach 15 x 18 cm.
Kotki szybkiego montau d= 10 mm, dt. 110 mm — do mocowania desek i
krawedziakdéw impregnowanych do podn
Wkrety do drewna do monta krawedziakow do krawdziakow — d = 6,0 mm,
dt = 110 mm. Materiat — stal nisk@glowa utwardzana powierzchniowo,
galwanicznie ocynkowana, pasywowana.
Wkrety do drewna do monta obrobek blacharskich do kragziakow — d =
3,0 mm, dt = 16 mm. Materiat — stal niskgglowa utwardzana
powierzchniowo, galwanicznie ocynkowana, pasywowana

Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego (h=2ith, d=75 mm)
wraz z kanalizatorem (h=220mm, d= 65 mm) i nakéanlk kominek (h=80
mm, d= 100mm).

taczniki teleskopowe do mocowania pokmyachowych i ptyt termo
modernizacyjnych do podig betonowych — teleskop — polipropylen lub
poliamid udaroodporny o podgkiszonej wytrzymaitéci termicznej, odporny
na proces starzenia, vgkistal weglowa utwardzana powierzchniowo system
mikrocienkich powtok antykorozyjnych i uszczelniaych.
Teleskop:
dtugasé tacznika =165 mm;
grubag¢ mocowanego elementu — 140 + 390 mm;
srednica — 12,5 mm;
srednica talerzyka — 50 mm,;
Wkret — 6,1x75 mm;
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Podktadki aluminiowe do mocowania po&kmyachowych i ptyt termo
modernizacyjnych do podty betonowych.
Podktadka: 40x82 mm, AlZn gr. 0,8 mm, srednica otww podktadce 6,5
mm;
Wkret — stal weglowa utwardzona powierzchniowo, system mikrakieh
powtok antykorozyjnych i uszczelnigjych.
Wkret — 6,3x45 mm;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczego6towe zasady wykonania robét pokrywczych dagbapy
termozgrzewalnej.

5.2.1. Zasady ogolne.

— Prace z gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ina prowadzi w temperaturze
nie nizszej n:

* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
 +5°C w przypadku pap oksydowanych.

— Temperatury stosowania pap zgrzewalnychzmao obnky¢ pod warunkiem,
ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (0K°CGH2
I wynoszone na dach bezpednio przed zgrzaniem.

— Nie nalery prowadzé prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchnihdagej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych orazgireym wietrze.

— Roboty dekarskie rozpoczyna¢sod osadzenia dybli drewnianych, rynhakow
i innego oprzyrgdowania, a take od wsgpnego wykonania obrébek detali
dachowych (ogniomuréw, kominéwswietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkiadowe.

— Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy ayalekiad&g pasami
réwnolegltymi do okapu, przy wkszych spadkach pasami prostopadtymi do
okapu (z uwagi na spowodowaduza mag mazliwos¢ osuwania si uktadanych
pasow podczas zgrzewania).

— Przed ulgeniem papy nalg jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym &dzie zgrzewana,
a nasgpnie po przymiarce (z uwzglnieniem zakladu) i ewentualnym
koniecznym przyeiciu zwing¢ ja z dwoch kacow dosrodka. Miejsca zakladow
na utzonym wczeniej pasie papy, (z ktdérymgdzona ldzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzé palnikiem i przecigna¢ szpachely w celu wtopienia posypki na
calej szeroksri zaktadu (12-15 cm).
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— Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaainikiem podiga oraz
spodniej warstwy papy za do momentu zauwalnego wypltywu asfaltu
z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijanieralki. Pracownik
wykonuje t czynnag¢, cofapc sk przed rozwijan rolkag. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyptyw masy asfaltowej o szeragko 0,5-1,0cm na catej diugoi zgrzewu.
W przypadku gdy wyptyw nie pojawigisamoistnie wzdtu brzegu rolki, naley
docisny¢ zaktad, aywajgc watka dociskowego z silikonawolka. Site docisku
rolki do papy naley tak dobr&, aby pojawit s wyptyw masy o zadanej
szerokdci. Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mae powodowa
zbyt dwy lub niejednakowej szeroka wypltyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowejwiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

— Arkusze papy nalgy taczy¢ ze soh na zaktady:

* podiuzny 8cm,
* poprzeczny 12-15cm.

— Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgied
z kierunkiem najogciej wystpujacych w okolicy wiatrow. Zaklady natg
wykonywa ze szczegoblnstarannécia . Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzé prawidlowa¢ wykonania zgrzewow. Miejscde zgrzane nalgy
podgrz& (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleiVyptywy masy
asfaltowe] mana posypé& posypk w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

- W poszczegllnych warstwach arkusze papy powinrydrgesunjte wzgkdem
siebie tak aby zaktady (zaréwno patie, jak i poprzeczne) nie pokrywahe si
Aby unikng¢ zgrubién papy na zaktadach, zaleca girzycecie naranikow
uktadanych pasow papyAgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

5.2.2. Zasady przygotowywania podin

- Podilaa przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych agnsgetnid kilka
podstawowych wymogow:

* wymagana jest odpowiednia sztywfoi wytrzymatlaé podiaza
zapewnigjca przeniesienie wysgtujacych obcizen w czasie robot
I w czasie eksploatacji dachu,

* wymagana jest rowré poditaza, co ma istotny wptyw na prawidtowy
sptyw wody, przyczeprio papy do podiga i estetyk wykonania
pokrycia,

» podiaza powinny by odpowiednio zdylatowane, pod® powinno by
oczyszczone z kurzu i zanieczysztzeraz zagruntowane roztworem
asfaltowym,

» zaleca g, aby styki podiea z elementami wystgymi ponad
powierzchn¢ dachu byty ztagodzone elementami typu IZOKLIN.

5.3.Montaz rynien i rur spustowych.

— Spadki rynien nie powinny przekraéz@,5 + 2%.

— Dtugos¢ rynny odprowadzagej wod do jednej rury spustowej nie powinnaéby
wigksza nk 20 m.

— Przed rozpoaxiem ukfadania rynien konieczne jest przymocowaiavytéw do
rynien.

— Uchwyty rynien powinny b§ rozmieszczone, co 0,5m i wytg odpowiednio do
wymaganego spadku.
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— Rynny i rury spustowe mocowaa pomog systemowych uchwytéw i mocowa
— Mocowanie rur spustowych, co 2,0m.

- Rynny i rury spustowe mocowaa pomog systemowych uchwytéw i mocowa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g06Ine zasady Przedmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostlg przedmiaru dla prac offiich niniejsa ST jest 1 powierzchni
dachu oraz 1m dtugoi rynien i rury spustowe;.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbiodr pokry dachowych.

8.4.1. Zakres odbioru.
— Odbiory robot pokrywczych powinny obejmotva
* Odbiory czsciowe, dokonywane po zakozeniu kolejnych etapéw
wykonywanych robét pokrywczych.
e Odbiér kmacowy dokonywany po wykonaniu cato pokrycia na dachu
lub calaci pokrycia na okrdonym fragmencie dachu.
— Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
* Podiaa lub podkiadu.
» Jakdci zastosowanych materiatow.
» Dokladngci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

e Doktadndgci wykonania elementdw obrébek blacharskich i ich
pofaczenia z pokryciem.
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Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzaniu stanu wykogampokrycia

i obrobek dekarsko — Dblacharskich | g#enia ich 2z urgzeniami
odwadniagcymi a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiecze
eksploatacyjnych.

Oceny technicznej rob6t nale dokon& w oparciu o odbior kicowy
przeprowadzony komisyjnie. W komisji powinni uczesty¢ Kierownik
Budowy, Inspektor Nadzoru oraz inne zaproszoneysob

Do odbioru kacowego nalgy przedstawd wyniki wszystkich odbiorow
czesciowych (medzyoperacyjnych) oraz DokumentacProjektowg i dziennik
Budowy.

J&ili wykonane roboty budgzwatpliwosci, co do poprawriei wykonania nalgy
pod& je szczegotowym ogtizinom lub badaniom pggzonym z wykonywaniem
odkrywek. Zakres badaustala komisja.

Jezeli przeprowadzone oglziny i badania dadzwynik dodatni to wykonane
roboty pokrywcze nalg uzn& za zgodne z niniejszymi ST i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

W przypadku, gdy choctgjedno z przeprowadzonych badiaogledzin da wynik
ujemny wowczas ca$d odbieranych robdt pokrywczych lub tylko niewdavie
wykonany ich cz$¢ naleey uzna& za niezgodf z niniejszymi ST i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

W razie uznania caoi lub cz$ci robot pokrywczych za niezgodne z niniejszymi
ST i warunkami technicznymi wykonania i odbioru éblkomisja dokonujca
odbioru robét powinna doktadnie ustalczy naley catkowicie lub czsciowo
odrzuct roboty i nakaz&a ponowne ich wykonanie, czyzavykona poprawki,
ktére doprowady do zgodnéci z wymaganiami niniejszych ST i warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

8.4.2. Odbior jakasci przygotowania podia.

Sprawdzenie czy powierzchnia plyt jest rowna i alastoczyszczona z kurzu
i zanieczyszcaeoraz odpowiednio zagruntowana (rowneementy pionowe).
Sprawdzenie czy zagruntowane pagtestanowi jednoli powtoke i jest dobrze
wyschngte.

8.4.3. Odbidr wykonania obrobek blacharskich.

Sprawdzenie wikgiwego przymocowania kramlziaka drewnianego wzdtu
okapu.

Sprawdzenie mocowania i wykonanie obrobek i rynkako

Obrobki blacharskie powinny wystawaoza lico sciany, co najmniej 40mm
i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewgcged
zaciekami wody deszczowej.

8.4.4. Odbior wykonania warstwy wierzchniej z papy termaayvalnej.

Sprawdzenie wikxiwego wyptywu masy asfaltowe] wzdtuzakladéw a tym
samym odpowiedniego zgrzania.

Nalezy dopilnowa& wihasciwego wykaczenia na okapie poprzez zgrzanie
I docisnigcie watkiem do momentu wyptywu masy.

Nalezy sprawdzt, czy zaktad papy nawierzchniowej na kalenicy jeksciwie
dosun¢ta do kalenicy, a zaktad obrobki nakryw@gj z papy nawierzchniowej jest
wystarczajcy i czy papy zostaty doktadnie zgrzaneaezeniu.
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8.4.5. Odbidr kaicowy robot pokrywczych dachu z papy termozgrzewalne
Przy odbiorze kcowym naley ocené nastpujace elementy:
— Jednolit@¢ powierzchni;
- Prawidtowa¢ wykonanych zgrzewdw i ich szczekdo
- Prawidtowe wykonanie i szczelfiowszystkich obrobek.

- Prawidtowa¢ wykonania wszystkich szczegotéw i ich zgoétha Dokumentagj
Projektowvy.

Po przeprowadzeniu odbioruia@wego nalgy sporzdzi¢ Protokét Odbioru.

8.4.6. Odbidr rynien i rur spustowych.
» Sprawdzt nalery:
« Srednig rynien.
» Spadki poprzeczne rynien.
* Rozstaw punktow zamocowania rynien i rur spustowych
» Dlugosci zaktadow przy montal elementow rur spustowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2.Dokumenty zwgzane.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
— Zalecane normy:

* Maja zastosowanie wszystkie zywane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoroéw jestarabne
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