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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

—Przygotowanie podi@a pod ocieplenie wejmmineralr
—Przygotowanie podi@a pod docieplenie styropap

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robdgs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaogichinicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlin

1.5.0g0lne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0O
~Wymagania ogélne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczaéstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
2.4.1. Plyty styropianowe spadkowe jednostronnie laminowara.

A < 0,035 W/mK

16 cm

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej

Gruba¢ piyty

Naprzeniesciskapce przy 10% odksztatceniu

wzglednym (kPa) nie mniej nk 60

Sita oddzierajca pag od powierzchni piyt

styropianowych (N) nie mniej ng 15

Wytrzymata¢ na oddzieranie papy od ptyt

styropianowych po klimatyzaciji (kPa) nie mniej nk 90

Wytrzymata¢ na oddzieranie papy od ptyt

styropianowych po dziataniu wody (Kpa) nie mniej nk 15

Wytrzymata¢ na oddzieranie papy od ptyt
styropianowych po dziataniu temperatury 70°C

AY

nie mniej nk 90

(kPa)

2.4.2. 1zokliny.
Wymiary 10cm x 10cm x 100cm
Klasa rozprzestrzeniania ognia E
Laminowane pap

2.4.3. Klej bitumiczny do styropapy.

Wiasciwosci Wymagania Warto§¢ lub ustalenia

Wyglad PN EN 1425:2002 Masa barwy czarnej

Konsystencja

PN EN 1425:2002

Konsystencja pasty

Gestas¢ objetosciowa

60°C

PN 74/B-30175 1,15+ 5%
glent
Zawartg¢ wody, % ZUAT- 15/1V.02:2005 <0,2
Zawartag¢ sktadnikow PN EN 3251:2004 <10
lotnych, %
Czas wysychania, h ZUAT- 15/IV.02:2005 <5
Splywnas¢ wtemp + | ;A 15/1v.02:2005 Nie splywa
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Temp. Meknigcia

skiadnikow pozostalych| -\t 15/ 02:2005 > 35
po odparowaniu

rozpuszczalnika

Temperatura zaptorfiC | PN EN 2719:2003 >35
Gietkos¢ w temp. -8C Nie peka

2.4.4. Granulat wetny mineralnej.

Wspbiczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,035 W/mK;
Klasa reakcji na ogie Al;
Grubag¢ warstwy: 16 cm;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczego6towe wykonanie robot.

5.2.1. Wpykonanie izolacji stropodachu z ptyt styropianovajlaminowanych pap.

Przed przysipieniem do uktadania ptyt nalg sprawdzt prawidtowaé spadkéw
oraz wykonéd wszystkie poprzedzge roboty typu: monta swietlikOw,
wywietrznikow, masztéw antenowych, itp.

Podtaze z plyt izolacji termicznej powinno byabezpieczone przed zawilgoceniem
(np. przelotne opady) przez niezwioczne zeltie na nim co najmniej jednej
warstwy papy.

Piyty laminowane jednostronnie nayeprzykleja do podtaa klejem bitumicznym:

W strefie brzegowej i natoej dachu, ptyty naley dodatkowo mocowaza pomog
tacznikbw mechanicznych lub zgkiszy¢ zuwzycie kleju (patrz ST — 7: Roboty

pokrywcze).

5.2.2. Klejenie styropapy.

Strona

Klej wyktadat paskami o szer. 4cm i gr. ok. 2mm na oczyszczpagruntowane
podiaze;
Wykonane pailczenia klejem bitumicznym nie madpy¢ naraone na temperater
wyzsza niz + 40°C.
Prace z styciem kleju mana prowadzi w temperaturze nie #8zej niz 5°C.
Stosowanie kleju powinno bygodne z :

* Dokumentagj techniczig opracowan dla okr&élonego zastosowania;

» Postanowieniami AT,;

* Instrukcp stosowania opracowaiprzez producenta;

* Obowigzujgcymi normami i przepisami.
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5.2.3.  Wykonanie izolacji stropodachu granulatem wetny nerralnej.

—Warunki stosowania.

0 lzolacje cieplne z granulatu powinnydwykonywane przez firmy
przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkteghnologii
wykonywania termomodernizacji stropodachow orazgutzgce
specjalistyczny spet do podawania granulatu w przestratropodachu;

—Kolejnos¢ robot.

o  Wykonanie otworow umdiwiajacych podawanie materiatu.

Kontrola i ewentualne upginiccie zanieczyszczez przestrzeni stropodachu.
Zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatk

Podanie granulatu za ponmyoadpowiedniego spetu.

Robocza kontrola grul§oi izolacji w trakcie wykonywania prac.

Zamknkcie stropodachu i zabezpieczenie przed opadamisémyaznymi

O 0O O0OO0O0o

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostls przedmiaru dla prac afich niniejsz ST jest 1A docieplonego
stropodachu.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbior czsciowy.
W czasie wykonywania odbioru gziowego naley okresli¢:
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— Sposéb kontroli poprawdoi wykonania, np. szczegotowe edkiny wyniku
kontrolnych robét poréwnanie ich z DokumengacProjektova, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisOw wiebaiku Budowy,
konsola aytych materiatow.

8.4.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.5.0dbidr Robot ociepleniowych stropodachu.

8.5.1. Przedmiotem odbioru powinny byazy robot:

— Dostarczenie materiatdw na budgw

— Przygotowaniu podi;

— Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi lapwwanymi pap.

— Poszczegolne fazy zanikaych robot powinny by odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dzienriskelowy.

— Przy odbiorze materialtdw na budowie mglestwierdzé czy posiadaj dokumenty
potwierdzagce ich przydatn® do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodweq certyfikaty itp.

— Odbiér podtaa powinien obejmowasprawdzenie spadkéw, réwdon, czystdci i
suchdci podia oraz sprawdzenie jaé@ wykonania paroizolacji — §& jest
przewidywana.

— Odbidr warstwy ocieplagej powinien obejmowa

e Sprawdzenie czy rodzaj i jakb materialtdbw g zgodne z Dokumentagj
Projektove.

e Sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej odpowiada zaleniom
Dokumentacji projektowe;.

e Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleghilgoceniu.

» Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsi utozenia oraz
przylegania warstwy do podia.

— Sprawdzenie odchybe od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczanym
spadkiem za poma@adwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylannaley
mierzy¢ z doktadnécig do 1 mm.

— Odbiér ostateczny powinien poleégana sprawdzeniu wynikéw odbioréw
migdzyfazowych.

8.6. Sprawdzenie grubsti utozenia warstwy ocieplenia.

Warstwa termoizolacji powinna byitozona réwnomiernie, bez przerw i ubytkow.
Kontrole grubcgci utozonej izolacji przeprowadzagspoprzez pomiar ptytko wymiarach
200 x 200 mm i masie 200 +5 g, w co najmniefpi punktach na kale 100 m izolacji.
Plyte nalezy ostraznie natay¢ na warstw izolacji i wyznaczy grubGé¢ za pomog preta
znajdupcego s¢ posrodku piyty.

8.7. Sprawdzenie szczelsa otworow montgowych.

Sprawdzenie szczelia otworéw montaowych i wentylacyjnych dokonujegspoprzez
wizualmng ocerr wykonanych peajcze i zabezpiecze

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.
—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
— Zalecane normy:
* Majg zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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