TERMOMODERNIZACJA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
10,01,2019r

SP3 UL. KOSCIUSZKI 58 57-350 KUDOWA-ZDROJ

PRZEDMIAR
10,01,2019r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO






Termomodernizacja Szkota Podstawowa 3. Spr styczer2BREERBIAR

[Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
| 1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|Analogia Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej i innych elementéw na  |kpl. \
d.1 elewacji
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR-W 4-  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncwki balustrad drabiny wiazowej |szt.
d.1|01 0353-14
| 8 szt. 8,000
1 RAZEM 8.000
3|KNR-W 4-  Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornika stalowego szt.
| d.1/010353-15
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR-W 4- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do [szl.
d.1{01 0353-09 |2 m2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 4-  |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-/m?2
d.1|01 0353-10 |nad 2 m2
11,06 m2 11 ,060
RAZEM 11,060
6 KNR-W 4-  \Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek {przybudéwka) szt.
d.1/01 0353-13
3 szt, 3,000
| RAZEM 3,000
7 KNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy tyl bud. seg.A m
d.1/01 0545-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8|KNR-W 4-  |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/01 0545-05
61 m 61,000
RAZEM 61,000
9/KNR-W 4- | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapaw, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
d.1/01 0545-07 |blachy
64,750 m2 64,750
RAZEM 64,750
10|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
43,020 m 43,020
RAZEM 43,020
11/KNR-W 4-  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/01 0518-06
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
12/[KNR-W 4-  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1|01 0518-07
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
13|KNR 0-22  |Krycie dachow papg termozgrzewalna dkd na podiozu betonowym m2
d.1]0527-01
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
14/ KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- | m2
d.1/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( skucie tynkow
elewacji A B)
120 m2 120,000
RAZEM 120,000
15|KNR-W 2-  [Scianki dzialowe z uksferow 20x20x5 cm rozbiorka klatki schodowej facz- |m2
d.1|02 0127-05 |nika
6.325 m?2 6,325
RAZEM 6,325
16/KNR 2-31  |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsc dia pieszychz |m?2
d.1/0815-07 piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
525 m?2 5,250
- RAZEM 5,250
17|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr, 15 cm mechanicznie m2
d.1|0802-06
57 m2 57,000
L RAZEM 57,000
18/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?
d.1/0108-11 odlegtosc do 1 km
12,515 m?2 12,515]
RAZEM | 12,515
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. E&?_F
19 |analogia Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m3 T
d.1
22,213 m3 22,213
RAZEM 22,213
20|KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu (papy)spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1/01 0109-09 |odleglos¢ do 1 km
4,860 m3 4,860|
| RAZEM 4,860
21|Antologia Optata za skiadowanie papy na wysypisku t
d.1
1,50 t 1,600
i RAZEM 1,500
22|KNR 4-01  |Skucie nierownosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m?2
d.1|0347-09 piennej
3.42 m2 3,420
RAZEM 3,420
2|45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych |
23|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt. [
d.2|02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 osadzanie o$cieznic
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.2/02 1040-01
4,2 m2 4,200
RAZEM 4,200
25 KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe szklone szkiem antywiamaniopwym m2
d.2|02 1040-02
2,8 m2 2,800
I RAZEM 2,800
26 KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2|02 1040-02
5.46 m2 5,460
RAZEM 5,460|
27 KNR-W 4-  |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.2|01 0708-02 |osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
3|45422100-2 |Stolarka drewniana
28/KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|01 1204-02 |Scian
4,56 m2 4,560
RAZEM 4,560
29/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.3|0930-01 do 0.4 m2 z obrobkg
1,882 m2 1.882|
RAZEM 1,882
30|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.3|0930-02 do 0.6 m2
2,125 m2 2,125
RAZEM 2,125
31|KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m?
d.3{0930-056 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
2,892 m?2 2,892
RAZEM 2,892
32|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3|0930-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z obrdbka
19,917 m2 19,917
RAZEM 19,817
33|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.3|0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
34,73 m2 34,730
RAZEM 34,730
34|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 w
d.3|0930-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 3
29,88 m2 29,880
RAZEM 29,880
35 KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.3/0930-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
L 24,974 m2 24,974
. RAZEM 24,974
36/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.3(/01 1204-02 |scian
[ 51,928 |m?2 51,928
l RAZEM 51,928
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Norma PRO Wersja 4 61 Nr seryjny 39181 Uzylkownik Gmina Kudowa-Zdro

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j j.m. [ Poszcz. f Razem
| 4/45320000-6 Roboty izolacyjne .
37|KNR-W 4-  \Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 m i m3
d.4|010102-02 |gigbokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Iil
[ 32,82 m3 32,820 ]
RAZEM 32,820
38/KNR-W 2-  |Petne umocnienie pionowych écian wykopow liniowych o szerokoscido 1 |m2
d.4/010313-02 |m i gtebokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z
rozbiorka
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
39(KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, |m2
d.4|0726-01 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 migjscu )
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
40|KNR-W 4-  |Dwukrotne izolacje picnowe muréw otynkowanych lepikiem scian funda-  |[m2
d.4{01 0603-03 |mentowych i cokolow
81 m2 81 ,000
RAZEM 81,000
41/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m2
d.4/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych
do $cian (gr.14-do scian fundamentowych i cokotu)
81 m2 81,000
RAZEM 81,000
42/ KNR-W 4- | Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odleglo$é do |m3
d.4|01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I
10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
43/KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.4/0108-06 grunt.kat. 1l
8,0 m3 8,000
RAZEM 8,000
44 |analogia koszty skiadowania ziemi na wysypisku t
d.4
40,716 t 40,716
RAZEM 40,716
5|45443000-4 |Roboty elewacyjne ]
45/KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie [m?2
d.5|2608-01 mechaniczne i zmycie
687,630 m2 687,630
RAZEM 687,630
46/KNR 0-23 |- zamocowanie listwy cokolowej m
d.5|2612-09
1105 m 110,500
RAZEM 110,500
47|KNR 0-17 |- przyklejenie plyt styropianowych do scian(14cm do scian budynku) m2
d.5|2609-01
738,569 m2 738,569
RAZEM 738,569
48/KNR 0-17 |- przyklejenie plyt styropianowych do osciezy (przyklejanie plyt syropiano- |m2
d.5|2609-02 wych 3cm do osciezy)
85,548 m?2 85,548
RAZEM 85,548
49/KNR 0-17 |- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt.
d.5|2609-03 $cian z gazobetonu
5808 szt. 5 808,000
RAZEM 5 808,000
50|KNR 0-17 |- przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach m2
d.5(2609-06
738.569 m2 738,569
RAZEM 738,569
51/KNR 0-17  |j.w - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.5/2609-07
85,548 m? 85,548
RAZEM 85,548
52/ KNR 0-17 |- ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.5(2609-08
409,1 m 409,100 )
_ RAZEM 409,100
53|KNR 0-17 |- przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na Scianach na wysokosci 3m  |m2
d.5/2609-06
228,35 m? 228,350, |
. RAZEM 228,350
54|KNR 0-17 |- nalozenie na podloze $cian powyzej cokolu podkiadu z farby gruntujacej |[m2
d.5/0927-01 |CT 16 - pierwsza warstwa
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
o 702,347 m? 702,347] ]
RAZEM 702,347
55/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CT 68 gru- |m?2
d.5/0929-03 bosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych (na scianach budynku)
702,347 m2 702,347
RAZEM 702,347
56|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CT 68 gru- |m?2
d.5|0929-05 bosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu na o$ciezach o szer. do 30
cm(jw.lecz na oscieznicach)
85,548 m2 85,548
RAZEM 85,548
57|KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nalozenie |m?2
d.5|0929-01 na podioze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa ( na cokole)
B 36,222 m2 36,222
[ RAZEM 36,222
58/KNR 0-17  |(wykonanie na cokole tynku mozaikowego) me
d.5/0930-03
36,222 o m2 36,222
RAZEM 36,222|
59/KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w §cia-  [szt.
d.5|0321-01 nach z cegief kolor RAL7040
- 75 szl. 75,000
RAZEM 75,000
60|Antologia Przediuzenie kotew zdemontowanej drabiny wytazowe] i pomalowanie jej |kpl.
d.5 w kol.RAL 7040
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61/KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z kablakiem o diugosci ponad 4 m( ponowne obsadze- |m
d.5(02 1213-04 |nie w Scianie drabiny wylazowej)
5 m 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR-W 4- |dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni drewnianych petnych m?2
d.5|01 1212-01 |szpachlowanych jednokrotni konstrukcji zadaszenia wejscia gldwnego.
7.5 m?2 7,500
RAZEM 7,500
63|KNR-W 4-  |dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.5|01 1212-01 |szpachlowanych jednokrotnie(krat okiennychi balustrady wejscia glownego
w kolorze RAL7040)
4,45 m? 4,450
RAZEM 4,450
64/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m?
d.5/01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie(obudowy zaworu gazowego z tytu budynku w
kal/RAL7040)
3,68 m? 3,680
RAZEM 3,680
65|NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.5|202 0541-02 25 cm kolor RAL7040
79,1 m2 79,100
RAZEM 79,100
66 NNRNKB  |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku pdlo-  |m
d.5|202 0518-04 kraglych o &r. 15 cm
10+61 m 71,000 -
[ RAZEM 71,000
| 67/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzywa sztucznego do 1.5 |szL.
d.5/0321-01 m w $cianach z cegiet
62 szt. 62,000
RAZEM 62,000
68| Analogia Wykonanie dwoch kompletdw daszkdw ochronnych nad wejsciami z tytu  |kpl.
d.5 budynku ,chronigcymi drzwi przed opadami atmosferycznymi.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
| 6|45442100-8 |Roboty malarskie ,tYNKOWANIE ,IZOLACYJNE
69|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej 16 mm pionowe z |m2
d.6|02 0612-06 |plyt ukladanych na sucho pomiedzy krokwiami
330,00 m2 330,000 -
RAZEM 330,000
70|/KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.6|W0601-02 |krokwi
330,00 m? 330,000
RAZEM 330,000
71|KNR-W 2- |Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2 .
d.6/02 2008-03 |na écianach o gr.12.5mm [

-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
72/KNR-W 2-  Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipso-  (m?2
d.6/02 0830-01 |wych
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
73|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - [m2
d.6|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
74|KNR-W 4-  |Wykonanie rusztowania przy kominach szi.
d.6/01 0433-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
| 75 KNR-W 4-  |Wykonanie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad da- m2
d.6/01 0735-07 |chem spadzistym
32,58 m2 32,580
RAZEM 32,580
76|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe komindw m2
d.6(202 1134-02
| 32,58 m2 32,580
RAZEM 32,580
77/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m2
d.6|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na na kominach
32,58 m2 32,580
RAZEM 32,580
78 NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6|202 1134-02
32,58 m2 32,580
RAZEM 32,580
79|Analogia Dwukrotne malowanie kominow farba silikonowg kol.RAL 7040 m2
d.6
32,58 m2 32,580
| RAZEM 32,580
7|45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
80|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2 |
d.7(1610-01 |
740 m2 740,000
RAZEM 740,000
81/KNR 2-02  |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przysciennych wy- |m2
d.7/1613-02 sokosci do 15 m (bednarda)
740 m2 740,000
RAZEM 740,000
82|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.7|1505-01
740 m2 740,000
RAZEM 740,000
83/KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.7/02 0923-01
128,880 m2 128,880
RAZEM 128,880
845233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
84/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 [
d.8|0103-02 nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
- 71 m2 71,000
RAZEM 71,000
85/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.8/0113-06 niu 15 cm
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
86/KNR 2-31  |Opaska z kostki betonowej 6cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem  |m2
d.8(0502-06 spoin piaskiem
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
87|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
| d.8/0402-03
L 5,925 m3 5,925
RAZEM 5,925
88/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.8|0407-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
L 118,5 m 118,500
| RAZEM | 118,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89|Analogia Demontaz i montaz instalacji odgromowejz prowadzeniem zwoddw piono- |kpl.
d.8 wych w rurkach ochronnych z montazem skrzynek zlagcz kontrolnych i wy-
‘ konaniem pomiaraw.
[ 1 . - kpl. 1,000|
1 RAZEM | 1,000|
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
| 1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe .
1|Analogia Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej i innych elementéw na kpl.
d.1 elewac;ji
L 1 kpl. 1,000
i RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-  'Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricowki balustrad drabiny wlazowe] |szt.
d.1|01 0353-14
| 8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR-W 4- | Wykucie z muru kazdej wmurowanej korcowki wspornika stalowego szt.
d.1|01 0353-15
| 4 szt 4,000
RAZEM 4,000
4|KNR-W 4-  'Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do |szt.
d.1|01 0353-09 |2 m2
| 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNR-W 4-  |Wykucie z muru oscieznic stalowych Jub krat drzwiowych o powierzchni po- |m2
d.1/01 0353-10 |nad 2 m2
11,06 m? 11,060
RAZEM 11,060
6|KNR-W 4-  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek (przybudowka) szt.
d.1|01 0353-13
3 szt 3,000
| RAZEM 3.000
7IKNR-W 4-  |Rozebranie rynny z blachy tyt bud. seg.A m
d.1(01 0545-03
10 m 10,000
RAZEM 10,000
| 8|KNR-W 4-  |Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1/01 0545-05
61 m 61,000
| RAZEM 61,000
9|KNR-W 4-  |Rozebranie obrdbek muréw ogniowych, okapéw, kofnierzy, gzymséw itp. z [m2
d.1/01 0545-07 |blachy
64,750 m2 64,750
RAZEM 64,750
10/KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
43,020 m 43,020
RAZEM 43,020
11|KNR-W 4-  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|01 0518-06
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
12|KNR-W 4-  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1{01 0518-07
20,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
13|[KNR 0-22  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.1]0527-01
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
14/KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m?2
d.1|01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 ( skucie tynkdw
elewaciji A B)
L 120 m2 120,000
RAZEM 120,000
16|KNR-W 2-  [Scianki dziatowe z Juksferéw 20x20x5 cm rozbiorka Kiatki schodowej lacz- |m2
d.1|/02 0127-05 |nika
6,325 m2 6,325
RAZEM 6,325
16/KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszychz  |m2
d.1/0815-07 piyt betonowych 50x50x7 cm ha podsypce cementowo-piaskowe]
5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250
17/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0802-06
57 m?2 57,000 |
RAZEM 57,000
18/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1/0108-11 odlegtosc¢ do 1 km
12,515 m3 12,515
[RAZEM 12,51?1
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! Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 19|analogia Koszty sktadowania gruzu na wysypisku m?3
d.1|
| 22,213 - m3 22,213
RAZEM 22,213
20/KNR-W 4-  |Wywiezienie gruzu (papy)spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
d.1|01 0109-09 |odlegtosé do 1 km
4,860 m3 4,860
RAZEM 4,860
21|Antologia  |Optata za skiadowanie papy na wysypisku t
d.1
1,50 t 1,500
RAZEM 1,500
22|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa-|m?
d.1|0347-09 piennej
3,42 m2 3,420
RAZEM 3,420
| 2/45421160-3 |Instalowanie wyrobéw metalowych )
23|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.2{02 1025-01 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 osadzanie oscieznic
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24 KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.2|02 1040-01
4.2 m2 4,200
RAZEM 4,200
25/ KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe szklone szklem antywlamaniopwym m2
d.2|02 1040-02
2,8 m2 2,800
RAZEM 2,800
26|KNR-W 2-  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m2
d.2|02 1040-02
5,46 m2 5,460
RAZEM 5,460
27|KNR-W 4-  |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na |m
d.2|01 0708-02 |osciezach z cegly, pustakow ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
22,8 m 22,800
RAZEM 22,800
3|45422100-2 |Stolarka drewniana
28|KNR-W 4-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.3|01 1204-02 |$cian
4,56 m2 4,560
RAZEM 4,560
29/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. [m2
d.3[0930-01 do 0.4 m2 z obrébka
1.882 m2 1.882
RAZEM 1,882
30/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.3/0930-02 do 0.6 m2
2,125 m2 2,125
RAZEM 2,125
31 KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na ockna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3/0930-05 jednodzielne z PCV o pow, do 1.0 m2
2,892 m2 2,892
RAZEM 2,892
32/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.3|0930-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 z cbrébka
19,917 m2 19,017
RAZEM 19,917
33|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3/0930-09 dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
34,73 m2 34.730
RAZEM 34,730
34|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.3/0930-10 dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
29,88 m2 29,880
| RAZEM 29,880
| 35/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
| d.3/0930-11 dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
24,974 m2 24,974
B RAZEM 24,974
36/KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3|01 1204-02 |$cian
151,928 - e m2 51,928
RAZEM 51,928
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
4/45320000-6 |Roboty izolacyjne ]
37|KNR-W 4-  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.6 m i m?3 ]
d.4/01 0102-02 |gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
o 32,82 m? 32,820
RAZEM 32,820
38|KNR-W 2-  |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o szerokoscido 1 |m2
d.4/01 031302 |\m i glgbokosci do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lli-IV z
rozbiérkg
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
39/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podiozach z cegly, |m2
d.4|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
6 m2 6,000
| RAZEM 6,000
40|KNR-W 4- | Dwukrotne izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem scian funda-  |m?2
d.4/010603-03 \mentowych i cokotow
81 m? 81,000
P RAZEM 81,000
41/KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg |m2
d.4/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
do $cian (gr.14-do scian fundamentowych i cokotu)
81 m?2 81,000
RAZEM 81,000
42|KNR-W 4-  [Zasypanie wykopow ziemia z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtosc do [m3
d.4/010105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10,2 m3 10,200
RAZEM 10,200
43|KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.4|0108-06 grunt.kat. 1|
8.0 m3 8,000
RAZEM 8,000
44 /|analogia koszty skladowania ziemi na wysypisku t
d.4
. 40,716 t 40,716
RAZEM 40,716
5/45443000-4 |Roboty elewacyjne
45/KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie [m2
d.5(2608-01 mechaniczne i zmycie
687,630 m2 687,630
RAZEM 687,630
46/KNR 0-23 |- zamocowanie listwy cokotowej m
d.5/2612-09
110,5 m 110,500
RAZEM 110,500
47/KNR 0-17 |- przyklejenie plyt styropianowych do $cian(14cm do scian budynku) m2
d.5/2609-01
| 738,569 m2 738,569
RAZEM 738,569
48|KNR 0-17 |- przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy (przyklejanie ptyt syropiano- |m2
d.5|2609-02 wych 3cm do osciezy)
85,548 m2 85,548
RAZEM 85,548
48/KNR 0-17 |- przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt.
d.5|2609-03 $cian z gazobetonu
5808 szt. 5 808,000
RAZEM 5 808,000
50/KNR 0-17 |- przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.5|2608-06
738,569 m2 738,569
RAZEM 738,569
51/KNR 0-17  |j.w - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.5|2609-07
85,548 m?2 85,548
RAZEM 85,548
52|KNR 0-17 |- ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5|2609-08
| 409,1 m 409,100
RAZEM 409,100
53|KNR 0-17 |- przyklejenie dodatkowe] warstwy siatki na scianach na wysokosci 3m m2
d.5({2609-06
228,35 B m2 228,350
] RAZEM 228,350
54|KNR 0-17 |- nalozenie na podioze $cian powyzej cokolu podkiadu z farby gruntujacej |m2
d.5/0927-01 CT 16 - pierwsza warstwa |
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
| 702347 - m?2 702,347
RAZEM 702,347

55|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykainej CT 68 gru- |m?2
d.5|0929-03 bosci 1.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz-
nie na uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierz-
chniach poziomych (na scianach budynku)

702,347 m?2 702,347
RAZEM 702,347|

6/KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CT 68 gru- |m?
d.5(0929-05 bosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recz- |
nie na uprzednio przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30
| cm(jw.lecz na oscieznicach)
85,548 m2 85,548
RAZEM _85,548|

57 KNR 0-17  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - nalozenie |m2
d.5/0929-01 na podtoze farby gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa ( na cokole)

- 36,222 m?2 36,222
- RAZEM 36,222
58 KNR 0-17  |(wykonanie na cokole tynku mozaikowego) m?
d.5|0930-03
36222 - m2 36,222
RAZEM 36,222

59/KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w écia-  |szl.
d.5/0321-01 nach z cegiet kolor RAL7040

75 szl 75,000
i RAZEM 75.000
60| Antologia Przediuzenie kotew zdemontowanej drabiny wylazowej i pomalowanie jej |kpl.
| d.5 w kol.RAL 7040
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000/
61|KNR-W 2- |Drabiny zewnetrzne z kabfakiem o dlugosci ponad 4 m( ponowne obsadze- |m
d.5|02 1213-04 |nie w Scianie drabiny wytazowej)
5 . o m 5,000
RAZEM 5,000
62|KNR-W 4- |dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni drewnianych peinych m2
d.5|01 1212-01 |szpachlowanych jednokrotni konstrukcji zadaszenia wejscia giéwnego.
7.5 m?2 7.500 ]
RAZEM 7.500
63|KNR-W 4- |dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.5/01 1212-01 |szpachlowanych jednokrotnie(krat okiennychi balustrady wejscia gléwnego
w kolorze RAL7040)
4,45 o - m?2 4,450
RAZEM 4,450
64/ KNR-W 4- | Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych peinych m2
d.5(01 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie(obudowy zaworu gazowego z tylu budynku w
kol/RAL7040)
3,68 m? 3,680
RAZEM 3,680
65 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |mZ
d.5/202 0541-02 |25 om kolor RAL7040
| 79.1 m2 79,100
RAZEM 79,100
66| NNRNKB  |(z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku p6lo-  |m
d.5|202 0518-04 |kragtych o $r. 15 cm
10+61 m 71,000
RAZEM 71,000
67|KNR 4-01  |Obsadzenie podokiennikdw wewnetrznych z tworzywa sztucznego do 1.5 |szt.
d.5(0321-01 m w Scianach z cegiet
62 U szt. 62,000
RAZEM 62,000
68| Analogia Wykonanie dwéch kompletéw daszkow ochronnych nad wejsciami z tytu | kpl.
d.5 budynku ,chronigoymi drzwi przed opadami atmosferycznymi.
2 - kpl. 2,000
RAZEM 2,000
| 6/45442100-8 |Roboty malarskie ,tYNKOWANIE ,IZOLACYJNE _
69|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej 16 mm pionowe z |m?
d.6(02 0612-06 |ptyt ukladanych na sucho pemiedzy krokwiami
330,00 m2 330,000 |
| _ |RAZEM 330,000]
TO|KNNR-W 2 |1zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukciji drewnianej m2
d.6|W0601-02 |krokwi
| 330,00 - m2 330,000,
RAZEM 330,000
71|KNR-W 2- | Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.6|02 2008-03 |na Scianach o gr.12.5mm i

4.
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| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
- 330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
72|KNR-W 2-  |\Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipso- m2
d.6|02 0830-01 |wych
L 330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
73|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.6|02 1510-03 |podiozy gipsowych z gruntowaniem
330,00 m2 330,000
RAZEM 330,000
74/KNR-W 4- |Wykonanie rusztowania przy kominach szt.
d.6|01 0433-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75/ KNR-W 4-  |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. I1l na kominach ponad da- m2
d.6/01 0735-07 |chem spadzistym
32,58 m2 32,580
RAZEM 32,580
76|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podlozy - powierzchnie pionowe kominéw m2
d.6|202 1134-02
32,58 m? 32,580
RAZEM 32,580
77|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metody lekka-mokrg  |m?2
d.6|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na na kominach
| 32,58 m? 32,580
RAZEM 32,580
78/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.6/202 1134-02
32,58 m?2 32,580
RAZEM 32,580
79|Analogia Dwukrotne malowanie kominow farbg silikonowa ,kol.RAL 7040 m2
d.6
32,58 m?2 32,580
| |RAZEM 32,580
7|45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
80|KNR 2-02  |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.7[1610-01
| 740 m?2 740,000
RAZEM 740,000
81|KNR 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wy- |m2
d.7|1613-02 sokoscido 15 m (bednarda)
740 m2 740,000
RAZEM 740,000
82|KNNR 2 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?
d.7(1505-01
740 m2 740,000
RAZEM 740,000
83|KNR-W 2- | Ostony okien folig polietylenowg m?
d.7|02 0923-01
128,880 m?2 128,880
RAZEM 128,880
8|45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych |
84 KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.8/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. 1ll-1V
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
85/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8/0113-06 niu 15 cm
71 m? 71,000
RAZEM 71,000
86|KNR 2-31 |Opaska z kostki betonowe]j 6cm na podsypee piaskowe] z wypetnieniem m?2
d.8/0502-06 spoin piaskiem
71 m2 71,000
i RAZEM 71,000
| 87|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki belonowa zwykla m3
d.80402-03
5,925 m?3 5,925 ‘
_ RAZEM 5,925
88/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- |m
d.8|0407-04 nieniem spoin zaprawg cementows
118,5 m 118,500
N | RAZEM 118,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jom. Poszcz. Razem
89|Analogia Demontaz i montaz instalacji odgromowejz prowadzeniem zwoddw piono-  |kpl.
d.8| wych w rurkach ochrennych z montazem skrzynek ztagez kontrolnych i wy-
[ konaniem pomiaréw.
1 kpl. 1,000
[ o . RAZEM 1,000
-6-
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