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1 Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem tymczasowej nawierzchni z elementow
prefabrykowanych w zwigzku z budowg drogi dojazdowej dla terenéw osiedla mieszkaniowego

potozonego pomiedzy ulicami Buczka i al. J. Pawta Il w Kudowie-Zdroju etap |

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie
drogowym, petnigcych role:
- drég tymczasowych do czasu wykonania docelowej drogi dojazdowe;j.
Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z piyt drogowych,
zelbetowych petnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

15. Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych objetych niniejsza ST, sa:

- ptyty drogowe, betonowe,
- piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- woda

2.3. Piyty betonowe

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02

2.3.1. Ksztait i wymiar piyt
- 3,00 x1,50x0,15 m,

2.3.4. Wyglad zewnetrzny

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdédw betonu, o fakturze z formy lub



zatartej, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy nr 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalha wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, 3 4

wichrowatos$¢ powierzchni i krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4

krawedzi i narozy dlugosé, mm, max 20 30
gtebokosé, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw pityt betonowych

i zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych i zelbetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka
mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty betonowe a, e, h (grub.) +2 +3
wg rysunku 1 b.c.d T3 T
Ptyty zelbetowe dtugosé +10 +16
szerokos¢ +6 +10
grubosé +3 +5

2.3.5. Sktadowanie
Piyty Zelbetowe mogq by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i

odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.4. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.
Piasek nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze byc¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych.

Ukfadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym poditozu moze sie

odbywaé bezposrednio ze srodkéw transportowych lub z miejsca skfadowania, za pomocg
zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.




4,

4.1.

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport ptyt betonowych i zelbetowych

Piyty drogowe zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.2.2. Transport piasku

5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

Wykonanie robét

Ogolne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.01.01 ,Wykonania wykopéw w gruntach nie
skalistych”

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu nie
wysadzinowego mozna bezposrednio uklada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub zelbetowych.
Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktadaé
na podsypce piaskowej.

Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom
punktu 2.4 niniejszej ST.

Grubosc¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST. Piasek do wykonania
podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki,
w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Wykonana nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych 3,00x1,50x0,15m powinna
by¢ uktadana poprzecznie do osi drogi i mie¢ szerokos¢ zgodng z rysunkami ( 3m). Plyty powinny
by¢ uktadane dzwigiem. Spoiny miedzy ptytami nalezy zamuli¢ piaskiem na petng grubosc ptyty.

Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z piyt Zelbetowych:
- spadek poprzeczny + 0.5%,

- rzedne nawierzchni +1i—2 cm,

- odchylenie osi nawierzchni w planie £ 10 cm.

5.5. Wykonanie nawierzchni z ptyt

5.5.1. Ukfadanie ptyt

Sposéb utozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST Iub
wskazaniami Inzyniera.

5.5.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze odbywac
sie bezposrednio ze Srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocag Zzurawi
samochodowych lub samojezdnych.



Ptyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaly do poditoza (podtoza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie piyt nie powinny wystawac lub byé zagtebione wzgledem
siebie wiecej niz 8mm.

5.5.3. Wypetnienie spoin
Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna byé wigksza niz 10mm. Piasek uzyty do wypetniania
spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie
powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ ptyt.

6. Kontrolajakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola przygotowania podtoza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D.02.01.01 ,wykonanie wykopéw w gruntach nie
skalistych”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega ha sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego
profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowag w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszej ST.
Scieralno$é na tarczy Boehmego dla piyt zelbetowych nie powinna przekraczaé: 1,5 mm dla
gatunku 1, 2,5 mm dla gatunku 2. Pozostate wymagania dla ptyt zelbetowych powinny by¢
zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesdli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie
powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia

Nawierzchnia z piyt Nawierzchnia z ptyt zelbetowych
betonowych

Szerokos¢, cm +5 +10i-5

Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5

Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2

Odchylenie osi hawierzchni +5 +10

w planie, cm

Grubos¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.6. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.



Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowierh ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne wymagania dotyczgace obmiaru robot.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogélne”. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m2 nawierzchni z elementoéw prefabrykowanych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podioza (wykonanie podsypki),

- utozenie piyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie robét wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy zwigzane
Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.



