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Chodniki z destrukty bitumicznego OBMIAR

I Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz, .m
1

Roboty rozbisrkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci Jezdni i chodnikéw w m2
) d.1j0101-01 gruncie kat. IV glebokosci 10 cm
Krotno§é = 0.5 i
98 m2 98.000

I 2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzy z terenu rozbicrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyfa- [m3
| g1 1103-04 dowaniu samochodem samowyladowezym na odlegto$é 5 km :

18.6
P2 Nawierzchnia chodnika
Chodnik z destrukty bitumicznego grubogs Po zageszczeniu 10 cm - analiogia

i 3KNR 2-31
;. d.2/0204-03
i

98

Roboty rozbisrkows
Mechaniczne wykonanie koryta na cal
gruncie kat. I-IV glebokoéei 20 cm
280

Wywiezienie gruzu 7 fereny rozbiérki przy mechanicznym zaladowanio iwyla-
'dowaniu samochodem samowyladowezym na odlegio$s 5 km

j d.3[1103.04
112

0204-03

7|kalkulacja

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych/ shupi blokujace
d.4iwlasna |

2
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